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OPIS ROBOT

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania, dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych oswietlenia boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na
terenie Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Sierpcu.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t energetycznych zwigzanych z budowg o$wietlenia.

Zakres robo6t objetych SST:

Zakres robét obejmuje:
 wykonanie linii kablowej YKY(z0) 5 x 10 mm?- 265 mb
* montaz instalacji uziemiajacej Fe Zn 25x4 mm o dt180 m
* montaz ocynkowanych stupow stalowych o wys.11 m- 6 szt
* montaz 14 opraw QUEST PLUS ASW W ,LED o mocy 144 W

* montaz 6 szt poprzecznikdw i gtowic do montowania opraw

Kody CPV

W robotach zwigzanych z budowg oswietlenia, objetych niniejszym opracowaniem wystepujg
kody CPV:
- stownictwo gtéwne CPV- 45316110-9.
Podstawowe okreslenia:
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii
kablowych.
Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.



Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy ré6znymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym
Uo - napiecie pomiedzy Zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

Oprawa oswietleniowa.

Urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia swietinego
wysylanego przez zrédio $wiatta , zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potagczenia z instalacjg elektryczna.

Ztacze stupowe- stupowa tabliczka bezpiecznikowa

Urzagdzenie rozdzielcze — bezposrednio zasilajgce, odbiornik elektryczny lub rozdzielnice
Fundament

Konstrukcja wsporcza, betonowa lub termoplastyczna, osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania ztgcza kablowego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktdceniowych.

Stup oswietleniowy

Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania na
wysiegniku oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 metrow.

Poprzecznik

Eelement stalowy tgczacy stup o$wietleniowy z oprawa. .

Rozdzielnia elektryczna.

Urzadzenie rozdzielcze - wyposazone w aparature tgczeniowg stuzacag do zabezpieczenia i

rozdziatu energii elektrycznej, zasilajace gniazda wtykowye oraz instalacje oswietleniowe.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w
kontaktach z inspektorem nadzoru. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie

wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w
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sposéb wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie
pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu budowlanego, wykonywania
prob i odbioréw koncowych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami inzyniera sprawujgacego nadzér techniczny nad
prawidtowym wykonaniem robot.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania i

uruchomienia oswietlenia boisk.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje projektows.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub niescistosci ujetych w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona
zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Wszystkie wykonane roboty elektryczne i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.Materialy i osprzet elektryczny.

Kable i przewody elektryczne uzywane do wysiegnikow oswietlenia ulicznego, powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm. Zaleca sie stosowanie kabli i przewodoéw z zytami miedzianymi,

0 napieciu znamionowym izolacji - 750 V.

Zrodta $wiatta i oprawy.

Na stupach o wysokosci 11 metrow, do oswietlenia boisk stosowac, stosowac¢ oprawy
oswietleniowe spetniajgce wymagania PN-EN 60598-2-3:2002 oraz PN —EN 600061-1:2001.

Ze wzgledu na wysokg wydajno$¢ swietlna, trwato$¢ i statos¢ strumienia w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie do oswietlenia boiska opraw typu QUEST PLUS ASW W
| KL. IP66 840, LED o mocy 144 W i strumieniu $wietlnym 20300 Lm.

Pozostate wymagania techniczne dla opraw: Korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu
aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL9006) a uchwyt montazowy ze stali
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malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubosci 5 mm. Odpornos¢ na
uderzenia: IK10 Naswietlacz wyposazony w matryce soczewkowe o rozsyle $wiatta: symetryczny
(120 st.). Uchwyt montazowy, odporny na korozje z mozliwoscig regulacji w zakresie 0 st. - 155
st.

W/w oprawy montowac¢ na masztach oswietleniowych typu M110E( producent Elektromontaz
Rzeszéw). Projektory montowaé do konstrukcji wsporczych z uzyciem belek poprzecznych typu T
o wymiarach: dla opraw potrojnych 2WT=1,5 m, dla opraw podwojnych 2WT= 1m .

1l
W ,=0.5m W +=0.75m
ST11.0m” —sta STM.5m” - sta

Mozna stosowac oprawy innych producentédw pod warunkiem zastosowania opraw o tych samych

lub lepszych parametrach technicznych.

3.Sprzet — og6lne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania bezpiecznego sprzetu, ktéry nie spowoduje obnizenia
jakosci wykonywanych roboét elektrycznych. Sprzet Wykonawcy do wykonywania rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca robo6t elektrycznych winien dostarczy¢ inspektorowi
robot , kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania posiadanego
sprzetu. Uzywany sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do robét elektrycznych
powinien utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Niedopuszczalne jest

stosowanie niesprawnego technicznie lub nie posiadajgcego dopuszczenia do pracy sprzetu.



4.Transport - wymagania dotyczace techniczne.

Wykonawca robdt elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takiego transportu, ktére
nie spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych robét oraz nie obnizy wiasciwosci
technicznych przewozonego osprzetu elektrycznego — opraw i wyposazenia. Liczba i jakos¢
srodkow transportu powinna gwarantowaé sprawne wykonanie umowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t elektrycznych powinien potwierdzic¢
mozliwos¢ korzystania z samochodéw dostawczych lub skrzyniowych. Przewozone
materialy elekiryczne i oprawy oswietleniowe powinny by¢é wiasciwie utozone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniem producentdw- wytworcéw.

5.Wykonywanie robét elektrycznych.

Wykonawca robét elekitrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa, zgodne z umowg i dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegoOtowej specyfikacji techniczne;.

Starg rozdzielnice zdemontowa¢. W miejscu istniejgcej zabudowac jako wiszgcg nowa
rozdzielnice RG. W nowej rozdzielnicy zabudowaé przeniesiony ze starej rozdzielnicy
wytgcznik DPX 125 A, jako gtéwny wytgcznik prgdu. Dla uzyskania widocznej przerwy w
warunkach eksploatacyjnych zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy LSP-00.

Od rozdzielnicy RG do stupédw do szesciu stalowych stupéw wyprowadzi¢ linie kablowg
typu YKY(zo) 5 x 10 mmZ.0 tgcznej diugosci 265 metrow.

Linie kablowg uktada¢ w wykopie o gtebokosci 70 cm, na podsypce piaskowej. Na utozony
kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na
calej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Na kablu zatozy¢ oznaczniki
kablowe typu oki , na ktérych wypisac:

*  numer ewidencyjny linii kablowej,

*

typ kabla, przekréj i dtugose,
*  oraz rok utozenia kabla.

Réw zasypywacé gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubijac
az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu
unikniecia zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu.

Zasypywanie wykopdw kablowych oraz wokét stupdw wykonac¢ gruntem rodzimym, ubijac¢
warstwami co 20 cm. Stopiehn zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,95

wedtug PN-S-02205.



Po zamontowaniu stupéw sprawdzi¢ ich wy pionowanie. Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Przy wprowadzaniu kabli do stupéw z kazdej strony pozostawi¢ zapasy kablowe po 1,0 m.
Kazdy stup wyposazyé w tabliczke bezpiecznikowg typu ZG5-95 oraz zamontowaé
zabezpieczenia typu 2 S191/ B10 A .

Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonywaé¢ pod statym

nadzorem pracownika ZE Ptock Energa.

Pracownicy wykonujgcy prace elekiryczne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia energetyczne.

Nalezy, stosowaé przewody o przekrojach ujetych w dokumentaciji technicznej. Oprawy,
nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposo6b zgodny z zaleceniem producenta opraw oraz

ustawi¢ we whasciwym potozeniu pracy. Mocowanie opraw wykonywaé w sposéb trwaty, tak

aby pod wplywem zmiennych warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy

wiatrowej, nie zmienity swojego potozenia.

Podczas montazu opraw oswietleniowych wystgpi praca na wysokosci. Na tym etapie
wykonania robét, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.

Prace wykonywa¢ z uzyciem podnos$nikbw mechanicznych, stosowaé barierki ochronne
oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z
WYySOKOSCi.

Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robo6t, jest zapewnienie najwyzszej jakosci wykonanych robot.

Inzynier ds. nadzoru, dopusci dostosowania na budowie tylko te materiaty , ktére posiadaja
aprobaty techniczne i certyfikaty - dopuszczone do powszechnego stosowania
Materiaty nie posiadajgce stosownych atestéw i certyfikatow bedg wycofane z budowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swéj koszt, zamontowane oprawy i elementy, jesli
uszkodzenie opraw jest nastepstwem wadliwego montazu lub ewentualnych wad urzgdzen
a objetych gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materiatow zuzywalnych i napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.



7.0bmiar robét.

Wykonany z udziatem inspektora robét obmiar, stanowi¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych
robét elektrycznych. Wykonawca rob6t powiadomi na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o terminie obmiaru Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Jednostkg obmiarowg dla
oprawy os$wietleniowej jest sztuka dla kabla 1 metr.

8.0dbior robot.

Odbidr instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-HD 60364-6-61:2009.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomienia inspektora robo6t. Odbidr z udziatem Inwestora bedzie przeprowadzony w terminie
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi i nastepujgce dokumenty:

wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta,

protokoty pomiardéw instalacji elekirycznych: badanie ochrony p. porazeniowej skrzynek
oswietlenia ulicznego, pomiaréw i badan instalacji uziemiajacej,

Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia, przewody, oprawy os$wietleniowe
oraz na pozostate elementy instalacji elekiryczne;.

Odbiér instalacji bedzie mégt zostaé zakonczony protokotem odbioru koncowego, po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie ré6znych kontroli zostaty usuniete
w sposoOb satysfakcjonujacy.

9. Przepisy prawne.

Wykaz aktéw prawnych:
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170
z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U.



10.

11.

Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r,
p0z.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153
z 20083 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257,;
Dz.U. Nr 34 z 2004 r, p0oz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz.
959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
po0z.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, p0z.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkoéw i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 z 1999 r, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828,
Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80 z 1999 r, p0z.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
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12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998

roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc¢

wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz.362);

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

Wykaz norm prawnych:

1.

Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych Wyd. V. Instytut Energetyki
Warszawa 1997.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych( norma
wieloarkuszowa)

PN-IEC 60364 — 4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364—4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364—6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie .

Sprawdzanie odbiorcze.
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