ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
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Kopia uprawnien projektanta

Cz¢$¢ rysunkowa

S1 Zagospodarowanie terenu — projektowane odwodnienie 1:500
S2 Profil projektowanej kanalizacji deszczowe;j 1:100/200
S3 Profil projektowanej kanalizacji deszczowe;j 1:100/200
S4 Profil projektowanej kanalizacji deszczowe;j 1:100/200



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora
b) Firmowe katalogi urzadzen
C) Ustalenia z Inwestorem

d) Obowiazujace przepisy 1 normy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odwodnienia terenu dla
projektowanego kompleksu boisk sportowych zlokalizowanych w Sierpcu przy Liceum

Ogolnoksztatcacym.

3. Charakterystyka ogolna odwadnianych obiektow

Odwodnienie terenu dotyczy nowo projektowanych obiektow: boisko wielofunkcyjne,
skocznia w dal, bieznia, rzutnia do pchnigcia kula. Wszystkie obiekty beda posiadaly
nawierzchni¢ nieprzepuszczalng wykonana z poliuretanu (specyfikacja nawierzchni wg.
projektu architektoniczno — budowlanego).
Scieki deszczowe beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @400

zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

4. llos¢ sciekow deszczowych

Nat¢zenie deszczu obliczeniowego qo przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Natezenie wyniosto: qo= 15 1/s/ha.
Natezenie miarodajnego sptywu Qpax obliczono dla 15 — minutowego nawalnego natgzenia
deszczu o czgstotliwosci wystapienia ¢ = 1, wspotczynniku opo6znienia odptywu = 0,9.
Obliczeniowe natgzenie miarodajnego deszczu dla terenu inwestycji  wyniosto:
q = 203,44 dm’/s/ha.
Obliczeniowa ilos¢ Sciekow deszczowych z projektowanego obszaru

(ok. 2150 m2) wyniesie okoto Quax = 39,05 dm?ss.



5. Projektowane odwodnienie terenu

Projektowane obiekty beda odwadniane za pomoca korytek odwadniajacych utozonych
wzdtuz poszczegdlnych obiektow wg. planu zagospodarowania. Zaprojektowano korytka o
charakterystyce:

- dtugos¢ 1 korytka: 1,0m

- spadek na korytku: brak spadku

- szeroko$¢ nominalna korytka: 150mm

- ruszt korytka: klasa B-125, stal ocynkowana, szczelinowy — zaciskowy

Korytka nalezy uktada¢ na tawie betonowej z betonu zwirowego B25. Elementy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-93/H-74124 12] i PN-73/S-96-015 [13] oraz posiada¢ Aprobate
Techniczna IBDiM. Dookota piaskownicy przeznaczonej do skoku w dal zaprojektowano
korytka o wymiarach 50x50cm przeznaczone do wylapywania piasku z piaskownicy. Woda z
projektowanych korytek bgdzie odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na
projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zbudowac studnie rewizyjne:

- 01000 z pokrywa, wtazem lekkim @600, z osadnikiem piasku o glgbokosci h = 50 cm,

- @600 PVC systemowe z pokrywa, wlazem lekkim,

- 0315 PVC systemowe z pokrywa, wiazem lekkim.

Wiaczenie do studni betonowych nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich przejsé
szczelnych przez $ciang (oryginalne tuleje przejsciowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z
instrukcja montazu rur kanalizacyjnych PCV). Po wykonaniu podsypki piaskowej gr. 0,15m
uktada¢ rury PVC - U kielichowe klasy S taczone na kielich i1 uszczelke. Po utozeniu rur nalezy
je obsypaé piaskiem do wysokosci 0,30 m. zaggszczajac re¢cznie. Pozostata czgs¢ wykopu

zasypac ziemig rodzima zaggszczajac warstwami.

5.1. Wykonywanie prac ziemnych

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone oszalowaniem
przy glebokosci powyzej 1 m. Materiat do podsypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania:
- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego kruszywa lamanego.

Kierunek wykonywania kanatéw powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem
okreslonym w zasadach sztuki budowlanej — tj. w gore od odbiornika. Zapewni to prawidtowy

spadek kanalow 1 wlasciwe odwodnienie prowadzonych prac.



Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm wowczas wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm.
Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢é wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurociag mogt
by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem odcinkéw kanatu nalezy zglosi¢ je do
inwentaryzacji przez uprawnionego geodetg.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubo$ci przynajmniej 30
cm powyzej rury po wymaganym zaggszczeniu. Material stuzacy do wykonania wypetnienia
musi spelnia¢ te same warunki, co material do wykonania podiloza pod rurociagiem.
Wypehienie wykopu po obu stronach rurociagu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spelnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialty
silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwo$ci osiagnigcia
wymaganego stopnia zagg¢szczenia. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, Zzeby rurociag
nie ulegl uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszczenie po obu stronach przewodu az do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,95 w skali
Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by
spelniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociagiem — odpowiednio dla drogi, chodnika
czy terendOw zielonych. Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym
sktadzie czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i
glazé6w narzutowych.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyzujace si¢ z projektowana kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed przystapieniem do robot trasa wykopu musi by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete. Po zakonczeniu montazu wszystkie odcinki polozone w ziemi

zainwentaryzowac.

6. Warunki wykonania i odbioru
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
2. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania przy odbiorze

4. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje



. PN-EN-752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 1
oddziatywanie na $rodowisko

. PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych T- 1T

Instalacje sanitarne 1 przemystowe COBRTI ,,Instal” 1987

Opracowal:



