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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
1.1. Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3:

eumowa mi¢dzy inwestorem a projektantem

euzgodnienia z inwestorem 1 uzytkownikiem obiektu

e mapa zasadnicza do celow projektowych

e przepisy 1 normatywy projektowania

e wyniki ogledzin terenu

eliteratura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujace przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

e wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r.
poz.1608 z pdzniejszymi. zmianami);

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pOZniejszymi zmianami)

eRozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11  wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 1609)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

1.2. Stan prawny nieruchomosci
Przedmiotowa nieruchomos$¢ stanowi wtasno$¢ Powiatu Sierpeckiego — 09-200 Sierpc
ul. Swigtokrzyska 2a.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania
Biuro Projektow 1 Nadzorow Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, 09-200 Sierpc ul.
Wiadystawa II Wygnanca 3.

Autorzy opracowania w branzy architektonicznej:

PROJEKTANT NR UPRAW.
Jozef Gorecki 84/86

1.4. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetienie przepisow ustawy Prawo Budowlane w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnicy pneumatycznej typu zamknigtego
polegajaca na rozbudowie i przebudowie cz¢sci budynku centrum ksztatcenia zawodowego
w Sierpcu. .Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestycji:
1) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
2) instalacji w tym:

- elektrycznej,

- c.0. w zakresie przebudowy



3) przytaczy w tym:
- przebudowy cze¢sci odcinka instalacji deszczowej znajdujacej si¢ w kolizji z
projektowang rozbudows.

4) utwardzen terenu - wykonanie utwardzenia terenu wokot projektowanej rozbudowy — w
miejscu istniejgcego utwardzenia z trylinki.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 1609)
Dokumentacja w fazie ,,projekt budowlany (PB) ,, stanowi podstawe¢ do uzyskania
pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem.
Pelne informacje w tym zakresie zawiera ,,projekt techniczny (PT)”.

1.5. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wilasnosci oraz interesOw 0sob
trzecich.
2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren inwestycji jest zabudowany dwoma budynkami parterowymi Centrum
Ksztatcenia Zawodowego. Na terenie dziatki znajdujg si¢ utwardzenia oraz sieci i instalacje
podziemne. Dzialka jest ogrodzona.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej — ul. Armii Krajowej i
Powiatowej — ul. Konstytucji 3 Maja..

2.1.1. Informacje o sgsiadach
Usytuowanie urzadzen objetych opracowaniem jest zgodne z Polskimi Normami i
Prawem budowlanym oraz nie narusza interesow sgsiadow.

Dzialki w najblizszym sgsiedztwie obszaru inwestycji sg zagospodarowane .

2.1.2. Informacja o istniejagcym uzbrojeniu terenu
Teren inwestycji obecnie posiada uzbrojenia w postaci przylaczy oraz wewngtrznych
sieci.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki
2.2.1. Rodzaj i funkcja zabudowy
Projektowana rozbudowa budynku parterowego o czes$¢ parterowa.
Szczegdly wg dokumentacji rysunkowej opracowania.

2.2.2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Dla projektowanego zadania inwestycyjnego zostalty podane w MPZP nastepujace
warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego [kwartat 10U.]:




PROJEKT WYMAGANIA MPZP
MAKSYMALNA WYSOKOSC ZABUDOWY 14m 3,90
FORMA DACHU I UKSZTALTOWANIE Dach ptaski, Dach ptaski,
POLACI DACHOWYCH
MAKSYMALNA POWIERZCHNIA 38% max. 40%
ZABUDOWY (%)
MINIMALNY UDZIAL POWIERZCHNI Bez zmian min. 15%
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

2.2.3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Sasiednia zabudowa jest zrdznicowana pod wzgledem formy, zastosowanych materialow,
wysokos$ci oraz usytuowania.

Dominujacym ksztattem dachu jest dach ptaski oraz dachy strome.

Projektowany rozbudowa nieprzekraczajaca wysokosci 3,90 m wpisuje si¢ w otaczajaca
go niskg zabudowg¢ jednorodzinng i ustugowa.

Kolorystyka budynku — biato -grafitowa nie zaktdcaja stylistyka lokalnego tadu
kompozycyjno-estetycznego.

2.2.4. Uksztattowanie terenu
Teren dziatki w miejscu planowanej inwestycji niemalze ptaski o maksymalnych
roznicach rzgdnych terenowych nie przekraczajacych 30 cm na dlugosci catej dziatki.

Poziom wykonczonej posadzki parteru - +0,00 = zgodnie z poziomem czgsci istniejace;.
Rzedne wysokosciowe zagospodarowania terenu dostosowano do rzednej zjazdu na teren
dziatki oraz do otaczajacego terenu.
Zaprojektowano odpowiednie spadki terenu zgodne z wytycznymi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz z wytycznymi
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, ktore umozliwiaja swobodny odptyw wody opadowe;j.
2.2.5. Obstuga komunikacyjna
2.2.5.1.Ruch kotowy i pieszy
Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — gminnej i powiatowej
poprzez istniejace zjazdy.

2.2.5.2. Parkingowe stanowiska postojowe
Na terenie inwestycji znajduje si¢ wystarczajaca liczba miejsc postojowych.
Projektowana rozbudowa nie spowoduje wzrosty liczby uczniow , a co za tym
idzie nie ma potrzeby projektowania dodatkowych miejsc postojowych.

Minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (zgodnie z
&13 MPZP - 1 miesjce postojowe na 25 uczniow.
Na terenie Centrum znajduje si¢ okoto 21 miejsc — bez oznakowan.



2.2.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki

2
Powierzchnia dziatki 6675 100%
Powierzchnia zab. Istn. 2456 37%
Powierzchnia zabudowy projektowana 54,61 1%
Powierzchnia zabudowy tacznie 2510,61 38% | max 40
Powierzchnia utwardzen (bez zmian pow.) 3564,39 53%
Powierzchnia biologicznie czynna (bez zmian) - -

2.2.7. Uzbrojenie terenu stan projektowany

2.2.7.1. Obstuga obiektu w zakresie infrastruktury technicznej

e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejgcego przyltacza bez zmian
projektowych

e Zaopatrzenie w wodg - z istniejgcego przylacza bez zmian projektowych

e Odprowadzenie odpadow ($ciekow) ptynnych - do zbiorczej sieci kanalizacyjnej —
istniejgce przytacze

e Odprowadzenie wod deszczowych - do istniejacej kanalizacji deszczowej — po
przebudowie cze¢sci instalacji deszczowe;.

e Gromadzenie i wyw6z odpadow statych — bezmian projektowych.

2.2.8. Zielen
Bez zmian projektowych

2.2.9. Wyposazenie terenu
Bez zmian projektowych

2.10. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
p0z.1065 z 2019r. z p6zn. zmianami) §8 pktl ust.1, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg¢ oraz drog pozarowych, rozdzial 6 §12 pktl, dla budynku droga pozarowa nie jest
wymagana.

2.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Projektowany do budowy obiekt budowlany lezy poza zasiggiem jakichkolwiek
wpltywow eksploatacji gornicze;.

2.4. Okreslenie obszaru oddzialywania planowanej inwestycji

Analizy obszaru oddziatywania obiektu dokonano uwzgledniajac:

- analize projektowanego obiektu kubaturowego,

- analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktéore dokonano okreSlenia obszaru
oddzialywania obiektu
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1333 z 2020 r., z p6zn. zm.)



- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017, poz. 519, z
pozn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i1 terenow
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719, z p6Zn. zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1608 z
2020 r., z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124, z pdzn. zm.)

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu mogace mie¢ wplyw na mozliwosé
zagospodarowania dzialek sgsiednich

W celu ustalenia obszaru oddzialywania obiektu dokonuje si¢ analizy ponizej opisanych
zagadnien w odniesieniu do istniejagcego w sasiedztwie zagospodarowania terenu. Budynek
usytuowany jest na dzialce w odlegtosci ponad 4 m od dziatek sasiednich ktore nie stanowig
wlasnosci Inwestora.

Ochrona pozarowa

Projektowana rozbudowa znajdowac si¢ bedzie w odlegtosciach od granic przewidzianych
przepisami 1 nie bedzie wpltywaé na mozliwo$¢ zagospodarowania dzialek sasiednich.
Zachowane zostaly odleglosci od granicy dziatki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), w tym
dotyczace usytuowania budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (okreslone w §¢§
271+273).

Przestanianie (§/3.1 - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
Planowana inwestycja zaprojektowana w odleglosciach od istniejacej zabudowy na
sasiednich dziatkach w sposob zapewniajacy naturalne o$wietlenie pomieszczen w tych
budynkach nie przestaniajac ich.

Zacienianie (§40.2 i 60.1 i 2 - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie)

Planowana inwestycja zaprojektowana w sposOb zapewniajacy minimalny czas
nastonecznienia dla sgsiedniej istniejacej zabudowy oraz placoéw zabaw.

Ochrona przed halasem

Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej i
uniemozliwiaja emisje dzwigku wyzsze od przewidzianych prawem.  Urzadzenia
zewnetrzne zlokalizowane na budynku nie beda powodowaly ponadnormatywnych
poziomdw hatasu w otoczeniu.

Dostep do drogi publicznej

Dzialka objeta opracowaniem nie jest obcigzona stuzebnos$cig przejscia 1 przejazdu.
Zagospodarowanie dziatki nie bedzie oddzialywaé na inne dziatki w zakresie dostepu do
drogi publiczne;j.



Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej

Tereny objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw oraz nie znajdujg sie¢ w
grupie pozostatych zabytkéw ujetych w wykazie, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 187
marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami oraz zmianie
niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 75, poz. 474 ).

Whiosek

Na podstawie analizy obszaru oddziatywania obiektu w powyzszym zakresie stwierdza sig,
iz obszar oddziatlywania planowanej inwestycji ogranicza siew catosci do granic dziatki na
ktorej ta inwestycja bedzie realizowana.

2.5. Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz archeologiczng.

2.6. Opinia geotechniczna

Dla projektowanej inwestycji przyjeto proste warunki gruntowe oraz zakwalifikowano
projektowany obiekt do I kategorii geotechnicznej.
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Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrodel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub

blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma
takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub

blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych Zrddel ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

16



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany uklad funkcjonalny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy rozbudowy budynku
Centrum Ksztatcenia Zawodowego wraz z przebudowa czgsci pomieszczen na potrzeby
realizacji strzelnicy pneumatycznej typu zamknigtego.

Projektuje si¢ dobudowe pomieszczenia o wymiarach w rzucie 7,30m x 7,44m oraz
przebudowe istniejacego pomieszczenia. Realizowana strzelnica zostata zaprojektowana jako
pomieszczenie wydzielone pozarowo od pozostatej czgsci budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Wskazniki powierzchniowe (wg PN-ISO 9836: 1997).

e Powierzchnia zabudowy projektowana 54,61 m2
e Powierzchnia zabudowy istniejaca 1797 m2
e Powierzchnia uzytkowa istniejgca 1530m2

e Powierzchnia uzytkowa projektowana: 45,83m2

e Kubatura projektowana: 195m3

e [los¢ kondygnacji podziemnych 0

e [lo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Kontekst otoczenia

Dziatka o numerze ewid. 1383/6 znajduje si¢ w miescie Sierpc, przy drodze publiczne;j -
ul. Konstytucji 3-go Maja. Sasiadujaca zabudowa jest zwarta, budynki maja podobny
charakter.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Skala rozbudowy, sposéb wykonczenia 1 estetyka zostaly zaprojektowane z
dopasowaniem do otaczajacej zabudowy oraz z zachowaniem walorow krajobrazowych.

Rozwigzania architektoniczne obiektu dobierano tak, aby wkomponowal si¢ w
otaczajgca zabudowe. Kolorystyke budynku dobrano tak, aby budynek stanowit jednolitag
cato$¢ architektoniczng z otaczajaca zabudowa.

Program funkcjonalno-uzytkowy

W  istniejacym budynku Centrum Ksztatlcenia Zawodowego w jednej z sal
wielofunkcyjnych projektuje si¢ przebudowe wraz z rozbudowa tego pomieszczenia dla
potrzeb wykonania sali do strzelan z uZzyciem urzadzen pneumatycznych (strzelnica
pneumatyczna).

Do projektowanej Sali strzelan zapewniony jest dostgp dla oséb niepetnosprawnych.
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Zaplecze sanitarne w istniejagcym budynku — bez zmian projektowych.

Spelnienie wymagan dotyczacych przepisow

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
budownictwie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ( Prawo budowlane Dz. U. z 2013
roku, poz.1409 tekst jednolity z p6zn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami) oraz wytycznymi
zawartymi w Uchwale nr 6/11/2018 Rady Miasta Sierpca z dnia 05.12.2018 roku.

Infrastruktura techniczna

W pomieszczeniu przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz
przebudowe instalacji centralnego ogrzewania.

Wysokos$¢ poszczegolnych kondygnacji
W budynku przewiduje si¢ nast¢pujacy uktad poziomoé6w posadzek:

e Poziom projektowanej posadzki zgodnie z poziomem posadzki w istniejacym
budynku.
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3. Zakres projektowanej przebudowy i rozbudowy

3.1 Zakres projektowanej przebudowy i rozbudowy

Projektuje si¢ nastepujace prace w ramach projektowanej przebudowy:

Przebudowa instalacji CO polegajaca na przeniesieniu grzejnikow

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (prowadzac od
rozdzielni gtownej nowe zasilanie)

Skucie tynkow
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Skucie posadzki wraz z warstwami posadzkowymi do poziomu
umozliwiajacego wyrownanie poziomu posadzki z czg¢écig istniejaca

Wykonanie podciggu stalowego w miejscu projektowanej rozbiorki $ciany
Zamontowanie stupow z ceownikéw w miejscu oparcia podciagu
Wyburzenie $ciany

Poszerzenie otworu wejsciowego do pomieszczenia strzelnicy oraz wymiana
drzwi na drzwi aluminiowe PPoz EI30 zamykane na dwa zamki o
podwyzszonej odpornosci na wtamanie wraz z obrobka $cian

Wydzielenie pomieszczenia na magazyn broni
Rozbudowa budynku zgodnie z cze¢$cig rysunkowa

wykonanie oston $cian wewnetrznych zabezpieczajacych przed rykoszetami z
wystrzelonego pocisku z plyt gipsowo-kartonowych (na stelazu stalowym
systemowym)

Wykonanie zabezpieczenia na $cianie tylnej stanowigcej kulochwyt z ptyt gipsowo
kartonowych( na stelazu stalowym systemowym) pokrytych dodatkowo ptytami gr.
10,0cm z welny skalnej mineralnej twardej zabezpieczonej welonem szklanym,

wykonanie maskownic wszelkich wystajacych elementow w strefi strzelan-
dodatkowo zabezpieczone ptytami gr. 3,0cm z welny skalnej mineralnej z welonem
szklanym,

-Wykonanie systemowego sufitu obnizonego kasetonowego z prasowanej wetny
skalnej w ktorym zamontowane zostanie oswietlenie strzelnicy oraz przestony tego
oswietlenia zgodnie z rysunkiem

-wykonanie nowej instalacji gniazd zasilania stanowisk z urzgdzeniami
pneumatycznymi, o§wietlenia ( lampy LED) strzelnicy oraz modernizowanych
pomieszczen

potozenie wyktadziny winylowej obiektowej przeznaczonej do pomieszczen
uzytecznos$ci publicznej  w systemie ptytek winylowych w strefie uzytkowej (bez
strefy strzelan) lub montaz ptytek Gresowych
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e malowanie $cian farbami akrylowo-kompozytowymi przeznaczonymi do
pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

4. Dane konstrukcyjno — materialowe

Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna obiektu

Poziom posadowienia fundamentow, zaklada si¢ w poziomie 1,33 ponizej poziomu
terenu po sprawdzeniu rodzaju gruntu w poziomie posadowienia.

Ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu.

Ogolna charakterystyka konstrukcji budynku

Projektowana rozbudowa zaprojektowana jako jednokondygnacyjna. Budynek jest
niepodpiwniczony. Konstrukcja $cian budynku mieszana murowano - zelbetowa. Konstrukcja
dachu — stropodach.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe projektowanej rozbudowy

Posadowienie budynku projektuje si¢ jako bezposrednie w postaci zelbetowych taw
fundamentowych

e Fundamenty - tawa Zelbetowa, wg projektu konstrukcji

e Sciany fundamentowe — betonowe, monolityczne lub murowane z bloczka
betonowegowg projektu konstrukeji

e Pionowe elementy konstrukcyjne — stupy 1 filarki — zelbetowe, monolityczne wg
projektu konstrukcji

e Sciany zewngetrzne murowane nosne:
oz bloczkow z betonu komodrkowego.

Sciany zaprojektowano zgodnie z norma ,,PN-EN ISO 6946 - elementy budowlane i czesci
budynku”. Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

e wience, podciagi i nadproza — zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane wg

projektu konstrukcji

e Strop nad parterem — ptyta zelbetowa, wylewana, wg projektu konstrukc;ji
Sciany
Sciany zewnetrzne o wymaganym wspotczynniku Upa=0,20 W/m’K zaprojektowane

zgodnie z obowigzujagcymi wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 6946:2008 dotyczacej
metod obliczania oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta

e Sciany czeci nadziemnej, zewngtrzne - murowane z bloczkow z betonu
komorkowego, gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 18cm.
Stolarka okienna, drzwiowa, parapety, wycieraczki, balustrady, odwodnienia
Stolarka okienna: - nie dotyczy
Stolarka drzwi wej$ciowych do pomieszczenia : aluminium , petne, w klasie odpornosci

EI30
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Stolarka drzwiowa do pomieszczenia magazynowego — stalowa w klasie
antywlamywalnosci C.

Wykonczenie zewne¢trzne

Zasadniczym elementem wykonczenia zewngtrznego budynku w elewacjach (Scian i
cokotow) bedzie tynk cienkowarstwowy, silikatowy, na siatce, barwiony w masie, systemowy
firmy Baumit (lub réwnowazny). Kolorystyka — analogiczna do rozbudowywanego budynku.
Kominy wykonczone tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym, na siatce, barwionym w
masie, systemowym firmy Baumit (lub réwnowazny). Zwienczenia kominéw systemowe.
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe systemowe (np. RUUKKI lub réwnowazne) w
kolorze analogicznym do istniejgcych obrobek.

Do wysoko$ci okoto 30cm (dopasowaé do istniejacego budynku) — cokot z masy
zywicznej.

Wokoét czesci rozbudowywanej nawierzchnia z kostki brukowej — zgodnie z zakresem
na PZT.

Wykoniczenia zewngtrzne $cian wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji i przekrojow.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e izolacja pionowa ochronna fundamentéw Dysperbit x2 + folia kubetkowa lub mata
drenujaca do poziomu terenu

e posadzka na gruncie - izolacja z folii PE x2

e izolacja na styku tawy fundamentowej 1 S$ciany fundamentowej oraz Sciany
fundamentowej 1 $§ciany nadziemia — 2x papa termozgrzewalne;j

Uwaga! Na styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczenia styropianu.
Izolacje termiczne

e JSciany fundamentowe, zewnetrzne czes$ci podziemnej nalezy dociepli¢ do glebokosci
minimum 1,00 m ponizej poziomu terenu styropianem wodoodpornym, gr. 10cm, np.
firmy Yetico lub rownowazne

e JSciany zewnetrzne w czgsci cokolowej, nadziemnej budynku nalezy ociepli¢
styropianem wodoodpornym, gr.10cm, np. firmy Yetico lub réwnowazne

e JSciany zewnetrzne czesSci nadziemnych budynku nalezy ociepli¢ styropianem gr.
18cm

e izolacja termiczna stropodachu —styropian EPS 100-033 — min 20cm + warstwy
spadkowe

Izolacje akustyczne

e izolacje akustyczng pomieszczen zapewnia uktad warstw stropowych. Warstwy te
zapewniaja speinienie warunkéw normowych w zakresie izolacyjnosci na dzwiegki
powietrzne jak i uderzeniowe

e izolacj¢ akustyczng pomieszczen zapewniajg Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem o gr. 18 cm. Sciany takie zapewniaja spetnienie warunkéw normowych w
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zakresie izolacyjnos$ci na dzwigki powietrzne jak i uderzeniowe

Elementy wykonczenia — obrobki blacharskie, rewizje
e obrobki blacharskie pozostate — blacha aluminiowa lub stalowa malowana w kolorze

RAL 7011 wg rysunkow elewacji

e rynny i rury spustowe systemowe RUUKKI lub rownowazne, stalowe powlekane, w
kolorze RAL 7011

e rewizje, kratki, stal nierdzewna lub PCV

Tynki i wykonczenia wewnetrzne

Wykonczenie §cian wewnetrznych beda stanowic:

e Wykonanie zabezpieczenia na $cianie tylnej stanowigcej kulochwyt z ptyt
gipsowo kartonowych( na stelazu stalowym systemowym) pokrytych
dodatkowo ptytami gr. 10,0cm z welny skalnej mineralnej twardej
zabezpieczone] welonem szklanym,

e wykonanie oston §cian wewnetrznych zabezpieczajacych przed rykoszetami z
wystrzelonego pocisku z ptyt gipsowo-kartonowych (na stelazu stalowym
systemowym)

e  Wszystkie $ciany podwojnie szpachlowane i malowane farbami akrylowo-
kompozytowymi przeznaczonymi do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

Wykonczenie posadzek
CZESC NADZIEMNA

e przewiduje si¢ posadzke ceramiczng wykonang z gresu mrozoodpornego. Cokot do
wysokosci 10cm z cigtych plytek — kolor i rodzaj zgodny z przylegltymi ( na podiodze)
lub wyktadzing obiektowa w postaci plytek z wywinigciem 10cm na $ciang.

Uwagi:

e wszystkie materialy uzywane podczas robdt musza by¢ wysokiej jakosci oraz musza
posiada¢ aktualne i odpowiednie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowne instytucje polskie.

e wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z instrukcjami producentdéw i1 zasadami sztuki budowlane;.

e materiaty do akceptacji przez Inwestora 1 Architekta.

Sufity

Projektuje si¢ systemowy sufit kasetonowy z prasowanej welny skalnej mocowanego
bezposrednio do sufitu istniejagcego za pomoca kleju lub rusztu stalowego do ktérego
zamontowane zostanie oswietlenie strzelnicy oraz przestony tego oswietlenia z blachy
stalowej powlekane;j.
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Przewody wentylacyjne i kominy

Wentylacja grawitacyjna wywiewna, dostep S$wiezego powietrza poprzez kratki
nawiewne w korytarzu (spetniajagce wymagania PPoz). Dodatkowo projektuje si¢ komin
wentylacyjny systemowy.

Pokrycie dachowe

Dach pokryty papa termozgrzewalng. Szczegdty wg producenta. Kominy wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym, na siatce, barwionym w masie, systemowym
firmy Baumit (lub réwnowazny). Zwienczenia kominéw systemowe. Obrobki blacharskie,
rynny, rury spustowe systemowe (np. RUUKKI lub rownowazne) w kolorze RAL 7011.

NIE DOPUSZCZAC DO ZALEGANIA SNIEGU NA DACHU. NADMIAR
SNIEGU NALEZY USUWAC.
Warstwy parkingowe i tereny utwardzone

Wszystkie powierzchnie utwardzone projektuje si¢ jako kostk¢ betonowa o
nasigkliwos$ci nie wigkszej niz 5%.

Utwardzenie projektowane:

warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

e podbudowa z kamienia famanego, gr. 20cm, warstwa dolna gr. 15cm z frakcji 0/63mm
1 gbrna Scm z frakcji 0/31,5mm

e podsypka piaskowa o WP. 351 U>5, gr. 30cm

e grunt rodzimy nosny

Uwagi

Wszystkie materialy uzywane podczas robot muszg by¢ wysokiej jakos$ci oraz musza
posiada¢ aktualne i odpowiednie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez stosowne instytucje polskie. Wszystkie prace muszg by¢
prowadzone z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z instrukcjami producentéw i
zasadami sztuki budowlane;.

Materiaty do akceptacji przez Inwestora i Architekta.

Dostepnos¢ obiektu dla niepelnosprawnych

W budynku zapewniono dostep dla niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen. Do
budynku zapewniony dostep z poziomu terenu bez barier architektonicznych.
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Wyposazenie budowlano — instalacyjne
Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje 1 urzadzenia:

e instalacje i urzagdzenia grzewcze,

e instalacje i urzadzenia elektryczne oswietleniowe,

¢ instalacje odprowadzenia wod deszczowych, rynny i rury spustowe,
e instalacj¢ odgromowa.

Szczegdtowe dane instalacyjne zawarte s3 w opracowaniu instalacji sanitarnych,
elektrycznych.

5. Wyposazenie strzelnicy

Projektuje si¢ wyposazenie strzelnicy w nastepujace urzadzenia:

5.1 transporter tarcz w ukladzie gérnym szynowym. Sterowanie mikroprocesorowe z
mozliwo$cig zaprogramowania odlegtosci jazdy, pilot bezprzewodowy - sztuk 5

W zestawie:
e naped z elektronikg sterujaca, silnik min. 5S0W.
e szyna jezdna stalowa lub aluminiowa
e zderzaki koncowe
e wozek z uchwytem tarczy

e ramka z kulochwytem do przechwytywania $rutu z elementem odbierajacym
srut wykonanym z tworzywa odpornego na $rut (element odbierajacy nie moze
by¢ metalowy).

e pilot bezprzewodowy

5.2 Lada jednostanowiskowa sktadana, szeroko$¢ 120 cm, gltebokos¢ 50 cm, pokryta miekka
wyktadzing, obrzeze aluminiowe. szt 5

5.3 Indywidualne oswietlenie tarczy do 1500 lux. Systemowe z ostong zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem w trakcie strzelania. szt.5

5.4 Przestony miedzystanowiskowe  przejrzyste, mocowane do lad stanowiskowych,
glebokos¢ 50 cm, wysokos¢ 100 cm. Konstrukcja stalowa, wypetienie z poliweglanu
litego gr. min 6 mm. szt.4

5.5 Zabezpieczenie $ciany tylnej. Migkka ptyta drewniana montowana na latach drewnianych
+ wierzchnia warstwa z twardej welny mineralnej pokrytej tkaning / welonem szklanym.
Dodatkowo ostona gniazd zasilajacych oswietlenie.

5.6 okulary ochronne bezodpryskowe

W ramach zadania nalezy rowniez dostarczy¢ pierwsze wyposazenie obowigzkowe strzelnicy,
tj:

e Urzadzenia pneumatyczne — karabinki pneumatyczne generujace poczatkowa energie

kinetyczng $rutu ponizej 17) nie wymagajace zezwolenia w mysl przepiséw ustawy o
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broni i amunicji -1 kpl. na jedno stanowisko

e Urzadzenia pneumatyczne — pistolety pneumatyczne generujace poczatkowg energi¢
kinetyczng $rutu ponizej 17J nie wymagajace zezwolenia w mysl przepiséw ustawy o
broni i amunicji -1 kpl na jedno stanowisko

e  Wychwytacze $rutu (kulochwyty) — 1kpl. Na 1 stanowisko

e Stolik dla instruktora — 1szt

e Apteczka medyczna z wyposazeniem pierwszej pomocy — 1szt.
e Tablica informacyjna — 1szt.

e Zatwierdzony i wyeksponowany w widocznym miejscu na tablicy regulamin
korzystania ze strzelnicy pneumatycznej — 1szt,

e Zatwierdzone 1 wyeksponowane na tablicy w widocznym miejscu warunki
bezpieczenstwa podczas przebywania na strzelnicy pneumatycznej — 1kpl.

e Okulary ochronne — 2szt/1stanowisko

e Okulary ochronne dla instruktora — 2szt.

e Srut o $rednicy nie wiekszej niz 6,35mm — 1000szt. Na kazde stanowisko strzeleckie,
e Tarcze strzelnicze — 50szt/kazde stanowisko

e Szafe pancerng do przechowywania broni i akcesoriow strzeleckich zamykang na
zamek

e Zakup taboretu — 1szt/stanowisko
e Zakup fotela dla instruktora,

e Zakup pojemnika do przechowywania zuzytego (wystrzelonego) $rutu z opisem (ztom
olowiany) — Iszt.

e Zakup pojemnika do przechowywania zuzytych tarcz strzelniczych z opisem (zuzyte
tarcze strzelnicze) — 1szt.

Na sali strzeleckiej nalezy umiescic:

e tablice informacyjng o wym. 80 x 120cm o dofinansowaniu strzelnicy z budzetu
Ministerstwa Obrony Narodowej zawierajaca:

e flaga i godto Rzeczypospolitej Polskiej

e informacja o dofinansowaniu ze $srodkow panstwowego funduszu celowego
e nazwa funduszu

e nazwa projektu

e warto$¢ dofinansowania
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. LOKALIZACJA 1 DANE PODSTAWOWE

Budynek zlokalizowano w odleglosci:
v' 43m od dziatki nr ewid. 4110,
v Bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1383/8 ktdra jest wiasno$cig Inwestora,
v" 15,6m od dziatki 3945
v' 6m od dziatki nr ewid. 1271/2 ktéra jest dziatkg drogowa

Budynek znajduje si¢ w odlegtosci 8,10 m od najblizszego budynku Internatu,
murowanego, 3-kondygnacyjnego oraz w odlegtosci 26,77m od budynku ksztalcenia
zawodowego, murowanego, jednokondygnacyjnego.

Projektowany obiekt wbudowany zostat w istniejacy budynek CKZ (warsztaty szkolne).
Sciany oddzielajace projektowany budynek murowane, na wasnym fundamencie,
spetniajagce wymagania klasy odpornoci ogniowej REI60, drzwi EI30, przepusty
instalacyjne zabezpieczone do EI60. Sciany znajdujace si¢ pod katem 90 stopni
murowane, bez otwordw, ocieplone wetng mineralng spetniajagce wymagania REI60.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Wskazniki powierzchniowe (wg PN-ISO 9836: 1997).

Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Wskazniki powierzchniowe (wg PN-ISO 9836: 1997).

e Powierzchnia zabudowy projektowana 54,61 m?2
e Powierzchnia zabudowy istniejgca 1797 m2
e Powierzchnia uzytkowa istniejgca 1530m2

e Powierzchnia uzytkowa projektowana: 45,83m?2

e Kubatura projektowana: 195m3

e Kubatura istniejaca: 7367m3

e llos¢ kondygnacji podziemnych 0

e [lo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

e  Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 4,80

(od poziomu terenu)

2 ZAKWALIFIKOWANIE BUDYNKU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
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3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek spetnia wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ ponizsze
wymagania okreslone w tabeli:

Klasa
d| Sci . . .
© Pornosc:} Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
1
8 owna. konstrukcja 1 $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop H2) 0 3)
, dachu zewnetrzna 7’ | wewngtrzna dachu
no$na
E130
"D" R 30 () REI30 . “) )
(01)

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w min),
E - szczelno$¢ ogniowa (w min),
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w min),
! Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, winna spehia¢ takze kryteria nognoéci ogniowej (R)
? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
> Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
polaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
Y Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ E I 60, a dla drzwi komoér zsypu - E 1 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowej — gtdwna konstrukcja nosna
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60:

o tawy fundamentowe - zZelbetowe, wylewane,

o S$ciany zewngtrzne - murowane z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 24cm
o stropy —zelbetowe
o stropodach zelbetowy,

o pokrycie dachu: papa termozgrzewalna sklasyfikowana jako BROOF(T1) i NRO.

5. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Opisano w pkt. 1.

6. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia do wyjscia na

27



zewnatrz budynku wynosi 43m nie przekracza dopuszczalnych 60 m (2 dojscia
ewakuacyjne).

Szerokos¢ korytarzy wynosi 2,40m.

Drzwi zewnetrzne z budynku maja szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,20 m, a podstawowe
skrzydto drzwiach dwuskrzydlowych jest nie mniejsza niz 0,90 m.

7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczone w poblizu gléwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego Zrodla energii
elektryczne;j.

Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

8. INSTALACJA ODGROMOWA
Wymog stosowania, oraz wybor rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
wynika z postanowien: PN-86/E—-05003/01, 02, 03, 04 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.
Przed wyladowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony nie tylko
sam budynek, ale instalacje 1 urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne (ochrona
przepigciowa).

9 . AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne wyposazony jest korytarz gtowny.

Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametrow oswietlenia ewakuacyjnego:
minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 h,
maksymalny czas przetaczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2 sekund,
minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx ( w osi drogi),
uwzgledni¢ wspotczynnik ol$nienia przykrego wg. Normy (nie wigcej niz 40),
zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ pomiedzy oprawami i wynikajaca z niej
rozroznialno$¢ znakdéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czgsci

oswietlenia podstawowego. Nalezy szczegolnie zwroci¢ uwage na zapewnienie
dziatania systemu o$wietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia
podstawowego w rozdzielni gtownej oraz w kazdej strefie zasilanej z podrozdzielni.

10. INSTALACJA HYDRANTOWA WEWNETRZNA

Nie wymagane
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11. DROGI POZAROWE
Do budynku nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j.

12. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s i bedzie
realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej fi225mm w odlegtosci 69m
oraz na sieci wodociggowej fil00mm w odlegtosci 43m . Wedtlug ustalen z EMPEGEK
Sierpc wydajnoéé sieci zapewnia 10 dm’/s.

13. UWAGI KONCOWE

e Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagaja uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

e W poszczeg6lnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednié
wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

e Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Podpis projektanta
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EGZ.1.2.3..

3. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

REALIZACJA STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ TYPU ZAMKNIETEGO W
BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W SIERPCU

ADRES 09-200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10,

NR DZIALEK 1383/6

OBREB 0001 SIERPC

INWESTOR POWIAT SIERPECKI, 09-200 SIERPC UL. SWIETOKRZYSKA 2A
DATA WYKONANIA KWIECIEN 2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD
ANDRZEJ OSZAL, .
09-200 SIERPC UL. WEADYSELAWA II WYGNANCA 3

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAW.
ARCHITEKTURA Jozef Gorecki 84/86

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAW.
KONSTRUKCJA Andrzej Oszal MAZ/0258/POOK/07
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA DOKUMENTACJI FORMALNO-

PRAWNEJ
. oswiadczenie projektanta-ARCHITEKTURA
. oswiadczenie projektanta-KONSTRUKCJA
. Oswiadczenie projektanta o zapewnieniu zgodnoSci oraz wzajemnym

skoordynowaniu projektow technicznych z projektem zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym

. Informacja Bioz

. Kopie uprawnien

. kopie zaswiadczen z I1zby Inzynieréw Budownictwa
. Charakterystyka energetyczna budynku
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Sierpc, dnia 10.04.2023 roku

Oswiadczenie projektanta architektury

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. poz.
1333 z 2020r. z p6zniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze niniejszy projekt:

REALIZACJA STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ TYPU ZAMKNIETEGO W
BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

SIERPC, DZ. NR EWID.: 1383/6

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zasadami wiedzy techniczne;.
Jestem $wiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia wynikajace;j
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz.1950 1

2128)

PROJEKTANT
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Sierpc, dnia 10.04.2023 roku

Oswiadczenie projektanta konstrukceji

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. poz.
1333 z 2020r. z p6zniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze niniejszy projekt:

REALIZACJA STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ TYPU ZAMKNIETEGO W
BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

SIERPC, DZ. NR EWID.: 1383/6

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zasadami wiedzy techniczne;.
Jestem $wiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia wynikajace;j
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz.1950 1

2128)

PROJEKTANT
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Sierpc, dnia 10.04.2023 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 ust. 1 pkt la oraz laa Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze dla:

REALIZACJA STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ TYPU ZAMKNIETEGO W
BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

SIERPC, DZ. NR EWID.: 1383/6

zapewni¢ wzajemng koordynacje projektow technicznych opracowywanych przez
uprawnionych projektantow odpowiednich specjalnosci konieczng do zapewnienia ich
zgodnosci z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowalnym.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia
wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.

p0z.1950 i 2128)

PROJEKTANT
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

REALIZACJA STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ TYPU ZAMKNIETEGO W
BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W SIERPCU

ADRES 09-200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10,

NR DZIALEK 1383/6

OBREB 0001 SIERPC

INWESTOR POWIAT SIERPECKI, 09-200 SIERPC UL. SWIETOKRZYSKA 2A
DATA WYKONANIA KWIECIEN 2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD
ANDRZEJ OSZAL,
09-200 SIERPC UL. WEADYSEAWA ITI WYGNANCA 3

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAW.
ARCHITEKTURA Jozef Gorecki 84/86

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAW.
KONSTRUKCJA Andrzej Oszal MAZ/0258/POOK/07
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu rozbudowy
budynku o pomieszczenie strzelnicy pneumatycznej w Sierpcu, dz. nr ewid. 1383/6.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa rozbudowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:

- fawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkow lub betonowe wylewane na miejscu,
- Sciany murowane z bloczkow gazobetonowych,

- stropy zelbetowe monolityczne,

- shupy i podciagi zelbetowe monolityczne,

- nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane,

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzan w czesci graficzne;j.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie si¢ skarp wykopow fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewlasciwy sposob magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlana;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujaca katastrofa budowlana;

- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofa budowlana;

- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje $rodkoéw transportu na placu budowy;

- przebywanie 0s6b postronnych, niezwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace musza odbywac si¢ pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach oraz przynaleznosci do
odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BiHP
oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowa¢ pracownikow na

temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem
ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajacych z robot, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.
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Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje si¢ podjecie nastgpujacych srodkdéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrgcznych znajdujacych si¢ w dobrze oznakowanym i dostgpnym miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzgtu reanimacyjnego ratujacego zycie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiatbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz
posiadajacego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstgpu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia,
sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osob, ktorych przebywanie jest konieczne
dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy oraz
instrukcji obslugi maszyn i urzgdzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych (nadzor budowlany),
zlecenie wykonania projektow wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejacych w terenie Iub pod powierzchnig terenu, nalezy
prowadzi¢ prace pod nadzorem oso6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a odcinki instalacji,

w poblizu ktorych beda prowadzone prace, powinny by¢ wylaczone z uzytku oraz zabezpieczone przed
negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak peinej akceptacji badz weryfikacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie
niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre$li¢ w ,, Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pozniejszymi zmianami). Zakres 1 forme ,, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,, Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w
innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub wspolnego zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
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