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Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



Nazwy i kody:

DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8- Roboty budowlanw w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrada, drég, lotnisk I kolei; wyrownywanie terenu

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 — Tynkowanie

45420000 -7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 — Pokrywanie podidg i §cian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45262310-7 - Zbrojenie,

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszonych
45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych
45432100-5- Ktadzenie 1 wyktadanie podtog
45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszonych
45431000-7 - Ktadzenie plytek

45432100-5 - Ktadzenie 1 wyktadanie podtog
45324000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie



Inwestor: POWIAT SIERPECKI
UL. SWIETOKRZYSKA 2A, 09-200 SIERPC

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
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09-200 SIERPC UL. ARMII| KRAJOWEJ NR 10

DZ. NR EWID. 1383/6

kategoria obiektu budowlanego:
IX

Branza: architektoniczna
Rozdzial: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis zawartos$ci opracowania:

Nr Nazwa Specyfikacji

specyf.

OST-00 |Cze$¢ ogbdlna

2.0.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
Rozdziat I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

SST-01 | Roboty rozbiorkowe

SST-02 |Roboty pomiarowe

Rozdziatl II - Roboty ogdlnobudowlane i inzynieryjne

SST-03 |Roboty ziemne

SST-04 |Roboty zbrojeniowe

SST-05 |Roboty betonowe

SST-06 |Roboty izolacyjne

SST-07 | Roboty murowe

SST-08 | Warstwy odsaczajace 1 podsypkowe

SST-09 | Podbudowy z kruszyw

SST-10 | Nawierzchnia z elementow betonowych

Rozdziat III — Roboty wykonczeniowe

SST-11 | Stolarka

SST-12 | Posadzki

SST-13 | Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i oktadziny $cian

SST-14 |Scianki z ptyt g-kokladziny z plytgipsowo-kartonowych i sufity
podwieszone, $ciana izolowana wetng mineralng (kulochwyt)

SST-15 |Roboty kowalsko-$lusarskie

SST-16 | Roboty malarskie

SST-17 | Wyposazenie




INFORMACIJE WSTEPNE
0.1.  Przedmiot 1 zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Budowa
strzelnicy pneumatycznej przy CKZ w Sierpcu.
AATES TNWESTYCJ1 = mmmmmmm oo oo e

09-200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10

DZ. NR EWID. 1383/6

kategoria obiektu budowlanego:
IX

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora - Powiat Sierpecki

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robdt obejmujace branze architektoniczng

- Katalog p.t.,,Wspdlny Slownik Zamowien”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego =zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004r.)



CZESC OGOLNA

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT



OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zamowieniu nast¢pujaca nazwe: pt.
Budowa strzelnicy pneumatycznej przy CKZ w Sierpcu

Sierpc ul. Armii Krajowej nr 10
Dz. 1383/6

kategoria obiektu budowlanego:
IX

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1. Roboty przygotowawcze obejmujace:
- roboty rozbiérkowe

2. Roboty ogoélnobudowlane obejmujace:
- $cianki dziatowe

- roboty fundamentowe

- roboty murowe

- roboty zelbetowe

- roboty pokrywcze

3. Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:
- Stolarka drzwiowa
- Posadzki
- Tynki wewngtrzne,
- Zabudowa otworow okiennych z ptyt OSB; sufity podwieszone; izolacje $cian
(kulochwyt)
- Roboty malarskie
- oktadziny $cian

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 10 w Sierpcu,

1.3.2. Charakterystyka ogdlna.

Dziatka nr 1383/6 jest zabudowana budynkami CKz w Sierpcu. Teren wokot budynku jest
zagospodarowany i urzadzony, na dziatce znajdujg si¢ drogi dojazdowe, parkingi i zieleh wysoka
urzadzona

Budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:

* instalacje elektryczne

* instalacje wod.-kan.

* instalacje grzewcza

* instalacje wentylacji



1.4.3. Uktad funkcjonalno-przestrzenny.

Projektuje si¢ rozbudowe I przebudowe czesci budynku CKZ z przeznaczeniem na strzelnice
pneumatycznag.

1.5 KODY INAZWY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
DZIAL.:
45000000-7 — Roboty budowlane.
Grupa:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa:
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8- Roboty budowlanw w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrada, drog, lotnisk I kolei; wyréwnywanie terenu
45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych 1 inne podobne
roboty specjalistyczne
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 — Tynkowanie
45420000 -7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 — Pokrywanie podtog i §cian
45440000-3 — Roboty malarskie i1 szklarskie
Kategoria:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45262310-7 - Zbrojenie,
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262522-6 - Roboty murarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
45432100-5- Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421152-4 - Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie podtog
453240004 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowiacy urz¢dowy

dokument przebiegu robot budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen 1 okolicznos$ci
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zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i1 Projektantem.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowg , oraz uprawnienia budowlane , wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacja obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca
kontrole¢ jakosci 1 1ilo$ci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych , jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie  techniczne , praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i1 do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu.

- Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.
- Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke

certyfikujaca, potwierdzajacy , ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

- Deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢ , ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

- Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie¢ w
szczegOlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym , dokonanymi w trakcie
wykonywania robodt , a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych
dokumentdw.

- Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkéw jego zastosowania 1 uzycia.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych
przestrzennych i1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

- Geotechniczne warunki  posadowienia obiektow budowlanych - zesp6l czynnos$ci
zmierzajagcych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametréw  geotechnicznych podtoza gruntowego , wykonywanych w terenie i
laboratorium.

- Grupy , klasy , kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie WspoOlnego Slownika
Zamoé6wien (Dz. U. 1340 z 16.12.2003 r.

- Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn , okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspdtzaleznosée
czynnosci obstugi , przegladow 1 zabiegdéw konserwacyjnych , warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i1 pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego jakie maja speinia¢ roboty budowlane.



- Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- Obmiar robdt - pomiar wykonanych robdt budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

- Odbior czgsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czeSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0odbidr koncowy”.

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci , zwanych tez
»odbiorem koncowym” , polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bg¢daca
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenow
przylegltych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

- Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

- Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow , ustug i1 robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

- Jezdnia 1 chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

- Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

- Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania 1 rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

- Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokos$ci
przymarzania.

- Odpowiednia (bliska ) zgodno$§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot 2z dopuszczonymi
tolerancjami , a je$li przedziat tolerancjami nie zostat okre§lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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- Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

b) Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci.

- Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazywanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny Kkoszt.

- Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

- Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowag i STT.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

W  przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczone sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowie, to takie
materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i1 wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W  okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w stanie bez wody stojacej oraz bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony s$rodowiska
na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

- Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

- Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomié Inspektora 1 witadze lokalne o
zamiarze rozpocze¢cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi  Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnos$cia.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia, na budowe i1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatl Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego planem BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta ,,Plan bioz” nalezy opracowacé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreSlone w rozporzadzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

1. oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

2. wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow 1 elementéw
budowlanych,

3. utrzymania w czystosci drog publicznych przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow

- Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i1 wytyczne , ktére sg w jakimkolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprze¢tu, materiatbw lub wurzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania , obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.13. Rownowazno$¢ norm 1 zbioréw przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ,
ktore spetnia¢ maja materiaty , sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

- Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie pomieszczenia biurowe, sprzet transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2.0 MATERIALY.

2.1.  Wymagania og6lne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
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Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o Zrddle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —
wlasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.
Jezeli  dokumentacja  projektowa przewiduje zastosowanie  materialbw  pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

-  Wymagania ogoélne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem 1 kontrolg jako$ci materialdéw 1 wyrobow.

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i1 zabezpieczanie materialdow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone 1 uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dluzej skladowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

- Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy , elementy budowlane i
urzagdzenia wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy. W wuzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materialéw lub elementow budowlanych nie odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialdow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia
decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inwestora material (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadad
pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartych w SST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub  wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , wurzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot — zgodnie z zasadami
okreslonymi w  dokumentacji  projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
btedu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt bedg poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru
materiatlow, elementow budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu i1 innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor bedzie bral pod uwage wyniki badan materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki,
ktére maja wplyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez
Wykonawceg. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodetg.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1. szczegotowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,
2. metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materiaty,
maszyny 1 urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp

SN AW

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktoéry
przeniesie wysoko$ci z reperow, zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadz

5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, Sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materialdéw oraz
Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inzynier moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca wykonanie i ukonczenie Robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami
Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot zgodnie z umowa z Inwestorem.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. Obmiar na podstawie jednostek ustalonych w przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16



Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Czas przeprowadzenia obmiaru robdt zgodnie z umowa Wykonawcey z Inwestorem.

a) Zasady okre$lenia ilosci robot i materiatow.

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okre§lonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m’], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$é
do dwoch znakow po przecinku.

Ilo$¢, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robdot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora.
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Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora , Wykonawcy 1 Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw i1 ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do
nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot

3. dzienniki budowy (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

6. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z SST

7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

8.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu zZWykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznegorobot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

ustalonego przez Zamawiajgcego schematu.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych wokresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci zgodnie z umowa Wykonawcy z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest Pracownia Architektoniczna "SpaTa-ART"
65-140 ZIELONA GORA, ul. Braci Gierymskich 103.

Zestawienie dokumentacji:
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I. projekt architektoniczno-budowlany
b) Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne — ustawy
Prawo Budowlane;
2. Prawo zamdwien publicznych;
3. O wyrobach budowlanych;
4. O ochronie przeciwpozarowe;j;
5. O dozorze technicznym,;
6. Prawo ochrony $rodowiska;
7. O drogach publicznych;
8. O systemie oceny zgodnosci.

Akty prawne - rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktéorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowigzkowej kontroli

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Inne dokumenty

1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, II,
III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

5. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA

I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

Rozdzial I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
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SST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa ~ wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przygotowawczych i rozbiorkowych realizowanych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie n/w rozbiorek wystepujacych w terenie.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz drzwi

- rozbiorka posadzek wewngtrznych czesciowa dla kanalizacji

- przebicie otworow w $cianach

- demontaz oktadzin z ptytek ceramicznych

- rozbiorka zejscia do Sali (na zewnatrz)

- rozbidrka nawierzchni betonowej (czgsciowa )

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Dla robot wg SST-02. materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport.

Transport materiatlow z rozbidrki moze si¢ odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu, ktory spetnia
warunki okreslone w SST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 4

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzace z rozbidrki nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

a) Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

W miar¢ mozliwosci materiaty rozbiorki nalezy sktadowac bezposrednio do stalowych kontenerow,
a materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy skladowa¢ w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

b) Roboty rozbidrkowe.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Usuniecie gruzu z wyzszych poziomdéw (np. dach) nalezy wykonywaé przy pomocy koszy
zsypowych bezposrednio do ustawionych konteneréw stalowych.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrole jakosci robdt rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

-sposOb wykonywania rozbiorki

-rodzaj 1 jako$¢ wykonanych zabezpieczen

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbiorki elementow betonowych i zelbetowych —mb lub m’
Rozbiodrka ogrodzenia — mb lub m’

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00 pkt.9

10.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SST- 02 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt geodezyjnych realizowanych w ramach zadania okre§lonego w SST-00
,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robot objetych SST

Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:

geodezyjne wytyczenie:

glownych osi montowanych urzadzen, oraz charakterystycznych punktow wysoko$ciowych
(reperéw),

geodezyjng obstuge budowy obiektu kubaturowego

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg elementéw ulegajacych zakryciu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

3.0 SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykonac przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego
sprzetu geodezyjnego:

-niwelator elektroniczny

Oprzyrzadowania do w/w sprz¢tu to:

-opracowanie DXF program

-komputer

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wlasnego transportu samochodowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

W zakres robot pomiarowych wchodza n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie osi budowli 1 ustawienie kotkow kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysoko$ciowych i pomocniczych.

3. Zabezpieczenie gtownych osi budowli przez wyniesienie ich poza obrgb robot.

4. Biezaca kontrola wznoszenia $cian obiektu oraz montazu elementéw dachu.

5. Wykonanie obmiarow przej$ciowych w czasie trwania robot.

Prace geodezyjne winny by¢ wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze
nalezy osadzi¢ na trwatych elementach (szablony, tawy) umiejscowionych poza obrgbem robdt w
postaci bolcow metalowych. Ciag reperow nalezy nawigzac do sieci reperdw panstwowych.
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Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicOw tyczenia 1 kontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 00 ,,Czg$¢ ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projektowymi
fakt ten geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaé szkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w OST 00 ,,Cz¢$¢ ogodlna” pkt. 7
Jednostka obmiarowg robot geodezyjnych sg punkty zataman.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robot budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedtozy¢
operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych
etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegolnych
elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape¢ zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi
Budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady podano w OST-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna” pkt. 9

Platno$¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilos¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na
obszarze dziatania.

Platno$¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac za powierzchnie w ha
obszaru terenu, w ktérym uaktualnia si¢ mape zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133).

Instrukcje 1 normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow
budowlanych wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.
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Rozdzial I - Roboty ogolnobudowlane i inzynieryjne
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych fundamentowych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-
00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych fundamentowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Roboty ziemne obejmuja:
Wykopy mechaniczne lub reczne pod fundamenty urzadzen zabawowych i ogrodzen
Reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopow,
Zaggeszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi.
- wykop pod pochylni¢ i murek pochylni z tawg
- zasypanie r¢czne wykopow zgodnie z projektem

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

Materiaty potrzebne do:

- realizacji wykopow fundamentowych,
- do wykonania podsypek

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 3

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu przeznaczonego do
wykonywania tego typu prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty moga
by¢ wykonywane mechanicznie w uzasadnionych przypadkach recznie. Uzyty sprzet musi
gwarantowac¢ wlasciwg jakos¢ robot..

4. Transport

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania
okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko a pozostawiong do zasypania wykopow
rozmiesci¢ w poblizu wykopow 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno — wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Wykonanie robot wykopowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ o $cianach pionowych mechanicznie I recznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wydobywang ziemi¢ z wykopodw w wiekszosci nalezy wywies¢ na sktadowisko, na odktad nalezy
sktadowa¢ w poblizu wykopow i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas
transportu, nalezy utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do glebokosci 3m powinno wynosic¢
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 przy rownoczesnym
zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokos$ci rownej trzykrotnej gtgbokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do Scm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy
montowaé nad wykopem na wysokoéci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu. Lawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi obiektu.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci
wigkszej niz Im od poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3cm dla gruntow zwieztych, £5cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5cm.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat 1 oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucenie nad krawedzia
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane
przez Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy fundamentdéw i innych elementéw betonowych
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonanych robot.

Przy realizacji wykopow w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robot do kanalizacji deszczowej na dziatce szkolne;.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.4. Postepowanie w wypadku przeglgbienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
decyzji.
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5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.5.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu , rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm

Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zagegszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg
proby normalnej Proctora.

5.5.3 Warunki wykonania podktadu pod plyty fundamentowe w obiekcie

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania, podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubo$¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczania podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wg proby normalne;j
Proctora.

5.6. Zasypy.

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu robot
fundamentowych.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw
budowlanych 1 $mieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niz Js=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie
rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadow 1 nasypow
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia
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6.3. Zasypy.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubo$¢ i rownomiernos¢ zasypki
sposob 1 jakos$¢ zageszczania

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbiorowi podlega:

sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej, oraz rzednych wysokosciowych.

przydatnos¢ podtoza do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektow
budowlanych (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci)

zageszcezenia gruntu nasypowego i zasypowego,

jakos¢ podtoza gruntowego w wykopie —jego wyréwnanie i zageszczenie.

9. Podstawa ptatnosci

— Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu.

Wykonanie podktadow, zasypow i nasypow — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje :

dostarczenie ziemi z wykopu

zasypanie, zaggszczanie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewo6z na wskazang odleglo$é

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02481:1998 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar.

PN-B-04481:1988. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow. Czes¢
1: Oznaczanie i opis. Projekt do ankiety(2005-05-31).

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow. Czes¢
2: Zasady klasyfikowania. Projekt do ankiety (2005-06-01).
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SST-04 ROBOTY ZBROJENIARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi gtadkimi i zebrowanymi elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 1.1. 1 dotyczy taw i Scianek pochylni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6

Witasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki pretdow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej;

Gatunek stali |Srednica preta |Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastyczna na rozcigganie |trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2+34GS | 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozstawienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych s$rednicach.
Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac :
znak wytworcy
srednice nominalng
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplne;.
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Cechowanie wigzek 1 kr¢gow powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
S5mm na 1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu)

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
stal peka przy gieciu

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

3.0. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego przeznaczonego sprzetu do tego typu prac.
Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.3

4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowane $rodki transportu muszg spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.4

5.0. Wykonanie robot.

5.1.Wykonanie zbrojenia.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien PN-B-03264 : 2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.
Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.
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Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0 Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

7.0. Obmiar robot.

Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna” pkt. 7.
Jednostkg obmiarow3 jest 1 t.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng
dtugos¢ pretdw poszezegdlnych Srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy kg/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbior robot.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 8.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz 1 dlugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.0. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, 1aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczeniu terenu robot z odpaddéw zbrojenia 1 usuni¢cia ich poza teren robot.

10.0 Przepisy zwigzane.
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
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zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i1 badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogo6lne techniczne warunki dostaw stali 1 wyroboéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem :
e uzupehienie rozkutych posadzek
e fundamenty pod murek pochylni
e wypelnienie bloczkow zalewowych murku pochylni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty
- Beton C12/15
- Beton C20/25;C16/20

3.0.Sprzet:

Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. ,,gruszki”, oraz niezbedny sprzet do wylewania
1 zaggszczania betonu.

4.0. Transport.

Dla betonu zamawianego w zaktadach wytworczych transport betonu na miejsce budowy winien
odbywac¢ si¢ samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,,gruszki”. Na miejscu
budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikow, rynny zsypowej i pompy do
betonu.

5.Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:
polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz obecnos$¢ wktadek
dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).
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5.2.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan / min, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty
- Beton C12/15
- Beton C 20/25; C16/20

3.0.Sprzet:

Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. ,,gruszki”, oraz niezbedny sprzet do wylewania
1 zaggszczania betonu.

4.0. Transport.

Dla betonu zamawianego w zaktadach wytworczych transport betonu na miejsce budowy winien
odbywac si¢ samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,,gruszki”. Na miejscu
budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikow, rynny zsypowej i pompy do
betonu.

5.Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
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Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zaggszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan / min, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczenia wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym
wyjmowac w stanie wibrujagcym

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwate i sztywne.
5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwnie
powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Pobranie probek i1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
5.4. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migedzy ziarnami
kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksze niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.

Réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac rowna 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniacwarunki
podane w normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykona¢ z desek
iglastych kl. nie nizszej niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie

wigkszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane aby na ich styku nie
powstawataszczelina.Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania deskowan powinny spelnia¢ wymogi okreslone w PN-
84/M-81000.

Kontrola jakosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt 6

Kontrola jakos$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar robét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna” pkt 7
Jednostkami obmiaru s3:

1 m3 wykonanej konstrukcji betonowe;j

Odbior robot.
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej oraz ujetych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 8

Podstawa ptatnosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

oczyszczenie podtoza
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utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni
pielegnacja betonu

oczyszczania stanowiska pracy i usuni¢gciem materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

10.Przepisy zwiazane.

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spre¢zone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
1 projektowanie

3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania
1 badania.

4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

14. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 1: Oznaczenie
sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewu.

16. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE, PRZECIWWILGOCIOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych

1 termicznych, konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowych, w ramach zadania okreslonego
w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie n/w
izolacji w realizowanym obiekcie.

-wodorozcienczalna masa asfaltowo-kauczukowa

-folia w ptynie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych 1
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatow zgodnych z dokumentacjg
projektowsa i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sa:

2.2.2. Izolacje wykonywane z folii w ptynie.

Jednosktadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego
uszczelnienia podtozy o duzej intensywnos$ci zawilgocenia. Nadaje si¢ do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych w tazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed uktadaniem ptytek
ceramicznych.

Produkt przeznaczony jest na podtoza betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty
gipsowo-kartonowe, jastrychy.

Dane techniczne :

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

przyczepno$¢ do betonu: 1,2 MPa

konsystencja: gesta masa

gestos$¢ objetosciowa: okoto 1,3 g/cm?

minimalna grubos$¢ powtoki: Imm
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nasigkliwo$¢ podtoza przez 24 h: 4,8 %

czas schnigcia pierwszej powtoki: min 6h zdolnos¢ krycia rys: 1 mm

wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,6 MPa: brak przeciekow

Folie w ptynie naktada¢ cienkg rownomierng warstwa na catg uszczelniang powierzchni¢ za
pomoca pedzla lub watka. Zaleca si¢ naktadanie 2-3 warstw folii, kazda kolejng naktada¢ po Folie
w ptynie naktada¢ cienkg rownomierng warstwa na calg uszczelniang powierzchni¢ za pomocg
pedzla lub watka. Zaleca si¢ naktadanie 2-3 warstw folii, kazda kolejng naktada¢ po wyschnigciu
poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknig¢ podtoza
czy przejs¢ rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocni¢ stosujac

tasme dylatacyjna, narozniki 1 kolnierze. Na $§wiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme
dylatacyjna, naroznik lub kotnierz uszczelniajacy docisnac i pokry¢ kolejng warstwa folii

zapewniajac mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej
powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystapi¢ po
catkowitym wyschnig¢ciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych 1 termicznych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i drewnianych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.3

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.4

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

wyschnigciu poprzedniej. W miejscach wyst¢powania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych,
peknie¢ podtoza czy przejs¢ rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocni¢ stosujac
tasme dylatacyjna, narozniki i kolnierze. Na $§wiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme
dylatacyjna, naroznik lub kotnierz uszczelniajacy docisnaé i pokry¢ kolejng warstwa folii

zapewniajac mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej
powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych 1 termicznych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i drewnianych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.3

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie 1 spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.4
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 5

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

zapewniajac mozliwo$¢ kompensowania odksztalcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonane;j
powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i drewnianych moga by¢ wykonane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.4

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

wyschnigciu poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych,
peknie¢ podioza czy przejs$¢ rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocni¢ stosujac
tasme dylatacyjna, narozniki i kolnierze. Na §wiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme
dylatacyjng, naroznik lub kothierz uszczelniajacy docisng¢ 1 pokry¢ kolejng warstwa folii

zapewniajac mozliwo$¢ kompensowania odksztalcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonane;j
powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;j.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych 1 termicznych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i drewnianych moga by¢ wykonane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.3

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.4

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 5

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ o0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatow nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czgsci 1 substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itp.

Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki wypetnié, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczaca, napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatoéw izolacyjnych a materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Procenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ przedmuchac sprgzonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow 1 ich aprobatach technicznych odnos$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podioza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie mozliwie
réwne, niezbyt gltadkie, bez wystgpow 1 wgtebien. Peknigcia i rysy wigksze niz 2 mm powinny by¢
zaszpachlowane kitem asfaltowym.

Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robdt na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie
betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg §rodkow gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczng. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej
lub w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt.6.
Kontrola robot obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, zattuszczen lub odspojen itp.)
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- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki wanna by¢ zgodna z warto$cia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubos$¢ te okresla si¢ jako
$rednia arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- kontrole poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.7
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt.8

Podtoza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapow moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw 1 badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwodnej czg$ci podziemnych — Definicje 1
wiasciwosci.

= PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
1zolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

=  PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

=  PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje 1 wlasciwosci.

=  PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje 1 wiasciwosci.

=  PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje 1 wtasciwosci.

=  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

* PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

=  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

= PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

=  PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowe;.

= PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

=  PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

=  PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych
1 elementéw budynku. Temperatura powierzchni wew
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SST-07 ROBOTY MUROWE

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murowanych $cianek dziatowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢s¢ dokumentacji technicznej przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace wykonanie
murdéw zewnetrznych 1 wewngtrznych obiektu okreslonego w pkt. 1.1.tzn.:

- zamurowanie otwordéw — bloczki z betonu komérkowego

- Scianka z bloczkéw z betonu komorkowego

- bloczki zalewowe — §cianka pochylni

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt.1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt.1.5

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i1 dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.3 nalezy stosowaé n/w materialy:

Nalezy stosowa¢ wyroby firm, ktore produkujg kompletny system materialéw potrzebny do
murowania $cian dziatowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkdéw $ciennych,
zapraw dla Scian wewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich potrzebnych elementéw na etapie
budowy.

2.2. Bloczki z betonu komdrkowego.

Bloczki 1 ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymogom
normy BN-90/6745-01.Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynnos$ci zwigzane z wytadunkiem, przeladunkiem i sktadowaniem elementow powinny
by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

Bloczki do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ réwng grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gtadka 1 z profilowang powierzchnig czolowg na pidro i wpust,
bloczki uzupetniajace - tylko z gtadka powierzchnig czotowa.

2.3. Zaprawa murarska.

Do wykonywania murdéw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe¢ murarska YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.
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Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potowkach beleczek 40
x 40 x 160 mm obcigzanych na calej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa
po 17 dniach - 9,3 MPa
po 43 dniach - 15,0 MPa

2.4 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Wzmocnienie $cian dziatowych.

Do wzmocnienia $cian dzialowych nalezy zastosowaé¢ dwa prety #8 zatopione w zaprawie w
bruzdach bloczkow.

3.0. SPRZET I MASZYNY.
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 3
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
wskazanego przez Inzyniera.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowaé podane nizej narzgdzia i
akcesoria do gazobetonu:
e Pila taSmowa - do przycinania bloczkow do zadanego wymiaru 1 wycinania
skomplikowanych ksztattow,
e Pita widiowa — do cigcia bloczkow gazobetonowych,
e Rylec — do rgcznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
e Kielnie do zapraw cienko spoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 40;
36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,
e Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nierownos$ci muréw z bloczkow
odmiany 0,351 0,4,

e Strug — do wyrownywania ewentualnych nierdwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,
e Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw gazobetonowych
e Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia $cian dziatowych ze $cianami konstrukcyjnymi,
e Zbrojenie do spoin wspornych
4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”’p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Wigkszo$¢ materiatéw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na réwnym 1
twardym podlozu zapewniajgcym ich stabilnos¢.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe Iub zuraw znajdujacy
si¢ na budowie. Rozladunek za pomoca Zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny
sposob roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobdw.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow
Wyrobow.

5. Wykonanie robot
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5.1 Uwagi ogolne.
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

5.1.1. Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. Materiaty uzywane do robot
murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w p. 2.2.Cegla oraz
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegly oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktadaé
warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i
poziomu. Wneki 1 bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszonym
murem. Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie
cementowej. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta.

5.1.2. Wykonywanie murow z bloczku z betonu komorkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkdéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢
czy gestos$¢ objetosciowa bloczkdéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkow
okreslonej w dokumentacji. Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza
niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane rowniez
zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego
wigzania na pelne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.
Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkow w murze
nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komodrkowy nie odciagal wody z zaprawy. Narozniki
muru z bloczkow nalezy wykonywa¢ wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie si¢
poszczegbdlnych warstw obu §cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z
betonu komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

5.2 Sciany w strefie otworow.

W $cianach w strefie otworow okiennych i1 drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujaca zlozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajace w narozach oraz
rozciggajace nad 1 pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2
O 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy
filarach o matej szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggle lub taczone na zaktad. Zbrojenie
firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej srednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w
spoinie. W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej nalezy wykonac rylcem odpowiednie
rowki, w ktorych po ich wypekieniu zaprawa cementowa umieszcza si¢ prety i muruje nastgpng
warstwe.

Filary miedzyokienne lub migdzy-drzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugo$¢ jednego
bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przyciete z
dhugos$ci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filaréw wigkszych od 600 mm, wykonywa¢ nalezy tradycyjne wigzanie muru z
zachowaniem minimalnych odleglo$ci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur
ze spoinami pionowymi wypetlnionymi zaprawg i docigte fragmenty bloczkéw o dlugosciach nie
mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi
filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca si¢ stosowac bloczki o dtugosci nie mniejsze;j
od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu bloczkéw lub ich fragmentow z
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uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzsza utozy¢ w pozycji odwrdconej - uchwytem do
dotu tak, aby podpore nadproza stanowit petny fragment bloczka.

Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obcigzenia dziatajace w $cianie (ze stropow,
cigzar muru) na filary miedzy-otworowe lub peine odcinki $Scian.

5.3. Wzmocnienie $cianek dziatowych.

W celu wzmocnienia $cian dziatlowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w
przedostatniej warstwie bloczkow wykona¢ rylcem bruzde na dtugos¢ preta i umiesci¢ w niej 2
prety zebrowane #8. Starannie usung¢ pyt powstaty na skutek bruzdowania, dzigki czemu zaprawa
bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do bloczkéw. Rowki nalezy wypelni¢ zaprawag cementowg a
nastgpnie umies$ci¢ w nich wczesniej przycigte prety. Przed przystapieniem do dalszego murowania
usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchni¢ bloczkow 1 nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkdéw z betonu komorkowego mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach
ponizej +5 °C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac
moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwos¢
prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczgciu
murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarznigte. Oznacza to, ze
bloczki nie moga znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24
godziny i dlatego tez zaleca si¢ je przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w
pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowac specjalng zaprawe "zimow3a". Pozwala
ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C.
Doktadny, szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych
wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystagpieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie
mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

na przemarzni¢tym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktéra jest nizsza niz -2 °C,

podczas opaddéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢é ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony
parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu
temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych
obcigzen poziomych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkow gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e Sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem 1 innymi
wymaganiami
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e Préby, o ktorych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewng¢trzne - przez ogledziny,
cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkow
przez probe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania

1 | Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sgsiednich <1,0 mm
powierzchni (nieprostopadtosciennosc)
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny <1,0 mm

2 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wigcej niz 1 szt.
(odbicia, odpryski) o pow. < 1000 mm?2
uszkodzenia krawedzi nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
oraz piora i wpustu <20 mm i dtugosci <50 mm
rysy, p¢knigcia technologiczne na nie wigcej niz 1 szt. o szerokos$ci
powierzchniach zewnetrznych <0,5 mm i dlugosci <50 mm
ogolem uszkodzenia w ilo$ci elementow stanowigce;j

< 6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dtugos¢ <+1,5 mm

wysokosé <+1,0 mm

szerokos$¢ <+1,5 mm

wymiary piora i wpustu <+1,0 mm

oraz wglebien-uchwytow

grubos¢ elementow ,,U” <+1,5 mm
6.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowa¢ je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyiki.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw §cian murowanych z bloczkéw YTONG nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy:

Warto$¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchylki dopuszczalnej [mm]

1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugos$ci Im 3

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Im 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na catej wysokosci $ciany 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dlugosci Im 1
na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dlugosci Im 1
na catej dtugosci budynku 10
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5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugos$ci Im 3
na dlugosci catej Sciany -
6 |Odchylenie wymiarow otwordéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ + 5,-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

7.0. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych zawartych w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostkg obmiarowg robdt murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8.0. SPOSOB OBMIARU ROBOT
Roboty objete ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i1 przepisOw
zwigzanych ujetych w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 8

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt. 9
Ptaci si¢ w jednostkach okreslonych w pkt 7.
Cena obejmuje
- Dostawe materiatéw 1 sprzgtu na stanowisko pracy
- Wykonanie $cian, narozy, przewodow wentylacyjnych i spalinowych
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- Przygotowanie zaprawy
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

JwW.

3. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

4. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

5. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czeg$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
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8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006

JW.

9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006

JwW.

11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006

JwW.

13. PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki
iwsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:200

JwW.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czg$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska
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ST-08 WARSTWY ODSACZAJACE 1 PODSYPKOWE.

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zawigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i podsypkowych w
ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt. 1.1

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania i
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach przy realizacji
zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
zwykonaniem warstw odsaczajacych oraz podsypkowych stanowigcych czgs¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchni¢ drég, parkingéw i chodnikow.

1.4.  Okrc$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
okresleniami podanymi w OST-00,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ““ Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,,
Cze$¢ ogdlna” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych,oraz podsypkowych sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki
a) szczelnosci, okre$lony zaleznoscia:

Dis <5 gdzie:
85
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace)
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi
by¢. spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= % > 5gdzie:

10
U - wskaznik r6znoziarnistos$ci,
deo - wymiar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
djp- wymiar sita. przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B/11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
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2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej oraz podsypkowej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogolna ,, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej lub podsypkowej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Czg$¢ ogolna”

4.2.  Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-00,, Cz¢$¢ ogolna” pkt 5

5.2.  Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST — 22 ,, Korytowanie wraz z
profilowaniem i zagg¢szczaniem podioza”.

Warstwa odsaczajgca lub podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w
innysposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.
W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub podsypkowej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac
od krawedzi i stopniowo przesuwacpasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1
przesuwac pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku jej gérnej krawedzi.
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Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdéwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania
rownej powierzchni

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna by¢ zaggszczanaptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1.0wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448 1 [11. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej lub podsypkowe;.

Warstwa odsaczajaca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajace;.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady konlroli jakosci robot podano wO ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.1.1. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.
6.1.2. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie
z normg BN-68/893 1-04

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Niero6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne
dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.1.4. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm1i 2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £5 cm dla pozostatych drog.

6.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm.
Jezeli warstwa ze wzgledow technologicznych zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ laczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach. wyréwnanie 1 ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiari ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej, okreslony wg BN-77/893 1-12
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenia. to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej lub odsaczajace;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania Im? warstwy odsaczajacej lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny.
utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz¢s¢ 1:

1:2018-05 Oznaczanie 1 opis.
PN-EN ISO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2:
2:2018-05 - Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Okreslanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 933-4 Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 8:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Wytyczne budowy nasypoéw komunikacyjnych na stabym podtozu z
zastosowaniem geotekstvliow IBDiM, Warszawa 1986
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SST-09 PODBUDOWA Z KRUSZYW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach inwestycji okreslonej w
OST-00 Czg¢s¢ ogolna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiektach sportowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszywa tamanego, piasku kamiennego i mialu kamiennego.
Podbudowe wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako-
podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wiece;j
warstw nosnych z tlucznia 1 klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-
00,,Cz¢s¢ ogolna” pkt 2.

2.2.Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thlucznia, wg PN-S-96023 [9]. sa:
— kruszywo tamane zwykle: ttuczen 1 kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [§]
— kruszywo kamienne 5-40mm

— kliniec od Omm do Smm.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] okreslony dla:
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

59



Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | WHasciwosci Klasa II

1 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w tluczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 30
2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
b)dla kruszyw ze skal osadowych 3,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0
b)dla kruszyw ze skal osadowych 5,0

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1

1112
[8], % ubytku masy. nie wigcej niz: 30
- w klincu nie bada si¢
- w tluczniu

Tablica 2.Wymagania dla tlucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy thuczniowe;,
wg PN-B-1 1112 18]

lp | Wiasciwoscei Podbudowa jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:

- w thuczniu 3 4 3
- w klincu 4 5 4
b)zawartos¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75
- w thuczniu i w klincu 75 65
c)zawartos$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15
- w thuczniu 1 w klincu
d)zawarto$¢ nadziarna % m/m, nie wigcej niz: 15
- w tluczniu

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wigce] niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2

3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m nie wigcej niz:

w tluczniu 40

w klincu nie bada si¢

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg. PN-B-06714-26 [6]

w tluczniu 1 w klificu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa
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2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna tub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1.Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,,Cze$¢ ogolna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych tub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem

c) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Cze$¢ ogolna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-10
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odsgczajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

&SIS
85

gdzie: Dys-  wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%ziarn warstwy odcinajacej albo
odsgczajace;,

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa
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Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwi¢ekszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/rn. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczynac si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie. w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy
rozlozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$é
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe

do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciazy¢ Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Cze$¢ ogolna” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 1
2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego
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Lp Wyszczeg6lnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalne ilo$ci Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zaw:artosc zanieczyszczen obcych w ) 600

3 kruszywie 2 600

Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 Scieralno$é kruszywa
5 Nasiakliwo$¢ kruszywa 6000
., yw . . i przy kazdej zmianie
6 Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrédta pobierania
7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych materialow

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych wpkt. 21 3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakos$ci
robot i zawsze w przypadku zmiany zrodia pobierania materiatow oraz na polecenie Inzyniera.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy me moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej ni~+ 10 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem. zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i1 dodatkowe badania 1
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnane 1 ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar 1 ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Czeg$¢ ogdlna™ pkt. 7

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna™ pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
Roboty te podlegaja odbiorowi robdt zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 9

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robot

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialow na miejsce wbudowania
roztozenie kruszywa

zageszczenie warstw z zaklinowaniem
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prowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
e PN-EN 933-1:2000 Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania
e PN-EN-933-2/1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw-okreslenie sktadu
Z1arnowego.
OZNACZENIE OTWOROW SIT.
e PN-EN-933-4 badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczenie ksztattu ziaren-wskaznik ksztattu.
e EN-1097-6: 1999 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
OZNACZANIE GESTOSCI ZIAREN I NASIAKLIWOSCI WODA
e EN-1367-1:1999 Badanie cieplnych i atmosferycznych wtasciwosci kruszyw .
OZNACZENIE MROZOODPORNOSCI
e PN-EN-1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.
ANALIZA CHEMICZNA
e PN-EN-1097-2/2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw .
METODY OZNACZENIA ODPORNOSCI NA ROZDRABNIANIE
e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
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SST-10 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zelementow betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cze¢$¢ ogodlna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na alejkach komunikacyjnych,
chodnikach 1 opaskach.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajagcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypekiony okres§lonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 pkt. 1.5,,Czes$¢ ogdlna™.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00,,Cz¢$¢ ogolna”. pkt. 2

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka moze mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j
(gornej) zwykle barwionej grubosci mm 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci ci od wygladu zewngtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1,

3. Kklasa:

klasa “50”.0 wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MIPa.

4. barwa:

a) kostka szara. z betonu niebarwionego.

b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
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5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktadv podano w
zalaczniku 1).
6. wymiary:
a) dlugos¢ od 20 cm.
b) szeroko$¢: od 10 cm,
¢) grubos¢ 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania isiatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania
elementéw w trakcie ichwbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
- dlugos$¢ 1 szerokos¢ +3 0 mm,

- grubos¢ £5,0 mm,
2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50MPa, dla klasy ,,507,
3) mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:
probki nie powinny wykazywac pegknig¢ 1 zarysowan powierzchni licowych
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp nie powinna przekracza¢ 5%masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,
4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartoS$ci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowcj gornej. sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow betonu.
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajag w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke i ptytki chodnikowe zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyroéwnane 1 odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke 1 do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

mieszanke cementu i1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
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PN-B-19701:1 997(4) 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3),

3. Sprzet
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zaggszczenia powierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona.

4. Transport
Do transportu kostki stosowa¢ nalezy dowolne srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00 pkt. 5,,Czes¢ ogodlna”.

5.2. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja.
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami .

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i SST

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni. z wystepowaniem

podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

1. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

2. wykonanie podbudowy z thucznia,

wykonanie obramowania nawierzchni (obrzezy) ,

przygotowane i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem.

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypehienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej. gdyz
nie wystepujg zwykle poz. 1. 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej. za§ poz.5 - wypehienia
szczelin piaskiem.

0N AW

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowane) grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa, stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R;= 10 MPa, Rys= 14 MPa.

W praktyce, wil gotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka
rozsypywatla si¢ Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszezona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztatt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sie wgranicach od 0°C do +5°C, przy czym jezli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy. papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu. w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki nalezy wykonywac recznie .

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne
(np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

a) Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o

b) nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta., przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem

robot,prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowe;j

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zageszcza si¢ zageszczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
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5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig chodnika kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.
b) zaprawa cementowo-piaskowa spetniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig¢ i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1 dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nigszczeliny dylatacyjne. wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegltos$ciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywolanych
wysokimi temperaturami nawierzchni wokresie letnim. lecz nie powinna by¢ mniejsza niz § mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami 1 masami okre§lonymi w pkt. 2.3 e).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo -
piaskowa po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0
cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)do 3 tyg. (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot padano w OST-00 pkt. 6 ,,Czg$¢ ogdlna”.

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.
Tablica 2. Badania 1 pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawe¢znikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekow kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wyruszen, spoin i szczelin

70



Badanie polozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuni¢cia wg tab.2, 1p, 5b)

Rzgdne wysokosciowe, rownos¢
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne 1 szerokos¢

Co 25m 1 we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w

tab.2, 1p. od 5¢c do 5g)

4 |Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin 1 Wgpkt. 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, §ciekami

oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Cz¢$¢ ogolna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j

Jednostki obmiarowg robdt towarzyszacych budowie nawierzchni zbetonowej kostki
brukowej(podbudowa i obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podana w OST 00 pkt 8,,Czgs$¢ ogdlna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowalem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9,,Czg$¢ ogdlna™.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m’nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru

drogowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow 1 sprzg¢tu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- utozenie 1 ubicie kostek,

- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
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- odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody
badan;

PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i
metody badan;
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Rozdzial II1 - Roboty wykonczeniowe

73



SST-11 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zabudowy stolarki okiennej 1
drzwiowej ramach inwestycji okreslonej w SST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowej 1
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie okreslonym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci:
- wykonanie pomiaru otworéw drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem,
- wykonanie drzwi u producenta,
- przewiezienie elementow na plac budowy,
- montaz oscieznic drzwiowych fabrycznie wykonczonych
- montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych
- uszczelnieni styku ramy ze $ciana,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i1 z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudowaé
nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami o wielkosci, ksztalcie 1 kolorze zgodnym
z projektem;

- o$cieznice zgodnie z projektem

- skrzydta drzwiowezgodnie z projektem — drzwi wewngtrzne

- drzwi zewnetrzne aluminiowe

- Scianka aluminiowa przeszklona - wiatrotap

- okno z pcv

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon

3.0. SPRZET I MASZYNY
Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy wykona¢ przy pomocy elektronarzedzi.
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem sig.

Transport wyrobéw samochodowy 1 rgczny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spehnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t powinno przebiega¢ w sposob okreslony w OST-00 ,,Czeg$¢ ogdlna” pkt. 5
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5.1 Sktadowanie wyrobow

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
suchych 1 przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone i rowne. Materialy nalezy uktada¢ w taki
sposob jaki beda zabudowywane tzn. okna, oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w
kierunku oparcia. Odlegtos¢ wyrobow drewnianych od czynnych urzadzen grzejnych nie moze by¢
mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarcza si¢ na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

5.2. Montaz drzwi

Powierzchnia o$ciezy powinna mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
peknigcia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa. Do tak
przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oscieznice drzwiowg na podktadach drewnianych (klinach)
Ustawienie o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie 1 poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie
wiecej niz 3 mm.

Na czas zabudowania drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z oS$cieznicy, ktorg nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia robot malarsko — tynkarskich folig ochronng lub tasma
malarska przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powtoki malarskie;.

Do zamontowania os$cieznicy w osciezu stosowac rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).

Oscieza okienne 1 drzwiowe nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne Liczba  punktow | Rozmieszczenie punktow 1
zamocowan zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ w  nadprozu 1|na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 cm | 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos¢ zagtebienia tacznika wynosi 80 mm w $cianach ceglanych 1 betonowych oraz
120 mm - dla $cian z betonéw komoérkowych.

Po zamocowaniu o$ciezy nalezy zalozy¢ skrzydla okienne i1 drzwiowe 1 dokladnie zamknaC.
Istniejace szczeliny wypehié pianka poliuretanowa, nastgpnie wykona¢ obrobke tynkowa a styk
tynku z rama okienng wypetni¢ silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w okreslonym
czasie po zwigzaniu i wyschnigciu poszczegolnych rodzai materiatow.

6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00

,»Cze8¢ ogolna” pkt. 6

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac

- sprawdzenie zgodnosci wymiardow, ksztaltoéw i podziatéw (elementéw odtwarzanych)

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy — niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robot zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomig¢dzy ramg okna a
oscieznic (podlega odbiorowi robot zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych (zamykanie skrzydet
bez zacig¢¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod cigzarem)
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- wlasnym), zamkniete skrzydta winny dolega¢ do oScieznicy rOwnomiernie
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegly uszkodzeniom brak trwalych zabrudzen
ram, szyb 1 oku¢)

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisow do
dziennika budowy.

9.0 Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za wykonanie kompletu robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”
pkt.9

Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowych wyrobow budowlanych na miejsce montazu

- Osadzenie stolarki otworowej 1 drzwiowe;.

- Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna 1 drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-EN 1191:2002 Okna i1 drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-12 POSADZKI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot podtogowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczna.
- sprawdzenie istniejacego podioza betonowego,
- ulozenie ptytek z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem

2.0.Materiaty.
- Plytki winylowe
- klej do ptytek winylowych

3.0.Sprzet.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze¢$¢ ogolna” pkt. 3

4.0.Transport.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

5.0.Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podloze, na ktorym moze by¢ utozona wykladzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde, gtadkie,
rowne, niepylace, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru uzywa sigwyskalowanego klina oraz taty
niwelacyjnej o dlugo$ci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen
1 niewielkich nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg.
Przeszlifowane podloze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego. Dylatacje
technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamknigte

5.2. Gruntowanie 1 wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepuje si¢ do
gruntowania. W zaleznos$ci od rodzaju podtoza dobiera si¢ odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe
lub nienasigkliwe) przystepuje si¢ do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna
wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm. Po wylaniu mase¢ rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajagcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie
w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

5.3.  Posadzka z ptytekwinylowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozplanowac utozenie ptytek pcv.

— w wejsciu stosujemy plytki cate,

— fragmenty plytek umieszczamy w miejscach mato widocznych i trudno dostepnych,

— wyznaczamy osie pomieszczenia i od nich rozpoczynamy klejenie,

— podczas klejenia ptytek nalezy uwaznie kontrolowac ich potozenie oraz prostoliniowos¢
spoin.

Do plytek tych stosujemy kleje dajace spoing elastyczng (nie moze to by¢ mieszany

z cementem klej lateksowy ekstra). Przyklejanie takich ptytek jest bardzo trudne 1 wymaga
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duzego doswiadczenia. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to, aby plytka nie ulegta
sfatdowaniu. Dociskac¢ plytke nalezy tak, aby wycisna¢ spod niej ewentualne pgcherze
powietrza. Nadmiar kleju usuwa si¢ wycierajac wilgotng szmatka lub gabka.

Istniejg takze ptytki z fabrycznie naniesiong warstwa kleju zabezpieczong papierem
silikonowym. Papier usuwa si¢ ze spodniej czesci ptytki bezposrednio przed klejeniem

6.0.Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- przygotowanie podtoza i jego wytrzymatos¢
- liniowos¢ ulozenia ptytek,

- stopien przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie potaczen miedzy wyktadzinami.

7.0.Jednostka obmiaru robot.
1m? utozonej podtogi.

8.0.0dbidr robot.
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji.

9.0.Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za m® zgodnie z obmiarem robot.

10.0 Przepisy zwiazane.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelni

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu

*Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
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SST-13 TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY SCIAN

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z tynkowaniem $cian elewacji 1 §cian wewngtrznych wraz z oktadzinami
scian z plytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czgsé
ogolna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze¢$¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych na elewacji obiektu oraz tynkéw wewnetrznych w
zakresie:

Robot tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych 1 drzwiowych

- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilzenie podioza wodg bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku gipsowego

- Wykonanie gladzi gipsowej , jednowarstwowe]

Oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podtoza poprzez, wyrownanie nierownosci do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie,

- Przycigcie 1 dopasowanie ptytek,

- Przygotowanie zaprawy klejacej 1 spoinujace;,

- Smarowanie ptytek masg klejaca,

- Obrobienie wngk 1 osciezy,

- Ulozenie ptytek,

- Spoinowanie ptytek,

- Oczyszczenie 1 zmycie licowanej powierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne oleje 1 mut.
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2.2.Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.3.Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.4.Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,
— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg

1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla
wapna okreslone s3 w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moSe
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.5. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych 1 tynkarskich powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
popiotéw lotnych kl. 25 1 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.  Okfadziny scienne
2.4.1. Phytki ceramiczne powinny odpowiada¢ PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
1 charakteryzowac¢ si¢ n/w parametrami:

- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

- Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

2.4.2. Zaprawy klejowe muszg spelnia¢ wymagania PN-EN-12004:2002

3.0. SPRZETI MASZYNY
Nalezy stosowaé kazdy sprzg¢t przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sa to miedzy
Innymi:

- Rusztowania

- Wociagarki, wyciagi przyscienne

- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdblne zasady wykonania tynkoéw
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Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej i
drzwiowe;.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W Nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca si¢ Swiezo wykonane tynki
zewngtrzne chroni¢ w ciggu dwoch pierwszych dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu 1
substancji thustych szczotkami drucianymi. Plamy ttuste nalezy zmy¢ roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie opalarka. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonywanie tynkoéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do15 mm.

Przy wykonywaniu tynkow gipsowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowe;j

I szczegbdlowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowiazkowo stosowac technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materialu z ktorego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktada¢ siatke,

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia”) wykonywacé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sa
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskie;j,

— przed calkowitym stwardnieniem tynku naleSy dokona¢ jego przeciecia, az do podtoza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i
przeschnigciu powstaltych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypeti¢ odpowiednig masg
elastyczna,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewng¢trzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.2. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Plytki ceramiczne powinny by¢ mocowane do gtadkiej 1 suchej, bez grudek zaprawy powierzchni
np. tynku. Plytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy. Przed przystapieniem do ukladania ptytek nalezy je moczy¢ przez okoto 2-3 godzin w
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czystej wodzie. W przypadku wystapienia na powierzchni $ciany znacznych jej ubytkow 1 innych
nieréwnosci, powierzchni¢ t¢ nalezy wyrownac zaprawa klejaca a uktadanie plytek rozpoczaé po
wyschnigciu podioza. Klejenie plytek nalezy rozpocza¢ od nalozenia masy klejacej paca z
grzebieniem réwnomiernie na catej powierzchni ptytki. Tak przygotowana ptytke przyklejamy do
sciany. Przy klejeniu nalezy pamig¢ta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin migdzy ptytkami w
celu umozliwienia prawidlowego naniesienia masy fugowej. Gleboko$s¢ wprowadzenia masy
fugowej nie moze by¢ mniejsza niz grubos$¢ ptytki. W trakcie wykonywania oktadzin §cian naroza
wkleste 1 wypukte nalezy zabudowac listwami ,,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze.
Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu
ptytek w taki sposob, aby uzyska¢ odpowiedni kat. Klejenie ptytek naroznych wymaga rowniez od
wykonawcy pozostawienie waskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nig masy fugowej. Naroza
wkleste bez listew PCV nalezy wypetni¢ silikonem a nie fuga (potaczenie elastyczne)

Masge klejowa 1 fugowa nalezy miesza¢ z woda scisle wg zalecen producenta.

5.3. Wykonanie gladzi gipsowej jednowarstwowej

Do przygotowania gladkiego podloza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos$¢ gladzi gipsowej 1 do 3mm.
Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo) a pozostatych
podtozy - 8%. W przypadku wyrdownania odchylek starych tynkow wiekszych od
normowanych nalezy pogrubi¢ miejscowo gltadz szpachlowa, stosujagc zasade ze maksymalna
grubo$¢ gtadzi gipsowej, nie moze przekroczy¢ 10 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w normie. Wyniki odbiorow materialéw nalezy kazdorazowo
wpisywac do dziennika budowy.

6.2. Oktadziny ceramiczne

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy materialu z zamoéwieniem i projektem

Proby dorazne przez ogledziny opukiwanie 1 mierzenie wymiaru 1 ksztaltu ptytek, liczby szczerb 1
peknie¢ odpornosci na uderzenia oraz czy plaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi
(pion 1 poziom).

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa robot jest m” wykonanego tynku lub oktadziny $ciennej. Listwy flizowe
nalezy poda¢ w mb. Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

8.1. Odbior podioza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystagpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbiorpodtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢. Roboty uznaje
si¢ zazgodne z dokumentacja projektowa 1 uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
negatywny,tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i
przedstawi¢ doponownego odbioru.
pomiaryi badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
8.2. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchyleniekrawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3
dlug. Kontrolnej 2mtiaty. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 6 mm w calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

e wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podioza, plesni itp.,

o trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

e odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

8.3.  Odbiodr oktadziny z ptytek ceramicznych odbywa si¢ wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg
pkt. 8.2 aib.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 9
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie zaprawy

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- wykonanie tynku trzywarstwowego.

- ulozenie ptytek wg wzoru

- wypelnienie spoin

- montaz listew PCV- flizowych

- oczyszczenie miejsca pracy z narzgdzi 1 z resztek materialow

83



84



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100
PN-65/B-14503
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-72/-B06190
10107:1998/Az1:20
00

PN-EN
12004:2002/A1:200
3

PN-EN 12808-
2:2003

PN-EN 12808-
3:2003

PN-B-
12058:1997/Az1:20
01

PN-EN 87:1994

PN-B-06191:1997

PN-72/B-06190

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-EN 771-6:2002

Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych(Zmiana Azl) PN-88/B

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

Zaprawy do spoinowania ptytek Czg¢s¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
$cieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek Czg¢s¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie

Wyroby budowlane ceramiczne - Ptytki elewacyjne (Zmiana Az1)

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny
kamiennej

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
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SST-14 SCIANKI G-K, OBUDOWY OKIENNE, SUFITY PODWIESZONE Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH, SCIANA IZOLOWANA WEENA MINERALNA
(kulochwyt)

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z montazem $cian 1 sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-
kartonowych na profilu stalowym realizowanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00"
,»Czes$¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie wszelkich niezbgdnych prac w zakresie:
- montaz $cianek dzialowych z ptyt g-k na rusztach metalowych
- obudowa $cian ptytami g-k jednostronna
- wykonania sufitow podwieszonych z ptyt GK, na ruszcie stalowym
- montaz sufitu podwieszonego rastrowego systemowego ze skalnej welny mineralne;j
- montaz ptyt OSB na rusztach wg projektu - obudowy okienne; montaz welny gr. 3,0 cm
jednostronnie pokryta tkaning z wtokna szklanego
- utozenie oktadziny z welny skalnej pokrytej jednostronnie tkaning z widkna szklanego
na $cianie przeciwlegtej do $ciany z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia, na ruszcie
drewnianym

1.4.  Okreslenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego.

2.0. MATERIALY.

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiat:

- plyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm

- profile stalowe (ksztattowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego
oraz mocowania ptyt GKF

- welna mineralna pokryta jednostronnie tkaning z wtdkna szklanego
- faty drewniane impregnowane

- elementy mocujace (wkrety, kotki itp.)

- tasma spoinowa

- gips szpachlowy

- zawiesia do ksztattownikow

- prety mocujace

3.0. SPRZET.

Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3
Montaz plyt 1 sufitow przy pomocy elektronarzedzi.

4.0. TRANSPORT.
Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” 4
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Przewozony material nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy oraz przed
zniszczeniem. Srodki transportu mogg by¢ dowodne przeznaczone do wykonywania transportu
materiatlow budowlanych.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

Montaz stropu podwieszonego i ptyt GKF

Wykonanie montazu stropu powinno przebiega¢ wg n/w kolejnosci:

Wytrasowanie miejsc montazu na $cianach pomieszczen, zamocowanie ksztattownikow stalowych
systemowych do Scian 1 w plaszczyZznie stropu przy zastosowani zawiesi typu 1 kotkow
rozporowych. Rozstaw ksztaltownikow powinien by¢ zgodny z wymiarem ptyty bedacej
wypetnieniem przestrzeni miedzy profilami no$nymi (60 cm), przekroczenie tej wielko$ci
powoduje, ze plyty w trakcie uzytkowania bedg si¢ wypaczac.

Po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania montazu konstrukcji nosnej pltyt mozna przystapi¢ do
mocowania ptyt G-K wypehiajacych konstrukcj¢. Szczeliny powstale pomiedzy profilem
przysciennym z $ciang nalezy wypelni¢ materialem wypelniajacym. Wykonczenie powierzchni ptyt
nalezy wykonac¢ zabezpieczenie spoin tasma papierowg (tylko dla warstw wierzchnich). Ztacza ptyt
nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z witdkna szklanego 1 zaszpachlowaé zaprawa
gipsowa. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace nalezy wykona¢ po zakryciu stykéw ptyt.
Przed zamocowaniem ptyt G-K nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ zamontowanej konstrukcji. Czynnos¢
ta nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu. Scianki nalezy wykonaé wg. kolejnosci jak sufity.

Montaz welny skalnej

Wytrasowanie miejsc montazu na §$cianie pomieszczenia, zamocowanie fat 1 kontrtat za pomoca
kotkow rozporowych. Rozstaw tat i kontrtat wg projektu.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania stelazu z tat nalezy zamocowac¢ welng skalng z welonem
szklanym odpowiednimi tgcznikami.

6.0. KONTROLA JAKOSCL

Nalezy sprawdzi¢

- prawidtowo$¢ montazu profili nosnych i posrednich pod wzgledem réwnosci 1 spoziomowania
- sprawdzenie miejsc 1 sposobu rozmieszczenia mocowania

- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomigdzy elementami a $ciang i1 sufitem

- sprawdzenie wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen ptyt ( klawiszowanie)

- sprawdzenie gladkos$ci polaczen ptyt na $ciankach i sufitach.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa jest m” powierzchni zamontowanej $ciany i sufitu. I1o$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 7

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.  Konstrukcja $cian 1 sufitu podwieszonego.

Odbidr konstrukcji $cian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystgpieniem do
montazu wypetnien wg zasad okreslonych w pkt. 6.0.

8.2.  Odbidr podtoza z phyt

Odbi6r montazu ptyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidlowego wykonania
potaczenia ptyty z ptyta. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow odpowiednig szpachlowka,
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Wszystkie materialy zastosowane do wykonania zakresu niniejszg SST powinny odpowiadac
wymaganiom zawartych w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Wg zasad podanych w OST-00 :Cze$¢ ogdlna” pkt. 9

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN - 62 /C- Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan

815002

PN-80/M 02138 Tolerancje ksztattu 1 potozenia. WartosSci

PN-B-79406:97, Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405:99

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych

PN-EN — 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z plytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania 1 metody badan.

PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan.
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SST-20 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zabudowaniem wyrobow $lusarskich w ramach zadania okreslonego
w OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie 1 instalowanie do wyrobow metalowych

- daszku zewnetrznego

- balustrad pochylni i1 zabezpieczajacych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S,
St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.2. Powtloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg SST-09. Stosowane farby na powtoki malarskie niezaleznie od
ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Stosowa¢ malowanie proszkowe, elementy nierdzewne.
Wymagania dla powtok:

Wyglad zewngetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen 1 zaciekow

Grubos¢ — 100-120 pm

Przyczepnos¢ do podloza — 1 stopien

Odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

Twardos¢ wzgledna — min. 0,1

Odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenie w wodzie nie morze wystgpowac
specherzenie powtoki.

2.2.3. Yaczniki.
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Sruby nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-91/M-82343

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171

podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 , PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-82039

nity powinnny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.4 Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy konstrukcji stalowych 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
recznie. Duze i cigzkie elementy dzwigami. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajace odczytanie
znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcj¢ niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé 1
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nowych elementéw stalowych moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot

Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowac¢ miedzy innymi
spawarkami,

palnikami gazowymi,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST —00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej (nadproza) zaladowane na $rodki transportu powinny odpowiadac
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu,
przewroceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania 1 roztadunku nie powinien powodowac
powstania nadmiernych deformacji, napr¢zen i uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST —00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 5.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami polskimi wymienionymi w przepisach zwigzanych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem nadprozy stalowych.

5.2.  Przygotowanie 1 obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stal,

— asortymentu,

— wilasnosci

— wymiardw 1 prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowos$ci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-B-06200:2002, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-1 0050.

Przed przystgpieniem montazu nadprozy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadza odbior
elementow w zakresie usuni¢cia rdzy, oczyszczenia 1 oszlifowania powierzchni przylegajacych 1
brzegow stykoéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/5-10050, i PN-EN ISO 9013:2002.

5.3. Spawanie.

Spawanie winno odbywac¢ si¢ zgodnie z normag PN-89/S-10050.

Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inspektora “Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sa w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej 1 odbiorowi zgodnie z
“Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka
wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotéw przekazywane sa Inspektorowi

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementowkonstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ wWytworni zgodnie z SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.4. Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; 1
zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone
zgodnie z projektem organizacji robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-1 0050.
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Przed przystapieniem montazu nadprozy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegdéw stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, 1 PN-EN ISO 9013:2002.

5.3. Spawanie.

Spawanie winno odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inspektora “Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sa w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej 1 odbiorowi zgodnie z
“Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka
wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow przekazywane sa Inspektorowi

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementowkonstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ wWytworni zgodnie z SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.4. Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; 1
zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone
zgodnie z projektem organizacji robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow
uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z zasadami podanymi w OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt. 6

Wykonanie i montaz elementow konstrukcji stalowej w juz istniejacych obiektach podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050
oraz warunkom podanym w niniejszej SST. Kontrola robot obejmuje:

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiaréw elementow w stanie gotowym do montazu,

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

sprawdzenie polaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie polaczen,

kontrolg jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

kontrolg jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr elementdéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejace elementy stalowe oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zasadami podanymi w OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowg jest

mb - wykonanych 1 zamontowanych balustrad stalowych, zgodnie z dokumentacja projektowa 1
obmiarem.

szt, - zamontowanego elementu

8. ODBIOR ROBOT
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Zgodnie z zasadami podanymi w OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt. 8
Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena mb nadproza:

— wykonanej 1 zmontowanej elementdéw stalowych nadproza.
Cena jednostkowa obejmuje:

wykonanie elementdéw balustrad uchwytow itp.

prace przygotowawcze,

dostarczenie materialow

montaz i scalanie wyrobow §lusarskich

uporzadkowanie miejsca robot

Cena zwiera rOwniez zapas no odpady 1 ubytki materiatlowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204 /Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

PN-ISO 1891:1999 Sruby ,wkrety , nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogodlne wymagania dla $rub, wkretow, srub
dwustronnych 1 nakretek

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztattownikéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztalttownikow 1 blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,

aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow
PN-EN ISO 9013:2002  Spawanie 1 procesy pokrewne - Klasyfikacja jakosci 1 tolerancje
wymiaréw powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem)
PN-EN ISO Cigcie termiczne - Klasyfikacja cigcia termicznego - Specyfikacja
9013:2003U geometrii wyrobu i tolerancje jakosci
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SST-16 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢
ogolna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot marskich $cian w obiekcie.

1.4.0kreslenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa ,SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego.

2.Materiaty.
2.1Farby budowlane akrylowo-kompozytowe przeznaczone do pomieszczen uzytecznosci
publicznej - gotowe

Farby lateksowe — do malowania $cian..

Wyrnaganla dla farb:
lepkos¢ umowna - min.60.
- gestosé: max 1,6 g/crn3
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentow - max.90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20° C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
do osiaggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagama dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gladka ,matowa, bez pomarszczen
1 zaciekow,
- grubo$¢ - 100 — 120 um,
- przyczepnos¢ do podtoza - jeden stopien przyczepnosci - zgigta powtoka na
sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od

podioza,
- twardos¢ wzgledna — min.0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie

powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki,
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac spgcherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O - 79601 — 2: 1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe WG PN —EN —1ISO 90 —-2:2002 1 przechowywane w temperaturze
min. +5°C.
2.2.8rodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania ,o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcieficzong woda
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej. Mydto szare ,stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

3.Sprzet.
Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.Transport.

Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN — 85/0 - 79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot.
Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenie powinno
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8° C. Po zakoficzeniu malowania mozna dopuscié
do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie mozne spa$¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podtoza.
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przy
wypelnieniu  ubytkdbw zaprawa cementowo - wapienng . Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. .Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ 1 ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo - wapienna.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtloka ,lecz rozcienczona woda w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne , przy stosowaniu $srodkow myjacych
1 dezynfekujacych. Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug 1 plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w roéznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci.
Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci  nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania ,nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej niz 65 %.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych :sprawdzenie powloki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci twardosci oraz przyczepnosci z godnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wyniki pozytywne , to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wyniki ujemne, nalezy usunag¢ wykonane

powtoki czeSciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.7

Jednostka obmiarowa jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza ,przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiodr robot.

Wg OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.8

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

8.2.0dbidér roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy ,braku plam, smug , zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem S§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Wg OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.9

Placi sic za ustalona ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 1
sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwiazane.

PN - 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN —EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914 : 1998 ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow”.

PN —-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN — C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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SST-17 WYPOSAZENIE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganiadotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia
strzelnicy.

1.2. Zakres stosowania SST OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 2.1

1.3 .Zakres robot objetych SST
1.3.1.Zakres obejmuje zakup, dostawe, montaz wyposazenia wg projektu.

2. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano wOST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet
do montazu wyposazenia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST -00. Wymagania ogoélne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST -00. Wymagania
ogolne.

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac
wykonczeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym uktadzie sprzetu
technicznego zadecyduje Zamawiajacy.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa ilo$¢

ilos¢ jednostek zakupu - szt; kpl
jednostki montazu - szt. kpl
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8. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace odbiorowi robdt podano w OST -00. Wymagania
ogolne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci OST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostkowa

Zakup wyposazenia wraz z niezbednymi akcesoriami (tgczniki, kable, baterie, itp.)
Dostarczenie na budowe;

Montaz i ustawienie we wskazanym miejscu;

Nadzor nad montazem;

Wykonanie podtgczen urzadzen;

Rozruch urzadzen;

Roboty zabezpieczajace przed ewentualnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem;
Dostarczenie atestow i certyfikatow;

Przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi;

Uporzadkowanie budowy, wywiezienie odpadow, opakowan i innych elementow.
Uczestniczenie w odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-06000-2 1998, Meble biurowe: podstawowe definicje,
klasyfikacja, wymagania, badania oraz powotanie na norme¢ dotyczaca pakowania,
przechowywania 1 transportu

- PN-EN 14074-:2005

Meble biurowe metody badan wytrzymatosci 1 trwatosci PN-ISO 7171, 1997,

PN-ISO 7170/Ak:1997 4-ry poziomy badan,

Meble muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-F-06000-1:1998 1 —2:1998

10.2 Atesty dla mebli

- atest wytrzymalo$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg. normy PNEN
12727:2004

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z Normg
PN-EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006

- Klasyfikacja wydzielania toksycznych produktéw spalania wg normy
PN/88/B/02855
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