2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny

Rysunki:

IE-101 — Plan instalacji elektrycznych — Strzelnica pneumatyczna — Parter 1 : 50
IE-102 — Schemat instalacji elektrycznych — Strzelnica pneumatyczna
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. Dane ogdlne
2.1.1. Podstawa opracowania

» Wizja lokalna terenu projektowanej budowy;

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi
zmianami)

* Projekt technologiczny i branzowe strzelnicy pneumatyczne;j

» Obowigzujgce normy PN/EN, BN i PBUE

2.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - realizacja strzelnicy
pneumatycznej z uzyciem urzgdzen pneumatycznych wraz z magazynem broni i zapleczem
— czesc elektryczna. Projektowana inwestycja bedzie realizowana z istniejgcych przytaczy
doprowadzonych do istniejgcego obiektu.

W obiekcie przewidziano wykonanie n/w instalacji elektrycznych:

- instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych;
- instalacje oswietleniowg tarcz strzeleckich oraz strefy strzelan;
- instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym;

2.1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna

- Napiecie zasilania - Un= 0,4/0,23 kV
- Moc zainstalowana - Pi = 9,45 kW

- Moc obcigzeniowa - Ps = 7,6 kW

- Uktad w instalacji odbiorczej — TN-S

2.1.4. Stan istniejacy

W adaptowanym pomieszczeniu znajduje sie tablica rozdzielcza i instalacja
oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych. Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji
wewnetrznych z wykorzystaniem WLZ do tablicy rozdzielcze;j.

2.2. Opis rozwigzan technicznych
2.2.1. Zasilanie

W miejscu istniejgcej rozdzielnicy projektuje sie wykonanie nowej tablicy rozdzielczej
TS, z wykorzystaniem istniejgcej WLZ. Obok rozdzielnicy zostanie zainstalowany podlicznik
3 fazowy do rozliczen wewnetrznych z uzytkownikiem strzelnicy;

Zasilanie strzelnicy odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy skad zostang
wyprowadzone obwody - oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych jak réwniez obwody do
zasilania transporteréw tarcz i oswietlenie tarcz. Nalezy wykonac¢ przeciwpozarowy
wytgcznik gtdwny dla pomieszczenia strzelnicy.
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2.2.2. Instalacje oswietlenia ogdélnego oraz gniazd wtykowych

Natezenie oéwietlenia dobrano zgodnie z normg : PN-EN 12464-1 "Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach". Instalacje
oswietleniowg oswietlenia ogdélnego zaprojektowano przewodami YDY 2 (3, 4,5)x 1, x1,5
mm 2 uktadanymi p/t lub w listwach nasciennych LN LNR.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDY 3x1,5(750V) i 3x2,5 (750V)
uktadanymi j.w.

Zaleca sie aby przewody prowadzi¢ w poziomych i pionowych strefach instalacyjnych wg
Prenormy SEP PSEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Oprawy
oswietleniowe zaprojektowano LED-owe . Wszystkie oprawy do oswietlania pomieszczen o
temperaturze barwowej 4000 o K (mozna réwniez stosowa¢ zamiennie oprawy ze zrédtem
Swiatla o temperaturze barwowej 3000 o K .

Osprzet wtynkowy i podtynkowy. Wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym.

W rejonie stanowisk strzeleckich zastosowano oprawy oswietleniowe LED z modutem
awaryjnego oswietlenia, ktére umozliwia bezpieczne odtozenie urzgdzen pneumatycznych
(broni) w razie zaniku napiecia

2.2.3. Instalacja oswietleniowa tarcz strzeleckich oraz strefy strzelan

Projektuje sie oswietlenie strefy strzelan oprawami LED liniowymi.
Przyjete natezenie oswietlenia - 300Ix.
Oswietlenie tarcz strzeleckich — oprawami dedykowanymi dostarczanymi przez producenta z
transporterami tarcz o mocy ok. 50-100W.
Przyjete natezenie oswietlenia na tarczach w miejscach ustalonego postoju - 1000 Ix.
Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDY 2 (3, 4, 5) x 1, x1,5 mm 2
uktadanymi p/tlub w listwach nasciennych LN i LNR.
Typy opraw podano na planie i w zatgczniku.

2.2.4. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zastosowane srodki ochrony p. porazeniowej to:

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) przez zastosowanie:
- izolacji ochronnej,

- stosowanie obudow o stopniu ochrony - IP20

dotyczy wszystkich odbiornikdw elektrycznych

- ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) przez zastosowanie:

- samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania:

- wytgcznikami réznicowo-prgdowymi,

- wytgcznikami instalacyjnymi z charakterystykag B,

- bezpiecznikami topikowymi gL.

- poftgczen wyréwnawczych - gtdwnego i miejscowych,

- urzgdzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j.

Przewody muszg posiadac kolory - przewdd neutralny N - jasnoniebieski.
- przewdd ochronny PE — zo6tto-zielony.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji oraz
skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
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2.3. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

wykonawstwa robot elektrycznych PBUE, BHP i PN

Tabela 1
Parametry oswietlenia pomieszczenh -strzelnica pneumatyczna w Sierpcu

Zestawienie pomieszczen

Lp Nazwa pomieszczenia Natezenie Klasa Wspotczynniki odbicia Wspétc | Strumien
oswietlenia zynnik, s’wie.tlny
Esr sufitu sufitu Zzapasu oblicz.
sufitu
Ix K Lm
1 3 4 5 1 12 16 17
1 Sala strzelnicy 300 I 0,5 0,3 1,3 86 215
1 Komunikacja 150 I 0,5 0,1 1,3 23 889
3 Tarcze strzeleckie - na 1000 I 0,5 0,1 1,3 wg obl
odlegtosci 10 m EMC
4 Magazyn podreczny 200 Il 0,5 0,3 1,3 9373
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OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawy sufitowe natynkowe

Oznaczenie na planie N15

Oprawa LED SLIM

Opis:
Model SLIM 18W
Zrodio $wiatha: SMD 2835
Moc 18W
Barwa $wiatta/moc  Ciepta Biata 3000K
dwietlna Neutralna Biata 4500K
Zimna Biala 6000K
Prosze o wybér po zakupie, standardowo
wysylamy najmocniejsza barwe zimna biala
Kolor: Bialy
Materiat: ABS+Aluminium
Wspéiczynnik >80
oddawania barw
CRIRa
Napigcie zasilania: 230V (CCD170-265V)
Wymiary: 60 x7,5x 2,5cm
Kat padania $wiatla: 120 stopni
Ceryfikaty: CE, RoHS
Gwarancja 24 miesigce
strumien Moc zr. . Moc Barwa
. . L . wymiary . -
Oznaczenie | Swietlny swiatta pobierana Ochrona swiatta /RA
Im w mm W K
1 3 4 6 7 8 9
3000/4000/6000
N15-50 5000 50 1500 x 75 x 24 50 IP20-40 / >80

Str. 5/5



