RS$100 _RD#150 _RS#100
s ral
Hybrydowa nasada kominowa #150 do wspomagania
ciqgu wentylacji. Wmax=197 m3/h, E=3,9W, 24V Jednostka zewnetrzna multisplit "Jz2”
DC. Nasady podtqczq¢ z elektronicznej szafy Qch=7,9kW; E=2,45kW; 230V, 50Hz,
zasilajqce. . wym. 800x702x363mm (szer/wys/gl);
RS#90 Sterowanie pracq nasady za posrednictwem 52kg lub réwnowazna — obstuga
= requlatora obrotéw w szafie elektronicznej — pom. pom. nr. 1.16 i 1.17.
L\RD#125 2.16.
Do kazdej nzasady ulozy¢ przewdd sterowniczy 4G1 Ro161 3
JZ2
zasilanie nasad zgodnie z
projekem branzowym z
rozdzielnicy obwodu R3-19/1
Ulozenie przewodu lajaceg
po stronie branzy elektrycznej
Klapa oddymiajgca \;\O 3 3
C 110 z funkeja wylazu R2-17/1 | R|2'1|8“ Rlz'll”“ |
JZ3 JZ3 JZ4
JzZ1 JzZ1
o “o
I:l I:l Jednostka zewnetrzna split "yz3”
RS1-13/1 RS2-17/1 Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW E=0,92kW,
O'KDV, Rﬁl—hl wym 800x554x333mm
Jednostka zewnetrzna split "JZ1” (szer/wys/gt); 29kg lub réwnowazna
AN Qch=2,5kW; E=0,67kW: 230V, 50Hz, — obstuga pom. nr. 0.15 i 0.17.
[[/]J\ wym. 800x554x333mm (szer/wys/gt); Jednostka zewnetrzna split "JZ4”
= 29kg lub réwnowazna — obtsuga Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW E=1,42kW,
serwerowni nr. 2.13 i 2.14. 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm
(szer/wys/gl); 37kg lub réwnowazna
— obstuga pom. nr. 1.14.
RD$125 ————
EEl e 1-1
/ -+ ! 0 | e————
RS$90 Jednostka zewnetrzna split "JZ1” 3
Qch=2,5kW; E=0,67kW; 230V, 50Hz, \’b:l
wym. 800x554x333mm (szer/wys/gh); o, o1
29kg lub réwnowazna — obstuga JZ1
pom. nr. 1.10.
ploienie przewodow zasilajacych
Hybrydowa nasada [kominowa #150 do wspomagania Leodn‘:&S;fc‘i:neitl"';‘?j‘;;:;‘t‘éa“ym
ciqgu wentylacji. Wmax=197 m3/h, E=3,9W, 24V DC. zewnetrzna po stronie wykonawcy
Nasady podlqczqe |z elektronicznej szafy zasilajqcej. ukladéw klimatyzacji.
Sterowanie pracq nasady za posrednictwem
regulatora obrotdw|w szafie elektronicznej — pom.
2.16
Do kazdej nzasady| utozy¢ przewdd sterowniczy 4G1
zasilanie nasad iez
projekem branioaw"m z
rozdzielnicy obwodu R3-20/1.
o Ulozeni du gasil £
i po stronic brandy elektryeme; =N
RSK#100/ \RSK¢100
RS890

Zestawienie danych z projektu

Blok Opis

£ NV NV N/ N/ zestaw gniazd 2xRJ42Kkat.6a,
PEL1 LTLTL 2x2P+Z DATA, 2x2P+2

K S N NV, N/, NG zestaw gniazd 2x2xRJ42kat.6a,
P E |_2 LTTL 2x2P+Z DATA, 2x2P+2

S I I S N N N N zestaw gniazd 4x2xRJ42kat.6a,
P E L3 CITITLTE T 2x2P+Z DATA, 2x2P+2

2K ) 2k 2 [\ [\ N I\ zestaw gniazd 3x2xRJ42kat.6a,
P E L4 (1111 ITTTT 2x2P+Z DATA, 2x2P+2

2\ I\ zestaw gniazd 2xRJ42kat.6a,
PEL 5 ] 2x2P+2

Rozdzielnica elektryczna

Gniazdo ze stykiem ochronnym - podwojne

Gniazdo ze stykiem ochornnym - hermetyczne

Wypust kablowy

Wypust kablowy

STADIUM

s || |t

Wypust kablowy

Projekt wykonawczy

BRANZA

Szyna wyréwnawcza

ELEKTRYCZNA

NAZWA OBIEKTU

Klapa ppoz. odcinajgca

Urzadzenia systemu wentylacyjnego

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701 _1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
GNIAZDA, ZASILANIE URZADZEN
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1:100 IE_7

PROJEKTANT mgr inz.
ANDRZEJ RACZKOWSKI
POM-41F-ZTP-YTD
nr upr.: POM/0010/POOE/14
w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY  mgr inz.
MAREK WOJCIECHOWSKI
KUP-RI4-FVT-IYW
nr upr.: KUP/0085/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej

DATA SPORZADZENIA 10.11.2021

INWESTOR

Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR STRONY
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 104
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).|
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Hybrydowa nasada kominowa  150 do wspomaganiaciągu wentylacji. Wmax=197 m3/h, E=3,9W, 24V DC. Nasady podłącząć z elektronicznej szafy zasilającej.  Sterowanie pracą nasady za pośrednictwem regulatora obrotów w szafie elektronicznej - pom. 2.16.  Do każdej nzasady ułożyć przewód sterowniczy 4G1
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Hybrydowa nasada kominowa  150 do wspomaganiaciągu wentylacji. Wmax=197 m3/h, E=3,9W, 24V DC. Nasady podłącząć z elektronicznej szafy zasilającej. Sterowanie pracą nasady za pośrednictwem regulatora obrotów w szafie elektronicznej - pom. 2.16 Do każdej nzasady ułożyć przewód sterowniczy 4G1 
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Jednostka zewnętrzna multisplit "JZ2"  Qch=7,9kW; E=2,45kW; 230V, 50Hz, wym. 800x702x363mm (szer/wys/gł); 52kg lub równoważna - obsługa pom. nr. 1.16 i 1.17.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ1"  Qch=2,5kW; E=0,67kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna - obsługa pom. nr. 1.10.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ1"  Qch=2,5kW; E=0,67kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna - obłsuga serwerowni nr. 2.13 i 2.14.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ4"  Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW E=1,42kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 37kg lub równoważna  - obsługa pom. nr. 1.14.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ3"  Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW E=0,92kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna  - obsługa pom. nr. 0.15 i 0.17.
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