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Urządzenia systemu wentylacyjnego
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Hybrydowa nasada kominowa  150 do wspomaganiaciągu wentylacji. Wmax=197 m3/h, E=3,9W, 24V DC. Nasady podłącząć z elektronicznej szafy zasilającej.  Sterowanie pracą nasady za pośrednictwem regulatora obrotów w szafie elektronicznej - pom. 2.16.  Do każdej nzasady ułożyć przewód sterowniczy 4G1
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Jednostka zewnętrzna multisplit "JZ2"  Qch=7,9kW; E=2,45kW; 230V, 50Hz, wym. 800x702x363mm (szer/wys/gł); 52kg lub równoważna - obsługa pom. nr. 1.16 i 1.17.

AutoCAD SHX Text
Jednostka zewnętrzna split "JZ1"  Qch=2,5kW; E=0,67kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna - obsługa pom. nr. 1.10.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ1"  Qch=2,5kW; E=0,67kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna - obłsuga serwerowni nr. 2.13 i 2.14.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ4"  Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW E=1,42kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 37kg lub równoważna  - obsługa pom. nr. 1.14.
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Jednostka zewnętrzna split "JZ3"  Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW E=0,92kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna  - obsługa pom. nr. 0.15 i 0.17.
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