NAZWA:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
TEMAT:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU.
ADRES OBIEKTU : 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8
NUMER DZIALKI: ; 1564/2 obreb 0001 Sierpc

INWESTOR : Powiat Sierpecki
ADRES: ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWO - BADAWCZA:

NAZWA: Biuro Projektowania i Realizacji Architektury
WAW Wilodzimierz Kaniewski

ADRES: 87-800 Wloclawek, ul. Cyganka 7

Oswiadczenie opracowujacego.: Oswiadczam, ze w/w ekspertyza wraz z ocena zostata sporzadzona zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 1333 z podzniejszymi zmianami).
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2. Kamil Serkowski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0042/16
KUPOIIB/KK-0055-0118/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Serkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kotodziej [\
~~~"~~-Inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Serkowski
ul. Armii Krajowej 7A
88-200 Radziejow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3

P 4
~".._~inz. Pawet Gonczerzewicz

(E




Szczegobtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Serkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno —
budowlanej,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
z ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgiji

oraz architektury obiektu.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgrinz. Jacek Kotodzief . /...|
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o rumerse wenyfilcacyg myme

KUP-PEA-4HE-B1W *

Pan Stawomir Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO,/0105/16
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 7a, B8-200 Radziejow

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zadwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpdsie elektronicenym [Dz. UL 2000 Nr 2130 poz. 1450) dane w postaci

ebektroniczne] opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicerym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownawaine pod wrglgdem skutiodw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wiasnorgozrmymi )

* ‘Weryficacy: poprawnoéo danych w niniefsrym rafwiadczeniu maina sprawdric za pomocy numeru weryfikacyjnego rafwiadcrenia na
stronie Pakkiej lzby InZynierdw Budownictwa wwe.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whadciwe] Okrggowe] Izhy Indynierdw
Budawnictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WONB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznas, dnia 15 czerwea 2015 1.

2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnionc warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci konnrukcyjno-budowhnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloge; zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
l.Podsuw‘dowytonymi-nmodudnycbmemanthmeplsdonnm
owlmtmnmamwmwammmwmﬁwjimwwm
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisj Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynieréw
BMmetnmnkaWkW&ijhmem: ierbw Budowns w P

wlmnlnkumloddnfyjejéwvamh

Przewodniczycy
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej WOIIRB
‘3 A
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienla upowazniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab, in2. Wiestaw mm:Z“‘foh
A

Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyfski: ”& s

Czlonck Komisji - dr in2. Daniel Pawlicki:

\ {
\ \
R -

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmicrowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IE6-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

H

jost
g



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstaw¢ opracowania niniejszej ekspertyzy, obliczen i opisu stanowi
Umowa zawarta miedzy Powiatem Sierpeckim a jednostka projektowo — badawcza Biuro
Projektowania i Realizacji Architektury WAW Wtodzimierz Kaniewski, dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.

Prawng podstawe opracowania ekspertyzy stanowi §206 ust. 2 rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), ktory brzmi:
,»Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku powinny
by¢ poprzedzone ekspertyza techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego”.

1.1. Calo$¢ opracowano na podstawie:

. Inwentaryzacja

. Koncepcja oraz projekt architektoniczno — budowlany budynku,

. Wizja lokalna w obiekcie, konsultacje,

. Badania makroskopowe, odkrywki,

. Dokumentacja fotograficzna obiektu,

. Uzgodnienia oraz analiza zastatych warunkoéw przeciw pozarowych,

. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.zm.),
. Opinia geotechniczna,

1.2. Opracowanie uwzglednia normy:

. PN-82/B-02000 ,,0Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

. PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obciazenia state.”

. PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.”

. PN-80/B-02010 ,,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

. PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.”

. PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
1 obliczanie.”

. PN-B-03002: 2007 ,,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”

. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.”

. PN-81/B-03150/00 do 03 ,Konstrukcje z drewna i materialdow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. (...).”

. PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.”

. PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

. PN-B-03264: 2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.”

. PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe.

. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.



NORMY wg EN (Eurokody) obejmujace nastepujace kategorie:

. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje,

. PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

. PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

. PN-EN 1992 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
. PN-EN 1992 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programow komputerowych
SPECBUD — GLIWICE”. RM-WIN, Konstruktor / Intersoft-u

Wsrod wyzej wymienionych norm znajduja si¢ takze te juz nieaktualne (zastgpione nowszymi
wersjami), przywotano je jednak w obliczeniach, gdyz konstrukcja analizowanego budynku
projektowana byta w oparciu o 6wczesne normy, zatem cze¢$¢ z zapisOw w nich zawartych
moze by¢ istotna dla prawidlowej oceny istniejacej konstrukcji.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU. Powyzsze cele realizowane bgda w
drodze miedzy innymi przez:

* zbadanie stanu technicznego fundamentow budynku i ich glebokosci posadowienia,

« zbadanie no$nosci fundamentéw w odniesieniu do planowanej przebudowy i rozbudowy i
nadbudowy budynku,

 zbadanie stanu technicznego elementow konstrukcyjnych w zwigzku z wystepowaniem
licznych pgknie¢ i rys konstrukcyjnych w odniesieniu do planowanej przebudowy |
rozbudowy budynku,

* badania i ocena zawilgocenia $cian fundamentowych,

« analiza stanu konstrukcji budynku.

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci uzytkowania przedmiotowego
budynku pod katem bezpieczenstwa uzytkowania, zgodnosci z przepisami okreslonymi w
ustawie Prawo budowlane oraz spetniania odpowiednich warunkéw technicznych.
Opracowanie, zgodnie z trescig zlecenia zawiera ocene gtownych i podstawowych elementow
konstrukcji budynku elementéw konstrukcyjnych budynku tj. fundamentow, $cian nosnych
wewnetrznych i zewnetrznych, stropow, schodow i wigzby dachowej. Ekspertyza obejmuje
rowniez ocen¢ skali zniszczenia poszczegélnych elementow budynku przez procesy
korozyjne. Ustalenie zakresu robot naprawczych rowniez przewidziano w niniejszym
opracowaniu.

Obecnie obiekt jest uzytkowany. Planowane roboty, wzmocnienia i zabezpieczenia
majace na celu zabezpieczeniu obiektu przed czynnikami naturalnymi wplywajacymi na stan
obiektu. Zakres ekspertyzy obejmuje inwentaryzacje uszkodzen, przeprowadzonych badan,
dokumentacj¢ fotograficzng, analize¢ statyczno-wytrzymato$ciowa wraz z wnioskami |
zaleceniami.

Nie uwzgledniono zalecen dla remontu instalacji elektrycznych i wod.-kan., poniewaz
beda usuwane i wymieniane na nowe. Zatem W niniejSzym opracowaniu zamieszczono
wylacznie oceng techniczng elementéw konstrukcyjnych.



3. SYTUACJA | LOKALIZACJA

Dziatka 1564/2 obecnie zabudowana trzema budynkami. Teren dzialki ptaski o rzednej
117.80-118.20 m n.p.m., przy przedmiotowym budynku rzedna terenu zréznicowana do 20
centymetrow.

Teren objety opracowaniem jest czesciowo utwardzony, wystepuje powierzchnia
biologicznie czynna z drzewostanem nie wplywajacym na budynek istniejgcy. Ciag
komunikacyjny na przedmiotowej dzialce stanowa chodniki przyuliczne oraz podworze.
Wody deszczowe z dachow (poza potacig poludniowg — chodnik) oraz utwardzen
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej- ogolnosptawne;.

Przedmiotowy budynek mieszczacy sie przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu na dziatce o nr ewid.
1564/2 obreb 0001 Sierpc jest wykorzystywany na potrzeby biurowe.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek biurowy zostal zbudowany w 1978 roku. W swoim uzytkowaniu peinit
gtownie funkcje ustugows. Budynek o trzech kondygnacjach: przyziemie, parter i pigtro
zbudowanym na planie prostokata 0 wymiarach 18,65m x 12,42m z wysunigtym wiatrotapem
oraz schodami. Budynek wykonany w uktadzie mieszanym: podluznym z wyodr¢bniong
klatka schodowg. Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej. Stropy na
kondygnacji przyziemia, parteru oraz pigtra (stropodach) prefabrykowane, wykonane jako
kanatowe. Stropodach wentylowany wykonczony papa na szlichcie cementowej z
ociepleniem — warstwy szlaki / zuzla.

4.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

- wymiary budynku; dtugos$¢ 18,65 m,

- szeroko$¢ 12,42 m,

- wysokos$¢ od terenu do kalenicy 9,26 m.

- Powierzchnia zabudowy: 230 m2 (wg wypisu rejestru bud.) 233m2
- Powierzchnia catkowita: 698,4 m2

- Kubatura: 2120,0 m3

4.1.2. PODLOZE FUNDAMENTOWE

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z normg PN-EN 1SO
14688-1:2018 do gruntéow naturalnych mineralnych (drobnoziarnistych i gruboziarnistych)
oraz do gruntéw antropogenicznych (nasypdéw niekontrolowanych).

Ze szczegotowe) charakterystyki geotechnicznej wylaczono przypowierzchniowe
nasypy niekontrolowane, o migzszosci 0,9-1,5 m. Grunty te stanowia podloze stabonos$ne,
podatne na odksztalcanie, o malej plastycznosci i konsystencji plastycznej lub w stanie
sredniozageszczonym.

Warto$ci parametréw geotechnicznych dla gruntow mineralnych okreslono na
podstawie badan polowych, laboratoryjnych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Dla
gruntow drobnoziarnistych (itéw z piaskiem 1 pytem) okreslono stopien plastycznosci IL na
podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych oraz zalezno$ci korelacyjnych z
wilgotno$cia naturalng, ustalong podczas badan laboratoryjnych. Ponadto na podstawie



sondowan dynamiczno-obrotowych SLVT dla gruntow drobnoziarnistych okre§lono
maksymalng wytrzymalo$¢ gruntéw na $cinanie tmax. Wartosci pomierzone skorygowano
wspotczynnikiem poprawkowym p= 0,8, ustalajac warto$ci wytrzymatosci na $cinanie bez
odptywu cy. Dla gruntow gruboziarnistych (piaskow) okre§lono stopien zageszczenia Ip na
podstawie sondowan SLVT. Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie
zalezno$ci korelacyjnych wg norm i literatury.

W warstwie | ujeto wilgotne piaski drobne i $rednie w stanie §rednio zageszczonym.
Grunty te tworzg nieciggly warstwe, o nieduzej migzszosci 0,3-0,9 m. Stanowig one podtoze
nosne, 0 Wyprowadzonej warto$ci stopnia zageszczenia Ip= 0,50 (wg PN-EN Ip= 44%) .

W warstwie Il ujeto drobnoziarniste, normalnie skonsolidowane grunty morenowe.
Stanowia one podloze stabo przepuszczalne i wysadzinowe. Konsystencja tych gruntow w
strefie przypowierzchniowej ulega sezonowym zmianom, w wyniku wzrostu wilgotnos$ci
ulegaja uplastycznianiu, natomiast w okresie suszy — usztywnieniu. Ze wzglgdu na zmienng
konsystencje podzielono je na 2 warstwy:

Warstwa lla

Zestawiono tu ity z piaskiem i pytem o matej i §redniej plastycznosci, o konsystencji
plastycznej (gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzte w stanie plastycznym). Grunty te
zalegaja na glgbokosci 1,5-2,1 m, a ich migzszo$¢ wynosi 1,8-2,4 m. Stanowig one podtoze
no$ne, lecz podatne na odksztatcanie, o wyprowadzonej warto$ci stopnia plastycznosci IL.=
0,35 (wskaznik konsystencji Ic= 0,65) i wytrzymato$ci na $cinanie bez odptywu cy,= 89-102
kPa.

Warstwa llb

Zestawiono tu ily z piaskiem o matej plastycznosci, o konsystencji twardoplastycznej (gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym). Grunty tej warstwy wystepuja przewaznie pod warstwa Ila,
na glebokosci 3,9-4,0 m, stanowigc glebsze podtoze. Stanowig one podtoze nosne, 0 wyprowadzonej
wartosci stopnia plastycznosei I.= 0,20 (wskaznik konsystencji Ic= 0,80) i wytrzymalos$ci na $cinanie
bez odptywu c,= 178-259 kPa.

4.1.3. Warunki wodne:

Wystepuje w obrgbie gruntow morenowych, w formie stabych sgczen $rodglinnych,
stwierdzonych na glebokosci od 1,0 do 3,6 m. Saczenia te zasilane s3 wodami opadowymi i
roztopowymi, infiltrujacymi z powierzchni terenu, dlatego w okresie dlugotrwalej suszy
saczenia wod moga zanikaé. Niniejsze badania wykonywano w okresie sredniego stanu wod
gruntowych. Z bezposrednim infiltracyjnym zasileniem poziomu wod wigzg si¢ opady oraz
pora roku.

4.1.4. Ocena geotechniczna podloza
a. Podloze nos$ne stanowig gruboziarniste piaski drobne i $rednie w stanie

sredniozaggszczonym warstwy | oraz drobnoziarniste gliny morenowe o konsystencji
twardoplastycznej warstwy Ilb.

b. Podloze nosne, lecz podatne na odksztalcanie (osiadanie) przy duzym obcigzeniu,
stanowig gliny morenowe 0 konsystencji plastycznej warstwy lla.




Cc. Podloze niejednorodne, przewaznie stabono$ne stanowig nasypy niekontrolowane,
ztozone z humusu z piaskiem oraz itu z piaskiem, zuzlem i gruzem, o lgcznej
migzszosci 0,9-1,5 m. Grunty te nie mogg stanowi¢ podloza pod fundamentami i
posadzka budynku.

d. Woda gruntowa wystepuje w postaci stabych sgczen $rodglinnych, stwierdzonych na
glebokosci 1,0-3,6 m. Wody te maja charakter okresowy (podczas suszy zanikaja,
natomiast po dhugotrwatych opadach deszczu lub roztopach wiosennych sg bardziej
intensywne).

e.  Grunty drobnoziarniste warstw Ila i IIb sg podatne na uplastycznienie w wyniku
wzrostu wilgotno$ci oraz na przemarzanie, dlatego podczas robot ziemnych nalezy je
chroni¢ przed zalaniem wodg, przemarzaniem lub naruszeniem ich struktury. Wszelkie
rozmoczone, przemarznigte lub naruszone warstwy tych gruntdéw, nalezy usunaé i
zastgpi¢ chudym betonem.

f. Gleboko$¢ przemarzania gruntdow na terenie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Maksymalne napr¢zenia dopuszczalne dla posadowienia bezposredniego ksztaltuja sie na
poziomie 175 kPa zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego z pazdziernika 2021r.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGMO z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan
warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste, z uwagi na dominacj¢ mineralnych gruntéw
wodnolodowcowych i morenowych, przy braku wod gruntowych w postaci warstwy
wodonosnej. Wedlug opinii geologicznej wykonanej przez zamawiajacego Stwierdzono
wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych. Posadowienie obiektu na fundamentach
bezposrednich w postaci taw lub plyty fundamentowej jest najbardziej prawdopodobne.
Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej uwzgledniajac charakter dobudowy.

4.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych w budynku dokonano:

. Pomiarow i ogledzin elementow stropodachu;

. Pomiardw i ogledzin konstrukcji stropow poszczegolnych kondygnacji;
. Badania makroskopowe $cian 1 taw fundamentowych;

. Inwentaryzacji zarysowania odcinkéw §cian

4.2.1. FUNDAMENTY

Fundamenty budynku wykonano jako betonowe. Budynek posadowiony jest na
glebokosci 1,1m ponizej poziomu terenu od strony potnocnej. Dokonane pomiary $ciany
fundamentowej wykonana na poziomie przyziemia nie wykazata wystepowania odsadzKi
$ciany fundamentowej. Szeroko$¢ law przyjeto na szeroko$¢ $cian fundamentowych, z
niewielkim poszerzeniem.

Dhtuzsze oddziatywanie wilgoci wstepnie okreslonej jako naptywowej — deszczowej, ma
destrukcyjny charakter czego efektem sg zawilgocone sciany fundamentowe.

Stan techniczny: nie stwierdzono wypierania podtoza gruntowego, wystepowania usuwisk
lub zsuwu i osiadania fundamentu. Nie stwierdzono rdwniez przesunigcia w poziomie oraz
wystapienia przesuwu w gtab warstw podloza gruntowego.



Uwagi: Ze wzgledu na dluzsze dziatanie korozyjne materii fundamentowej zaleca si¢
wykonanie pelnej przepony izolacyjnej wraz z odprowadzeniem wéod opadowych.

4.2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE:

Murowane z cegly peinej na zaprawie wapienno-cementowej. Mury $cian fundamentowych w
czesci zawilgocone, wystepuje lokalnie powierzchniowa korozja materiatu $cian, szczegdlnie
w narozach budynku przy rurach spustowych. Stwierdzono odcinkowe zwietrzenia materii
ceglanej wraz ze spoinami.

Zdjecie 1.: Przyczyny zawilgocenia $cian fundamentowych - przyziemie

Naptyw wod deszczowych na $ciany obiektu jest obserwowany w poblizu narozny budynkow
— miejsc montazu rur spustowych. Sciany w tym rejonie sg zawilgocone na calej szerokosci.

Stan techniczny: nie stwierdzono znaczacych zarysowan i odchylen od pionu. Stan
dostateczny wymagajacy prac naprawczych i zabezpieczajacych prze wilgocig.

Uwagi: Sciany ponizej poziomu terenu na gteboko$¢ min 0,5m odkopaé odcinkami i wykonaé
izolacje pionowa masami polimerowo — bitumicznymi lub wykonanie systemowe powtoki
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

4.2.3. SCIANY ZEWNETRZNE:

Murowane dwuwarstwowe z pustka pomiedzy cegla ceramiczng / pustak max a murem wew.
Z pustakOw na zaprawie cementowo - wapiennej 0 grubosci 41-43cm. Mury odcinkowo
przemurowane gazobetonem (zamurowania). Mury S$cian Zzewnetrznych miejscowo
zawilgocone szczegdlnie na poziomie cokotow. Stwierdzono odcinkowe zwietrzenia



wystepujace na kazdej elewacji, szczegoOlnie przy rurach spustowych oraz obrébkach
gzymsOw 1 parapetow.

* Elewacja budynku tynkowana oraz wykonczona powltokami malarskimi;

* Na powierzchniach zewnetrznych $cian stwierdzono lokalnie rysy oraz spgkania.
Zarysowania w stopniu widocznym zlokalizowane s3 w obszarze nadprozy wtornie
wykonanych oraz na wysokosci stropu- stropodachu po catej dlugos$ci murka attykowego;

Stan techniczny scian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych budynku zakwalifikowano,
jako dostateczny. Odcinki znacznie zarysowane nalezy podda¢ naprawie: zszycia ze
spoinowaniem pr¢towym oraz fragmentarycznym przemurowaniu. Murek attykowy
catkowicie odspojony od wienca szczytowego

Zdjecie 2.: Elewacja boczna — szczytowa
Widoczne odspojenie §cian attykowych

Zdjecie 3.: Elewacja boczna — szczytowa
Widoczne odspojenie $cian attykowych




Zdjecie 4.: Elewacja boczna — szczytowa
Widoczne odspojenie $cian attykowych

4.2.4. SCIANY WEWNETRZNE:

Grubosci $cian: 18 - 42cm — wraz z tynkiem,

* Murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej, otynkowane, na
powierzchniach $cian stwierdzono miejscowe ubytki. i zarysowania. Zarysowanie w réznym
rozktadzie, szczeg6lnie przy wtornie wykonanych otworah drzwiowych.

Stan techniczny $cian wewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku zakwalifikowano,
jako dostateczny. Odcinki znacznie zarysowane nalezy podda¢ naprawie: zszycia ze
spoinowaniem pretowym oraz fragmentarycznym przemurowaniu na przewigzaniu S$cian
szczytowych



Zdjecie 5.: Zarysowania odcinkéw $ciany szczytowej — przyziemie (0,3-2mm)

4.2.5. STROPY KONDYGNACJI PRZYZIEMIA.
- strop prefabrykowany — ptyty kanatowe utozone poprzecznie.

Stan techniczny: brak widocznych ugie¢ i znaczgcych zarysowan.
Uwagi: brak

4.2.6 STROPY KONDYGNACJI NAZIEMNYCH.
- strop prefabrykowany — ptyty kanatowe utozone poprzecznie.

Stan techniczny: brak widocznych ugig¢ i znaczacych zarysowan.
Uwagi: brak
4.2.7. STROPODACH:

Stropodach (wentylowany), izolacja wykonana z zuzla, szlaki po paleniskowej ktora dos¢ w
dtuzszym czasie odgazowywala si¢ i wplyneta niekorzystnie na elementy dachu.

- strop prefabrykowany — ptyty kanatowe utozone poprzecznie.

Stan techniczny: brak widocznych ugie¢ i znaczgcych zarysowan.



4.2.9. POKRYCIE DACHOWE
e Dach kryty papa asfaltowa na podbudowie ze szlichty cementowej.

Pokrycie dachowe bez widocznych przeciekow wewnatrz budynku. Inaczej wyglada to na
zewnatrz gdzie przewigzanie pomiedzy obrobkami wraz z odprowadzeniem do rynnie
dachowych jest w niedostateczny stanie

Stan techniczny: niedostateczny. Bledne polaczenie przewigzan poszycia z obrobkami
nalezy wykona¢ powtornie. W szerSzym aspekcie nalezy rozwazy¢ zerwanie catego poszycia
wraz ze szlaka i wykona¢ ocieplenie potaci w technologii styropapy.

Uwagi: Pilne prace naprawcze.

4.2.10. OBROBKI BLACHARSKIE, KOSZE SPUSTOWE

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy stalowej, ocynkowanej,
zachowane sg w niedostatecznym stanie. Rynny dachowe nie posiadajg profilu spadkowego,
przy wigkszych opadach nastgpuje przelanie wody opadowej. Rury spustowe sa nie
kompletne, pogicte i odprowadzaja wode deszczowa bezposrednio na mury i fundamenty
obiektu. Okapniki okienne na catym obiekcie sg do wymiany.

Uwagi: demontaz catkowity obrobek blacharskich z cze$ci pokrycia i cato$ci gzymsow i
wykonanie ich od nowa.

4.2.11. KOMINY:

Murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, otynkowane, na powierzchniach
Scian stwierdzono miejscowe zarysowania i pgknigcia.
Stan techniczny: S$cian okresla si¢, jako dostateczny. Odcinki znacznie zarysowane,
szczegdlnie w odcinku powyzej dachu. Kominy nalezy podda¢ naprawie: zszycia ze
spoinowaniem pretowym oraz fragmentarycznym przemurowaniu.

4.2.12. TYNKI ZEWNETRZNE

Sciany otynkowane tynkami cementowo — wapiennymi. Tynki sa miejscowo nie rowne,
posiadajg pofatdowania i nieréwnosci. Tynki posiadajg znaczace ubytki powierzchniowe oraz
miejscowe zarysowania. Narozniki przy otworach okiennych i1 drzwiowych posiadaja
nierownosci. Tynki nadaja si¢ do naprawy poprzez ich odbicie w miejscach najwigkszych
nierownosci 1 odtworzenie.

Stan techniczny tynkoéw zewnetrznych — niedostateczny, podda¢ naprawom.
4.2.13. TYNKI WEWNETRZNE

Tynki cementowo — wapienne, przetarte miejscowo gtadzig gipsowa. Tynki sg miejscowo nie
rowne, posiadajag pofaldowania 1 nierownosci. Stwierdzono sporadyczne ubytki w
powierzchniach tynkow. Narozniki przy otworach okiennych i1 drzwiowych posiadajg
nieréwnosci. Tynki nadaja si¢ do naprawy poprzez czgsciowe ich odbicie w miejscach



najwiekszych nieréwnos$ci i odtworzenie. Stan techniczny tynkow wewngtrznych —
dostateczny.

Uwagi: wymagajace prac naprawczych i estetyzujacych — szczegdlnie na powierzchniach
sufitowych

4.2.14. STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa w obiekcie gtownie PCV, poddana wymianie w latach 1998-
2002. Pozostata jeszcze stolarka drewniana.

Stan techniczny ogolny: dostateczny. W drzwiach wewngtrznych widoczne liczne
uszkodzenia mechaniczne (rozwarstwianie elementéow, S$lady remontu, pekanie plyty
obudowy, ). Stolarka zewnetrzna nie spetniajg wymogow warunkow technicznych (szerokos$ci
i kierunku otwierania) Stan techniczny drzwi dostateczny. W celu poprawy estetyki i funkcji
budynku zaleca si¢ wymiang istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami na nowe.

Stolarka okienna z widocznymi uszkodzeniami powlok malarskich, miejscowo wypaczona z
brakiem szklenia. Brak spetnienia wymogéw WT dla izolacyjnosci cieplnej.

Uwagi: Stolarke¢ podda¢ catkowitej wymianie.

4.2.15. POSADZKI

Posadzki wykonane z r6znego materiatu:

- lastryko, cementowe, deska, ptytka ceramiczna, panel drewnopodobny.

Posadzki przyziemia i parteru na zréznicowanych poziomach, wtornie wzmacniane i
podnoszone.

Stan techniczny posadzek — dostateczny, wymagajacy poddanie korekcie poziomowej oraz
wykonaniu drobnym uzupetnieniom.

4.2.16. SCHODY, ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne na gruncie: zelbetonowe w oktadzinie ceramicznej.

Stan techniczny ogélny: dostateczny. Brak znaczacych spekan oraz odparzen oktadzin od
wejscia gtownego

Uwagi: Wykonanie nowych oktadzin — komunikacji od strony podworza.



5. OCENA OBECNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Stwierdzony stan techniczny gtéwnych elementow konstrukcyjnych budynku nalezy
okresli¢ jako dostateczny, nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi.

Fundamenty w wykonaniu betonowym nie wykazujg znaczacych odksztalcen, przemieszczen
i osiadan $wiadczacych o przekroczeniu stanow granicznych nosnosci i standw granicznych
przydatnosci do uzytkowania. Istniejgca obawa o dalsze uplastycznienie si¢ gruntow
spoistych wymusza zabezpieczenie istniejacych taw fundamentowych przed dalszym
sztucznym nawadnianiem fragmentow podtoza wodami opadowymi.

Sciany fundamentowe i $ciany murowane z cegly nie wykazuja znaczacych uszkodzen,
odksztalcen. Stany graniczne no$nosci i stany graniczne uzytkowania zachowane.

Stropy kondygnacji naziemnych — a w szczegdlno$ci kondygnacji 1-go pigtra nie wykazuja
znaczacych zarysowan. Pokrycie dachowe z papy i zniszczone obréobki blacharskie poddane
wtornym naprawg wpltywajg na pogorszenie stanu technicznego jego elementow.

Nie stwierdzono ponadto innych elementéw konstrukcyjnych budynku wymagajacych
wymiany ze wzgledu na przekroczenie stanow granicznych nosnosci i stanow granicznych
przydatnosci do uzytkowania na obecnych warunkach.

Zapewnienie dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku wymaga w zwiagzku z

powyzszym podjecia w najblizszym czasie prac remontowo-naprawczych prowadzonym na
biezaco.
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku (w nieznacznym obszarze) z przeznaczeniem
na pomieszczenia biurowe - nie rodzi przeciwwskazan przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego po Szerszej analizie spelnienia SGN i SGU dla poszczeg6lnych elementow
ramowych konstrukcji. Planowane prace nie zwigksza obcigzen normowych poszczegdlnych
kondygnacji a wrgcz w niektorych miejscach je obniza.



