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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Celem jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych
dla zadania ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA
POWIATOWEGO W SIERPCU”. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kopernika 8§,
09-200 Sierpc, jedn. Ew. 142701 1 Sierpc, obrgb 0001 Sierpc, dziatka 1564/2.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z realizacjg nastepujacych prac:

e instalacja oswietlenia ogolnego,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

e wewngtrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,

e instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

e instalacja sieci strukturalne;,

e system telewizji dozorowej,

e kontrola dostepu,

® system przyzywowy,

e system sygnalizacji pozaru,

e system oddymiania klatki schodowe;.

e przeprowadzenie prob i badan oraz potwierdzenie ich protokotami.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowa, oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac remontowych, instalacyjnych nalezy dokonac
demontazu istniejacych instalacji elektrycznych, teletechnicznych. Zdemontowane
urzadzenia przekaza¢ do utylizacji.

Przed oddaniem do uzytku wszelkich instalacji, nalezy wykona¢ odpowiednie

pomiary zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i otoczenie w stanie porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

1.8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w

cenie  kontraktowej. Wykonawca  bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony



przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie elementy musza posiada¢ aktualne certyfikaty do ich stosowania w

budownictwie. Rodzaj atestow 1 dokumentéw wymaganych dla ich potwierdzenia okreslajg

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1.

Oswietlenie podstawowe

Oprawy osSwietleniowe

2.1.2.

2.1.3.

oprawy LED
moc, typ, sposob montazu, barwa $§wiatla, stopien szczelnosci — zgodne z
rysunkami projektu

zasilanie 230VAC

Osprzet elektryczny

faczniki, przyciski — prad znamionowy min. 10A
gniazda - prad znamionowy min. 16A

instalacja w ramkach systemowych

stopien szczelno$ci zgodnie z projektem

Oswietlenie awaryjne

Oprawy oSwietleniowe

oprawa autonomiczna LED — wspotpraca z systemem centralnego monitoringu
moc, sposob dzialania, czas dziatania — zgodna z projektem

zasilanie 230VAC

autotest

oprawa oswietlenia awaryjnego — jednozadaniowa

oprawa zewngtrzna odporna na warunki atmosferyczne oraz wyposazona w

ogrzewang bateri¢

Centrala monitoringu opraw

topologia liniowa z odgalezieniami



o komunikacja po dwuzylowym przewodzie instalacyjnym (bez polaryzacji,
nieekranowanym)

e odporno$¢ na zaktocenia bez stosowania kabla ekranowanego

e automatyczne wyszukiwanie adresoOw

o konfiguracja opraw i ich funkcji z poziomu centrali

e monitorowanie 3 parametrow w oprawie: akumulator, tadowarka, Zrédlo
Swiatla

e ciggle monitorowanie on-line w czasie rzeczywistym catej instalacji
o$wietlenia awaryjnego i jej elementow

e programowalny tygodniowy tryb pracy (np. o§wietlenie nocne)

e powiadamianie przez e-mail

e obsluga przez standardows sie¢ LAN

e W pelni adresowalny i automatyczny system testujacy

e dostep obstugowy z kazdego komputera w budynku przez www i dodatkowo
przez lokalny panel wyswietlaczem

e przyjazny dla uzytkownika interfejs kontrolny

o mozliwo$¢ wykluczenia opraw z nadzoru

e mozliwo$¢ zmiany opisOw lokalizacji opraw

e podziat opraw instalacji na grupy testowania i sterowania

e moduly awaryjne z funkcjg adresowania do opraw LED

o automatyczny Dziennik Zdarzen

2.1.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

e clement wykonawczy — wytacznik mocy o obcigzalnosci 250A

e wyzwalacz wzrostowy — 230VAC

e przycisk uruchamiajacy — obudowa koloru czerwonego z przyciskiem koloru
zottego, wyposazony w lampke kontrolna, podwoéjne styki (jedna para do

wylacznika ppoz., druga do agregatu pradotwoérczego)

2.1.5. Kable, przewody

Przewody YDY
e 7yly jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekrojach zgodnych ze schematami
e powtoka — PVC biata

e napigcie znamionowe 450/750V



Kable LgY
e klasa zyt — klasa 5 - linka
e przekrdj zyty - zgodnie ze schematami
e material zyt — miedz
e powtoka — PVC koloru czarnego, zotto-zielonego
e napigcie znamionowe 450/750V
Kable YKY
e ksztalt zyl — drut
e przekrdj - zgodnie ze schematami
e material zyt — miedz
e powtoka — PVC koloru czarnego
e napigcie znamionowe 0,6/1kV
Telekomunikacyjny kabel stacyjny YnTKSYekw
e 7yly jednodrutowe wykonane z miedzi
e powtoka — kolor czerwony, uniepalniona
e napigcie pracy — 150 V
e rezystancja zyty 1 mm — 24 Q/km
e pojemno$¢ zyl — max 150 nF/km
¢ wymagane dokumenty — §wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci
Bezhalogenowy przewod elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90
e 7yly jednodrutowe wykonane z miedzi
e powtoka — kolor czerwony, bezhhalogenowa mieszanka polimerowa
e napigcie pracy — 300/500 V
¢ podtrzymanie funkcji w czasie pozaru — 90 min.
e wymagane dokumenty — $wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci,
certyfikat zgodnos$ci
Bezhalogenowy kabel energetyczny NHXH FE180/PH90
e 7yly jednodrutowe wykonane z miedzi
e powtloka — kolor pomaranczowy, bezhalogenowa mieszanka polimerowa
e napigcie pracy — 0,6/1 kV
e podtrzymanie funkcji w czasie pozaru — 90 min.
e wymagane dokumenty — $wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci,

certyfikat zgodno$ci



Kabel UTP kat. 6a

Parametry mechaniczne

e Rozmiar przewodnika: 23 AWG

e Izolacja podstawowa: Poliolefin

e Materiat ekranu: Laminowane aluminium

e Rodzaj powtoki: LSOH

e Srednica zew.: 7,2 mm

e Ekran: Kazda para ekranowana indywidualnie folig aluminiowa
e Przewod uziemienia: Cynowana miedz

e Silg wciggania: max 100 N

e Podczas instalacji: 8 x $rednica kabla

e Podczas pracy: 4 x $rednica kabla

e Zakresy temperatur:
Przechowywania: od -20 °C do +75 °C
Pracy: od 0 °C do +60 °C

Parametry elektryczne

e NVP: 75-77

e Pojemnos¢: 40 pF/m dla 1 KHz

e Rezystancja DC: max 77 (/Km

e Opodznienie propagacji: max 514 + 36f1/2 ns/100m w zakresie1-500 MHz
e Roznica opdznienia propagacji: max 45 nS/100 w zakresie 1-500 MHz

e Impedancja: 100 Q + 6 w zakresie1-500 MHz

e Maksymalne napigcie: 72 V DC

e Tolerancja rezystancji: max 2%

e Tlumienie dopasowania: IEC 61156-5 Typ Ib

Przewod elektroenergetyczny OMY
e 7yly z drutow miedzianych migkkich, srednica 1 Smm
e powloka — polwinitowa koloru bialy

e napigcie pracy — 300/300 V



2.1.6.

2.1.7.

Instalacja odgromowa, polaczenia wyréownawcze

Drut odgromowy

e drut stalowy ocynkowany FeZn fi8

Bednarka

e plaskownik FeZn 25x4, 30x4

Z}acza kontrolno - pomiarowe

e ztacze ZK — obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montazu na
zewnatrz

Z1acze krzyzowe

e zlacze 4-otworowe 4xM8/30 — potaczenie drut/drut

Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
e rura z tworzywa sztucznego

e odcinek 2m faczony za pomoca zlaczek prostych i gietkich
e przekrdj zewnetrzny — 20mm

e przekrd) wewngtrzny — 12mm

Maszt

e wysokos$¢ zgodna z projektem

¢ podstawa — betonowa o wadze dobranej do wysokosci masztu

Agregat pradotworczy

Moc maksymalna — 75kW,

Napigcie wyjsciowe 400V/230V

Silnik wysokoprezny, 4-suwowy napedzany olejem napedowym
Konfiguracja silnika - Rzgdowy (R4) z bezposrednim wtryskiem
Regulacja obrotow - Tak, mechaniczna

Swiece zarowe

Rozrzad zaworowy napgdzany kotem zgbatym

Silnik z pompa olejowa (Wymuszone smarowanie)

Rozrusznik elektryczny o mocy 2700W

Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chtodzacej

Pomiar obcigzenia oraz napi¢cia na kazdej fazie

Funkcja zaptonu samoczynnego
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Czujnik poziomu oleju, ci$nienia oleju, temperatury wody

Pomiar poziomu paliwa, napi¢cia akumulatora, licznik motogodzin
Ladowanie akumulatorow w czasie postoju - TAK

Automatyczny system zabezpieczajacy agregat (asymetria,
przeciazenie)

Blokada elektryczna i mechaniczna

Obudowa wyciszona

. Sie¢ strukturalna

Szafa RACK
Szafa stojaca 19" 42U

kolor grafitowy

drzwi przeszklone, zamykane na zamek patentowy
wymiar — 800x1000

wyposazenie zgodne z projektem

Gniazda kat. 6a

Parametry mechaniczne

napigcie,

Materiat obudowy: Stop cynku niklowany polyskowo z domieszka miedzi

Trwato$¢: Minimum 750 cykli

Materiat stykow: Stop miedzi

Powloka stykow: 1,27 pym Au/Ni

Sita docisku: Minimum 100 g

sita roztgczania: Minimum 6,8 kg

ZY.ACZE IDC

e Materiat obudowy: Poliweglan, UL94V-0

e Trwalo$¢: Terminowanie co najmniej 20 razy
e Materiat stykéw: Stop miedzi

e Powloka stykow IDC: Matowa powtoka cynowa
e Sita docisku: Minimum 100 g

e Akceptuje przewodniki: Drut, 22-24 AWG

Parametry fizyczne

11



2.1.9.

Wymiary

Szerokos¢: 21,5 mm

Wysokos¢: 25,5 mm

Glebokosé: 42 mm

Minimalna gtebokos$¢ puszki: 44 mm

Narzedzie montazowe: Narzedzie uderzeniowe 110

Parametry elektryczne

Rezystancja styku: 20 mQ
Poczatkowa rezystancja styku: 2,5 mQ

Rezystancja izolacji: >100 MQ

Switch

Przetacznik zarzadzalny

[lo$¢ portow 50x10/100/1000
Predkos¢ magistrali — 96 Gb/s
Przepustowos¢ — 71.4 Mp/s
Bufor pamigci 12MB

Porty SFP — 4x

Montaz w szafie RACK

Warstwa przetgcznika — Layer2+

Instalacja przyzywowa
sygnalizacja optyczna

sygnalizacja akustyczna

wspolpraca z przyciskiem przywotawczym-pociggowym

mozliwo$¢ podtaczenia wskaznika optycznego

wspolpraca z przyciskami kasujacymi

2.1.10. System kontroli dostepu

Kontroler

Kontroler z mozliwoscig podtaczenia 1 przejscia

12



e Montaz w dodatkowej obudowie z zasilaczem i akumulatorem

e Komunikacja z komputerem — LAN/WAN
Czujnik zblizeniowy

e (Czytnik z wbudowanymi liniami wej$cia/wyjscia
Kontaktron

e Kontaktron magnetyczny wpuszczany w stolarke
Przycisk wyjscia

e Przycisk w wykonani podtynkowym
Przycisk wyjscia ewakuacyjny

e Przycisk w kolorze zielonym

e Przerwa ze stalg przerwa
Zwora elektromagnetyczna

e Zasilanie zwory — 12VDC

e Sita trzymania — 280kg

2.1.11. System sygnalizacji wlamania i napadu

Plyta gléwna

petna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)
wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka
obstuga do256 wejs¢ zmozliwoscia  programowania  rezystancji
parametrycznej oraz obstugg linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtownej)

port USB do programowania za pomocg PC

mozliwo$¢ podzialu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

rozbudowa do 256 programowalnych wyjs¢

magistrale  komunikacyjne do podlaczania  manipulatorow 1 modutow
rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
glosowego i1 zdalnego sterowania

obsluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych,
pilotow 1 kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komoérkowego

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

13



Czujnik ruchu

metoda detekcji: PIR + MW

funkcja antymaskingu (aktywny IR)
mikroprocesorowe przetwarzanie sygnatu
zasieg detekcji: 15x20m

kat widzenia: min. 90°

czuto$¢ mikrofali 24,125 GHz

zasilanie: DC 9 ~ 15V

klasa zabezpieczenia: Grade 2

Manipulator

klawiatura LED
wspotpraca z centrala SSWiN

sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie

2.1.12. System telewizji dozorowej

Rejestrator

ilo§¢ obshugiwanych kamer: 16

Rozdzielczo$¢ nagrywania: do 8 Mpx

kompresja wideo: H.265, H.264, MJPEG

wyjscie wideo: 1xVGA, 1xHDMI

archiwizacja: 2 x HDD Sata III (min. 6TB),

Interfejs Ethernet: min. 1xRJ-45 (10 /100 / 1000 M)
wejscia 1 wyjscia alarmowe: 4/2

obudowa: montaz w szafie RACK 1U

wbudowany switch PoE — 16 portow

Kamera wewne¢trzna

Przetwornik obrazu: 1/3" 4Mpx PS CMOS
Min. rozdzielczos¢: 2688 x 1520 (4 Mpx)
Obiektyw: 2.8

Zasigg oswietlacza: Do 30 m

Czuto$¢: 0 lux (wt. IR)
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Dzien/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

WDR: TAK

Kompresja obrazu: H.264+ / H.264 / MJIPEG

Funkcje: Dziefn/noc, NR, WDR 120dB, AGC, BLC, ROI
Interfejs Ethernet: 10/ 100 M

Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, micro SD / SDHC / SDXC
Obudowa: 1P67

Obudowa zewnetrzna: TAK

Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3af

Pobér mocy: max. 5.2 W

Temperatura pracy: -40...+60 °C

Kamera zewng¢trzna

Przetwornik obrazu: 1/3" SMpx PS CMOS

Min. rozdzielczos¢: 2688 x 1520

Obiektyw: 2.7-13,5mm

Zasigg oswietlacza: Do 60 m

Czuto$¢: 0 lux (wt. IR)

Dzien/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

WDR: TAK

Kompresja obrazu: H.264+ / H.264 / MJIPEG

Funkcje: Dzief/noc, NR, WDR 120dB, AGC, BLC, ROI
Interfejs Ethernet: 10/ 100 M

Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, micro SD / SDHC / SDXC
Obudowa: P67

Obudowa zewnetrzna: TAK

Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3af

Pobér mocy: max. 9,6 W

Temperatura pracy: -40...+60 °C
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2.1.13. System sygnalizacji pozaru

Czujka wielosensorowa, wielostanowa
e wykrywane pozary testowe — TF1-TF9
e podwojny uktad detekcji dymu
e podwojny uktad detekcji ciepta
e zakres temperatur pracy —-25 °C — 55 °C
e wyposazenie w wbudowany izolator zwar¢ — tak
e automatyczne wykrywanie zabrudzenia
Gniazdo/podstawa
e gniazdo w wykonaniu konwencjonalnym
e mozliwos$¢ wspoltpracy z adresowalnymi czujkami dymu
e mozliwo$¢ podlaczenia zewnetrznego wskaznika zadziatania
Reczny ostrzegacz pozarowy
e zakres temperatur pracy — -10 °C — 55 °C (wykonanie wewngtrzne)
e wyposazenie w wbudowany izolator zwar¢ — tak
e wykonanie natynkowe
Modutl kontrolno sterujacy
e wyjsScie sterujace przekaznikowe — styk bezpotencjalowy przetaczny
2A/230VAC — min. 1 szt.
e zakres temperatur pracy —-25 °C — 55 °C
¢ inicjacja wejscia kontrolnego — styk bezpotencjatowy NO lub NC — 2 szt.
e szczelnos¢ obudowy — IP 65
e wyposazenie w wbudowany izolator zwar¢ — tak
Modut kontrolny 8-wejsciowy
e wejscia kontrolne — 8 szt.
e zakres temperatur pracy — -25 °)c-55°C
e szczelnos¢ obudowy — IP 65
e wyposazenie w wbudowany izolator zwar¢ — tak
Modut sterujacy 8-wyjsciowy
e wyjscie sterujace przekaznikowe — styk bezpotencjatlowy przetaczny 2A/30V —
min. 8 szt.
e zakres temperatur pracy — -25 °%c-55°C

e szczelnos¢ obudowy — IP 65
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e wyposazenie w wbudowany izolator zwar¢ — tak
Wskaznik zadzialania
e dopuszczalny prad ptynacy przez wskaznik — 20mA
e kolor - mleczny
Sygnalizator akustyczny
e napicie zasilania — 16-32,5 VDC
e pobor pradu w stanie dziatania - <20mA
e natgzenie dzwicku z odlegtosci 1m>100dB
e temperatura pracy — -25 °C — 55 °C
Puszka polaczeniowa niepalna
e napigcie zasilania — max 125 VAC
o przekrdj przewodu — max 2,5mm’
e bezpiecznik — 0,375A
e szczelnos¢ obudowy — IP 20

e wspoOlpraca z sygnalizatorem akustycznym — tak

2.1.14. System oddymiania

Centrala systemu oddymiania
e zasilanie rezerwowe — 2x12V/7,2Ah
e mozliwo$¢ dolaczenia linii dozorowej konwencjonalne z przyciskami
alarmowymi
e przekaznik alarmu ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC
e przekaznik uszkodzenia ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC
e prad wyjsciowy — 2x8A
e wyjscie przekaznikowe — programowalne z kontrolg ciggtosci
¢ linie kontrolne stanow przetacznikow krancowych
¢ linia kontrolna zadziatania przekaznika wysokich napig¢
Reczny przycisk alarmowy
e zakres temperatur pracy —-25 °C — 55 °C (wykonanie wewnetrzne)
e sygnalizacja stanOw pracy
e mozliwo$¢ kasowania alarmu
Puszka polaczeniowa niepalna

e napigcie zasilania — max 125 VAC
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e przekroj przewodu — max 2,5mm’

e bezpiecznik — 0,375A
e szczelnos¢ obudowy — IP 20
Naped drzwiowy

e napigcie zasilania — max 24VDC

sifa pchajaca — S00N

sifa ciggnaca — S00N

e czas otwierania <60s

2.1.15. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koryta kablowe

Koryta metalowe, przeznaczone do ukladania przewodow, kabli. Rozmiar powinien
by¢ dobrany do ilo$ci przewodow lub kabli przewidzianych do uktadania.

Rury winidurowe sztywne/karbowane

Rury winidurowe powinny by¢ dobrane odpowiednio do ilosci 1 $rednicy przewodow
lub kabli uwzgledniajac ok. 30% rezerwy. Potaczenie rur wykonaé za pomocg ztaczek
kompensacyjnych. Montaz do podtoza powinien odbywac si¢ przy pomocy uchwytow
systemowych, w odpowiednich odstgpach.

Uchwyty odstepowe w wykonaniu niepalnym ze Srubg i kolkiem rozporowym
Uchwyt kablowy powinien by¢ w tej samej klasie odpornosci ogniowej co sam
przewod/kabel. Srednica powinna by¢ dobrana do przewodu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Srube z kotkiem rozporowym bedacych w tej samej klasie odpornosci co
uchwyt, nalezy dobra¢ do rozmiaru uchwytu. Zastosowany osprzet powinien utrzymac

sprawno$¢ funkcjonowania urzadzen przez czas 90 min

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci

1 wytrzymalo$ci oraz powinien posiadaé wymagane parametry techniczne. Powinien by¢

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero

po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1 wiasciwego dziatania. Nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane. Wszystkie

urzadzenia muszg mie¢ aktualne badania techniczne, pomiary.
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4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budowe oraz na stanowisko robocze nalezy zachowac
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow. Transport oraz przechowywanie urzadzen moze
odbywac si¢ tylko i wylacznie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdéw na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego lub problemow

zwigzanych z przechowywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz projektem organizacji robot. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

5.1. Wykonanie tras kablowych, ukladanie przewodow
Trasy kablowe w pomieszczeniach wykonywaé podtynkowo. Przewody instalacji
teletechnicznych uklada¢ dodatkowo w rurach teletechnicznych. Na przej$ciach przez
sciany 1 stropy, w szczegoOlnosci miedzy strefami pozarowymi, o ile to konieczne,
wykona¢ uszczelnienia ogniowe. W miejscach wystgpowania sufitow podwieszanych
instalacj¢ uktada¢ w korytach kablowych oraz w rurkach teletechnicznych. Dopuszcza si¢
réwniez montaz natynkowy przy pomocy uchwytéow odstepowych.
Montaz koryt kablowych, ukladanie przewodow/kabli
Charakterystyka prac:
e trasowanie
e wiercenie otwordw slepych
e osadzanie kotkow rozporowych
e przymocowanie konstrukcji wsporczych
e przymocowanie koryt
e odmierzenie i odcigcie przewodu
¢ ulozenie przewodu
Montaz uchwytow odstepowych, ukladanie przewodow/kabli
Charakterystyka prac:

e trasowanie
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e wiercenie otworéw $lepych

e osadzanie $rub rozporowych

e odmierzenie i odcigcie przewodu

e przykrecenie uchwytu z przewodem
Wykonanie bruzd, ukladanie przewodow/kabli, zaprawienie bruzd
Charakterystyka prac:

e trasowanie

e kucie mechaniczne bruzdy

e sprawdzenie wymiarow bruzdy

e odmierzenie i odcigcie przewodu

e mocowanie przewodow

e przykrycie warstwa tynku

e sprawdzenie cigglosci przewodow po tynkowaniu

5.2. Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach. Projektowang instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach
poziomych i pionowych tworzac tzw. strefy:

e strefa gorna pozioma — o szerokosci 30 cm w odleglosci 15 cm od sufitu,

e strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odleglosci 15 cm od podtogi,

o strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odleglosci 10 cm od krawedzi wew. 1

zew. $cian, oscieznic okien, drzwi lub innych otwordw.

Osprzet elektryczny nalezy instalowaé wg nastepujacych zasad:

e gniazda wtykowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci zgodnie z projektem,

e laczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej
pionowej, tak aby $rodek tacznika znajdowat si¢ na wysokosci 140 cm od podtogi
oraz 15 cm od krawedzi futryny,

e puszki laczeniowe nalezy umieszczaé w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.

Laczniki, gniazda oraz oprawy o$wietleniowe w zalezno$ci od miejsca zabudowy
zastosowac o stopniu ochrony:

e lazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. [P44

e sale, pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe — min. IP20
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Urzadzenia instalacji teletechnicznych instalowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-

ruchowg tych urzadzen w lokalizacjach przedstawionych w projekcie.

5.3. Wykonanie instalacji odgromowej

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z
projektem. Zwody poziome i odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 8mm. Zwody poziome
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ 1 zataman. Promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz
10cm. Drut uktada¢ na podstawach izolowanych, bedacych w odleglosci nie wigkszej niz 1m
od siebie. Polaczenia wykonywac za pomoca ztacz krzyzowych. Wykona¢ uziom otokowy
zachowujac odleglos¢ od budynku okl,5m, na glebokosci 0,8m. Uziom wykonaé
ptaskownikiem FeZn 30x4. Urzadzenia zlokalizowane na dachu zabezpieczy¢ masztami o
odpowiedniej wysokosci. Na elewacji na wysokosci ok.50 cm przewody odprowadzajace
nalezy zakonczy¢ zlaczami kontrolnymi zabudowanymi w skrzynkach PCV. Zadaniem ztacz
kontrolnych jest umozliwienie wykonania pomiaréw instalacji odgromowej. Wszystkie
potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Wymagana warto$¢ rezystancji
uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Dla pomieszczen wskazanych w cze$ci graficznej wykonaé szyny uziemiajace. Szyny
wykona¢ z tasmy FeZn 25x4 instalowanej na uchwytach Sciennych. Szyny pomalowaé w
zotto-zielone pasy. Szyny wyrownawcze potaczy¢ bezposrednio z uziomem. Do szyny

podlaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen, korytka kablowe itp. zgodnie z projektem.

5.4. Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru
Podczas instalowania czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby instalowaé je w
centralnych miejscach pomieszczenia. O ile okaze si¢ to niemozliwe, czujki przesunaé z
uwzglednieniem ponizszych warunkow:
e odlegtos$¢ od $cian 1 przepierzen — min. 0,5 m

e wolna przestrzen wokot czujki — min. 0,5 m
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e odlegtos¢ czujki od wlotu $wiezego powietrza — ok. Im.
Opisy pomieszczen wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach oraz w
uzgodnieniu z administratorem obiektu.

Przewody do instalacji pozarowej utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody petli dozorowych uktada¢ natynkowo lub w rurkach teletechnicznych w
przestrzeniach miedzystropowych. Na $cianach oraz sufitach (w miejscach nie
wystepowania sufitu podwieszanego) przewody uktada¢ podtynkowo. Przewody stuzace
do sterowania, zasiania urzadzef, ktore musza dziala¢ w czasie pozaru ulozy¢ na
uchwytach odst¢powych przeznaczonych dla przewodéw niepalnych. Zespdt kablowy
niepalny wykona¢ w przestrzeniach miedzystropowych zgodnie z przepisami. Centrale
zasili¢ po wylaczniku ppoz. Do zasilania uzy¢ przewoddéw w klasie odpornosci ogniowej

PH90.

5.5. Wykonanie systemu oddymiania

Przewody uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zachowujac odlegto§¢ min.
50 cm od instalacji elektrycznych. Przewody uktada¢ podtynkowo. Rodzaje przewodow i
miejsce instalacji urzadzen pokazano na zatgczonych rysunkach. Wszystkie przewody
niepalne nalezy uktada¢ na podtozu i uchwytach bgdacych w tej samej klasie odpornosci
ogniowej co sam przewdd. Wszelkie polaczenia wykona¢ w puszkach niepalnych. Gdyby
okazalo sig, ze istnieje kolizja z innymi urzadzeniami elektrycznymi, miejsce montowania
urzadzen uzgodni¢ z bezposrednio w obiekcie. Centrale zasili¢ po wytaczniku ppoz. Do

zasilania uzy¢ przewodéw w klasie odpornosci ogniowej PH90.

5.6. Wykonanie instalacji teletechnicznych

Instalacje teletechniczne wykona¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w projekcie,
zard6wno w czg$ci opisowej jak i graficzne;.
Przewody instalacji teletechnicznych uktada¢ w przestrzeniach miedzystropowych
wykorzystujagc do tego koryta kablowe. W pomieszczeniach uktada¢ podtynkowo w

rurkach teletechnicznych. Osprzet montowac zgodnie z jego przeznaczeniem.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos$¢ materialow, urzadzen i montazu byta

zgodna z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja i przedmiarem robot.
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Kontrola winna sktada¢ si¢ z:
e ogledziny — majace da¢ pozytywng odpowiedz, ze zainstalowane na state
urzadzenia  elektryczne  spelniaja  wymagania  bezpieczenstwa  podane
w odpowiednich normach przedmiotowych, i Ze zainstalowane wyposazenie jest
zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewniato jego poprawne dziatanie,
e proby i pomiary — majace da¢ odpowiedz czy zachowane s3 wymagane parametry
techniczne instalacji 1 urzadzen.
Préby dotycza badan i pomiaréw. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by¢

przedstawione komisji odbioru robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien zapoznaé —si¢
z dokumentacjg techniczng, przeprowadzi¢ wizje lokalng w obiekcie. Zapoznaé si¢ z

istniejgcg czescig instalacji, podlegajacej likwidacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Po wytrasowaniu tras kablowych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras

z dokumentacjg projektowa. Po utozeniu przewodow, sprawdzi¢ cigglo$¢ zyt roboczych.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
e 1m dla uktadania tras kablowych,

e 1szt. dla montazu urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Catos$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.
obickcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zaklad z branzy elektroenergetycznej
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonac
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Pomiary, ktore nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektryczne;:

e sprawdzenia instalacji elektryczne;j,

e Dbadanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie,
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pomiary zabezpieczen wytgcznikéw roznicowopradowych,

badanie rezystancji izolacji obwodow,

pomiar natgzenia oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

proby przeciwpozarowego wylacznika pradu,

pomiar rezystancji uziemiania instalacji odgromowej i szyn wyréwnawczych.

Pomiary, ktore nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji teletechnicznych:

mapa polaczen,

impedancja,

rezystancja petli statopragdowe;,

zmniejszenie przestuchu zbliznego,

sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

stratnos¢ odbiciowa,

zmniejszenie przestuchu zdalnego,

zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjnej,

sumaryczne zmniejszenie przestluchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej,

wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

sumaryczny wspotczynnik thumienia w odniesienia do zmniejszenia przestuchu,

podane wartosci graniczne (limit),

informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

Przy wykonywaniu instalacji systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania nalezy wykonac

nastepujace pomiary i sprawdzenia:

Po wykonaniu systemow zabezpieczen przeciwpozarowych, nalezy dokona¢ sprawdzenia

dziatania systeméw i ich odbiorow. W zakres tych czynnos$ci powinno wchodzié:

1.

Sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawcze] dla instalacji wraz
z kontrolg wprowadzenia zmian w stosunku do projektu
budowlanego/wykonawczego,

Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzadzenia waznych S$wiadectw
dopuszczenia, certyfikatow dopuszczajagcych do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej,

Sprawdzenie przeprowadzenia szkoleh w zakresie obstugi systemow.
Przeprowadzenie prob pozarowych z kontrola poprawnosci dziatania systemu

sygnalizacji pozaru i instalacji zwigzanych takich jak wentylacja, klapy ppoz.,
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oddymianie, sterowanie drzwiami, rolety ppoz.
Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowaé testowe zadymienie czujek z kazdej
strefy pozarowej 1 uruchomienie r¢cznych ostrzegaczy pozarowych oraz sprawdzenie
zadziatania wszystkich urzadzen zwigzanych z dana strefa (sygnalizatory akustyczne,
sterowania wentylacja, klapami ppoz., oddymianiem oraz pozostaltymi urzadzeniami,
systemami).
Wykaz czynnoSci, ktore nalezy wykonaé w czasie odbioru
- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacje s3 zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny
podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,
- sprawdzenie uzytych materiatdéw, w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i
przywotanymi normami,
- przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidlowej pracy systemu, tgcznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji,
- przeprowadzenie prob wspotdziatania instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych oraz
systemow wysterowywanych przez SSP,

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich stref,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019.0.1065)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z
2021.0.869)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.2020 z 2020 r. poz.
1609)
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14,

PN-EN 12101-2 — wyznaczanie powierzchni oddymiania i napowietrzania,
PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu 1 ciepla. Zasady
projektowania,

PN EN 1838:2013 Zastosowanie o$§wietlenia. O$wietlenia awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Systemy alarmowe PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe
CCTYV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7 Wytyczne stosowania,

Systemy alarmowe PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe
CCTYV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 5 Teletransmisja.

PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i1 zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
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