
Klapa oddymiająca
C 110 z funkcją wyłazu
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Uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4

Uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4

Złącze kontrolno-pomiarowe w puszce PCV w elewacji
Zwód pionowy układany w rurze ochronnej pod warstwą izolacji

przewód odgromowy wysokonapięciowy 3

3

32

3

2

22

3

2
2

2

2

2

2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3
3

3

33

3

3

3

DC

Trasa kabli DC do Inwertera

Od przycisku ppoż. instalacji PV
kabel bezhalogenowy NHXH 5x2.5mm²

Pion instalacji PV

Drut stalowy, ocynkowany DFeZn Ø8
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połączenie w
yrów

naw
cze połączyć

bezpośrednio z otokiem

PPOŻ. PV

PPOŻ. PV

Do wyłączników ppoż w rozdzielni DC
kabel bezhalogenowy NHXH 5x2.5mm²

Inwerter PV

Pion instalacji PV
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Powiat Sierpecki
 ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
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Projekt wykonawczy
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IE_01

Wszelkie konstrukcje pod panele,
same panele oraz trasy kablowe
połaczyć w celu wyrównania
potencjałów. Przewód uziemiający
sprowadzić do głównej szyny
wyrównawczej zlokalizowwanej w
pom. 0.16.
Przewody DC układać w korytach
kablowych z pokrywami.

Kolorem CZERWONYM oznaczono
kable DC pozostające pod napięciem
pomimo zadziałania ppoż. wyłącznika
instalacji PV.
Tylko kable na dachu pozostają pod
napięciem.

Kolorem ZIELONYM oznaczono kable
DC, które po zadziałaniu wyłącznika
pożarowego instalacji PV pozostają
bez napięcia.
Kable sprowadzić do pomieszczenia
0.16 i zakończyć w inwerterze PV.
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