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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Mapa do celéw projektowych
*  Warunki techniczne
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013
poz. 640

* Normy i normatywy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy sieci cieplowniczej
wraz z przylagczami cieptowniczymi dla projektowanej w/w inwestycji. Projektowana

przebudowa bedzie wykonana w Sierpcu przy ul. Kopernika.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
3.1 Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci cieptowniczej wraz z przytaczami
cieplowniczymi,  ktérej  Inwestorem  bedzie: POWIAT  SIERPECKI  UL.
SWIETOKRZYSKA 2A, 09 - 200 SIERPC przewidzianych do realizacji na dziatkach o nr
ewid.: 1564/2, 1564/13, 1564/14, 4006/2, 1564/6.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dzialki nr ewid.: 1564/2, 1564/13, 1564/14, 4006/2, 1564/6 obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta 1 gminy Sierpc.

Na terenie inwestycji przebiega istniejaca sie¢ cieptownicza wraz z przylaczami do
istniejacych budynkéw. Ze wzgledu na projektowang rozbudowe istniejacego budynku przy
ul. Kopernika 8 zaprojektowano przebudowe sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
cieplowniczymi.

Projektowana inwestycja nie zmieni stanu zagospodarowania dziatek. Projektowany
odcinek sieci wraz z przytaczami begdzie przebudowywany na terenie dziatki Inwestora lub na

terenie dzialek do ktérych inwestor uzyskal zgode na dysponowanie nieruchomoscia na cele




budowlane. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Na

trasie sie¢ cieplna krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu podziemnym:

wodociagi,
gazociagi
sieci cieplne,
kanalizacje,
teletechnika,

kable elektryczne.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci cieptowniczej wraz z

przytaczami. Inwestycja zostanie wykonana w technologii rur preizolowanych o $rednicach:

2 x DN 20/90

2 x DN 32/110
2 x DN 40/110
2 x DN 50/125

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacej nastagpi w projektowanej komorze

cieptowniczej o wymiarach: 2,0 x 2,0 x 2,0.

Istniejaca komora cieptownicza oraz fragmenty istniejacej sieci ze wzgledu na kolizje z

rozbudowywanym budynkiem przeznaczone s3 do likwidacji. Fragmenty istniejace]

infrastruktury przeznaczone do likwidacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci cieptowniczej wraz z przylaczami cieptowniczymi

postuzy do zaopatrzenia w cieplo istniejagce budynki ustugowe i mieszkalne.

3.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Laczna dlugos¢ projektowanej inwestycji liniowej wynosi:
2xDN20/90L =36 m

2xDN32/110L=11m

2xDN40/110L=61 m

2xDNS50/125L =19 m




3.5. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Dziatki o nr ewid.: 1564/2, 1564/13, 1564/14, 4006/2, 1564/6 na ktérych
zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie lezg na obszarze wpisanym do rejestru

zabytkow.

3.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego.
Inwestycje polegajace na budowie przylacza gazowego, a taka jest projektowana w niniejsze;j
dokumentacji nie wymagaja uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z uwagi na wylaczenie tego rodzaju przedsigwzie¢ z listy przedsiewzie¢ ktore
moga wymagac sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, zmiana wniesiona
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r Dz. U. 213 poz. 1397.

Inwestycja nie powoduje zniszczen w otaczajacej przyrodzie. Po wybudowaniu

wszelkie zmiany w uksztattowaniu terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne
Celem przebudowy sieci cieptowniczej wraz z przylaczami cieptowniczymi jest
uwolnienie dziatki o nr 1564/2 pod rozbudowg istniejacego budynku ustugowego.
Zaprojektowano na terenie Inwestora zaprojektowano przebudowg sieci cieptownicze;j
wraz z przylaczami cieptowniczymi. Wigczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci
cieplowniczej nastapi w projektowanej komorze cieptowniczej o wymiarach: 2,0 x 2,0 x 2,0.
Istniejaca komora cieptownicza oraz fragmenty istniejacej sieci ze wzgledu na kolizje
z rozbudowywanym budynkiem przeznaczone s3 do likwidacji. Fragmenty istniejacej
infrastruktury przeznaczone do likwidacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Projektowany odcinek sieci cieptowniczej wraz z przyltaczami cieptowniczymi

postuzy do zaopatrzenia w cieplo istniejgce budynki ustugowe i mieszkalne.

4.2. Forma i funkcja obiektu budowlanego




Odcinek projektowanej sieci cieptowniczej wraz z przylagczami musi by¢ wykonany z
materiatéw dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej , ktére beda posiada¢ odpowiednie
znaki bezpieczenstwa. Materiaty, odpady, ktére powstang w zwigzku z budowg takie jak :
resztki rur, kruszywa budowlane, nadmiar urobku z wykopéw nalezy zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjami na wytwarzanie odpadéw, ktére posiadajg

wykonawcy poszczegdlnych robot.

4.3. Uklad konstrukcyjny i warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ cieptownicza wraz z przylagczami bedzie posadowiona na
glebokosci okoto 1,0 m. Wykonanie odcinka gazowego nastgpi metodg wykopu otwartego.
Projektowana budowa (wykopy o glebokosci do 1,2 m) nalezy do I kategorii geotechnicznej.
Szczegdtowa lokalizacje projektowanego odcinka pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu.

4.4. Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy oraz w miejscach charakterystycznych.
4.4.1 Podstawowe parametry

Projektowana sie¢ cieptownicza wraz z przylaczami jest siecig wodng. Czynnikiem
grzewczym jest woda goraca o temperaturze obliczeniowej 120/60 °C 1 cisnieniu 1,6 MPa,
spetniajagca wymagania PN-85/C-04601 ,,Woda do celéw energetycznych — wymagania i
badania jakos$ci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegdéw cieptowniczych”. Woda ta
jest zdemineralizowana, odgazowana.

Sie¢ stanowig dwa rurociagi. Sie¢ podziemna uktadana bedzie na glebokosci od 0,80
m do 1,00 m. Przebieg projektowanej sieci cieptowniczej pokazano na rys. S1. Rurociagi
podziemne be¢da uktadane w wykopach bezposrednio w obsypce piaskowej, a przy

przekroczeniu ulicy w rurach ochronnych.

4.4.2 Rurociagi preizolowane

* Parametry projektowanych rurociggéw:
- srednica zewngtrzna rury stalowej przewodowej x grubos¢ nominalna $cianki / §rednica
pltaszcza:

- nadcis$nienie obliczeniowe - 16 bar (1,6 MPa)




- temperatura obliczeniowa — 120 C
* 2x DN 20/90
e 2xDN32/110
* 2xDN40/110
 2x DN 50/125

Sie¢ cieplownicza podziemna wraz z przylagczami cieplowniczymi zostata
zaprojektowana jako sie¢ z rur preizolowanych ptaszczem z rury ostonowej HDPE.
Potaczenia rur preizolowanych oraz ksztattek preizolowanych zaprojektowano za pomocg
muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie podwdjnie uszczelnianych (klej + mastik),
ktére po zmontowaniu nalezy wypetni¢ izolacja piankowa. Sie¢ podziemna zostata
zaprojektowana z wykorzystaniem technologii ZPU Miedzyrzecz Polskie Rury Preizolowane.

Rura stalowa stosowana do produkcji rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 253 oraz musi by¢ atestowang rurg stalowg ze stali w gatunku P235GH ze
szwem wzdluznym posiadajaca certyfikat 3.1 zgodnie z normg PN-EN 10204. Powierzchnia
zewnetrzna rury stalowej uzytej do produkcji rur preizolowanych musi by¢ srutowana. Rury
stalowe muszg posiada¢ oznakowanie okreslajgce gatunek stali i producenta, znak kontroli
jakos$ci. Konce rur stalowych musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO6761:1996
,Rury stalowe przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”.

Srednica zewngtrzna rury stalowej, minimalne grubo$ci $cianki rury stalowej, tolerancja
srednic i1 tolerancja grubosci $cianki rury stalowej, gatunek stali, sklad chemiczny i
wlasciwosci mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253.

Gotowe rury preizolowane musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 253 z p6zniejszymi
zmianami, zwlaszcza w zakresie tolerancji Srednicy zewngtrznej, odchylenia od
wspotosiowosci, wytrzymatosci na $cinanie w kierunku osiowym 1 stycznym, warto$ci
wspotczynnika przewodzenia ciepta.

Konce rur preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ przeciw zawilgoceniu pianki,
rekawami termokurczliwymi (end-cap).

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelno$ci wewnetrznych i1 zewnetrznych
rurociggéw preizolowanych projektuje si¢ system instalacji alarmowej impulsowej. Rury
preizolowane fabrycznie wyposazone w dwie pary przewodow alarmowych (miedziany
czysty 1 miedziany ocynkowany) zatopionych w piance poliuretanowej usytuowanych w

pozycji ,,1000 1 1400” oraz ,,1100 1 1300”.




4.4.3 Wyniki obliczen hydraulicznych
* Parametry wody sieciowej:
Zima: 120/60°C
Lato: 65/42°C
Cisnienie dyspozycyjne: 3,0 mH20

*  Wiyniki obliczen cieplnych dla proj. budynku przy ul Kopernika 8
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o0.:
Q =40kW
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u.
Srednia moc uktadu c.w.u: Q = 6,0 kW
Maksymalna moc uktadu c.w.u: Q = 30,0 kW

*  Wyniki obliczen cieplnych dla przylacza cieplnego

Maksymalny strumien wody
G=Qo/Cwx (Tz-Tp) kg/s

Qo - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng [W]
Cw - ciepto wiasciwe wody = 4186 J/(kg-K)
Tz - temperatura wody zasilajacej [°C]

Tp - temperatura wody powrotnej [°C]

Predkosé czynnika grzewczego
W =G/d*x psr

d — wewng¢trzna $rednica przewodu [m]

psr - Srednia gestos¢ wody [kg/m3]




srednica opor

Dobor srednic przewodow - rury stalowe homin. jednostkowy predkos¢ przept.
(chropowatos¢ rur nowych 0,15-0,2 mm) R [Pa/m] w [m/s]
moc przenoszona [kW] 70 10 9618,2 ZADUZO !!! 2,35
temperatura zasilania [°C] 120 15 25791 ZA DUZO ! 1,43
temperatura powrotu [°C] 60 20 526,2 ZADUZO !!! 0,79
k - chropowato$¢ rurociggu [mm] 0,2 25 156,7 ZADUZO !!! 0,50
Rmax [Pa/m] 150 32 37,0 0,28
At[K] 60 40 16,9 0,21
tm - $rednia temperatura czynnika [°C] 90 50 5,0 0,13
p - gestos¢ srednia [kg/m?| 965,300 65 1,4 0,08
v - lepkosé kinematyczna srednia [ m%/s] 0,000000326 80 0.6 0,06
Cp - Srednie ciepto wit. [kd/kg K] 4,202 100 0,2 0,03
125 0,1 0,02
Przeptyw G [kg/h] 1000,8 150 0,0 0,02
Przeptyw G [m*/h] 1,04 200 0,0 0,01
Przeptyw G [kg/s] 0,278 250 0,0 0,01

5.0 WYMAGANIA DLA SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH
a) Rury preizolowane
Rura preizolowana do budowy sieci podziemnej sktadajaca si¢ z:
- rury przewodowej stalowa (czarna) bez szwu lub ze szwem wzdluznym,
- izolacja cieplna ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) o strukturze porowatej,
- ptaszcza ostonowy z polietylenu (PE-HD),barwy czarnej

Elementy rurociggéw preizolowanych stalowych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace materiatléw, okreslone w najnowszych normach PN-EN 253, 448, 488, 489. Nalezy
stosowac rury stalowe ze szwem wzdluznym spetniajagce wymagania normy PN-EN 10217-2
lub PN-EN10217-5, lub rury bezszwowe spetniajagce wymagania normy PN-EN10216-2 ze
stali w gatunku P235GH. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania szwOw obwodowych na catej
dtugosci rury stalowe;.

Wymaga si¢ stosowania rur o dtugosciach handlowych 6m, 12 m lub 16 m. Wszystkie
rury stalowe i1 elementy wykorzystywane do budowy systemu rurociggéw musza byc¢
dostarczone wraz ze zgodnym z normg PN-EN 10204 certyfikatem 3.1. Pianka izolacyjna
uzyta do produkcji rur preizolowanych musi speinia¢ wymagania normy PN-EN253 oraz
musi by¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi, freonami migkkimi lub CO2, co
producent rur winien udokumentowa¢. Pianka izolacyjna PUR uzyta do produkcji
oferowanych rur i prefabrykatow (kolana, trojniki itd.) preizolowanych musi spetniac¢

wymagania normy PN-EN 253 odno$nie:




- struktury komoérkowe;j
- gestosci
- wytrzymatosci na $ciskanie
- chtonnos$ci wody w podwyzszonej temperaturze

Pianka izolacyjna do izolowania potaczen powinna by¢ dostarczona w opakowaniach
zawierajacych niezbedng ilo$¢ ptynnych sktadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego
z¥acza lub wtryskiwana z przenosnych agregatow pianotworczych. Trwatos¢ sztywnej pianki
izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla cigglej temperatury
pracy minimum 135°C. Niniejsza ciggta temperatura pracy dla systemu piankowego
okreslonego w badaniach musi by¢ potwierdzona takze aktualng aprobatg techniczng.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w
temperaturze +50 °C nie moze by¢ wigkszy niz 0,0270 W/mK. Plaszcz ostonowy PE - HD
stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢ wykonany z
polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 253:2009. Wtasciwosci okreslone w normie PN-EN 253:2009 winny by¢
potwierdzone przez producenta stosownymi protokotami z badan. W zakresie grubosci
$cianki plaszcz winien spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 253:2009

Gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253:2009 zwtaszcza
w zakresie tolerancji srednicy zewng¢trznej, odchylenia od wspétosiowosci, wytrzymatosci
na Scinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta
PN-EN 253:2009. Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badania przeprowadzone
zgodnie z normg PN-EN 253:2009 wykazujace, ze wymogi okreslone w w/w normie sg
spetnione.

System rur preizolowanych winien spetnia¢ wymagania norm: PN EN — 253:2009, PN
EN — 448:2009, PN EN - 488:2009, PN EN - 489:2009, norm ISO 9001 i norm SS-EN ISO
14001 dla systemow zarzadzania Srodowiskiem i posiadac:
- aktualng aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania wydang przez ITB Warszawa.
- dopuszczenie do ciaglej pracy w temperaturze min 152°C i projektowanym ci$nieniu 1,6
MPa.
- system alarmowy rezystancyjny przystosowany do podiaczenia do urzadzen do ciaglej
kontroli. wbudowany w rury, kolana prefabrykowane, trojniki, zawory itp.

System rur preizolowanych powinien posiadac:




- protok6t badania sktadu gazu pianki stosowanej do produkcji rur.

- wyniki badan wiasciwosci pianki izolacyjnej PUR uzytej do produkcji oferowanych rur i
prefabrykatéw (kolana, trdjniki itd.) preizolowanych potwierdzajace spelnienie wymagan
normy PN-EN 253:2009, wykonane przez niezalezng instytucj¢ badawcza, odnos$nie:

e struktury komérkowej

* gestosci

» wytrzymatosci na $ciskanie

* chlonnosci wody w podwyzszonej temperaturze

- badania potwierdzajace zywotno$¢ pianki wykonane zgodnie z normg PNEN253: 2009
przez niezalezne akredytowane laboratorium,

- aktualng Aprobate Techniczng dla preizolowanych rur i ksztaltek do podziemnych sieci
cieplowniczych

- badania wspétczynnika przewodzenia ciepta przed starzeniem wykonane przez niezalezne
laboratorium badawcze, zgodnie z wymogami normy PN-EN 253:2009, przy gestosci pianki
na rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/m3, w co najmniej trzech temperaturach rury
badawczej 80+/-10°C, w odniesieniu posredniej temperatury izolacji t = 50°C.

- wyniki badan zespotu rurowego na wytrzymato$¢ na §cinanie zaréwno w kierunku osiowym
i w kierunku stycznym w temperaturze +23°C oraz w kierunku osiowym w temperaturze
+140°C wykonane przez niezalezne laboratorium badawcze. Wyniki badan wytrzymatosci na
Scinanie przed starzeniem nie mogg by¢ gorsze niz okreslane w tabeli 8 normy PN-EN
253:2009.

- protok6t z badan ptaszcza ostonowego PE-HD wykonanych przez niezalezne laboratorium
badawcze. Wyniki badan nie moga by¢ gorsze niz okreslane w normie PN-EN 253:2009.
Wszystkie w/w badania i protokoly musza by¢ przeprowadzone na rurze producenta
oferowanego systemu rur preizolowanych, na jednym, tym samym systemie piankowym,
ktéry to system jest aktualnie wykorzystywany do produkcji biezacej i ktoéry to system
zostanie wykorzystany do wyprodukowania materiatéw dla wykonania przedmiotowe;j
inwestycji. System piankowy musi by¢ jednoznacznie identyfikowalny w szczegdlnosci
poprzez okreslenie producenta, nazwy, symbolu, numeru itp., musi by¢ wskazany w aktualne]
aprobacie technicznej. System podlegajacy badaniom musi by¢ aktualnie wykorzystywany do

produkcji.




Wszystkie elementy systemu preizolowanego (rury, kolana, odgat¢zienia, mufy) stosowanego

na budowie muszg by¢ produkowane przez jednego producenta.

b) Elementy prefabrykowane (ksztaltki)
- Luki (kolana)

Wymaga si¢ zastosowania kolan preizolowanych prefabrykowanych fabrycznie
poprzez zastosowanie w nich lukow:

e formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem (w przypadku
stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 45° do ptaszczyzny
gigcia),

» spawanych doczotowo - wykonane przez gigcie na gorgco rury stalowej lub przez
formowanie na gorgco plyt stalowych i taczenie ich za pomocg spawania.

* nie dopuszcza si¢ do stosowania lukéw segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkéw rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczolowe muszg by¢ spetnione wymagania

punktow 4.1.3. normy EN 448:2009.

- Tréjniki (odgalezienia):
* Dopuszcza si¢ trgjniki prefabrykowane fabrycznie.
*  Wszystkie tréjniki musza posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong Scianke rurociagu
gléwnego w miejscu wykonania odgatezienia.
* Dlugosc¢ i szeroko$¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna by¢ réwna minimum
dtugosci okreslonej w normie PN-EN 13941:2009. zat. A C.
*  Grubo$¢ wzmocnienia/ pogrubienia $cianki powinna by¢ rowna minimum
grubosci $cianki rury gtéwne;j
Odgalezienie preizolowane do odpowietrzenia dla rur z ptaszczem PE nalezy wykonaé z
wykorzystaniem odgaltezienia prostopadiego 900 z odejsciem od goéry z dlugoscig ramienia

odgatezienia wg czgsci rysunkowe;.

¢) Polaczenia mufowe.
ZYacza mufowe dla sieci preizolowanych podziemnych muszg spelnia¢ wymagania

okreslone w normie PN-EN 489:2009. Dla srednic nominalnych do DN 300 wiacznie




stosowa¢ mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie podwojnie uszczelniane (klej +
mastik) z korkami wtapianymi. Kazde ztacze po zatozeniu na rur¢ ostonowg musi by¢
poddane probie szczelnosci na ci$nienie 0,2 bar.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej wewnetrzng przestrzen ztacza nalezy zaizolowac szczelnie
poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla kazdego polaczenia oddzielnie dostarczonej)
ilosci pianki poliuretanowej. Dla ztacz izolowanych na budowie za pomocg ptynnej pianki
poliuretanowej dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki:

- dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilo$¢ ptynnych
sktadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztagcza — do DN 300 mm

- za pomocg pianki wtryskiwanej z przeno$nych agregatéw pianotwoérczych — dla wyzszych
srednic powyzej DN 300 mm (dla srednic do DN 300 wiacznie réwniez dopuszczalny sposob
izolowania ztacz)

Nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach

Nie dopuszcza si¢ stosowania pianek w lubkach ani zaizolowywania miejsc laczenia rur
stalowych pianka PUR przed montazem zlaczy mufowych na budowie.

Producent zilagcz mufowych zgrzewanych elektrycznie zobowigzany jest przedstawié
pozytywne wyniki badan obcigzenia gruntem zlgcza oraz proby przepuszczalnosci wody

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489:2009 wykonane przez niezalezng instytucje.

6.0. WYKONAWSTWO
6.1 Wykopy
Wykopy ziemne wykonywane beda z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:
* mechanicznie w terenie nieuzbrojonym i nie zadrzewionym lub recznie w poblizu
istniejgcego uzbrojenia i drzew,
* zdjeta bedzie warstwa humusu w celu pdzniejszego wykorzystania do rekultywacji
terenu inwestycji,
e usuni¢te beda z wykopu odpadki rur, pianki i innych materiatéw i stosownie
zabezpieczone,
Podczas uktadania rurociagdéw nalezy przestrzega¢ zasady, ze przykrycie rur warstwa ziemi
musi wynosi¢ minimum:
* 0,5 m od powierzchni w terenie zieleni

* 0,4 m od spodu podbudowy dla terenéw utwardzonych




Ma to zabezpieczy¢ rurociagi przed uszkodzeniem. Przed zasypaniem na warstwie zasypki
rur musi by¢ ulozona tasma ostrzegawcza zabezpieczajaca przed przypadkowym
uszkodzeniem w trakcie eksploatacji przy prowadzeniu robot ziemnych.

Dno wykopu zaopatrzy¢ w 10 cm warstwe piasku bez kamieni, ktorg nalezy zagescic¢
(min. 94%) zanim zostang utozone w nim rury. Po uloZeniu rur wszystkie podktadki i inne
ciala obce jak kamienie, asfalt, bryly gliny lub podobne nalezy usuna¢, a rury pokry¢ 10 cm

warstwg piasku bez kamieni. Piasek ten nalezy zagesci¢ (min 94%).

6.2 Odpowietrzenie i odwodnienie
Odwodnienie przytacza odbywac si¢ bedzie poprzez istniejaca sie¢. Odpowietrzenie

przytaczy nastgpowac bedzie w wezle cieplnym.

6.3 Kompensacja wydluzen

Geometri¢ sieci zaprojektowano w sposdb zapewniajacy kompensacje wydtuzen
pochodzacych zaréwno od temperatury i ci$nienia. Zastosowano technike samokompensacji
wykorzystujac naturalne zatamania trasy typ L, Z lub U. Zalamania nalezy obtozy¢

poduszkami kompensacyjnymi z mi¢kkiego poliuretanu o wymiarach 1000x250x40

6.4 Polaczenie sieci projektowanej z istniejacymi sieciami
Sieci projektowane tgczy¢ z istniejagcymi sieciami preizolowanymi poprzez spawanie,

a nastegpnie izolacje zlaczy za pomocg muf termokurczliwych.

7.0 PLUKANIE I PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu badan spawéw prze ptukaniem sieci wykonang sie¢ nalezy poddac
probie ci$nieniowej wodnej na ci$nienie probne 2,4 MPa w czasie 30 minut.

Przed uruchomieniem sieci cieplowniczej rurociggi nalezy dwukrotnie przeptukad
woda wodociggowa poprzez napelnienie i oprdéznienie do kanalizacji. Pobér wody do
ptukania sieci cieptowniczej przewiduje si¢ z sieci wodociagowe] po uprzednim uzgodnieniu
warunkow poboru wody ze stuzbami technicznymi wilasciciela wodociagu.

Koncowe ptukanie nalezy wykona¢ wodg uzdatniong




8.0 Opis systemu alarmowego

Sie¢ cieplna wyposazona bedzie w impulsowy system nadzoru zapewniajacy wykrycie
najmniejszych ewentualnych stanéw awaryjnych — zawilgocenia pianki z przeciekéw. Rury
preizolowane oraz ksztattki preizolowane muszg posiadac:

* przewody instalacji alarmowej umieszczone na godzinach ,10% 1 14%” oraz 117 i

1300

Zaprojektowano system alarmowy jako wysokorezystancyjny z okresowag kontrolg
stanu sieci preizolowanej za pomocg induktorowego miernika izolacji oraz przeno$nego
reflektometru impulséw z dostgpem w komorze E-7/1. Wymagane przy odbiorze minimalne
parametry rezystancji izolacji — 10MCQ przy napigciu pomiarowym 500 V. Przed potaczeniem
instalacji alarmowej nowej sieci z instalacjg alarmowa sieci istniejacych nalezy dokonaé
pomiaréw sieci istniejacych, a w razie wynikow wskazujacych na wilgo¢ o tym fakcie

poinformowac Inspektora nadzoru.

9.0 Uwagi koncowe

v Roboty ziemne i spawalnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” — czes¢ 11 11

v Catos¢ rob6t zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanej wykonac $cisle wg zalecen

producenta rur preizolowanych

v Przed zasypaniem odcinka sieci zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne.
v W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonac¢ recznie.
v Nadzor nad realizacja rob6t powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do

nadzorowania tego typu robot.
v Wszelkie roboty zanikowe (czastkowe) zgtasza¢ do odbioru przez przedstawiciela

Zarzadcy sieci cieptownicze]

v Elementy podlegajace odbiorowi konhcowemu:
o utozenie rur w wykopie
o potaczenia spawane
o plukanie sieci
o proéba cisnieniowa

o test systemu alarmowego




10 Uwagi montazowe

v Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta oraz
informacjami obrazkowymi zawartymi na etykietach wszystkich elementéw sieci.

v Kontrole wszystkich zigcz spawalnych wykona¢ w 100 % metoda radiograficzng
zgodng z PN-74/M69772 (potaczenia klasy C).

v Rury nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby przewody alarmowe znajdowaly si¢ na
wierzchu rury w pozycji za 10 minut 14.

v Sztangi uktada¢ w taki sposob, aby na potaczeniu dwoch sztang znajdowata si¢ tylko
jedna etykietka. Wéwczas uzyska si¢ prawidlowe ustawienie przewodéw alarmowych —
ocynkowany naprzeciw ocynkowanego i miedziany naprzeciw miedzianego.

v Rury w wykopie uktada¢ etykietkami w kierunku zrédfa (punkt wiaczenia).

v Podczas spawania pianke izolacyjng i przewody alarmowe na koncach ptaszczy obu

sztang ostania¢ pierscieniami wykonanymi z blachy aluminiowe;.

11. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- cz. I 1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych” wyd. 1996 r.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. Realizacja
prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przylaczy i urzadzen przez
odpowiednig jednostk¢ geodezyjng. Odstonigte w trakcie prowadzenia prac kable i inne
przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — oraz zawiadomi¢ instytucje je
eksploatujagce. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i
od czota. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez odpowiedni

urzad.




12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ARG S e
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(po stornie Inwestora)

Rura preizolowana czarna ze szwem R-20/75 L=6,0 m
Rura preizolowana czarna ze szwem R-32/110 L=6,0 m
Rura preizolowana czarna ze szwem R-50/125 L=6,0 m
Tréjnik preizolowany 50/20/50

Trojnik preizolowany wznos$ny 50/20/50 W

Tréjnik preizolowany 50/32/40

Trojnik preizolowany wznos$ny 50/32/40 W

Kolano preizolowane 20/75 90st

Kolano preizolowane 20/75 15st

Kolano preizolowane 32/110 15st

. Zawor odcinajacy dn32 (w budynku)

Zawoér odcinajacy preizolowany dn20/75

Zawor odcinajacy preizolowany dn32/110

Zawor odcinajacy preizolowany dn50/125

Ztacze termokurczliwe NT DN 20

Ztacze termokurczliwe NT DN 25

Zlacze termokurczliwe NT DN 32

Ztacze termokurczliwe NT DN 50

Komora betonowa prefabrykowana 2,0x2,0x2,0 m

. Ta$ma ostrzegawcza T-150

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

(po stornie Cieptowni Sierpc Sp. Z o.0.)
Rura preizolowana czarna ze szwem R-40/110 L=6,0 m
Trojnik preizolowany 40/25/40

Tréjnik preizolowany wznos$ny 40/25/40 W
Kolano preizolowane 40/110 75st

Przej$cie przez $ciang P110

Zawor odcinajacy dn40 (w budynku)
Zawoér odcinajacy preizolowany dn40/110
Zawor odcinajacy preizolowany dn25/90
ZYacze termokurczliwe NT DN 40

6 szt
2 szt.
4 szt.
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
26 szt.
6 szt.
10 szt.
10 szt.
1 kpl.
260m

10 szt.
1 szt
1 szt
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
30 szt.

Opracowat:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektant: ~ mgr inz. Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna




1.Podstawa wykonania opracowania

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz.1126, z p6zn. zm.

* przepisy bhp branzowe.

* warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego.
* sie€ cieplownicza wraz z przytaczami

ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Zakres robot, roboty instalacyjne — kolejnos$¢ realizacji
* wykopy pod rurociagi
* ulozenie rur
* montaz studni kanalizacyjnych
* proby szczelnosci
* zasypywanie jednoczesnym zageszczeniem
* roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzielek pod budowe uzbrojenia

* budynki istniejace

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

*  istniejgca czgs¢ budynku przeznaczona do rozbidrki
*  wykopy pod rurociagi

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

e prace w wykopach
* prace budowlane przy uzyciu sprzetu oraz srodki transportowe




» zaloga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie
* zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

6. Wskazanie S$rodkéw technmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych:

* prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu
* prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

7. ZaKkres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano -
instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepiséw zwigzanych z obsluga
urzadzen budowlanych takich jak:

* elektronarzedzia.
b) wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo —
instalacyjnych i przepisOw zwiazanych.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbidérkowych.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych 1 mostowych.

8. Nalezy zastosowac¢ si¢ do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Opracowatl:




OPINIA GEOTECHNICZNA

Opini¢ geotechniczng warunkéw utozenia sieci i przylacza c.o. wykonanego z rur
stalowych sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku).

Na dzialce w/w ustalono warunki gruntowe proste (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie 1 litologicznie, zalegajagce poziomo, brak gruntéw stabono$nych, gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Przytacza do budynku zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej (budowla o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych).
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie analizy makroskopowe;.
Stwierdzono zaleganie warstwy urodzajnej organicznej na giebokosci ok. 0,30m. Ponizej

znajduje si¢ warstwa nosna — gliny piaszczyste.

Opracowat:




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 projektowany obiekt nie oddzialuje na Zadng sgsiednig

nieruchomos¢.

Obszar oddzialywania obiektu wynosi po 0,5 m na kazda stron¢ rurociggu i
ograniczony jest do terenu dzialek do ktérych Inwestor ma prawo dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Opracowat:




