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LEGENDA:
Instalacja freonowa

Instalacja skroplin

Jednostka wewnetrzna split
Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW, wym.
795x305x185mm (szer/wys/qt);
8,3kg lub réwnowazna

JW1

Jednostka wewnetrzna multisplit
Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW, wym.
795x305x185mm (szer/wys/gt);
8,3kg lub réwnowazna

JW2

Jednostka wewnetrzna split
Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW, wym.
795x305x185mm (szer/wys/gt);
8,3kg lub réwnowazna

JW3

Jednostka wewnetrzna split
Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW, wym.
955x323x208mm (szer/wys/gt);
10,7kg lub réwnowazna

JW4

Jednostka zewnetrzna split

Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW E=0,67kW,
230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm
(szer/wys/gt); 29kg lub réwnowazna

JzZ1

Jednostka zewnetrzna multisplit
Qch.=7,9kW, Qgrz.=7,9kW E=2,45kW,
230V, 50Hz, wym. 845x702x363mm
(szer/wys/gt); 51,1kg lub réwnowazna

JZ2

Jednostka zewnetrzna split

Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW E=0,92kW,
230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm
(szer/wys/gt); 29kg lub réwnowazna

JZ3

Jednostka zewnetrzna split

Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW E=1,42kW,
230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm
(szer/wys/gt); 37kg lub réwnowazna

JZ4

UWAGA!

1. Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatora rurq
np. PVC-Us20 tqczonq poprzez klejenie. W przypadku
braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego
skroplin klimatyzator nalezy wyposazy¢ w pompke
skroplin.

W przypadku odprowadzenia skroplin bezposrednio do
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ syfon
antyzapachowy suchy.

2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na
zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
warunkiem zapewnienia rownowaznych parametrow
technicznych lub lepszych.

3. Lokalizacje sterownikow ustalic na budowie. Przed
montazem rurociqgow freonowych koordynowa¢ z pozostatymi
instdlacjam.
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PROJEKT BUDOWLANY
Projekt techniczny

BRANZA
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