Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
Kopernika 8 8, 09-200 Sierpc
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU - STAROSTWO P(

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Powiat Sierpecki ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Adres budynku:

Kopernika 8 8, 09-200 Sierpc

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m?: | 897,85

Kubatura budynku m3: | 3705,40

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
51 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1| sz1 bsﬁiiaolxli g?e"‘ém?.}rrggﬁeﬁr°l'ekt°wa”a 0 0,151 0,000 408,90 / 366,14

2 | szi1 i‘gﬁgfogﬁ‘é"jne"zna istnisjaca o budowie 0,168 0,000 319,30 / 265,60

3 P1 Podtoga na gruncie 2 0,202 0,000 296,10/ 296,10

4 D1 Stropodach tradycyjny 0,114 0,000 315,10/ 315,10
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[enl;zzi:hnia
1 0OZ 87x81 Okno zewnetrzne 0,900 0,70 0,00 9,16

2 0OZ 107x81 Okno zewnetrzne 0,900 0,70 0,00 1,73

3 0Z 107x166 Okno zewnetrzne 0,900 0,70 0,00 60,39

4 0OZ 102x169 Okno zewnetrzne 0,900 0,70 0,00 20,69

5 0OZ 87x516 Okno zewnetrzne 0,900 0,70 0,00 4,49
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa uzytkowa

Lp. Symbol Opis [W;Jn:ZK] [Vl'\jl(l:ﬁ:‘:ﬁ]
1 Sz1 SZ1 0.151 0.200

2 SZi1 SZi1 0.168 0.200

3 P1 Podtoga na gruncie 0.135 0.300

4 D1 Stropodach 0.114 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa uzytkowa

Lp. prsz):eng1ll'):(;y Opis [W}:\;:ZK] [\yvfr';':ﬁ]
1 0OZ 87x81 Sz1 0.900 0.900

2 0Z 107x81 SzZ1 0.900 0.900

3 0Z 107x166 SZ1 0.900 0.900

4 0OZ 87x81 SZi1 0.900 0.900

5 0Z 107x81 SZi1 0.900 0.900

6 0Z 107x166 SZi1 0.900 0.900

7 0Z 102x169 SZi1 0.900 0.900
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

8 0Z 87x516 SZi1

0.900 0.900

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

727,71 [KWh/rok]

727,71 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

895,70 [kWh/rok]

329,99 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez
obudowy, 0 mocy nominalnej do 100
kw

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej:
wegiel kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.91 2,60
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nr.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nne ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,81 2,21

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Strefa uzytkowa

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,85
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 450,00 [m?3h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

220,12 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

4205,20 [kWh/rok]

4205,20 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

5419,07 [kWh/rok]

2378,51 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej), 0 mocy nominalnej do
100 kW

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej:
wegiel kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwyot 078 17
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.97 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcna

95074,75 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb chtodzenia Qkc

12580,02 [KWh/rok]

Lokal - Strefa uzytkowa

Zrédto chiodu Klimatyzatory split oraz multisplit

SEERRef 8.00
Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej Nt 7.56
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.94
Sprawnosé transportu no$nika chtodu nec.d 1.00
Sprawnos$¢ akumulacji chtodu nc.s 1.00
Wspotczynniki korekcyjne uktadu chiodzenia

Elektroniczny zawor rozprezny 0.04

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
Sciana zewnetrzna projektowana o f

1 budowie jednorodnej Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20
Sciana zewnetrzna istniejaca o budowie .

2 jednorodnej Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20

3 Podtoga na gruncie 2 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 15

4 Stropodach tradycyjny Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 20

5 Stropodach tradycyjny Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 10

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

895,70 [KWh/rok]

329,99 [kWh/rok]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

5419,07 [kWh/rok]

2378,51 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
chtodzenia Qxc

12580,02 [KWh/rok]

12580,02 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWhrok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

18894,79 [KWh/rok]

15288,52 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg EU

111,39 [KWh/m? rok]

111,39 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla
budynku EK

21,04 [kWh/m?rok]

17,03 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

51,18 [KWh/m?2rok]

51,08 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [KWh/m?2rok]

70,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.012 [t CO2/m? rok]

0.011 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

58.298 [%]

82.952 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 1136.66 1760.53
EP [kWh/m?rok] 51.18 51.08
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

2000

1500+

1000+

500

siem
zprojekpwany alte matywny

[l comzewanie deplawoda [l urzadzenia pomoanicze

EP [kWh/m?rok]

sysem
zaprojekiowany ale matywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

727.71 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

4205.2 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

95074.75 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

0 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 100007.66 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
WSpdERIIC | loscnosmka | Jodiostka | Kesitnosnika
Ciepfo sieciowe z cieptowni lokalnej: wegiel kamienny 1.30 6314.772 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 12580.018 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej do 100 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy z obudowa (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), o0 mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

W projektowanym obiekcie ze wzgledu na uktad technologiczny w wiekszosci pomieszczen zastosowano wentylacje
grawitacyjng oraz w pozostatych mechaniczng nawiewno-wywiewnga z odzyskiem ciepta. Uktad chtodzenia bedzie
realizowany przez system klimatyzacji typu split oraz multisplit z mozliwoscia nastawienia indywidualnej temperatury
dla danego pomieszczenia.

System alternatywny wykazuje niewiele lepsze wartosci wspétczynnika EP, jednakze inwestycja w system pomp ciepta
jest nieoptacalna przede wszystkim ze wzgledu na wymagania technologiczne catego obiektu odnosnie wysokiego
parametru temperatury. Réwniez czas trwania zwrotu naktadéw jest nieekonomiczny.
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