llos¢ | Pozycja | Typ Opis

1 INSU Izolacja wezta .

1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-16
1 WYM.1 Podstawa montazowa

1 WYM.1 Izolacja .

1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12H-1-26
1 WYM.2 Podstawa montazowa

1 WYM.2 Izolacja

Wysoki parametr

2 P1 Zawor spustowy JIP IW T-handle, DN15, Gwint
wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki DN15/6mm spawany
impulsowej
2 S1 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN25, Spawany
2 S2 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN25, Spawany
2 S3 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator roznicy cisnien AVP, kvs 1.6, 0.2-1.0bar, 3/4 ", Gwint
zewnetrzny, PN25
5 P11 Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16
1 FOM1 Zawor spustowy JIP IW T-handle, 1 ", Gwint
filtroodmulnika wewnetrzny
1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T
filtroodmulnika handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Izolacja do FO2M, DN25/DN32
1 FOM1 Filtroodmulnik FO2M, Malowany, kvs 13.2, PN16,
DN25, Temp.max. 150°C, DN25,
Kotnierz
1 FQQ1 Licznik ciepta 775 DN15 Q=1,5m3/h PN16
G3/4x110mm powro6t Diehl
1 FQQ1 Licznik ciepta Modut M-bus do Sharky 775
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny VM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint
zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny VM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint
zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla AMV 33, 230V

zaworu regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry




1 F2 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 G5 Zawor rozprezny SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa MAGNA3 25-60, 1*230V, 0.75A,
Outside thread, 1 1/2 inch, PN10,
Heating

1 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 NWP Naczynie wzbiorcze S 25, 10 bar

3 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

1 Trco Termostat TR/STW AT120 + kieszen

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 F3 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint
wewnetrzny

2 Gl Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A,
DN25, PN10

1 T3 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C

5 P13 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 P13 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16

1 Tcw Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

1 271 Zawor zwrotny DNZ25, kvs 6.8, PN25, Temp. max
90°C, 1", Gwint wewnetrzny

1 7272 Zawor zwrotny DNZ25, kvs 6.8, PN25, Temp. max

90°C, 1", Gwint wewnetrzny




1 | Trew | Termostat TR/STW AT120 + kieszen
Uktad regulacji elektronicznej
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa
plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly
1 R Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A266
1 Tzew Czujnik temp. ESMT
zewnetrznej
Uktad stabilizujaco-uzupetniajacy
1 F4 Filtr FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint
wewnetrzny
1 G3 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 S4 Zawor odcinajgcy JIP-IW, DN15, Gwint
wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeptywu JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls],
PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 ZUZ Zawor uzupetnienia 2128, 1/2", Gwint wewnetrzny/Gwint
zfadu zewnetrzny




