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System nawiewny N1, N2

System wywiewny W1

System wywiewny WC1, WC2, WC3
System wywiewny WT1

System wywiewny WT2

System wywiewny WT3

Nasada dachowa obstugUcho kanat wentylaciji
grawitacyjnej na poziomie przyziemia

Nasada dachowa obsfugujqca kanat wentylaciji
grawitacyjnej na poziomie parteru

Nasada dachowa obsfugujqca kanat wentylaciji
grawitacyjnej na poziomie +1p.

Klapa p.poz. z sitownikiem 24V
normalnie otwartym

Przepustnica prostokqtna

Przepustnica okrqgta
Ttumik kanatowy prostokgtny

Wentylator kanatowy

Kratka wentylacyjna wydatek
powietrza/wymiary mm.

Zawdr wentylacyjny wydatek
powietrza/wymiary mm.

Kratka w drzwiach — otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza

Nawiewnik okienny

Spéd kanatu wentylacyjnego liczq¢ od
gotowej posadzki

llosc powietrza nawiewanego w m 3/h
llosc powietrza wywiewanego w m 3/h

Krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu

UWAGA!

1. Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych nalezy dokona¢
inwentaryzacji istniejqeych instdacji sanitamych pod wzgledem kdlizji.
2. Przed montazem elementéw nawiewnych/wywiewnych ndlezy
rozpatrywaé projekt wentylacji z projektami architektury oraz elektryki
pod wzgledem uktadu sufitdw oraz lokalizacji oswietlenia,

3. Weszystkie istniejqgce instalacje na dachu tj. wyrzuty wentylacji,
trasy kablowe itp. w przypadku kolizji nalezy przerobic.

4. W miejscach krzyzowania kanatow wentylacyjnych dopuszcza sig
zmniejszenie grubosci izolacji do wartosa wymaganej dla zabudowy.
5. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przykfadowym
producencie. Wyraza sie zgode na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia  réwnowaznych
parametrdw technicznych lub lepszych.

6. Projektowane Kapy p.poz ndlezy wyposazy¢ w sifownik z
krancdwkami oraz podiqezy¢ do systemu SAP/SSP budynku. Na
przejéciu przez $ciang i stropy oddzielenia pozarowego oraz przy
przejsciach strefy pozarowe zastosowano Kapy przeciwpozarowq z
sitownikiem 24V normalnie otwartym. W wyniku zdjecia napiecia
nastqpi wylqczenie wszystkich urzadzen wentylacyjnych i
Kimatyzacyjnych a nastepnie zamknigcie wszystkich klap p.poz.
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