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Przekrdj 1-1 - Odcinek "BKSI-A" (Skala 1:25)
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Rzut parteru - Biegi: 1, 2 i 3 (Skala 1:50)

Balustrade wykona¢ jako demontowalng
mozowang na sruby z tbem szesciokgtnym
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Przekrdj 3-3 - Odcinek "BKSI-C" (Skala 1:25)
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Rzut 1 pietra - Biegi: 3 i 4 (Skala 1:50)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ ISTNIEJACEJ:

Nazwa elementu

Materiat (mb) llos¢ (szt.)

Dtugos¢ +5%

Pochwyt balustrady

Rura okragta 40x2mm 11,87 -

Podpora pochwytu balustrady

Rura okragta 20x2mm 1,00 -

Stupek balustrady kotwiony
lub przykrecany do podtoza

Rura okragta 40x2mm 11,00 -

Wypetnienie ukosne / poziome
balustrady

Rura okragta 16x2mm 21,61 -

Rozeta maskujgca

Ksztattka @100x15x2mm - 10

1 Pietro

| +4.18

Przekrdj 4-4 - Odcinek "BKSI-D" (Skala 1:25)

Spocznik 2 ‘

UWAGI:
Flementy stalowe tqczy¢ przez spawanie; spoina amn=4mm; 0,7t (t—gr. cienszego elementu); elektroda ER—146;

Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2;
Powierzchnie elementdw stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem powlok epoksydowych (2 warstwy);

Elementy pochwytow malowa¢ farbg do powierzehni stalowych w kolorze RAL 7040;
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UWAGI:

AutoCAD SHX Text
- Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem oczyścić do stopnia czystości Sa2 ;12;

AutoCAD SHX Text
- Powierzchnię elementów stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem powłok epoksydowych (2 warstwy);

AutoCAD SHX Text
- Elementy pochwytów malować farbą do powierzchni stalowych w kolorze RAL 7040;

AutoCAD SHX Text
- Elementy stalowe łączyć przez spawanie; spoina amin=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;min=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;
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Balustradę wykonać jako demontowalną mozowaną na śruby z łbem sześciokątnym
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