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Rzut parteru - Biegi: 1, 2 i 3 (Skala 1:50)

@

2 LN
/ 7/ >

7 N T T T I 1 I | | I | - \‘

//// &

% ___________ 3 _ 9x17.83x30 9

7 2 . pe

/}// 160 3l60] Bigg 4 60l 19

A

2% BKSE-D

//f P L L E-D| | bl

20 oL | -

/f/ < T TBKSEC] T F

7 160 slle0l 1| 90 | L 160]| §4

7 7 7 7 7 HL'.J
o 72 || 9x17.83x30 Hﬁ&.

/. N H —

//@/ = - Bieg 3 %

2z Lol

N R | I I T I I - — : o 4‘7

SN SAAAAASANAASSAAANASAASANS - FOANAAAEAAN

o

60

Rzut 1 pietra - Biegi: 3 i 4 (Skala 1:50) Q‘S

90

60

Przekrdj 3-3 - Odcinek "BKSE-C" (Skala 1:25)
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Przekroj 2-2 - Odcinek "BKSE-B" (Skala 1:25)

Przekroj 4-4 - Odcinek "BKSE-D" (Skala 1:25)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ:
5S¢ +59 s
Nazwa elementu Materiat Diugosc +5% llo$¢ (szt.)
(mb)
Pochwyt balustrady Rura okragta 40x2mm 13,18 -
Podpora pochwytu balustrady Rura okragta 20x2mm 1,43 -
Stupek balustrady
przykrecany do podioza Rura okragta 40x2mm 18,79 -
Wypetnienie ukosne / poziome Rura okragta 16x2mm 60.12 i
balustrady
Rozeta maskujgca Ksztattka @100x15x2mm - 18

UWAGI:
Flementy stalowe fqczye przez spawanie; spoina amn=4mm; 0,7t (t—gr. cienszego elementu); elektroda ER—146;

Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem oczyscic do stopnia czystosci Sa24;

Powierzchnie elementow stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem powtok epoksydowych (2 warstwy);

Elementy pochwytow malowac farbg do powierzchni stalowych w kolorze RAL 7040;
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Przekroj 5-5 - Odcinek "BKSE-E" (Skala 1:25)
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AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
- Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem oczyścić do stopnia czystości Sa2 ;12;

AutoCAD SHX Text
- Powierzchnię elementów stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem powłok epoksydowych (2 warstwy);

AutoCAD SHX Text
- Elementy pochwytów malować farbą do powierzchni stalowych w kolorze RAL 7040;

AutoCAD SHX Text
- Elementy stalowe łączyć przez spawanie; spoina amin=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;min=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;

AutoCAD SHX Text
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