CZESC OPISOWA DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

‘ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Inwestycja jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego przy ul. Kopernika 8
w Sierpcu pod nowe potrzeby Starostwa Powiatowego. Przedmiotowy obiekt zostaje poddany
przebudowie i rozbudowie o dodatkowe powierzchnie biurowe oraz ewakuacyjna klatke
schodowg i szyb windowy. Obiekt jest prostg brytg na planie prostokgta zblizonego do
kwadratu. Dominujgca cze$¢ rozbudowy dotyczy czesci zlokalizowanej w pétnocno-zachodniej

czesci dziakki.

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej jest odrebnym opracowaniem projektowym.

Parametry budynku:

kubatura
Kubatura budynku - 3.705,40 m®
zestawienie powierzchni
Powierzchnia netto - 897,85 m?
w tym:
- powierzchnia ruchu - 284,96 m?
- powierzchnia uzytkowa - 533,75 m?
- powierzchnia ustugowa - 79,14 m?
wysoko$¢, dtugosé, szerokosé
- wysokos¢— 10,28 m
- dtugos$é— 22,79 m
- szerokos¢ — 19,05 m
zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIE:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
0.1 Wejscie / schody ewakuacyjne 12,04
0.2 Szyb dzwigu osobowego 2,99
0.3 Korytarz 50,18
0.4 Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej) 5,57
0.5 Podschodzie 2,46
0.6 Pomieszczenie przytgcza wody 8,62
0.7 Magazyn 24,23
0.8 Pokdj sniadan 13,59
0.9 Szatnia pracownikéw 14,26
0.10 Umywalnia 6,46
0.11 Magazyn 7,04
0.12 Smietnik 5,91
0.13 Wezet cieplny 15,29
0.14 Pomieszczenie porzgdkowe 3,13




0.15 Archiwum - magazyn 36,77
0.16 Rozdzielnia elektryczna / Agregatorownia 14,88
0.17 Archiwum - magazyn 32,28
0.18 Wentylatornia 22,94
0.19 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12
Razem (powierzchnia netto): 294,76
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
1.1 Schody ewakuacyjne 8,90
1.2 Szyb dzwigu osobowego 2,99
1.3 Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej) 9,31
1.4 Korytarz 51,54
1.5 Kasa - pomieszczenie obstugi petenta 4,82
1.6 Kasa - pomieszczenie kasjerki/a 5,47
1.7 WC NPS 4,36
1.8 WC meski 4,69
1.9 WC damski 2,80
1.10 Wydziat komunikacji - pokdj naczelnika 15,87
1.11 Wydziat komunikacji - pokdj z-cy naczelnika 15,87
1.12 Wydziat komunikacji - pokdj biurowy 15,87
1.13 Radca prawny - pokdj biurowy 15,30
1.14 Wydziat komunikacji - archiwum - magazyn 43,93
1.15 Wydziat komunikacji - archiwum podreczne 16,12
1.16 Wydziat komunikacji - stanowiska obstugi 30,69
1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi petentéw 34,09
1.18 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12
Razem (powierzchnia netto): 298,74
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 1 PIETRO:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
2.1 Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej) 9,41
2.2 Szyb dzwigu osobowego 2,99
2.3 Kawiarka 11,04
2.4 Korytarz 78,22
2.5 Pomieszczenie porzgdkowe 4,44
2.6 WC meski 4,81
2.7 WC damski 2,80
2.8 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokéj biurowy 10,64
2.9 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokdj biurowy 15,87
2.10 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokéj biurowy 15,87
2.11 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokdj biurowy 15,87
2.12 Powiatowy rzecznik konsumentéw - pokdj biurowy 15,72
2.13 Serwer 5,74
2.14 Serwer 5,76
2.15 Magazyn 5,80
2.16 Magazyn 5,82




2.17 Wydziat rolnictwa i Srodowiska - pokdj biurowy 16,12
2.18 Magazyn 2,18
2.19 Woydziat rolnictwa i srodowiska - pokdj biurowy 15,64
2.20 Woydziat rolnictwa i srodowiska - pokdj biurowy 16,31
2.21 Woydziat rolnictwa i srodowiska - pokdj biurowy 16,12
2.22 Informatyk - pokdj biurowy 11,06
2.23 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12

Razem (powierzchnia netto): 304,35

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

Gtowne elementy konstrukcyjne budynku stanowig $ciany murowane tradycyjnie z bloczkow
gazobetonowych, stropy TERIVA Uktad scian dwutraktowy ze Sciang Srodkowg kominowa,
gdzie kanaty petnig funkcje kanatéw wentylacyjnych. Wysokos¢ kondygnacji w Swietle:
przyziemie 225 cm, parter 275 cm i pietro 275 cm. Stropy gesto-zebrowe typu TERIVA wsparte
na Scianach nosnych za posrednictwem wienca - rozpietos¢ stropéw w osiach 600 cm.
Stropodach niewentylowany oparty na stropie a spadki uzyskane metodg nadsypania lekkich
materiatow izolacyjnych typu keramzyt i szlaka. Dach pokryty papg zewnetrznego krycia
zwykla. Sciany zewnetrzne z lekkiego betonu grubosci 43-45 cm tynkowane, niemalowane.
Sciany dziatowe wykonane z cegly dziurawki i bloczkéw gazobetonowych, grubosci 12-16 cm
Klatka schodowa zelbetowa.

Przedmiotowy budynek, w ktérym przeprowadzone zostang prace adaptacyjne,
nie posiada znamion destrukcji elementéow konstrukcji, nie stwierdzono peknieé
zarysowan ani przemieszczen. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i zakres
projektowanych prac adaptacyjnych jest mozliwy do ich przeprowadzenia bez zagrozen
dla statyki budynku.

OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano Dokumentacje Badan Podioza Gruntowego
autorstwa mgr inz.Tadeusza Szczuczko w pazdzierniku 2021 roku. Z dokumentacji wynika
wniosek iz Fundamenty projektowanego budynku zaleca sie posadowi¢ w sposob
bezposredni, ponizej granicy przemarzania, na gruntach nosnych warstw |, 1Ib i nasypach
kontrolowanych, wykonanych po wymianie gruntow stabonosnych (nasypow
niekontrolowanych lub rozmoczonych glin morenowych). Ponadto zaleca sie zaprojektowac
sztywng konstrukcje budynku, niewrazliwg na nierownomierne osiadanie, z uwagi na
obecnosc w strefie oddziatywania fundamentéw plastycznym glin warstwy lla. Przedmiotowa
dokumentacja w cato$ci jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJUNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany istniejace:

- Sciany zewnetrzne docieplone metodg lekkg na bazie styropianu i welny mineralnej
wykonczone tynkiem cienko-warstwowym na siatce, malowane farbami elewacyjnymi

Sciany projektowane:

- sciany zewnetrzne z bloczkéw docieplone metodg lekkg na bazie styropianu i wetny
mineralnej wykohczone tynkiem cienko-warstwowym na siatce, malowane farbami
elewacyjnymi




- Scianki dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm na zaprawie
cementowo wapiennej marki 5 MPa.
- wykonczenie $cian wewnetrznych:

- tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej wykonczony dwuwarstwowg
gtadzig gipsowa;
- ptytki ceramiczne na klej: wfasciwoSci: nasigkliwos¢ max. 0,1 (wg normy PN EN
99),wytrzymatosc na zginanie 45 Mpa (wg normy PN EN 100), twardos¢ w skali Mohsa 9 (wg
normy PN EN 101), odpornos¢ na scieranie wgtebne max. 130 (wg normy PN EN 102),
odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.
Wypukte naroza scian i stupow zabezpieczy¢ podtynkowymi profilami z aluminium.
W pomieszczeniach mokrych nalezy powierzchnie scian przed wykonczeniem zabezpieczyc¢
powtokami przeciwwodnymi.
Malowanie:
Powierzchnie scian nie wykonczone okfadzinami nalezy malowa¢ farbami akrylowo-
lateksowymi, zmywalnymi odpornymi na szorowanie, matowymi.
Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim
Sciany w nowych sanitariatach wykonczone ptytkg ceramiczna $cienng do petnej wysokosci.

Posadzki - zachodzi koniecznos¢ wykonania naprawy istniejgcych warstw podtogowych i
dostosowania do nowych typow posadzek szczegdlnie dotyczy to nowych pomieszczenh
mokrych. Zasada wykonania posadzek dla obydwu czesci, przebudowywanej i
rozbudowywanej, taka sama. Posadzki w nowych pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢
w systemie gresu podiogowego o antyposlizgowosci R10-11.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe:

- wyréwnac pionowe boki szczelin do poziomu stropu

- oczyscic szczeline z gruzu, pytu i luznych strzepéw folii

- potozy¢ folie PE grubosci 0,2 mm z wywinigciem bokéw na istniejgca szlichte

- utozyC izolacje ze styropianu gr. 3 cm

- wyla¢ podktad betonowy grubosci 5 cm zbrojony siatkg stalowg

- wyréwnac powierzchnie nowej i starej szlichty

- na potgczeniu starej i nowej szlichty naklei¢ tasmy uszczelniajgce

- w pomieszczeniach mokrych wykonaé¢ warstwy uszczelniajgce

- wykona¢ wylewke samopoziomujgcg cementowg

- wykona¢ posadzke

W pomieszczeniach suchych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte cementowg po
wyréwnaniu i oczyszczeniu zagruntowac i pokry¢ masg samopoziomujaca.

W pomieszczeniach mokrych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte cementowg po
wyroéwnaniu i oczyszczeniu i zagruntowaniu pokry¢ ptynna folig. Ponadto w pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowac (zgodnie z instrukcjami producenta) nastepujgce wyroby:

- tasmy izolacyjne do uszczelnienia narozy sciana — sciana i posadzka — Sciana

- szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przejs¢ instalacji rurowych

- zywice epoksydowe do uszczelnien wpustéw podtogowych

- gres na klej,

wia$ciwosci; nasigkliwosé max. 0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymatos¢ na zginanie 45 MPa,
twardos¢ w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odpornos¢ na Scieranie wgtebne max.
130(wg normy PN EN 102), odporny na dziatanie srodkéw chemicznych, skutecznos¢
antyposlizgowa R10-11 (wg normy DIN 51130),

- cokoty,

gres na klej jak na podtodze, wysoko$¢ 10 cm;



Sufity podwieszone:

- sufity podwieszane modutowe z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia w korytarzach. kolor RAL 9016 (biaty), w module
600x600 mm, grubosci 20 mm, krawedzi A24 (prostej) o fakturze biatej, mikroporowatej,
zabezpieczonej od tytlu welonem szklanym, malowanymi krawedziami bocznymi, ptyta o petnej
stabilnosci wymiarowej i odpornosci 100% wilgotnosci wzglednej; o gwarantowanych i
deklarowanych parametrach: wspoétczynnik pochfanianiadzwiekuaW=0,90; reakcja na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al; przewodnos$¢ cieplna 110=0,037mW/mK; uwalnianie
formaldehydu-Klasa E1; odpornosé¢ na zginanie Klasa1/C/ON; wyréb wykonany zgodnie z
normg EN 13964 posiadajgcy znak CE,

- sufit tradycyjny tynkowany i malowany farbg emulsyjng biatg

Stolarka okienna:

Okna zewnetrzne PCV wszystkie istniejgce do wymiany na nowe identyczne jak
nowoprojektowane w rozbudowie, z wkladkg izolacyjng (wsp. U = 0,9), od strony
nastonecznionej (potudniowej) doposazone w rolety wewnetrzne. Parapety wewnetrzne
postforming lub PVC.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne oraz drzwi i $cianki wewnetrzne— aluminiowe szare jak okna
zewnetrznie. Drzwi zewnetrzne w wydaniu cieptym.

Drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe laminowane HPL Ilub CPL o rysunku
drewnopodobnym, oScieznice stalowe regulowane w kolorze korespondujgcym z drzwiami.

Stolarka drzwiowa musi spetniaé wymagania ochrony p-poz wynikajgce z przyjetych
rozwigzan projektowych; drzwi do klatki schodowej i pomieszczen wydzielonych pozarowo
EIS30 i EI30.
- drzwi wewnetrzne do sanitariatbw w dolnej czesci skrzydta winny posiada¢ otwory

wentylacyjne o tgcznej pow. 0,222 m? wykonczone kratkami wentylacyjnymi.

Izolacje przeciwwilgociowe- w posadzkach pomieszczennh mokrych wykona¢ izolacje
pozioma np. z ptynnej folii FLEX — 1 izolacje wywing¢ na $ciany na wysoko$¢ 15 cm, a przy
natryskach na wysokos$¢ 2,10 m.

Izolacje akustyczne - dla zabezpieczenia pomieszczen i otoczenia budynku przed hatasem
wszystkie stosowane urzadzenia zostang wyposazone w ttumiki akustyczne zmniejszajgce
hatas do dopuszczalnego. Stosowane materiaty wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania
izolacyjnosci akustycznej dla $cian minimum - (R’a:35dB), dla drzwi wewnetrznych -
(R’A120dB).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego przy ul.
Kopernika 8 w Sierpcu pod nowe potrzeby Starostwa Powiatowego, ma na celu stworzenie
dogodnych warunkdéw pracy dla administracji Powiatu. Budynek po jego rozbudowie i
przebudowie bedzie funkcjonowat w strukturze obiektow Starostwa Powiatowego co w
konsekwencji sprawia, iz cze$¢ zadan zwigzanych z dziatalno$cig obiektu takich jak np.
szkolenia, narady, bedzie realizowana w innej lokalizacji. Budynek po przebudowie i
rozbudowie zachowa zasade podziatu funkcji dla poszczegdlnych kondygnaciji - przyziemie z
uwagi na wysokos¢ kondygnacji 225 cm pozostanie jako kondygnacja magazynowo-
techniczna z szatnig i pokojem $niadan dla pracownikoéw sali obstugi wydziatu komunikaciji.
Czes$¢ pomieszczen magazynowych bedzie stanowito zaplecze dla pokoi biurowych na
kondygnacjach wyzej, dzieki tatwej komunikacji nowoprojektowang windg. Na poziomie




przyziemia zlokalizowano takze pomieszczenie wezta, agregatu pradotwérczego,
pomieszczenia na odpady, pomieszczenia przytgcza wody.
Pozostate kondygnacje przewidziano dla funkcji biurowych, gdzie na parterze w czesci
rozbudowywanej zaprojektowano sale obstugi, zwigzang z wydziatem komunikacji. Dla
interesantéw zaprojektowano kase, pomieszczenia sanitarne w tym dla oséb
niepetnosprawnych, wyposazone w specjalne aparaty i pochwyty. Wszystkie stanowiska pracy
wyposazone bedg w dostep do sieci komputerowej, i telefonicznej, w obrebie projektowanego
obiektu zaprojektowano system monitoringu obiektowego z autorejestracja.
Dla usprawnienia pracy zaprojektowano pomieszczenie kawiarki, gdzie bedzie mozliwos¢
przygotowania $niadania czy kawy.

Biurowiec bedzie obstugiwany przez 25 osob urzednikéw i 2 osoby sprzatajgce w
innych godzinach niz urzad. Petenci urzedu stanowi¢ beda ilos¢ 40 oséb

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJIJNEGO - grzewczych, wentylacji, mechanicznej, wod-kan, elektroenergetycznych,
piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej

Projekty wykonawcze branzowe sg odrebnym opracowaniem projektowym.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Kompletny opis ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w Projekcie Budowlanym.

| PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

UCHWALA Nr 6/11/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 5 grudnia 2018r.

Mapa geodezyjna dla celéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez WAW

Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Projekt architektoniczno-budowlany

dokumentacja badan podtoza geodezyjnego wykonana przez GEOLIT w pazdzierniku

2021

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20120.1609) z dnia 2020.09.18.

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z pon. zmianami
(Dz.U.z2020r. 471 ) z dnia 13 lutego 2020 Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065) z dnia
2019.06.07.

11. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. 2018 poz. 992)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséow
bhp ze zmianami (Dz.U.2003.169.1650) z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

13. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko Dz.U.2019.1839 z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DZ.U.2019.1372) Z

DNIA 2019.07.24.
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