ZESTAWIENIE

ROLOET ALUMINIOWYCH

Oznaczenie na rysunku

Schemat (Skala 1:50)

120=Sk

15-=Ck T

15-Hk

135=Hr

N
120=Ho
135—Hr
<

110=So

120=Sr

Przekréj 2-2

120-5r/Sk
Rzut 1-1

Wymiar w Swietle So 1100
otworu (mm) Ho 1200
Sr 1200
- .
o Wymiar rolety (mm) Hr 1350
s Gr 22
Sk 1200
Wymiar kasety (mm) Hk 150
Gk 150
llos¢ sztuk razem 8

Kaseta rury nawojowe]

Blacha aluminiowa gr. 0,7/mm

Prowadnice

Profile aluminiowe

Pancerz

Profile aluminiowe z rdzeniem z pianki PUR

Odpornos¢ ogniowa
(wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

Dymoszczelnose
(wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

Materiaty uszczelniajqee

Uszczelki szczotkowe w prowadnicach
oraz uszczelka listwy koncowej pancerza

Sposob dziatania

Obsfuga reczna

Sposob montazu

Montaz nascienny bezposredni

Lakierowana proszkowo / RAL 7040

Lakierowana proszkowo / RAL 7040

Kaseta

Powloka / .
/ Kolor materiatu Frowadnice
Pancerz

Lakierowano proszkowo / RAL 7040

Uwagqi

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE ROLET
ALUMINIOWYCH

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

1:100 A Z

PROJEKTANT mgr inz. arch.

WLODZIMIERZ WITWICKI

KPOIA NR KP-0021

nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk

w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch.
BARTLOMIEJ BABINSKI
KPOIA nr KP-0210
nr upr.: KPOKK IA 18/2005
w specjalnosci architektonicznej

DATA SPORZADZENIA 10.11.2021

INWESTOR

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

— Nalezy uwzgledni¢c wszystkie wytyczne z projektow instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;

Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904)

NR. STRONY



AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
So

AutoCAD SHX Text
Wymiar w świetle otworu (mm)

AutoCAD SHX Text
Schemat (Skala 1:50)

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie na rysunku

AutoCAD SHX Text
Ilość sztuk razem

AutoCAD SHX Text
Kaseta rury nawojowej

AutoCAD SHX Text
Prowadnice

AutoCAD SHX Text
Pancerz

AutoCAD SHX Text
Powłoka /        / Kolor materiału

AutoCAD SHX Text
Uwagi

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
Hr

AutoCAD SHX Text
Sr

AutoCAD SHX Text
Wymiar rolety (mm)

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1350

AutoCAD SHX Text
Wymiary

AutoCAD SHX Text
- Należy uwzględnić wszystkie wytyczne z projektów instalacji branżowych nie zawarte w powyższym zestawieniu; 

AutoCAD SHX Text
Hk

AutoCAD SHX Text
Sk

AutoCAD SHX Text
Wymiar kasety (mm)

AutoCAD SHX Text
R1 AL

AutoCAD SHX Text
Gk

AutoCAD SHX Text
Gr

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Odporność ogniowa (wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

AutoCAD SHX Text
Dymoszczelność (wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

AutoCAD SHX Text
Materiały uszczelniające

AutoCAD SHX Text
Uszczelki szczotkowe w prowadnicach oraz uszczelka listwy końcowej pancerza

AutoCAD SHX Text
Kaseta

AutoCAD SHX Text
Prowadnice

AutoCAD SHX Text
Pancerz

AutoCAD SHX Text
Obsługa ręczna

AutoCAD SHX Text
Sposób działania

AutoCAD SHX Text
Lakierowana proszkowo / RAL 7040

AutoCAD SHX Text
Lakierowana proszkowo / RAL 7040

AutoCAD SHX Text
Lakierowano proszkowo / RAL 7040

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Blacha aluminiowa gr. 0,7mm

AutoCAD SHX Text
Profile aluminiowe z rdzeniem z pianki PUR

AutoCAD SHX Text
Profile aluminiowe

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Montaż naścienny bezpośredni

AutoCAD SHX Text
Sposób montażu

AutoCAD SHX Text
-


	Arkusze i widoki
	Model


