ZESTAWIENIE DRZWI OKLEINOWANYCH CPL
Oznaczenie na rysunku EI30 KDEI3O
Schemat — Widok na strong gﬁg % ;?&w % ;?&w % ;‘5 % g@w % % ; %
otwierang (Skala 1:100) - wor wor oo o -
101-So 101-So 101-So 101-So 101-So 101-So 91-So
N Wymiar w swietle So 1010 1010 1010 1010 1010 1010 910
5 muru (mm) Ho 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
é Wymiar w swietle Sp 900* 900* 900* 900* 900* 900* 800*
przejscia (mm) Hp 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
, , , Jednoskrzydlowe Jednoskrzydfowe Jednoskrzydfowe Jednoskrzydlowe Jednoskrzydfowe Jednoskrzydfowe Jednoskrzydfowe
Kierunek otwierania skrzydta
Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
lost satulk Przyziemie - - - - 2 ] - - ] 2 - - - 1
0s¢ sztu
na kondygnacji Pther 1 1 - - 4 2 1 - 1 - 1 1 1 1
1 Pietro - — | | 5 6 | - 2 3 - l l 1
llos¢ sztuk razem 2 2 20 2 9 3 5
Stalowa obejmujgca z blachy Stalowa obejmujqca 7z blachy Stalowa obejmujqca z blachy

Oscieznica

Stalowa obejmujqca z blachy
ocynkowanej gr.1,5mm

Stalowa obejmujqca z blachy
ocynkowanej gr.1,5mm

Stalowa obejmujqca 7z blachy
ocynkowanej gr.1,5mm

Stalowa obejmujqca z blachy
ocynkowanej gr.1,5mm

ocynkowanej gr.1,5mm

ocynkowanej gr.1,5mm

ocynkowanej gr.1,5mm

Skrzydto

Ramiak 7z drewna iglastego
wypelniony wkfadem ognioodpornym
w obustronnym poszyciu z plyt HDF;
obrzeza wzmocnione tworzywem ABS

Ramiak z drewna iglastego
wypelniony wkfadem ognioodpornym
w obustronnym poszyciu z ptyt HDF;
obrzeza wzmocnione tworzywem ABS

Ramiak z drewna iglastego wypetniony
plytg widrowq drgzong w obustronnym
poszyciu z ptyt HDF; obrzeza
wzmocnione tworzywem ABS

Ramiak z drewna iglastego wypefniony
pfyta wiorowq drgzong w obustronnym
poszyciu z ptyt HDF; obrzeza
wzmocnione tworzywem ABS

Ramiak z drewna iglastego wypetniony
pfyta widrowq drqzong w obustronnym
poszyciu z pfyt HDF; obrzeza
wzmocnione tworzywem ABS

Ramiak z drewna iglastego wypetniony
plytg wiorowq drgzong w obustronnym
poszyciu z pfyt HDF; obrzeza
wzmocnione tworzywem ABS

Ramiak z drewna iglastego wypefniony
pfyta wiorowq drgzong w obustronnym
poszyciu z ptyt HDF; obrzeza
wzmocnione tworzywem ABS

Odpornos¢ ogniowa
(wg PN—EN 13501-24+A1:2010)

EI30

EI30

Dymoszczelnose
(wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

Nawierzchniowy nozycowy

Nawierzchniowy nozycowy

Nawierzchniowy nozycowy

Nawierzchniowy nozycowy
z regulowang sitg zamykania

Samozamykacz ; . : . . .
7 regulowanqg sitq zamykania 7 requlowang sitg zamykania 7 regulowanqg sitq zamykania
/amek Wpuszczany na wkladke patentowq Przystfosmotys‘?ydSsotazyustemu Wpuszczany na wkladke patentowq Wpuszczany na wkladke patentowg Wpuszczany na wklfadke patentowq Wpuszczany na wkladke patentowq Blokada WC

Infiltracja powietrza

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

Oscieznica

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydla

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydta

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydta

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydla

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydta

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydta

Lakierowana proszkowo / Brqzowy
zblizony do okleiny skrzydla

Powfoka
/ Kolor materiatu

Skrzydto

Okleina CPL / Orzech

Okleina CPL / Orzech

Okleina CPL / Orzech

Okleina CPL / Orzech

Okleina CPL / Orzech

Okleina CPL / Orzech

Okleina CPL / Orzech

Uwagi

Drzwi w systemie kontroli dostepu

Samozamykacz
na drodze ewakuacyjnej

Samozamykacz

na drodze ewakuacyjnej

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI
OKLEINOWANYCH CPL

SKALA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

1:100

A_Z4

PROJEKTANT

mgr inz. arch.

WELODZIMIERZ WITWICKI

KPOIA NR KP-0021

nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch.
BARTLOMIEJ BABlNSKl
KPOIA nr KP-0210

nr upr.: KPOKK IA 18/2005

w specjalnosci architektonicznej

DATA SPORZADZENIA 10.11.2021

INWESTOR

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

* — Minimalny wymiar w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta (otwarte skrzydio nie moze zaweza¢ podanego wymiaru minimalnego);

— Moze zaistnie¢ koniecznosc dostosowania gabarytéw otworu do wytycznych montazowych wybranego producenta / modelu drzwi;

— Nalezy uwzglednic wszystkie wytyczne z projektow instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;

Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY
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