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Projekt wykonawczy

SKALA  RYSUNKU

1:50

NUMER  RYSUNKU

A_P1

Sfi1

Uwaga: przed wykonaniem nowych izolacji: p/wodnej i termicznej należy odkryć

istniejącą ścianę do głębokości fundamentowania, usunąć z niej zniszczone

warstwy istniejącej izolacji oraz wykonać nową "rapówkę"

Szi1

Uwaga: ściany przyziemia na min. 30cm ponad poziom przyległego terenu

należy dociepelić styropianem XPS oraz zabezpieczyć dwoma warstwami

siatki zbrojącej zaciągniętej zaprawą szpachlową
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Przed wykonaniem nowego stropodachu pełnego należy usunąć wszystkie

warstwy istniejącego stropodachu wentylowanego do poziomu wierzchu stropu

Przed wykonaniem nowego stropodachu pełnego należy usunąć wszystkie

warstwy istniejącego stropodachu wentylowanego do poziomu wierzchu stropu

Si1

Przed wykonaniem nowej podłogi należy usunąć wszystkie istniejące warstwy

podłogowe do poziomu wierzchu stropu

Si1'

Pi1

Przed wykonaniem nowej podłogi na gruncie należy usunąć wszystkie istniejące

warstwy podłogowe do poziomu gruntu

Przed wykonaniem nowej podłogi należy usunąć wszystkie istniejące warstwy

podłogowe do poziomu wierzchu stropu

Spi1

Przed wykonaniem nowej posadzki schodów należy usunąć istniejące lastryko

do poziomu wierzchu płyty konstrukcyjnej istniejących schodów

Sf1

Uwaga: zewnętrzną warstwę izolacji p/wodnej pionowej wyprowadzić na min.

30cm ponad poziom przyległego terenu

Sz1

Uwaga: ściany przyziemia na min. 30cm ponad poziom przyległego terenu

należy dociepelić styropianem XPS oraz zabezpieczyć dwoma warstwami

siatki zbrojącej zaciągniętej zaprawą szpachlową

Sa1

Sz2

Ściany i elementy istniejące;

Legenda:

Ściany projektowane

- bloczek silikatowy i gazobetonowy;

Ściany i elementy wyburzane;
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Elementy projektowane

- prefabrykat, beton, cement;

Elementy projektowane

- żelbet monolityczny;

Termoizolacje projektowane

- styropian EPS;

Termoizolacje projektowane

- styropian XPS;

AutoCAD SHX Text
Syropian XPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
Powłokowa masa asfaltowo-kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa)

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
Istniejąca ściana fundamentowa z cegły ceramicznej pełnej

AutoCAD SHX Text
Powłokowa masa asfaltowo-kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa)

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
0,6cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
38cm

AutoCAD SHX Text
Istniejąca ściana nadziemia z cegły ceramicznej pełnej

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk: odkucie odspojeń, uzupełnienie braków, przetarcie zaprawą cementowo-wapienną oraz szpachlowanie gładzią gipsową

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk

AutoCAD SHX Text
Studzienka schładzająca

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa

AutoCAD SHX Text
Folia PE (paroizolacja)

AutoCAD SHX Text
Strop gęstożebrowy TERIVA

AutoCAD SHX Text
Tynk cementowo-wapienny

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5,2mm

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna) 

AutoCAD SHX Text
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) 

AutoCAD SHX Text
od 3cm

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Podkład betonowy

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
Posadzka - płytki gresowe na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową

AutoCAD SHX Text
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma)

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
2 x5,2mm

AutoCAD SHX Text
Styropian XPS (izolacja termiczna) 

AutoCAD SHX Text
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
Powłokowa masa asfaltowa (podkład gruntujący)

AutoCAD SHX Text
Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
Piasek stabilizowany

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
x1

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Posadzka - płytki gresowe na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
Płyta żelbetowa schodów

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa

AutoCAD SHX Text
Folia PE (paroizolacja)

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop z płyt kanałowych 

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk: odkucie odspojeń, uzupełnienie braków, przetarcie zaprawą cementowo-wapienną oraz szpachlowanie gładzią gipsową

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5,2mm

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna) 

AutoCAD SHX Text
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) 

AutoCAD SHX Text
od 3cm

AutoCAD SHX Text
Podkład betonowy

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa

AutoCAD SHX Text
Folia PE (paroizolacja)

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop 

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk: naprawa w zakresie niezbędnym do wykonania  sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5,2mm

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna) 

AutoCAD SHX Text
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) 

AutoCAD SHX Text
od 3cm

AutoCAD SHX Text
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm)

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Podkład betonowy

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
Pustka montażowa sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
Posadzka - płytki gresowe na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop z płyt kanałowych 

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja akustyczna) 

AutoCAD SHX Text
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk: odkucie odspojeń, uzupełnienie braków, przetarcie zaprawą cementowo-wapienną oraz szpachlowanie gładzią gipsową

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
Cienkowarstwowy podkład cementowy (warstwa wyrównawcza)

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
Posadzka - płytki gresowe na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop z płyt kanałowych 

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja akustyczna) 

AutoCAD SHX Text
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
Cienkowarstwowy podkład cementowy (warstwa wyrównawcza)

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk: naprawa w zakresie niezbędnym do wykonania  sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm)

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Pustka montażowa sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
Posadzka - płytki gresowe na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową

AutoCAD SHX Text
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma)

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
2 x5,2mm

AutoCAD SHX Text
Styropian XPS (izolacja termiczna) 

AutoCAD SHX Text
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
Powłokowa masa asfaltowa (podkład gruntujący)

AutoCAD SHX Text
Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
Piasek stabilizowany

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
x1

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Posadzka - płytki gresowe na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Istniejąca płyta żelbetowa schodów

AutoCAD SHX Text
Syropian XPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
Powłokowa masa asfaltowo-kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa)

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Bloczek betonowy kl. C16/20  murowany na zaprawie cementowej 10MPa 

AutoCAD SHX Text
Powłokowa masa asfaltowo-kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa)

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
0,6cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Bloczek silikatowy kl.20 murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej 10MPa

AutoCAD SHX Text
Tynk cementowo-wapienny szpachlowany gładzią gipsową

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
0,6cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Bloczek gazobetonowy kl.600 murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej 5MPa

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa

AutoCAD SHX Text
5,2mm

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy

AutoCAD SHX Text
Styropian EPS (izolacja termiczna)

AutoCAD SHX Text
0,6cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Bloczek gazobetonowy kl.600 murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej 5MPa

AutoCAD SHX Text
Tynk cementowo-wapienny szpachlowany gładzią gipsową

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
Drabina na dach (systemowa)


	Arkusze i widoki
	Model


