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Rzut parteru - Biegi: 1, 2 i 3 (Skala 1:50)
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Przekréj 1-1 - Odcinek "BSW-A" (Skala 1:25)
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Przekroj 2-2 - Odcinek "BSW-B" (Skala 1:25)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRAD SCHODO WEJSCIOWYCH:
ce 450
Nazwa elementu Materiat Diugos¢ +5% llos¢ (szt.)
(mb)

Pochwyt balustrady Rura okragta 40x2mm 7,16 -

Podpora pochwytu balustrady Rura okragta 20x2mm 0,67 -
Stupek balustrady kotwiony

lub przykrecany do podtoza Rura okragfa 40x2mm 8,78 )

Wypetnienie ukosne / poziome Rura okragta 16x2mm 27.98 )

balustrady
Rozeta maskujaca Ksztattka @100x15x2mm - 9

UWAGI:

— Elementy stalowe tqczy¢ przez spawanie; spoina amn=4mm; 0,7t (t—gr. cienszego elementu); elektroda ER—146;

— Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2s;

— Powierzchnie elementéw stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem powfok epoksydowych (2 warstwy);

— Elementy pochwytow malowa¢ farbq do powierzchni stalowych w kolorze RAL 7040;
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Przekroj 3-3 - Odcinek "BSW-C" (Skala 1:25)
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AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
- Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem oczyścić do stopnia czystości Sa2 ;12;

AutoCAD SHX Text
- Powierzchnię elementów stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem powłok epoksydowych (2 warstwy);

AutoCAD SHX Text
- Elementy pochwytów malować farbą do powierzchni stalowych w kolorze RAL 7040;

AutoCAD SHX Text
- Elementy stalowe łączyć przez spawanie; spoina amin=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;min=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;=4mm; 0,7t (t-gr. cieńszego elementu); elektroda ER-146;
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