Przedmiar robét

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENI/
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Budowa: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obiekt lub rodzaj robét: PLACE DROGI PARKINGI CHODNIKI TRAWNIKI
Lokalizacja: 09-200 SIERPC UL KOPERNIKA 8 JEDN EW 142701_1 SIERPC OBREB 0001 SIRPC DZIALKA 1564/2
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Inwestor: POWIAT SIERPECKI UL SWIETOKRZYSKA 2a 0--200 SIERPC
Jednostka opracowujgca kosztorys: WAW WEOCLAWEK

Data opracowania:
2021-11-10



ZAGOSPODAROWANIE TERENU , BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z (lic. 0004ES57E)
PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA strona nr: 2
BIUROWE DLA STAROSTWA

POWIATOWEGO W SIERPCU.bem

Stawka rg - srednia branzowa, ogélnokrajowa. Materialy - ceny srednie z kosztami

Stawka rg - srednia branzowa, ogdélnokrajowa. Materialy - ceny srednie z kosztami
zakupu (aktualny kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzet - ceny srednie najmu lub pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny
kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu).
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO | NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT. Kosztorys
sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Mimo dotozenia wszelkich
staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub bledow. Btedy te nie moga jednak by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg
ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét. Przed zakupem materialow nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegétowymi
rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

1 Roboty rozbiorkowe

2 |Zagospodarowanie terenu. Elementy nowoprojektowane

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DL/
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU nettc
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA
POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU
1 Element Roboty rozbiorkowe
1 Kalkulacja Rozbidérka budynku gospodarczego wraz z wywozem i utylizacja elementéw z rozbiorki
indywidualna m3 | 157,30
2 KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinka) . Matereiaty z rozbiérki przekaza¢ inwestorowi m2 | 112,40
3 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce
piaskowej m2 147,10
4 KNR 201/201/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robot:
KANALIZACJA DESZCZOWA (6,3+7,3)*1,5*2,2 44,88
SIEC CIEPLNA (32,4+15+19,5)*1,5*1,2 120,42
RAZEM: 165,30|m3 | 165,30
5 KNR 405/317/1 \Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,3+7,3 13,60
RAZEM: 13,60|m 13,60
6 KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500°'mm z osadnikiem bez syfonu kpl 1,00
7 KNR 220/201/3 |Analogia. Demontaz sieci cieplnej z zakorkowaniem koncéwek rurociagu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
32,4+15+19,5 66,90
RAZEM: 66,90|m 66,90
8 Kalkulacja Demontaz komory cieplnej 2,7*2,7
indywidualna kpl 1,00
9 Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbiorki
indywidualna kpl 1,00
10 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 55'kW
(1) (75'KM) m3 | 165,30
11 |KNR 202/1802/2 |Analogia. Rozebranie ogrodzenia s siatki w ramkch do Ri S wsp 0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500 m 36,00
2 Element Zagospodarowanie terenu. Elementy nowoprojektowane
12 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(356,2+76,9+93+63,02+169,9) 759,02
RAZEM: 759,02/m2 | 759,02
13 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=2,00
Wyliczenie ilo$ci robot:
\356,20+93+63,02 512,22
RAZEM: 512,22/m2 | 512,22
14 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10’'cm m2 | 759,02
15 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 | 512,22
16 |KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=8,00 m2 | 512,22
17 |KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows, ( nawierzchnia
drog i placow) m2 | 356,20
18 |KNR 11/320/1  |Chodniki z kostki betonowej drobnowymiarowe;j m2 76,90
19 |KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg, (miejsca
postojowe) m2 93,00
20 |KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej azurowa (miejsca postojowe) m2 63,02
21 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna (trawnik)
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,02
22 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia zyzna
(1) (trawnik)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8,00 ha 0,02
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
23 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 169,90
24 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
185,5+33 118,50
RAZEM: 118,50|m 118,50
25 |KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
85,5*0,02*0,03 0,05
85,5*0,03*0,03 0,08
RAZEM: 0,13|m3 0,13
26 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 85,50
27 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 33,00
28 |Kalkulacja Stojak na rowery trzystanowiskowy
indywidualna kpl 1,00
29 |KNR 202/1802/2 |Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw, (rozstaw 3'm), wysokosc¢
1.5'm, stupki z rur o $rednicy 70°'mm m 36,00
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