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PROJEKT
BUDOWLANY

Inwestor:

Powiat sierpecki, ]
09-200 Sierpc, ul. Swietokrzyska 2a

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
3738W ROSCISZEWO-KOSEMIN-ZABOWO-
SZUMANIE

396/3, 396/2, 396/1, 241 - Obreb ROSCISZEWO
32 - Obreb RZESZOTARY PSZCZELE
81 - Obreb RZESZOTARY CHWALY

Dz.ewid.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233222-1 - Roboty w zakresie drog

Opracowanie zawiera  ponumerowanych stron

PROJEKT OPRACOWALLI:

Lp. [Nazwisko i imie  |Stanowisko |Data |Podpis

1. Piotr Gorniak Projektant 04.2020
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pOzniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,

Ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej przebudowy drogi powiatowej w
miejscowosci Rosciszewo, Rzeszotary Chwaty, Rzeszotary Pszczele

Zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Projektant:



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejSCOwOscCI
Rosciszewo, Rzeszotary Chwaty, Rzeszotary Pszczele gmina Rosciszewo na dziatce o nr

ewidencyjnym 396/1, 396/2, 396/3, 241, 32, 81

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Zarzadem Drdg Powiatowych w Sierpcu,

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 zaktualizowana dla celéw opiniodawczych,

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ bitumicznag szerokosci okoto 5m.Na
projektowanym odcinku sg pobocza gruntowe nie urzadzone po ktérych odbywa sie ruch
pieszych. Odwodnienie przy pomocy rowow otwartych. Pobocza czegsciowo zakrzaczone
oraz lokalnie drzewa.

W km wystepuja przepusty:

Przepust betonowy podwajny fi 1500 w km 0+930
Przepusty betonowy fi 1000 w km 1+728
Przepusty betonowy fi 600 w km 2+310



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu drogowego przewidziano poszerzenie drogi w opornikach oraz
wykonanie nawierzchni bitumicznych.

Wszystkie przepusty przewidziano do remontu poprzez wymiane starych kregow
betonowych na nowe Kkregi zelbetowe wibroprasowane ze sciankami czotowymi
betonowymi zgodnie z KPED 03.95. Przepust podwojny fi 1500 nie przewiduje sie do

wymiany lecz do uszczelnienia ptyta betonows.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 396/1, 396/2, 396/3, 241 m. Rosciszewo, oraz 32
m. Rzeszotary Pszczele, oraz 81 m. Rzeszotary Chwaty gmina Rosciszewo

Odcinek drogi 2896mb

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy

8. ZAGROZENIE | WPEYW NA SRODOWISKO

Planowany zakres rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. (Dz.U. Nr 257 poz.2573 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegoOtowych uwarunkowan zawigzanych warunkow kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu warunkéw oddziatywania na srodowisko nie



jest inwestycja mogaca znaczaco wplywa¢ na srodowisko, dla ktérego nie jest
wymagane sporzadzanie raportu oddziatywania na s$rodowisko. Przebudowa drogi
znajduje sie na terenie nie objetym zadng z form przyrody w rozumieniu przepisow
art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr92 poz.880
z pbz.zmianami).

9. OSWIADCZENIA WEASCIWYCH JEDNOSTEK
ADMINISTARCYJNYCH

Nie dotyczy.

10. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z  Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24  wrzesnia  1998r.
(Dz.U.126 poz.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, natomiast kategorie

geotechniczng jako pierwsza.

11. KOMUNIKACJA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

12. INNE DANE

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje si¢
wzrostu ruchu samochoddw w zwigzku z remontem drogi, poniewaz funkcja drogi nie
ulegnie zmianie, ani nie bedzie to nowe potaczenie drogowe wywotujace przeniesienie si¢
ruchu z innych drog. Inwestycja ma na cele poprawienie standardu technicznego drogi i
podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, w tym pieszych.



13. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY
SRODOWISKA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE

Na etapie opracowania koncepcji rozwiazania brano pod uwage rézne warianty, co do
zakresu prac modernizacyjnych (utrzymanie obecnego przebiegu trasy drogi). Do stadium
projektowego wybrano jeden wariant, spetniajacy dobrze funkcje komunikacyjne i
zapewniajacy poprawne odprowadzenie wod opadowych oraz nie ingerujacy w istniejace
zagospodarowanie przylegajace do drogi. Jest wariant przedsi¢wziecia szczegdlnie
korzystny dla ludzi, chronigcy powierzchnie ziemi i wody i nieingerujacy nowymi
elementami w krajobraz.

Ograniczeniu ulegnie takze hatas powodowany przez przejezdzajace pojazdy i mniejsze
beda ilosci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spetniony jest wigc
postulat zastosowania rozwigzan technicznych prowadzacych do ochrony powietrza

atmosferycznego i ochrony przed hatasem.



RYSUNKI



PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejSCOWOSCI
Rosciszewo, Rzeszotary Pszczele, Rzeszotary Chwaty na terenie gminy Rosciszewo na

dziatce o nr ewidencyjnym 241,396/1, 396/2, 396/3, 32, 81.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa zaliczana jest do klasy Z ,
Kategoria obciazenia ruchem — KR 1-2
Dtugos¢ - 28968mb

Szerokos¢ drogi — 5,50 m,

Szerokos¢ poboczy — 0,75m

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci okoto 5m.Na
projektowanym odcinku sa pobocza gruntowe nie urzadzone po ktérych odbywa sie ruch
pieszych. Odwodnienie przy pomocy rowow otwartych. Poboczg czesciowo zakrzaczone
oraz lokalnie drzewa.

W km 0+930 wystepuje przepust podwajny fi 1500. Nalezy wykona¢ remont przepustu
poprzez wykonanie ptyty uszczelniajacej z betonu B20 gr 20cm .
W km 1+728 przepust fi 1000 diugosci 15mb nalezy wymieni¢ na nowy Przepust

posadowi¢ na tych samych rzednych co istniejacy. Dtugos¢ przebudowywanego przepustu



to 15m na wlocie i wylocie nalezy wykona¢ scianki czotowe. Nalezy oczysci¢ row 20m na
wlocie do przepustu 30m na wylocie przepustu.

W km 2+310 przepust fi 600 ditugosci 10mb nalezy wymieni¢ na nowy Przepust
posadowi¢ na tych samych rzednych co istniejacy. Dtugosé przebudowywanego przepustu
to 10m na wlocie i wylocie nalezy wykona¢ scianki czotowe. Nalezy oczysci¢ row 20m na

wlocie do przepustu 30m na wylocie przepustu.

Obiekty inzynierskie:

Przepusty betonowe do remontu.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym drogi powiatowej wystepuja nastepujace sieci: sie¢ wodociggowa,
linie napowietrzne elektroenergetyczne n.n,. Przebudowa drogi nie wchodzi w kolizje z

zadnym w/w mediow

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach projektu drogowego przewidziano wykonanie poszerzenie istniejacej
nawierzchni bitumicznej z 5m do 5,5m. Po wytyczeniu osi drogi nalezy wykonaé
poszerzenie szer po 25cm gr. 20 z kruszywa tamanego 0/31,50bustronnie oraz nalezy
wykona¢ podbudowe bitumiczng gr 4cm oraz nalezy ustawi¢ oporniki. Poszerzenie bedzie
wykonane obustronnie na catym odcinku poza km 1+850 do 2+056,63 gdzie poszerzenie
bedzie wykonane tylko z lewej strony. Nastepnie bedzie wykonanie nawierzchni
bitumicznych warstwy wiazacej 4cm oraz warstwy scieralnej 3cm. Jako efekt koncowy

zostang wykonane pobocza z kruszywa tamanego gr 10cm



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna —BA 0/8 , grub. 3 cm szer. 5,50m,

- warstwa wigzaca —-BA 0/12,8 grub. 4 cm szer. 5,50m,

- podbudowa bitumiczna na poszerzeniu gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm na
poszerzeniu

- opornik drogowy na fawie betonowej obustronny

- pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szer 75¢cm

6. ODWODNIENIE

Na catej dtugosci opracowanego odcinka, odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie

powierzchniowo na pobocza oraz do istniejacych rowow.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na przepuscie podwdjnym w km 0+930 zaprojektowano barier¢ energochtonna dt 20mb po

obu stronach.

8. ROBOTY BRANZOWE

Brak jest dodatkowych opracowan branzowych

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA

SRODOWISKO

Rozwigzanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje

negatywnie na zdrowie cztowieka.



10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji zwiagzane sg z wykonaniem remontu przepustu oraz
wykonaniem poszerzenia istniejacej podbudowy. Grunt z korytowania nalezy wbudowac¢ w

pobocza Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu uzyskanego z wykopu a reszte z dokopu.

11. NUMERY DZIALEK

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 241, 396/1, 396/2, 396/3, 32, 81 m.
Rosciszewo, Rzeszotary Pszczele, Rzeszotary Chwaty, gmina Rosciszewo, powiat

Sierpecki.
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



