
EGZ.1 
PROJEKT 

BUDOWLANY 
 

Inwestor: 
Powiat sierpecki, 
09-200 Sierpc, ul. wi tokrzyska 2a 

  

 
 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 
3738W RO CISZEWO-KOSEMIN- ABOWO-

SZUMANIE  
 
 
 
 
 
 
Dz.ewid. 396/3, 396/2, 396/1, 241 -  Obr b RO CISZEWO 
                       32 -  Obr b RZESZOTARY PSZCZELE 
                       81 -  Obr b RZESZOTARY CHWA Y 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  
45233222-1   -   Roboty w zakresie dróg 
 
 
 

Opracowanie zawiera      ponumerowanych stron 
 
PROJEKT OPRACOWALI: 
Lp. Nazwisko i imi  Stanowisko Data Podpis 

1. Piotr Górniak Projektant 04.2020 
 
 
 

 



SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 
 

Cz  I – wst pna 
 

1. wiadczenie projektanta  
2. Kserokopia uprawnie  bran owych projektanta  
3. Kserokopia za wiadcze  o przynale no ci projektanta do Okr gowej Izby 

In ynierów Budownictwa 
4. Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach 

 
 
Cz  II –Projekt zagospodarowania terenu: 
 
Cz  opisowa: 
 
  1. Przedmiot opracowania  
  2. Podstawa opracowania  
  3. Stan istniej cy  
  4.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
  5. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu 
  6. Wpis do rejestru zabytków 
  7. Eksploatacja górnicza 
  8. Zagro enie i wp yw dla rodowiska 
  9. O wiadczenia w ciwych jednostek administracyjnych 
  10. Okre lenie warunków geotechnicznych posadowienia budowli 
  11.  Komunikacja dla niepe nosprawnych 
  12.  Inne dane 
  13. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska uwzgl dnione w projekcie 
C  rysunkowa : 
 Rys.                   Plan orientacyjny 
 Rys. 1                Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 1000 
 
  
Cz  III – Projekt architektoniczno-budowlany: 
 
 
Cz  opisowa – opis techniczny: 

1. Przedmiot  opracowania 
2. Parametry techniczne 
3. Stan istniej cy 
4. Rozwi zania projektowe 
5. Konstrukcja nawierzchni jezdni  
6. Odwodnienie  
7. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
8. Roboty bran owe 
9. Charakterystyka wp ywu obiektu na rodowisko 
10. Roboty ziemne 
11. Numery dzia ek  

   



 
Cz  rysunkowa  
 Rys. 2                   Profil pod ny, skala 1:100/1000 
 Rys. 3                   Przekrój konstrukcyjny, skala 1:25 
            Rys. 4                   SCHEMAT ZABEZPIECZENIA PRZEPUSTU 
  
   

 
 

Cz  IV-Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIADCZENIE  
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z 
pó niejszymi zmianami) 

 
 
 

wiadczamy,  
  
 

e opracowany projekt budowlany bran y drogowej przebudowy drogi powiatowej w 
miejscowo ci Ro ciszewo, Rzeszotary Chwa y, Rzeszotary Pszczele 
Zosta  wykonany zgodnie z umow , obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma s . 
 
 
 Projektant:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT  
 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 
 Przedmiotem  inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowo ci 

Ro ciszewo, Rzeszotary Chwa y, Rzeszotary Pszczele gmina Rosciszewo na dzia ce o nr 

ewidencyjnym 396/1, 396/2, 396/3, 241, 32, 81 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
 
 -  Umowa z Zarz dem Dróg Powiatowych w Sierpcu, 

 -  Mapa zasadnicza w skali 1:1000 zaktualizowana dla celów opiniodawczych, 

 - Rozporz dzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunków  

    technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie  

  (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),  

 -  Wizja lokalna i pomiary uzupe niaj ce. 

 
  

3. STAN ISTNIEJ CY  
 
 
    Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchni  bitumiczn  szeroko ci oko o 5m.Na 

projektowanym odcinku s  pobocza gruntowe nie urz dzone po których odbywa si  ruch 

pieszych. Odwodnienie przy pomocy rowów otwartych. Pobocza cz ciowo zakrzaczone 

oraz lokalnie drzewa. 

W km wyst puj  przepusty: 

   Przepust betonowy podwójny fi 1500 w km 0+930 

   Przepusty betonowy fi 1000 w km 1+728 

   Przepusty betonowy fi 600 w km 2+310 

 
 



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
W ramach projektu drogowego przewidziano poszerzenie drogi w opornikach oraz 

wykonanie nawierzchni bitumicznych. 

Wszystkie przepusty przewidziano do remontu poprzez wymian  starych kr gów 

betonowych na nowe kr gi elbetowe wibroprasowane ze ciankami czo owymi 

betonowymi zgodnie z KPED 03.95. Przepust podwójny fi 1500 nie przewiduje si  do 

wymiany lecz do uszczelnienia p yt  betonow . 

 
 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH    
 CZ CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na dzia ce 396/1, 396/2, 396/3, 241 m. Ro ciszewo, oraz 32 

m. Rzeszotary Pszczele, oraz 81 m. Rzeszotary Chwa y gmina Ro ciszewo 

Odcinek drogi 2896mb 
 
 

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
Nie dotyczy 
 
7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
 
Nie dotyczy 
 
8. ZAGRO ENIE I WP YW NA RODOWISKO 
 

Planowany zakres robót zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2004r. (Dz.U. Nr 257 poz.2573 z pó niejszymi zmianami) w sprawie 

okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko 

oraz szczegó owych uwarunkowa  zawi zanych warunków kwalifikowaniem 

przedsi wzi  do sporz dzania raportu warunków oddzia ywania na rodowisko nie 



jest inwestycj  mog  znacz co wp ywa  na rodowisko, dla którego nie jest 

wymagane sporz dzanie raportu oddzia ywania na rodowisko. Przebudowa drogi 

znajduje si  na terenie nie obj tym adn  z form przyrody w rozumieniu przepisów 

art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr92 poz.880 

z pó .zmianami).  

9. O WIADCZENIA W CIWYCH JEDNOSTEK 
ADMINISTARCYJNYCH 
 

Nie dotyczy. 

 

10. OKRE LENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 
POSADOWIENIA BUDOWLI 

 
Zgodnie z Rozporz dzeniem MSWiA z dnia 24 wrze nia 1998r.                         

(Dz.U.126 poz.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, warunki gruntowe okre la si  jako proste, natomiast kategori  

geotechniczn  jako pierwsz . 

 

11. KOMUNIKACJA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH 
 

Nie dotyczy 

 
12. INNE DANE 
 
 Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagro enia dla rodowiska. Nie przewiduje si  
wzrostu ruchu samochodów w zwi zku z remontem drogi, poniewa  funkcja drogi nie 
ulegnie zmianie, ani nie b dzie to nowe po czenie drogowe wywo uj ce przeniesienie si  
ruchu z innych dróg. Inwestycja ma na cele poprawienie standardu technicznego drogi i 
podniesienie poziomu bezpiecze stwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. 

 
 
 
 
 
 



13.  WYMAGANIA DOTYCZ CE OCHRONY 
RODOWISKA UWZGL DNIONE W PROJEKCIE    

 
Na etapie opracowania koncepcji rozwi zania brano pod uwag  ró ne warianty, co do 

zakresu prac modernizacyjnych (utrzymanie obecnego przebiegu trasy drogi). Do stadium 

projektowego wybrano jeden wariant, spe niaj cy dobrze funkcje komunikacyjne i 

zapewniaj cy poprawne odprowadzenie wód opadowych oraz nie ingeruj cy w istniej ce 

zagospodarowanie przylegaj ce do drogi. Jest wariant przedsi wzi cia szczególnie 

korzystny dla ludzi, chroni cy powierzchni  ziemi i wody i nieingeruj cy  nowymi 

elementami w krajobraz. 

Ograniczeniu ulegnie tak e ha as powodowany przez przeje aj ce pojazdy i mniejsze 

 ilo ci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spe niony jest wi c 

postulat zastosowania rozwi za  technicznych prowadz cych do ochrony powietrza 

atmosferycznego i ochrony przed ha asem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RYSUNKI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT  
 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu architektoniczno-budowlanego 

 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowo ci 

Ro ciszewo, Rzeszotary Pszczele, Rzeszotary Chwa y na terenie gminy Ro ciszewo na 

dzia ce o nr ewidencyjnym 241,396/1, 396/2, 396/3, 32, 81. 

 
2. PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Droga powiatowa zaliczana jest do klasy Z , 

Kategoria obci enia ruchem – KR 1-2 

ugo   - 28968mb 

Szeroko  drogi – 5,50 m, 

Szeroko  poboczy – 0,75m 

 
3. STAN ISTNIEJ CY 
 
    Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchni  bitumiczn  szeroko ci oko o 5m.Na 

projektowanym odcinku s  pobocza gruntowe nie urz dzone po których odbywa si  ruch 

pieszych. Odwodnienie przy pomocy rowów otwartych. Pobocz  cz ciowo zakrzaczone 

oraz lokalnie drzewa. 

W km 0+930 wyst puje przepust podwójny fi 1500. Nale y wykona  remont przepustu 

poprzez wykonanie p yty uszczelniaj cej z betonu B20 gr 20cm .  

W km 1+728 przepust fi 1000 d ugo ci 15mb nale y wymieni  na nowy Przepust 

posadowi  na tych samych rz dnych co istniej cy. D ugo  przebudowywanego przepustu 



to 15m na wlocie i wylocie nale y wykona cianki czo owe. Nale y oczy ci  rów 20m na 

wlocie do przepustu 30m na wylocie przepustu. 

W km 2+310 przepust fi 600 d ugo ci 10mb nale y wymieni  na nowy Przepust 

posadowi  na tych samych rz dnych co istniej cy. D ugo  przebudowywanego przepustu 

to 10m na wlocie i wylocie nale y wykona cianki czo owe. Nale y oczy ci  rów 20m na 

wlocie do przepustu 30m na wylocie przepustu. 

 

Obiekty in ynierskie: 

Przepusty betonowe do remontu. 

 
Infrastruktura techniczna: 
 
W pasie drogowym drogi powiatowej wyst puj  nast puj ce sieci: sie  wodoci gowa, 

linie napowietrzne elektroenergetyczne n.n,. Przebudowa drogi nie wchodzi w kolizje z 

adnym w/w mediów 

 
4. ROZWI ZANIE PROJEKTOWE 
 
W ramach projektu drogowego przewidziano wykonanie poszerzenie istniej cej 

nawierzchni bitumicznej z 5m do 5,5m. Po wytyczeniu osi drogi nale y wykona  

poszerzenie szer po 25cm gr. 20 z kruszywa amanego 0/31,5obustronnie oraz nale y 

wykona  podbudow  bitumiczn  gr 4cm oraz nale y ustawi  oporniki. Poszerzenie b dzie 

wykonane obustronnie na ca ym odcinku poza km 1+850 do 2+056,63 gdzie poszerzenie 

dzie wykonane tylko z lewej strony. Nast pnie b dzie wykonanie nawierzchni 

bitumicznych warstwy wi cej 4cm oraz warstwy cieralnej 3cm. Jako efekt ko cowy 

zostan  wykonane pobocza z kruszywa amanego gr 10cm 

 

 
 
 



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa cieralna  –BA 0/8 , grub. 3 cm szer. 5,50m,  

- warstwa wi ca   –BA 0/12,8 grub. 4 cm szer. 5,50m, 

- podbudowa bitumiczna na poszerzeniu gr.4cm 

- podbudowa z kruszywa amanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm na 

poszerzeniu 

- opornik drogowy na awie betonowej obustronny 

- pobocza z kruszywa amanego 0/31,5 szer 75cm 

 

6. ODWODNIENIE 
 
Na ca ej d ugo ci opracowanego odcinka, odwodnienie jezdni odbywa  si  b dzie 

powierzchniowo na pobocza oraz do istniej cych rowów.  

 
7. URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

Na przepu cie podwójnym w km 0+930 zaprojektowano barier  energoch onn  d  20mb po 

obu stronach. 

 

8. ROBOTY BRAN OWE  

Brak jest dodatkowych opracowa  bran owych 

 
9. CHARAKTERYSTYKA WP YWU OBIEKTU NA 

RODOWISKO 

Rozwi zanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu rodowiska, nie oddzia ywuje 

negatywnie na zdrowie cz owieka. 



 
10. ROBOTY ZIEMNE  
 
 
Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji zwi zane s  z wykonaniem remontu przepustu oraz 

wykonaniem poszerzenia istniej cej podbudowy. Grunt z korytowania nale y wbudowa  w 

pobocza Nasypy nale y wykona  z gruntu uzyskanego z wykopu a reszt  z dokopu. 

 
 
11. NUMERY DZIA EK  
 

Inwestycja zlokalizowana jest na dzia ce nr 241, 396/1, 396/2, 396/3, 32, 81 m. 

Ro ciszewo, Rzeszotary Pszczele, Rzeszotary Chwa y, gmina Ro ciszewo, powiat 

Sierpecki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RYSUNKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA 
DOTYCZ CA 

BEZPIECZE STWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 


