Kosztorys ofertowy

Inwestor

Powiat Sierpecki ul. Swigtokrzyska 2A, 09-200 Sierpc

Nazwa

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3719W (CZUMSK DUZY) — GRANICA WOJEWODZTWA — DROGA

zadania (G()JSK - SZCZUTOWO) NA ODCINKU SZCZUTOWO - GRANICA WOJEWODZTWA”
Lp. Podstawa Opis rodzaju robot jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
SST miary (zh) (zh)
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych wraz z inwentaryzacjg
1.1 D-01.01.01 powykonawcza km 1,495
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60%
1.2 D.01.02.01 |powierzchni (usunigcie i zagospodarowanie przez Wykonawce krzakow ha 0,30
wraz z korzeniami, zasypanie dotéw z zageszczeniem)
Mechaniczne karczowanie pni z zagospodarowaniem we wtasnym
1.3 D-01.02.01 |zakresie ($r. 45-120 cm) po wczes$niejszych wycinkach z szt. 16,00
zagospodarowaniem we wiasnym zakresie
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
1.4 D.01.02.04 |mechanicznie z wywozem samochodem samowytadowczym i m2 152,00
zagospodarowanie nadmiaru gruzu i gruntu
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen telefonicznych wraz z kosztami
1.5 D-01.03.04 |nhadzoru pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem komplet 1,00
2 D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
\Wykonanie wykopdw z zatadunkiem i transportem urobku na odlegto$¢
21| D-02.01.01 |45 5 km (poszerzenia 427,69m3 + zjazdy 109,54m3) m3 | 537,23
\Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntem z
22 D-02.03.01 pozyskaniem brakujace;j ilo$ci materiatu z dowozu m3 607,50
3 D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wymiana 2 przepustéw pod korong drogi z rur betonowych na
3.1 D-03.01.01 |przepusty HDPE $rednicy 800 mm (10m+10m) z montazem $cianek m 20,00
czotowych prefabrykowanych
Odmulenie (oczyszczenie) rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z
3.2 D-03.01.03 [namutu gr. 30 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we wtasnym m 2 990,00
zakresie
D-03.01.01 [Montaz przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $rednicy 400 mm
33 (8+6+6+8+8+8+6+9+6+8+8+8+9+0+8+8+8+10) m 141,00
D-03.01.01 |Scianki czotowe przepustéw z prefabrykowanych elementéw
3.4 betonowych: (2 x 18 szt.) szt. 36,00
4 D-04.00.00 |PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod
41 D-04.01.01 |poszerzenia (972,03m2), pobocza (2989m2), zjazdy (433,2m2) m2 | 4394,23
Warstwa wzmachniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0
4.2 Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm (poszerzenia 972,03m2 + zjazdy z kostki i m2 1108,61
D-04.05.01a |itymy 136,58m2)
Kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy 20cm
43 D-04.04.02 |(poszerzenia 972,03m2 + zjazdy z kostki i bitumu 136,58m2) m2 | 110861
5 D-05.00.00 INAWIERZCHNIE
\Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniach oraz na zjezdzie
51 D.04.07.01a. publicznym AC16P50/70 grubosci 4 cm po zageszczeniu m2 1014,03
D-04.08.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej AC11W50/70, $rednio 75kg/m2 po
5.2 D 2)5 '03 65b uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy t 642,64
IO istniejgcej nawierzchni
\Wykonanie warstwy wigzgcej na istniejgcej nawierzchni z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
53 D-05.03.05b |3 ¢m, 2 transportem mieszanki samochodami samowytadowczymi z m2 8 568,53
wytworni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i
skropieniu emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni
\Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11S50/70, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm, z transportem
5.4 D-05.03.052 |migszanki samochodami samowytadowczymi z wytwdrni do miejsca m2 8415,52
wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wigzacej
emulsjg asfaltowg
6 D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Sciecie i uzupetnienie pobocza z kruszywa tamanego 0+31,5 mm, gr. 8
6.1 D-06.03.01 cm po zageszezeniu m2 2989,00
Umocnienie rowéw przydroznych oraz wlotéw i wylotéw przepustéw pod
6.2 D-06.01.01 |korong drogi, ptytami azurowymi z humusowaniem, obsianiem, m2 587,00
darniowaniem (60m2+22m2+25m2+300m2+180m2)
6.3 D-09.01.01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, obsianie trawg skarp rowéw m2 5 393,00
7 D-07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
\Wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizaciji
ruchu. Montaz tarcz znakéw drogowych, tabliczek, stupkéw stalowych
" oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: montaz barier
7 D-07.01.01 ochronnych U-14a dtugosci 75mb i tablic prowadzgcych U-3c i U-3d z komplet 1,00
demontazem istniejgcych znakow
8 D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. -
8.1 D-08.02.02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (94,58m2) m2 94,58
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z betonu
8.2 D-08.01.01 |C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie m 115,00
zjazdow z kostki)
Zjazdy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubos¢
8.3 D-04.04.02 |warstwy 20cm (296,62m2) m2 296,62
9 D-M.00.00.00 |ROBOTY INNE
Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét bud.
9.1 D-M.00.00.00 |zwigzanych z przebudowg drogi komplet| 1,00

WARTOSC ROBOT NETTO

PODATEK VAT 23%

WARTOSC ROBOT BRUTTO
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