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OPIS TECHNICZNY
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duzy) — granica
wojewddztwa — droga (Gojsk — Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica wojewddztwa w Gminie
Szczutowo w powiecie sierpeckim, wojewddztwo mazowieckie zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 318/2
obreb ewidencyjny Cisse, 15 obreb ewidencyjny Grabal, jednostka ewidencyjna Gmina Szczutowo.
Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w granicach istniejacego pasa drogowego, ktory przebiega na
ww. dziatkach stanowigcych wtasnos$¢ Inwestora. Droga bedzie wykonywana na dtugosci 1 494,5 km od
miejscowosci Szczutowo do granicy wojewddztwa. Inwestor uzyskat decyzje Ministra Cyfryzacji z dnia 10
wrzeSnia 2021 roku, znak: DT.WIT-1.7110.147.2021 zwalniajagcq z obowigzku budowy kanatu
technologicznego w pasie drogowym w ramach realizacji przedmiotowej inwestycii.

2. RODZAJ ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Dziatki o nr ew. 15 oraz 318/2 stanowig pas drogowy drogi powiatowej nr 3719W. Droga powiatowa jest

drogq klasy L zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zarzadcg drogi jest Zarzad Powiatu w

imieniu ktérego funkcje zarzadcy drogi petni Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu.

Droga przebiega przez tereny niezabudowane (odcinek przez las) i cze$ciowo tereny zabudowane,

obstuguje ruch lokalny w tym do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan gospodarstw rolnych i pdl

uprawnych, pastwisk. Istniejgca droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 - 5,5 m z poboczami i

rowami. Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi — wedtug stanu istniejgcego.

W ramach projektu przewidziano przebudowe drogi powiatowej na ww. dziatkach w istniejacym pasie

drogowym na odcinku dtugo$ci 1 494,5 km.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduije sie:

— wykonanie poszerzen drogi do 5,5 m zgodnie z zagospodarowaniem terenu na warstwie podbudowy z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC16P50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg istniejacego podtoza, warstwie z kruszywa tamanego 0/31,5
mm grubos$ci 20 cm oraz warstwie wzmacniajacej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0
grubosci 10 cm,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego:

v wykonanie warstwy wyréwnawczej $rednio 75kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg
asfaltowg warstwy istniejacej nawierzchni,

v’ wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wyrdwnawczej,

v' wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3 ¢m, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa warstwy wigzacej,

— wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m z kruszywa famanego 0/31,5 mm grubo$ci 8 cm,

— wykonanie zjazddw do poses;ji z kostki betonowej grubosci 8 cm koloru czerwonego na podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm oraz warstwie wzmacniajacej z mieszanki stabilizowane;
cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm, na pola z kruszywa famanego 0/31,5 mm grubosci 20
cm,

— wymiane badz montaz nowych przepustow pod zjazdami & 40 cm z montazem $cianek czotowych,

— odmulenie/odtworzenie istniejacych rowéw przydroznych,

— wymiane 2 szt. przepustow pod korong drogi ze Sciankami czotowymi oraz umocnieniem dna rowu oraz
skarp w obrebie wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi w km 0+863,55 oraz w km 1+361,72

— zabezpieczenie istniejgcych sieci zgodnie z warunkami administratoréw,

— $ciecie zawyzonych poboczy,

— wycinke zaro$li kolidujacych z inwestycjg oraz karp drzew,
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— wprowadzenie statej organizacji ruchu.
Zachowac istniejace pochylenia niwelety jezdni i dostosowa¢ do istniejacego uksztattowania korony drogi.
Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%, poboczy 6 %, na tukach jednostronne (zgodnie z rysunkami).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— powierzchnia nawierzchni jezdni drogi: 8 415,52 m?

— Zzjazdy z kruszywa famanego: 296,62 m2

— zjazdy z kostki betonowej ,8": 94,58 m2

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

— droga powiatowa dtugosci: — 14945 mb
— rodzaj nawierzchni istniejacej i projektowane;: — bitumiczna
— kategoria: — powiatowa
— klasa drogi przyjeta zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia w — L’

sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny —
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— predkos¢ projektowa: — Vp=40km/h
— kategoria ruchu: — KR1/KR2
— szeroko$¢ jezdni - 55m

— obustronne pobocza po 1m i rowy

3. URZADZENIA OBCE
Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swg lokalizacje oraz powierzchniowe zagtebienie
w grunt nie stwarzajg kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Brak zagrozenia dla istniejacej infrastruktury.
Wystepuije zblizenie z istniejaca siecia;
— telefoniczng ORANGE POLSKA S.A
— elektroenergetyczng — Energa Operator
— wodociggowg — Gmina Szczutowo
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych (takze tych nie naniesionych na
planie) nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Istniejaca infrastrukture teletechniczng w miejscach
utwardzen terenu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunigciem rurami ostonowymi dwudzielnymi lub
tawg betonowa. Zachowa¢ normatywne przykrycie, kanalizacji teletechnicznej. Roboty w obrebie sieci
telekomunikacyjnej wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. wg zalecen i
uwag podanych przez administratora tych urzadzen wskazanych w uzgodnieniu z dnia 29 pazdziernika 2021
roku, znak: TTISILU/ET.215-48314/21.
Inwestor w dniu 18 pazdziernika 2021 roku dokonat zgtoszenia wodnoprawnego do PGW Wody Polskie
Nadzoru Wodnego w Sierpcu zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(Dz. U z 2021 roku poz. 624 ze zm.) na przebudowe lub odbudowe urzadzer odwadniajacych
Zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 3719W (Czumsk Duzy) — granica
wojewddztwa - droga (Gojsk - Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica wojewodztwa na
nieruchomos$ciach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatka o nr ew. 318/2 obreb ewidencyjny Cisse
oraz dziatka o nr ew. 15 obreb ewidencyjny Grabal, jednostka ewidencyjna Gmina Szczutowo w zakresie
odtworzenia i odmulenia oraz przebudowy i odbudowy rowéw przydroznych, wymiany dwéch przepustow
betonowych pod korong drogi w km 0+863,55 oraz w km 1+361,72 na przepusty z rur karbowanych HDPE o
Srednicy 80 cm dtugosci 10 m z montazem Scianek czotowych i umocnieniem wlotu i wylotu ptytami
azurowymi oraz wykonania przepustow pod zjazdami z rur karbowanych HDPE o $rednicy 40 cm dtugos$ci do
10 m. Nie wykonuje sie nowych urzadzen wodnych, a tym samym nie zmienia sie naturalnych przeptywéw
wad, stanu wdd stojacych i stanu wdd podziemnych poza granicami nieruchomo$ci gruntowej, na ktorej bedg
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prowadzone roboty budowlane. Na etapie uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestor
uzyskat takze opinie PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni we Wioctawku.

Po wykonaniu przebudowy w ramach ww. zadania zachowana zostanie skrajnia drogi, dla drogi klasy L
wynoszaca 4,5m zgodnie z § 54 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), oraz zachowane zostang normowe odlegtosci linii elektrycznych
napowietrznych od nawierzchni jezdni. Zwisy wskazujg profile skrzyzowan sieci elektroenergetycznej
uzgodnione z Energa Operator SA. W trakcie wykonywania robét budowlanych wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany do stosowania sie do obowigzujacych przepiséw BHP z zachowaniem wymogéw dotyczacych
prowadzenia robot budowlanych w poblizu napowietrznych linii elektrycznych okreslonych w tych przepisach
oraz uzgodnienia Energa Operator SA z dnia 21 pazdziernika 2021 roku, znak: EOP-75MMD-0001145-2021.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem 0séb posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, powiadamiajac administratora sieci zgodnie z ww. uzgodnieniem.

W sytuacji wystgpienia kolizji nie przewidzianej do usuniecia w projekcie (np. istniejace urzadzenia
podziemne na matych gtebokosciach) Wykonawca robé6t jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora nadzoru, a takze Wiasciciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpowiedni sposob
zabezpieczy¢ to urzadzenie. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wszystkich zalecen i uwag podanych
przez administratorow tych urzadzer wskazanych w uzgodnieniach. Wszelkie roboty w obrebie
wystepujacego uzbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci doktadnie zapoznajac
sie z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie w granicach pasa drogowego bez naruszania granic
wiasnosci pod nadzorem pracownikéw administratorow sieci zgodnie z wydanymi warunkami.

4. ODWODNIENIE
Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych na pobocza (obustronne) szerokosci po 1,0 m a
nastepnie do istniejacych rowdw przydroznych ktore zostang odnowione bez naruszania granic wtasnosci.
Woda opadowa odprowadzana bedzie w granicach dziatek stanowigcych wtasnos¢ Inwestora.

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany potozony jest poza terenami wymagajacymi
szczegolnej ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacii
gbrniczej, nie znajduje sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.

6.WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Ocena oddziatywania na Srodowisko wskazuje na pozytywny wptyw przebudowy drogi na otoczenie drogi
jak i przylegtego terenu zaréwno jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wdd powierzchniowych i
podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata roélin i zwierzat. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U z 2019 roku, poz. 1839) przedmiotowe przedsiewzigcie zaliczone jest do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko tj. drogi twarde o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km. Zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 roku., poz. 283 ze zm.) dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi nie
utrudni korzystania z terendw sasiednich, nie spowoduje zagrozenia w zakresie migracji zwierzat dzikich i
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domowych, nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych. Miejsce gromadzenia odpadéow - najblizsze
wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza by¢ na biezaco wywozone bez sktadowania ich w obrebie
budowy. Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe warunki sanitarno - higieniczne pracy. Nie przewiduje sie
drzew do wyciecia. Gdyby zaszita taka konieczno$¢ dla poprawy widocznosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, Inwestor uzyska wymagang prawem decyzje na wycinke i zobowigzuje sie¢ do wykonania jej
postanowient w tym do nasadzen zastepczych drzew o gatunku i liczbie ustalonej w decyzji. Wszelkie prace
drogowe beda prowadzone w istniejacym pasie drogowym. Przebudowa drogi nie narusza interesow 0séb
trzecich, przebieg po terenie. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w dziatce o nr ew. 15 oraz 318/2.

7.INNE DANE

Projekt dotyczy wytacznie przebudowy obiektu budowlanego jakim jest droga powiatowa. Lokalizacja
istniejacej infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie sg
projektowane nowe sieci). Projekt zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia budowlanego
nie wymaga koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste gdyz brak jest kolizji z
istniejacq infrastrukturg uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robét budowlanych w pasie drogowym drogi
powiatowe] objetych przedmiotowym opracowaniem. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac
wylacznie pod nadzorem uprawnionych oséb. Roboty powinny by¢ realizowane z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP oraz P-Poz.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020 roku, poz. 2052 ze. zm.). Punkty osnowy geodezyjnej
zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnig trwatg. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

8. OZNAKOWANIE
Projekt statej organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Na czas wykonywania robdt polegajacych na
przebudowie drogi nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

9. TECHNOLOGIA | ODBIORY ROBOT

Roboty nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot z
uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych

— wymagania ogdine,

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie korpusu drogowego

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzane w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu prac.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrédtach zaopatrzenia materiatowego
i uzyskac akceptacje. Roboty, do ktérych wykonawca uzyje niezbadanych i nieakceptowanych materiatow
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.
W czasie wykonywania przebudowy drogi nalezy zapewni¢ dostep do dziatek przylegtych do drogi
uzgadniajgc z wtascicielami terminy prowadzonych prac.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane winni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Teren w trakcie
wykonywania robdt musi by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uszczelnienia potaczen technologicznych i krawedzi
jezdni zgodnie z wymaganiami wskazanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych D.05.03.05a.

Zjazdy do nieruchomosci nalezy wykonac na wysokosci istniejagcych bram wjazdowych.

Grunt pozyskany z wykopu nalezy wykorzysta¢ na miejscu budowy, ewentualnie wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Podktad mapowy w skali 1:1000

Ogédlne specyfikacje techniczne

Wizja w terenie, ustalenia z Inwestorem dotyczace przyjetych rozwigzan.
Inne zwigzane przepisy i normatywy

a0 =
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3719W (CZUMSK DUZY) - GRANICA
WOJEWODZTWA - DROGA (GOJSK - SZCZUTOWO) NA ODCINKU SZCZUTOWO
— GRANICA WOJEWODZTWA”

Adres:
Gmina Szczutowo, dziatka o nr ew. 318/2 oraz 15, droga powiatowa nr 3719W

Inwestor: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2A
09-200 Sierpc
OPRACOWAL.:

mgr inz. Arkadiusz Klimowski

sierpien, 2021 ROK
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1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duzy) — granica
wojewddztwa — droga (Gojsk — Szczutowo) na odcinku Szczutowo — granica wojewodztwa w Gminie
Szczutowo w powiecie sierpeckim, wojewddztwo mazowieckie zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 318/2
obreb ewidencyjny Cisse, 15 obreb ewidencyjny Grabal, jednostka ewidencyjna Gmina Szczutowo.

Wykonane zostang prace polegajace na:

— wykonanie poszerzen drogi do 5,5 m zgodnie z zagospodarowaniem terenu na warstwie podbudowy z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC16P50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 ¢cm, po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg istniejacego podtoza, warstwie z kruszywa tamanego 0/31,5
mm grubo$ci 20 cm oraz warstwie wzmacniajacej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0
grubosci 10 cm,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego:

v wykonanie warstwy wyréwnawczej $rednio 75kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg
asfaltowg warstwy istniejacej nawierzchni,

v wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3 ¢m, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjq asfaltowg warstwy wyréwnawcze;j,

v' wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3 ¢m, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej,

— wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubos$ci 8 cm,

— wykonanie zjazdéw do posesji z kostki betonowej grubosci 8 cm koloru czerwonego na podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm oraz warstwie wzmacniajgacej z mieszanki stabilizowane;
cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm, na pola z kruszywa famanego 0/31,5 mm grubosci 20
cm,

— wymiane badz montaz nowych przepustow pod zjazdami & 40 cm z montazem $cianek czotowych,

— odmulenie/odtworzenie istniejacych rowdw przydroznych,

— wymiane 2 szt. przepustow pod korong drogi ze Sciankami czotowymi oraz umocnieniem dna rowu oraz
skarp w obrebie wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi,

— zabezpieczenie istniejacych sieci zgodnie z warunkami administratorow,

— $ciecie zawyzonych poboczy,

— wycinke zarosli kolidujacych z inwestycja,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Po wykonaniu niniejszych prac teren budowy zostanie uporzadkowany. Nie przewiduje sie etapowania robét
drogowych.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W otoczeniu drogi istniejgca zabudowa o funkji rolniczej oraz jednorodzinnej. Infrastruktura w postaci sieci
telefonicznej, sieci wodociagowej i sieci elektroenergetycznej.

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Caty obszar budowy jest obiektem otwartym i musi by¢ opracowany przed wejsciem na budowe projekt
organizacji ruchu posiadajacy wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia. Roboty budowlane wykonywane
bedq w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3719W, stad tez w trakcie budowy istniejq pewne
niebezpieczenstwa ze wzgledu na swojg otwartos¢ - oprécz Wykonawcy po terenie budowy bedq sie
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poruszali uzytkownicy drogi. W zwigzku z tym zachowana musi byC¢ bezwzgledna koniecznosé
przestrzegania przez uzytkownikbw zasad poruszania sie po drogach. Obowigzek wiasciwego
oznakowania nalezy do Inwestora i Wykonawcy robét, a uzytkownicy powinni by¢ o tych zagrozeniach w
sposob wyrazny ostrzezeni. Przy robotach nalezy stosowa¢ sie do obowigzujacych przepisow BHP z
zachowaniem wymogow dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych w poblizu napowietrznych linii
elektrycznych.

4 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe ze szczegdlnym
naciskiem na to, ze roboty wykonywane bedg pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robét
ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na budowe, w tym ich zatadunek i
roztadunek.

5.Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szkolenie powinno byC przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac¢ i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
podpisem.

6.Wykaz srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Przed przystgpieniem do robot opracowac projekt czasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakowac
roboty w pasie drogowym. Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a takze jego utrzymywanie w
nalezytym stanie przez okres trwania rob6t budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik
budowy/kierownik robdt. Poszczegodlne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. Osoby wykonujace czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym oraz kierujgce ruchem powinny by¢ ubrane w odziez z elementami
ostrzegawczymi barwy pomaranczowej i porusza¢ si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami
drogowymi. Na terenie budowy umie$ci¢ tabliczke informacyjng z dodatkowg informacjg o numerach
telefonéw do stuzb ratowniczych (Straz, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz. Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta —
reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania rob6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych. Na wypadek
zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétszg mozliwg drogg prowadzacqy poza strefe zagrozenia.
Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy zapewni¢ Srodki ochrony osobistej: kamizelki ochronne, maski,
okulary, rekawice ochronne, witasciwg odziez ochronng i obuwie, statg facznos¢ telefoniczna. Zachowaé
czystos¢ i porzadek.
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PLAN ORIENTACYJNY

Lokalizacja robét
Droga powiatowa nr 3719W
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