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PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3719W (CZUMSK DUŻY) -
GRANICA WOJEWÓDZTWA - DROGA (GÓJSK - SZCZUTOWO)

NA ODCINKU SZCZUTOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA
 GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI

warstwa ścieralna AC11S50/70 gr. 3 cm

istniejąca konstrukcja drogi

 mieszanka stab. cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejące podłoże gruntowe

Miejscowe poszerzenia nawierzchni o zmiennej  szerokości zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu do uzyskania projektowanej szerokości 5,5 m - (dostosować do istniejących warunków w terenie)

6%

warstwa ścieralna AC11S50/70 gr. 3 cm

warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 gr. śr. 75 kg/m2

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm
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istniejące podłoże gruntowe
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poszerzenie jezdni

PRZEKRÓJ A-A

pobocze
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 09-200 SIERPC

skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą

550

warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 gr. śr. 75 kg/m2

szer. zmienna

skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą

poszerzenie jezdni

szer. zmienna

POKAZAĆ NA

ŁUKACH SPADKI

PRZEPUSTY
warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm

NA MIJANKACH szerokość nawierzchni jezdni 5,5m

Poszerzenia nawierzchni odpowiednio po 0,6m dwustronnie lub 1,2m jednostronnie

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

jezdnia

2%2%

0,00

-0,05

6%

pobocze

-0,05

 mieszanka stab. cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejące podłoże gruntowe

poszerzenie jezdni

PRZEKRÓJ B-B

5.50

0,6 m

poszerzenie jezdni

0,6 m

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 3cm

warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 3cm

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4cm

warstwa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 7 cm

istniejące podłoże gruntowe

1.0 m

6%
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INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

PODPIS:

TYTUŁ RYS.:

FAZA:

BRANŻA:
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INWESTYCJA:

POWIAT SIERPECKI
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3 cm

warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3 cm

dla R > 250 i - jak na prostej

dla 220 > R >150 i = 3%

dla 75 < R < 100 i =4%

szer. zmienna szer. zmienna


