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Plock 1997 czerwiec” -
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z p6zn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzila, ze Pan Franciszek Chojnacki spetnit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy 1 ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za poSrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III4 a/a LT
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Zaswiadczenie
O mumerze wen kangrym:

MAZ-VF2-SK5-GLE *

Pan FRAMCISZEK CHOIMACK! o numerze ewidencyjnym MAZJIEf7282/01

adres zamieszkania ULANSKA 4, 05-200 SIERPC

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minizjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okresowej izby Indynierdw Budownictea.

{Zzodnie art. 3 st 2 ustawy z drin 45 wrzethia 2004 r. o podpicie slekironiczngm (Do LD 2004 Nr £30 paz. 14300 dame w posted
rOWnowesne pod WIZielem sotkow prasmnych colkumentom opatrzonym podpisami wiasnoreomymi_]

® Werytikacs poprawncss denych W Rinejszym mosisdoeniy modne sprawcic I8 pomocy numery wenfikecyjregs arsisdoeria ng
stronie Falske) 120y Indyrisrdw Budawnichws whive.piin.org.pll ub kontaitujge s @ biurem wisscwe] DRmgowe] izhy indynierw

BudiowTchen.



todzka Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa

91.-425 Lédz, ul. Pélnocna 39

NIP 725-18-49.050, REGON 473043690

0, fax (0-42}630

Ladz, dnia 29 grudnia 2006 1,

Lodzka Okregowa lzba Iniynierow Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt, KK/DIT131-2/622/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicraw budownictwa oraz urbanistow Dz U, 2 2004 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zn ) 1art, 12 ust, | pkt 1, 2, 3,415,
art. [3ust. 1pkt 1i2iust 304, are 14ust | pkt 5 iust. 3 pkt I3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, U z 2006 r. nr 156 poz. 118 2 pozn. zm.). oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie saumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art, |04 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz, U, 2 2000 v, nr 98 poz. 1071 z pézn. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej Lzby Inzynierdw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdow w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzifa, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakivke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. :

Majac powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bBodzkie) Okregowej lzby Inzynieriw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi
w terminie |4 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej [zby Inzynierdow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB M
mgr inz, Waclaw Sawicki i

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB WW

mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacygym:
EOD-2V2-VEL-XWZ *

Pan Robert KUCHARSK] o numerze ewidencyjnym LOD/IEST707,/07

adres zamieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczarego Rady todzkie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa.

{Zzodrie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisse sleitroriconym {Dz W, 2004 Mr 130 poz. 430} deme w postaci
elekironiczre] opatrzene bezpiecziym podpisem elektroniccnym werytitowanrym przy pomocy waireso bwaifikowanego certyfikatu 5§
resmoeaine pod wIglstem skutkiw Drawrych Jobumentom OpatTIONm DOCPismi WSO ez |

* Wenytikecje poprewnosci denych w niniejszym zaswindzeni: moine sorEwOZic T8 pOmocy numen werfikacyjnesn saswindozenis na
stromie Folskiej izby inZynierow Budownictwa www.pEn.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winicwe] Ckrepowei 2oy InZyrierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 133 z pdzniejszymi zmianami),
sktadam niniejsze oswiadczanie jako projektant, projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NA
MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| ODGROMOWYCH

NAZWA INWESTYCJI:

" ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W SIERPCU"

KATEGORIA OBIEKTU: IX
ADRES INWESTYCJI:

UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1, 09-200 SIERPC
Dz. nr ewid. 1425/1, 1427/1, 1426 OBREB Sierpc
Jednostka ewidencyjna Sierpc
INWESTOR:

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SIERPCU
UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1, 09-200 SIERPC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi

Normami, posiada informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Moze byé
przekazany do realizacji.

Projektant:
Inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 133 z pdzniejszymi zmianami), sktadam
niniejsze os$wiadczanie jakosprawdzajgcy* projekiu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwag:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NA
MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| ODGROMOWYCH

NAZWA INWESTYCJI:

" ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W SIERPCU"

KATEGORIA OBIEKTU: IX
ADRES INWESTYCJI:

UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1, 09-200 SIERPC
Dz. nr ewid. 1425/1, 1427/1, 1426 OBREB Sierpc
Jednostka ewidencyjna Sierpc

INWESTOR:
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SIERPCU
UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1, 09-200 SIERPC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, posiada informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Moze byé
przekazany do realizacji.

Sprawdzajacy:
Inz. Robert Kucharski
upr. bud. proj. nr LOD/0622/PWOE/06



OPIS TECHNICZNY.

1.Wstep.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elekiryczne i ochronne, dla nowe;
inwestycji pod nazwg " ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU"

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- wspotczynnik mocy cos ¢ - 0.97
- zlecenie Inwestora,
- przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych,
- pomiary wykonane w terenie,
- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z nowelizacjg — 30 kwietnia 2003.
- napiecie zasilania budynku 230 /400 V,
- istniejgca moc przytgczeniowa Szkoty - 40 kW,
- ukfad pomiarowy bezposredni
- moc szczytowa budynku Szkoty - 30 kW,
- moc szczytowa projektowanego obiektu 10kW,
- projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany w skali  1:100.
- uktad sieci TNC-S

2. Opis stanu istniejacego.

Do istniejagcego budynku szkoty w doprowadzona jest energia elekiryczna poprzez
napowietrzne izolowane przytgcze energetyczne. W skrzynce pomiarowej na | pietrze
zabudowany jest trojfazowy uktad pomiarowy.

3. Opis stanu projektowanego.

Zakres projektu - branzy elektrycznej, obejmuje wykonanie nastepujgcych instalaciji

elektrycznych:

= Montaz gtébwnego wytgcznika pradu

= oswietlenie podstawowe obiektu,

= oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,

= oswietlenie zewnetrzne obiektu,

= wybudowanie linii zasilajgcej od rozdzielnicy pomiarowej do rozdzielnicy RG

= wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych

= wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

= wykonanie instalacji dzwonkowej,

= wykonanie instalacji telefonicznej

= wykonanie instalacji odgromowej,

= ochrony przeciw-przepieciowej i odgromowe;,

= potgczen wyréwnawczych,

4. Montaz wewnetrznej linii zasilajgcej oraz rozdzielnic bezpiecznikowych.

Zasilenie nowej hali sportowej, wykona¢ od istniejgcej instalacji zalicznikowej . Od
istniejgcej skrzynki pomiarowej RP, wybudowac linie zasilajgcg YKY 5x6 o dt.28 mb do
rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RP zamontowa¢ zabezpieczenie S303/C25A. Do zasilenia
rozdzielnicy oswietleniowej TO wykonac linie zasilajgcg typu YKY 5x4. Linie zasilajgcg do
RG oraz TO wykona¢ jako podtynkowe.

Tablice elektryczne RG oraz TO montowa¢ we wnekach, jako podtynkowe,
wyposazy¢ w aparature tgczeniowg oraz nanie$¢ wiasciwe opisy zgodnie z PN-92/N-



01256/1/2. Wszystkie elementy tgczeniowe i zabezpieczajgce zaprojektowano w oparciu o
aparaty firmy Legrand. Mozna stosowac aparature tgczeniowg innej firmy pod warunkiem
zachowania podobnych standarddw.

Elementy taczeniowe winny zapewni¢ wtasciwg selektywnosé, oraz chroni¢ instalacje
od przecigzen i zwaré.

5. Montaz gtéwnego wylacznika P. POZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.), instalacje elektryczng
projektowanego obiektu, nalezy, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Z uwagi na to, ze istniejacy budynek szkoty posiada gtéwny wytacznika pradu, a
projektowany obiekt posiada kubature, ktéra podlega pod ww. rozporzgdzeniu, dlatego nowy
obiekt nalezy réwniez wyposazy¢ w gtdwny wytgcznik pradu typu DPX 40A. Wytacznik
wyposazony bedzie w cewki wyzwalajagcg poditgczong do przycisku na gtowny
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu P.POZ.

|

Nowy przycisk P.POZ w obudowie z szybkg_instalowa¢ na wysokosci 120-140 cm. Do
przycisku p/ppoz. typu FT 22 (Spamel)) doprowadzi¢ przewdéd HDGs 3x1.5 mm2. Napiecie
na przycisk ppoz. poda¢ poprzez zabezpieczenie S301/B4 A i potaczy¢ z wyzwalaczem
wzrostowym wytgcznika gtdwnego pradu. Zwolnienie przycisku przeciwpozarowego

P.POZ - spowoduje wylaczenie napiecia w projektowanym obiekcie.

6. Instalacja oswietlenia podstawowedo i awaryjnego.

Oswietlenie pomieszczen i lokalizacje, typy zastosowanych opraw ujeto na planach
instalacji oswietleniowej. Instalacje oswietleniowe. We wszystkich pomieszczeniach zaplecza
socjalnego, salach lekcyjnych oraz w sali wielofunkcyjnej - sportowej, instalacje
oswietleniowe, nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3,4 x1,5, pod tynkiem zgodnie z planami
i schematami ideowymi. Instalacje oswietlenia hali sportowej na stropie wykonaé w biatych
rurkach PCV fi 22.

Zaprojektowano oswietlenie og6lne oraz oswietlenie awaryjne. Dla pomieszczenia
hali sportowej, sal lekcyjnych i korytarzy zaprojektowano oswietlenie bezpieczenstwa i
ewakuacyjne. Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie, zgodnie z
ktdra przyjeto:

* 500 Ix dla wielofunkcyjnej sali sportowej,
» 300 Ix pomieszczenia na sale lekcyjne,
* 200 Ix holl wejsciowy i korytarze

» 150 Ix w pomieszczeniach wc.

Instalacja oswietlenia ogélnego sali sportowej zostata zaprojektowana w oparciu o
oprawy typu TYTAN 2 LED o mocy 69 W i strumieniu swietinym 11300 W, produkowane
przez firme LENA S.A.. Montaz oprawy wykonac tgcznie z kratka ochronna.
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Typy i rodzaje wszystkich, pozostatych opraw oswietleniowych ujeto na planie
instalacji elektrycznej.

Jednoczesnie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania opraw oraz kinkietow innych
producentéw lecz o podobnych wtasciwosciach technicznych.

Zgodnie z zatgczonym planem, nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne typu LED 2 W. Lampy, te spetniajg funkcje oswietlenia zapasowego i bedg
wyposazone we wsad awaryjny 1 godzinny (dowolnie wybranej marki Np. ,Hybryd”).

Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen wykorzystano oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Na planach instalaciji
oprawy z modutami oswietlenia awaryjnego oznaczono AW.

Zgodnie z normg PN-EN 1838.2009 - oswietlenie awaryjne powinno zataczy¢ sie w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekundy od zaniku napiecia podstawowego oraz przez okres 1
godzin powinno zapewnic, aby Srednie natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie
mniejsze niz 1 Lx.

Oprawy te winny by¢ wyposazone uktad AUTOTESTU. Taki uktad pozwala na
automatyczny nadz6r napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z
pracy podstawowej na awaryjng. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwéch diod
LED. Diody nie Swiecg podczas pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa tadowanie baterii

- nie Swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie fadowania
Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Na korytarzach w pomieszczeniach socjalnych, nalezy zastosowa¢ oprawy
os$wietlenia awaryjnego oznaczone symbolami AW "w wersji ciemno".. Oprawy te spetniajg
podwdjng funkcje - o$wietlenia ogdinego oraz o$wietlenia awaryjnego. Swieca przy zasilaniu
z sieci oraz przy zaniku napiecia dodatkowo, oprawy te przetgczajg sie automatycznie w tryb
pracy awaryjnej i $wiecg. Przy podaniu napiecia poprzez zatgczenie obwodu wytgcznikiem
oprawy te $wiecg petnym Swiattem.

Natomiast oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji i o$wietlajgce droge ewakuacyjng
w normalnym stanie nie swiecg i pracujg "w wersji ciemno". Przy zasilaniu z sieci sg w trybie
czuwania i kazda oprawa nie $wieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie
przetaczajg sie w tryb pracy awaryjnej i $wiecg petnym swiattem.

l'.k.
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Oprawy ewakuacyjne - kierunkowe montowa¢ na wysokosci - minimum 230 cm od
podtogi. Stosowa¢ oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia
przez CNBOP. Podtgczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonac przewodem YDYp 4
x 1,5 mm?2. Oprawy kierunkowe na hali sportowej zabezpieczy¢ kratkami ochronnymi.

Zasilanie oswietlenia sali sportowej wykonaé z rozdzielnicy oswietleniowej TO typu
3x12. W dolnym rzedzie zabudowac wytgczniki oswietlenia typu FR301 /16 A.

Zasilenie obwodbéw  oswietleniowych  wykonaé z  projektowanych tablic
bezpiecznikowych ujetych na planach instalacji elektrycznej. Stosowaé skrzynki z
metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyki, montowa¢ na wysokosci 160 cm od
podtogi, w miejscach jak ujeto na zatgczonym planie.

W salach lekcyjnych oraz na korytarzach wytgczniki przetgczniki oswietleniowe
instalowac na wysokosci 150 cm od podtogi. Wypusty dla kinkietéw w tazience montowa¢ na
wysokosci 200 cm. Puszki instalacyjne rozgatezne montowa¢ na wysokosci 230 cm od
podtogi. Osprzet instalacyjny (tgczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poza
pomieszczeniami  biurowymi montowaé w wykonaniu szczelnym IP55 n/t. W
pomieszczeniach biurowych osprzet p/t. Wszystkie taczniki oswietleniowe montowac o
pradzie znamionowym 16A. W miejscach wilgotnych jak: tazienki, stosowa¢ osprzet
szczelny.

W szatni oraz w pomieszczeniach WC - zalaczanie i wylaczanie oswietlenia

odbywagé sie bedzie samoczynnie poprzez sufitowy czujnik ruchu 360 st, 3 modutowy.

7. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykona¢ przewodami typu YDYp 3 x
2,5 mm2w izolacji polwinitowej 750 V uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie wyprowadzi¢ z tych
samych tablic bezpiecznikowych z ktérych zasilono o$wietlenie. W hali sportowej gniazda
wtykowe, montowaé we wnekach, ponizej ptaszczyzny sciany.

Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach socjalnych i w
hali sportowej, salach lekcyjnych instalowa¢ na wysokosci 80 cm. Na korytarzach, gniazda
instalowac na wysokosci 30 cm.

W fazienkach zachowac bezpieczng odlegtos¢ — 0,5 m, gniazda wtykowego od wanny
oraz stosowac osprzet szczelny.

Gniazda wtykowe zasili¢ poprzez wytgczniki réznicowo - prgdowe o0 dziataniu
bezposrednim In 25 A i pradzie réznicowym 30 mA.

Dodatkowo w_salach lekcyjnych zaprojektowano korzystanie z nowoczesnych
tablic interaktywnych. W 2zwiazku z tym, na suficie kazdej sali lekcyjnej
zaprojektowano gniada 230 V oraz __poditynkowe przewody VGA do projektora
multimedialnego.

8. Oswietlenie zewnetrzne.

Teren wokét budynku bedzie oswietlony. Na budynku zgodnie z zatgczonym
planem zamontowa¢ naswietlacze LED 15 W. Instalacje oswietlenia zewnetrznego
montowac jako pod tynkowa. Instalacje o$wietleniowag uktada¢ od srodka hali a wypusty do
opraw wyprowadza¢ na zewnatrz budynku. Takie wykonanie instalacji pozwoli unikngé
uszkodzenia przewoddw na etapie uktadania i mocowania ocieplenia. Wypusty dla opraw
os$wietlenia zewnetrznego, montowac na wysokosci 5 - 6 m od chodnika.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca przekaznika
zmierzchowego.

9.Instalacja dzwonkowa.

Dla potrzeb hali sportowej i sal lekcyjnych zaprojektowano instalacje dzwonkowg o
napieciu 230 V. Zastata zaprojektowana przewodem typu YDYp 3 x 1 mm?. Zasilenie
instalacji zostanie zrealizowane poprzez podtgczenie instalacji projektowanej do istniejacej
instalacji dzwonkowej.
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Dzwonek w sali sportowej oraz przy salach lekcyjnych instalowa¢ zgodnie z
dokumentacjg na wysokosci 2,3 m w miejscach jak ujeto na zatgczonym planie.

10. Instalacja nagtosnienia oraz systemu audio-wideo.

Zadaniem systemu elektroakustycznego jest nagtosnienie hali sportowej podczas
imprez sportowych,- komentowania wynikbw oraz podczas imprez stowno- muzycznych:
studniéwek, akademii. Funkcje odtwarzania muzyki spetnia¢ bedzie czytnik ptyt CD wraz z
odtwarzaczem MP3. Mikrofon bezprzewodowy stuzy¢ bedzie do przekazywania informacji i
komend stowno- muzycznych z dowolnego miejsca.

Instalacje nagtos$nienia wykona¢ przewodem dwu zytowym typu YDYp 2 x 2,5 mm?
oraz rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym planem pod tynkiem. Na hali sportowej
zamontowac cztery gtosniki , nachylone pod katem 45 stopni, kazdy na wysokosci ok. 5.0 m
od podtogi, ukierunkowanych w centralng czes¢ hali sportowej.

Przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych zestawow:

Hala sportowa - nagtosnienie :

* 4 x gtosniki, kazdy o mocy 80 W/100 V firmy DEXON np. typu DPF 614 (z siatkg
ochronng)

« wzmacniacz Np firmy DEXON JPA 1351 o mocy 350 W - TUNER (trzy wejscia
mikrofonowe w tym jedno priorytet),

» odtwarzacz ptyt CD i plikéw MP3 Np. TASCAM CD 01UPRO

»  zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF Sennheiser EW 345 G2

Sprzet nagtasniajgcy- przenosny zainstalowa¢ w miejscu jak ujeto na zatgczonym
planie. Na etapie montazu zestawu nagtasniajgcego ewentualng zmiane uzgodni¢ z
Inwestorem.

Dodatkowo do nagtosnienia imprez sportowych przewidziano stanowisko
komentatora. W zwigzku z tym w podtodze hali sportowej, nalezy zamontowac skrzynke typu
FLOOR BOX 80. Do skrzynki przedtuzy¢ linie gtosnikowe. W skrzynce zamontowac: 2
gniazda 230V/AC/16 A, dwa gniazda gtosnikowe do podtgczenia wyjs¢ ze wzmacniacza oraz
gniazdo komputerowe typu RJ 45.

Zestaw nagtfasniajgcy montowa¢ w przenosnej 19" - RK/ 6U/50 z podwoziem na
kotkach. Takie rozwigzanie umozliwi szybkie i fatwe przemieszczenie sprzetu
nagtasniajgcego i przyczyni sie do poprawienia obstugi imprez i zawodéw sportowych.

11. Uszczelnianie przepustow instalacyjnych .

Przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego.

W projektowanym obiekcie wystepujg  $Sciany pomiedzy czescig istniejgca i
projektowang o opornosci ogniowej EI 60. Dla klasy ogniowej ElI 60 projektuje sie
uszczelnienie przepustéw na bazie masy ogniochronnej PROMASTOP ® — Coating.
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Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewodow elekirycznych przez
$ciany i stropy w innych miejscach, nalezy zachowac¢ klase odpornosci ogniowej przepustow.
Przejscia pojedynczych przewodéw mogg by¢ rdéwniez w prosty i skuteczny sposob
zabezpieczone przez uszczelnienie piankg PROFAMOAM C i masg ogniochronng
PROMASEAL - Mastic. Wszystkie przepusty muszg posiadac certyfikat CNBOP.

12. Instalacja telefoniczna oraz okablowania strukturalnego.

Instalacje okablowania strukturalnego oraz telefonicznego zaprojektowano w strukturze
gwiazdy, kablami FTP 4x2 x 0,5 mm?kat. 5e. Wszystkie inne elementy réwniez w konwencji
kategorii 5e FTP. Wybrane okablowanie FTP (ekranowane) zapewnia spetnienie wymagan
nowych norm europejskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC
okreslajacych emisyjnos¢ okablowania. Ekranowanie zapewnia réwniez ochrone
przesytanych danych przed nielegalnym przechwytywaniem informacji poprzez analize pola
magnetycznego, co jest zalecane dla budynkéw administracji panstwowej. Umozliwi ono
takze w przysziosci tatwe dostosowanie sieci do wzrastajgcego zapotrzebowania na
przepustowos¢ sieci dzieki mozliwosci zastosowania technologii gigabitowych.

Sie¢ stuzy¢ bedzie do utrzymania tgcznosci oraz mozliwosci podtgczenia do
Internetu. Projektowana instalacje potgczy¢ do istniejgcego serwera zabudowanego w sali Nr
15 na | pietrze.

Gniazdo przytaczeniowe RJ 45 stanowi¢ bedzie punkt przytgczenia do sieci
okablowania strukturalnego, okreslonej grupy takich urzgdzen jak: komputer, fax, telefon. Do
kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda typu RJ 45 pt. Przewody
uktada¢ w elastycznych wezach peszla fi 22 pod tynkiem. Gniazda sieci telefonicznej oraz
komputerowej montowaé na wysokosci 30 cm od podtogi.

Szczegoty dotyczace budowy oraz potrzeby w zakresie sieci logicznej sieci
telefonicznej, wymagan dotyczacych ilosci linii miejskich oraz wewnetrznych uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Testowanie okablowania.
Nalezy wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne kabli zgodnie z zaleceniami opisanymi
w normach ISO/IEC DIS 1181 oraz PN-EN 50173.

13. Instalacja zasilania nagrzewnic i wentylatoréw.

Obwody zasilajgce wentylatorki matej mocy nagrzewnic powietrznych na hali sportowej
wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?. Zasilenie wykonac¢ z rozdzielnicy RG. Podtgczenie
nagrzewnic wykonuje firma specjalistyczna montujgca nagrzewnice.

Sterowniki do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych, wyciggdw miejscowych wentylaciji
bez kabli zasilajgco sterujgcymi, pozostajg w dostawie wykonawcy rob6t sanitarnych i
wentylacyjnych.
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Lokalizacje sterownikow oraz montaz wentylacji i nawiewu, sterowanie wentylatorami
montuje firma wykonawcza, udzielajgca gwarancji na zamontowane urzgdzenia.

Montaz oraz podtgczenie wentylatorkéw od nagrzewnic wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta.

14. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z pkt.2.1a oraz 2.3.1b obowigzujgcej normy PN-EN 62305-3:2009 oraz
zgodnie z PN-HD 61024-1;2009, obiekt wymaga zastosowania podstawowej ochrony
odgromowe;j.

Czesci instalacji odgromowej moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych
elementéw metalowych budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do
celéw ochrony odgromowe;j.

Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie metalowe uzbrojenie faw
fundamentowych. Na etapie wykonywania zbrojenia wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu,
potaczonych poprzez spawanie z uzbrojeniem fundamentu 8 odcinkoéw, kazdy po 3 metry z
bednarki Fe Zn 25 x 4 mm i potgczyé ze zwodami pionowymi.

W przypadku, gdy z innych wzgledow na etapie wykonywania fundamentéw nie
zostang wyprowadzone potgczenia bednarki z uzbrojeniem taw fundamentowych , nalezy
wokét wybudowanego segmentu, wykonaé¢ uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25
X 4 mm oraz potgczy¢ poprzez spawanie z metalowymi konstrukcjami zbrojenia
fundamentéw i z uziemieniem ztgczy kablowych Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na
gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1 m od zewnetrznej krawedzi budynkéw. Potgczenia tasmy
stalowej w ziemi wykonac¢ przez spawanie, zabezpieczajac antykorozyjnie. Wyprowadzenia z
uziomu otokowego wykona¢ do wysokosci ok. 60 cm bednarkg ocynkowana.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu ocynkowanego Fi 8 mm montowanego
na wspornikach klejonych do dachu pokrytego papg. Dach nad halg sportowg wykonany z
blachy, stanowi zwdd poziomy instalacji odgromowej. Zwody poziome dachdw, potgczyé
trwale pokryciem blaszanym dachu, rynnami metalowymi przy uzyciu zaciskow rynnowych K-
411.

Instalacje odgromowa -zwodow pionowych wykona¢ drutem [0 8 mm, utozonym
pod tynkiem w rurze PCV niepalnej o grubosci $cianki 5 mm i $rednicy fi 22. Projektuje sie 7
ztgcz kontrolnych. Potgczenie bednarki ocynkowanej z drutem O 8 mm wykonac przy
pomocy zaciskow krzyzowych, w puszkach rozgateznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki
Pk 4 montowa¢ pod tynkiem, na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Wszystkie kominki
wentylacji grawitacyjnej i wyrzutnie dachowe, nalezy potgczy¢ drutem ocynkowanym [0 8
mm z metalowym poszyciem dachu.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykonaé pomiary ochronne
instalacji. Wartos$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 OM. Catos¢
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

15. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach hali wykonaé potgczenia wyréwnawcze poprzez potgczenie
bednarkg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, wszystkich instalacji cieptowniczej, wodnej,
gazowej. Potgczone bednarkg instalacje potaczy¢é z uziemieniem odgromowym budynku
oraz z uziemionym przewodem PE.

W_pomieszczeniach socjalnych, wykonaé¢ potgczenia wyréwnawcze: obudowe
wanny lub brodzika potgczyé metalicznie z zaciskiem PE wyprowadzonym z tablicy
bezpiecznikowej RG. Potgczenie wykona¢ przewodem gietkim typu LYg- z. 2,5 mm?
uktadanym w rurce fi 16 pod tynkiem lub LYg- z. 4 mm? uktadanym bezposrednio w tynku.
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16. Instalacja ochrony przepieciowej oraz ochrona od porazen.

W celu zabezpieczenia odbiornikéw od przepie¢ w rozdzielnicy RG, zainstalowac
ograniczniki przepie¢ typu C-DEHN guard 230/400 V (8/20) oraz potgczy¢ przewodem typu
LYg 25 mm? z zaciskiem PE skrzynki .

Ochrone przeciwporazeniowa, nalezy zapewni¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegoélnosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-
6-61:2000 dotyczacych instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie
aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym uktadzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo
pragdowych typu S-301/B16.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwodoéw gniazd wtykowych stanowi¢ beda
wytgczniki ochronne rdéznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30
mA, pragdzie znamionowym In =25 A .

Sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN-C-S.

Do rozdzielnic dochodzi¢ bedzie sie¢ piecioprzewodowa. Do wykonanego uziemienia
skrzynki RG i TO podigczy¢ rozdzielone przewody "PE" oraz "N". Warto$¢ uziemienia
skrzynki RG nie moze przekracza¢ 10 Omow.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podtgczy¢ potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty i przekaza¢ je
uzytkownikowi.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz.
719 z dnia 22.06.2010 r)

17. Uwagqi koncowe.

— w projekcie materialy i urzgdzenia pochodzgce od okreslonych firm i producentdw.
dopuszcza sie jednak mozliwos¢ zastosowania zamiennikbw pod warunkiem
zastosowania innych o takich samych parametrach. Zamiany dokona¢ w uzgodnieniu z
inwestorem oraz projektantem

— wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania,

— z uwagi na to ze projektowane obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe sg krétkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony p.porazeniowe;.

= po zakonczeniu budowy instalacji elekirycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowe;j: badanie wytgcznikdéw réznicowopradowych, uziemien
odgromowych, potaczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewoddw.

= protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatbw elekirycznych i osprzetu
przekazac Inwestorowi,

= wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyska¢ akceptacje autora projekiu. Kierownik budowy jest
zobowigzany do potwierdzenia wykonania robo6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami.

— zakup wyposazenia: aparatow telefonicznych, sprzetu audio-video (projektora i ekranu) ,
nie zostajg ujete w kosztorysie i pozostajg w gestii Inwestora.
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18.0bliczenia elektryczne.

18. 1. Moc przytgczeniowa hali: Ps = 10 kW
Obliczenie pradu szczytowego dla jednej sieci zasilajgcej.
Is =10x 1000 /1,73 x 400 x 0,97 = 15A

Dobrano prawidtowg linie zasilajaca YDY 5 x 6 o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd =
42 A co jest wigksze od pradu obcigzenia linii | =15 A.
Na tablicy bezpiecznikowej RP obwdd zabezpieczy¢ bezpiecznikami S303/C 25 A .

Linie zasilajgcg wprowadzi¢ na wytgcznik gtéwny DPX-IS 40 A zamontowany w RG.
18.2. Obliczenie spadku napiecia dla rozdzielnicy mieszkaniowej RG.
dane: L — 28m, Ps —10 kW, przewdd zasilajgcy typu 2YKY 5x6 mm?2,

Au% =P 1100/sv U2=0,8% i jest mniejszy od Au% dop =3 %.

Tak wiec przewody wlz. dobrano prawidtowo.
Dla obwodéw oswietleniowych i gniazd wtykowych spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych.
Wielko$ci zabezpieczen, ujeto na schematach ideowych tablic rozdzielczych dotgczonych
do niniejszego projektu. bezpiecznikowych

19. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegodlnych obiektow
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elekiryczne;j
umozliwiajacej prace urzadzen elekirycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.
1.2.Wykonanie instalacji zasilajgcej do budynku.
1.3.Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.Na terenie przewidzianym dobudowy istniejg obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania (urzgdzenia
elektryczne - linia energetyczna 0,4 KkV stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia jw. pojawi sie podczas realizacji robot
budowlanych, na etapie podtgczania zasilania do rozdzielnicy RP.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot elektrycznych.

4.1 Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie uktadania
przewodow, montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia zblizenia sie do
nieostonietych urzadzenh bedacych pod napieciem.

4.2 Na etapie wykonania pomiaréw ochronnych, nalezy zachowac¢ szczegélng
ostroznosc¢, poniewaz bedg w poblizu bedg urzadzenia elektryczne bedgce pod napieciem.
Podczas wykonywania robo6t elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak
podtgczenie kabli w ztaczu pomiarowym, podtgczenie rozdzielni gtéwnej wykonac¢ po
wytgczeniu napiecia.

4.3. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy wykonywaniu instalacji w
budynku (wieszanie opraw i ukfadanie przewodow), instalacji odgromowej na budynku
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci Na tym etapie wykonania robét , nalezy zachowaé
szczeg0lng ostroznose.

5. Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikdw przed przystapieniem
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do roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania [ zapoznaé
z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni
legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo  pracownicy przed przystgpieniem do rob6t w  warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni przejsc szkolenie zapewniajgce
im  wiedze i umiejetnosci do wykonywania rob6t zgodnie z  przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacie, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia roboét elekirycznych przy ktérych  wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci.

- Zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z
odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajgcych narzedzi i innych przedmiotéw

- Prace wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowa¢ oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Podczas wykonywania rob6t z uzyciem podnosnika zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robdét zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisbw branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz
stosowania materiatdw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosc
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej.

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-HD
60364-6-61:2009.
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