Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu  na termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z budynkiem hali sportowej


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

Pytanie:

W Rozdziale II SIWZ przewiduje się:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym gr. 12cm wraz  z wykonaniem tynku dekoracyjnego akrylowego wielobarwnego /kolorystyka zostanie ustalona                   z użytkownikiem w trakcie robót/ oraz innymi robotami towarzyszącymi;

2. Ocieplenie cokołów budynku styropianem frezowanym gr. 8cm z wykonaniem tynku żywicznego wraz innymi robotami towarzyszącymi.

Tymczasem w Kosztorysie nakładczym dot. robót termomodernizacyjnych budynku szkoły w poz. 17 i 18 brakuje zapisu, że chodzi o styropian frezowany o grubości 12 mm (ściany) i 8 mm (cokół).

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności?

Odpowiedź:

Uwaga jest słuszna. Rozbieżności między SIWZ a Kosztorysem zostały usunięte. Od dnia dzisiejszego obowiązuje poprawiony kosztorys nakładczy na roboty dot. budynku szkoły   zawieszony na stronie Liceum Ogólnokształcącego i Starostwa Powiatowego.
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