OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Swigtokrzyska 2a
09- 200 Sierpc, woj. mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc, na
dziatkach nr 3825/1, 3825/2, stanowiaca wlasnos¢ inwestora.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni
poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i towarzyszaca infrastruktura sportowa na
terenie Liceum Ogolnoksztatcacego w Sierpcu.

Towarzyszaca infrastruktura sportowa stanowi: biezni¢ 120m, skocznig¢ do skoku w dal
i rzutni¢ do pchnigcia kula.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.

I etap to boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem 1 okablowaniem elektrycznym.
IT etap to infrastruktura towarzyszaca ( bieznia, skocznia, rzutnia do pchnigcia kula)
1 elementy o$wietlenia boiska ( stupy, lampy).

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora (umowa o dzieto),

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- program koncepcyjny uzgodniony z inwestorem,

- mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

- wizja lokalna.

2. Charakterystyka zespolu obiektow

Zespot obiektéw sportowych zaprojektowany zostat na terenie sportowo-
rekreacyjnym, stanowiacym zaplecze szkoty. Teren wraz z budynkami jest ogrodzony.
“Zero” obiektu przyjeto na rzednej 121,35 m npm.

Zespot szatniowy 1 sanitarny potrzebne do prowadzenia zaj¢é sportowych w terenie
znajduja si¢ w budynku szkoty.

Teren przeznaczony na w/w obiekty pokrywa sie czg¢Sciowo z istniejacymi starymi
obiektami o tej samej funkcji.

Projektowane boisko jest obiektem wielofunkcyjnym o wymiarach 32 x 44 m, na
ktérym zaprojektowano boiska do gry w:

1. pitke¢ reczna - 1 boisko

2. koszykowke - 2 boiska

3. siatkéwke- 2 boiska

4. tenis ziemny - 1 boisko

Na boisku zaprojektowano nawierzchnig poliuretanowa instalowana na podbudowie
betonowej, nieprzepuszczalna dla wody o grubosci 13 mm ze spadkiem kopertowym (na
cztery strony) do korytek odwadniajacych i z oliniowaniem wymienionych boisk.



Oliniowanie wg wlasciwych przepiséw dla danej dyscypliny.

Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm charakteryzuje sie wysokim stopniem
elastycznosci 1 sprezystosci, co zapewnia znakomite pochlanianie energii udarowe;j,
chroniac tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych.
Nawierzchnia ta stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow

1 rozbiegoéw konkurencji technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych,
placoéw rekreacji ruchowe;.

2.2 Podstawowe parametry obiektow

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1408,00m?
Powierzchnia biezni 603,60m?
Powierzchnia skoczni w dal wraz z zeskocznia 54,50m2
Powierzchnia rzutni do pchnigcia kula 133,34m2
razem 2199,44m?

2.3 Elementy boiska sportowego

Boisko do pilki reczne;j -

- dwie przenosne bramki do pitki r¢cznej - szerokos$¢ 3 m, wysoko$¢ 2 m, stupki
bramkowe 1 poprzeczka koloru biatego, stupki wykonane z profili aluminiowych
(120x100 mm), osadzane w tulejach montazowych przykrywanych deklem z PCV
(trwaty montaz wg zalecen producenta)

Bramki wyposazone w siatki propylenowe.

Kolor nawierzchni boiska — ceglasty + sektory przybramkowe - zielony, kolor linii
boiska — biaty, grubos¢ linii — 5 cm.

Boiska do koszykowki —

- 4 zestawy koszy typu ,,gesia szyja” z tablica laminowana 1,20 x 0,90 m o wysiegu
160 cm, obrgcz ocynkowana z siatka tancuchowa, stojaki z profilu stalowego
10x10cm ocynkowane w fundamentach betonowych (trwaty montaz wg zalecen
producenta).

Boiska do siatkowki -

— wyposazone w 2 komplety stupkéw stalowych lakierowanych proszkowo,
uniwersalnych z regulacja wysokosci siatki oraz siatka turniejowa z antenkami, stupki
demontowalne - osadzone w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku
fundamentowym (najlepiej wg zalecen producenta sprz¢tu). Stupki wyposazone w
mechanizm do naciagania siatki, siatka poliestrowa. Kolor nawierzchni boiska —
ceglasty, kolor linii — z6lty, grubo$¢ linii — 5 cm.

Kort tenisowy -

— 1 komplet stupkow aluminiowych z siatkami poliestrowymi, podpdorkami 1 naciggiem
srodkowym, stupki w tulejach stalowych tuleje osadzone w fundamencie betonowym
(najlepiej wg zalecen producenta sprz¢tu). Kolor nawierzchni boiska — zielony, kolor
linii — bialy, grubo$¢ linii — 5 cm.



2.3 Elementy wyposazenia sportowych obiektow towarzyszacych

Bieznia 120m

Bieznig projektuje sig jako 4- torowa o szerokosci toru 1,22m, catkowitej szerokosci
5,03 ze spadkiem 1%. Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm jak nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego . Kolor nawierzchni — ceglasty, kolor linii — bialy, grubos¢ linii

— 5 cm. Bieznig wyposazy¢ w bloki startowe odpowiednie do rodzaju nawierzchni.

Skocznia

Zaprojektowana skocznia sktada si¢ z dwoch elementow: z rozbiegu 25 m 1 skrzyni do
zeskoku.

Rozbieg skoczni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym, tor
rozbiegu szerokoSci 1,22 m wyznaczony bialymi liniami szer. 5 cm. Na koncu biezni
zamocowac desk¢ odbiciowa z plastelina, osadzona w skrzyni ze stali ocynkowane;j ,
w podlozu betonowym.

Piaskownica do skoku w dal z podbudowa ze spadkiem 2% wyprofilowanym do srodka
ze zwiru 4-32 mm. Podsypka piaskowa ze spadkiem do $rodka.

Skrzynia otoczona obrzezem betonowym z naktadka z maty gumowej osadzonym na
tawie betonowym.

Rzutnia do pchnigcia kula

Zaprojektowana rzutnia sktada si¢ z dwoch elementdéw: kota 1 pola rzutow.

Koto to ptyta betonowa o §rednicy 213,50 m gr. 15 cm - beton B25 W8, zatarty na
ostro zbrojony zbrojeniem rozproszonym, otoczona pierscieniem stalowym z
drewnianym progiem.

Pole rzutow o zasiegu 18m wykona¢ z maczki ceglanej 80% 1 gliny 20%, gr. 10cm.
Obrzeze z prefabrykowanych kraweznikow 8/30cm na lawie betonowe;.
Podbudowa z thucznia 0 - 32mm — gr. 20cm

2.4. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 4 m z przewyzszeniem z obu krotszych bokow
do 5m.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej powlekanej w kolorze RAL 6005, mocowanej do
stupkow stalowych 80/80/3mm, osadzone w fundamentach betonowych w rozstawie co
2,52 m. Nalezy zastosowac $ciagi linowe.

W ogrodzeniu projektuje sie bramg techniczna oraz dwie furtki.

Brama — brama dwuskrzydtowa 250 x 210 cm. Skrzyto bramy wykonane jest

ze stalowej ramy z zimnogietego profilu stalowego. Wypehienie sktada sie z

siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 6005 Brama
wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy.

Furtka — brama jednoskrzydtowa 120 x 210 cm. Skrzyto bramy wykonane jest ze
stalowej ramy z zimnogietego profilu stalowego. Wypelnienie sklada sie z siatki
ogrodzeniowej. Furtki wyposazone sa w zestaw zawiasowo-zamkowy.

2.5. Instalacje
- W celu odwodnienia obiektow zaprojektowano korytka betonowe z rusztem

stalowym.Odwodnienie obiektéw wg oddzielnego opracowania.

- Projektuje si¢ oswietlenie ptyty boiska. w/g oddzielnego opracowania



3. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane 1 budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producentow materiatdw budowlanych pod nadzorem kierownika robot.
Zmiany 1 odstgpstwa od powyzszych warunkow wymagaja zgody projektanta.
Przy wykonywanych robotach nie wystepuja prace wymagajace opracowania planu
BIOZ. Wykonawca do realizacji budowy zobowiazany jest zastosowac
wylacznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace wymagane atesty i §wiadectwa
jako$ci oraz zataczy¢ te dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
Dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki boisk 1 linii.



