22x 1,5
2091 W

LEGENDA:

Proj. instalacja co. zasilanie
— — —  Proj. instalacja co. powrét

Projektowany grzejnik

Saneon podfqczenie typu V"
[1000 mm] Typ/ilos¢ plyt

T grzejnych/wysokos¢/dlugosc/moc cieplna

SA11

3x Z0, DN20
1x ZR, DN15

22x 1,5
14708 W

350 200

——————Y

D741 W
22INTI00
[800 mm] &2

+1p.

/
3x Z0, DN20/

Parametry proj. instalacji c.o.:
23,0kPa, 36,0kW, 1073,7kg/h,
Pojemnos¢ instalacji ok. 3751

28x 1,5
2x 20, DN32 23434 W
el

Parter

| Przyziemie

\
\ox £0, DNZU

3x Z0O, DN20
1x ZR, DN15

|j =277 W ] Projektowany grzejnik tazienkowy.
i i

[ isoamm Typ/wysokos¢ /szerokast/Moc
cieplna
o) Zawor kulowy odcinajgcy — DN rdwne
Srednicy rurociqgu
d Zawor rownowazqcey
Odpowietrznik automatyczny wraz z
#‘ zaworem odcinajgcym
TS-90-V_k Typ zaworu
1,00 termostatycznego/nastawa/srednica
DN15 nominalna
STAD_b_odw  1YP zaworu
3,16 réwnowazqcego,/nastawa/srednica
DN15 nominalna
3,00 Nastawa na zaworze termostatycznym

@ Nr. pomieszczenia/projektowana

W temp.wewnetrzna

R1,....R4  Rozdzielacz grzejnikowy
UWAGA!
1. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych nalezy dokonac
sprawdzenia stanu projektowanego z istniejgcym oraz wyznaczy¢ trase
instalacji wraz z koordynacjq z posotatymi branzami.
2. Rozdzielacze w wersji natynkowej wyposazone w odpowietrzniki
automatyczne, zawory spustowe, zawory odcingjqee oraz rownowazqce
(powrdt).
3. Zawory odcinajgce + zawory réwnowazqce montowac w

przestrzeni skrzynki podtynkowej w celu latwiejszego serwisu.
Przed i za zaworem rownowazqcym zachowa¢ odlegtosci wg.

DTR producenta.

4. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przyktadowym
producencie. Wyraza sie zagode na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia réwnowaznych
pararretrow technicznych lub lepszych.

5. Przy przejsciu przez Sciany, stropy stanowiace oddzielenie

p.poz nalezy zastosowat typowe przejscia p.poz.

6. Instalacje c.o. do rozdzelaczy prowadzic pod stropemy/w przestrzeni
sufitow podwieszanych, podejscia od rozdzielaczy do grzejnikow w
warstwach posadzkowych. Wszystkie grzejniki podiqezy¢ rurg 816x2,00.

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wykonawczy

BRANZA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE - INSTALACJA
C.0.

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

CO-4

PROJEKTANT mgr inz. ADAM LAL

MAP/IS/0392/11
nr upr.: MAP/0223/PO0OS/11
w specjalnosci sanitarnej

SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin Obrok
MAP/1S/0013/21
nr upr.: MAP/0224/PWBS/20
w specjalnos$ci sanitamej

DATA SPORZADZENIA 10.11.2021

INWESTOR

Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

w Aw e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR. STRONY
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI "
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY™ NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




