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>-gospodarczy (dz. nr 1578)
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LEGENDA:

[ 1 System nawiewny N1, N2
1 System wywiewny W1

1 System wywiewny WC1, WC2, WC3
1 System wywiewny WTT
| sSystem wywiewny WT2

1 System wywiewny WT3

Nasada dachowa obstugujgca kanal wentylacji
grawitacyjnej na poziomie przyziemia

@ Nasada dachowa obstugujgca kanal wentylacji
grawitacyjnej na poziomie parteru
@ Nasada dachowa obstugujgca kanal wentylacii
grawitacyjnej na poziomie +1p.
[eses]

Przepustnica prostokgtna

Przepustnica okrqgta
Ttumik kanaftowy prostokqtny
[@:l Wentylator kanatowy
4 ,
Kratka wentylacyjna wydatek
ﬂ & powietrza/wymiary mm.
b Zawd tylacyj datek
awdr wentylacyjny wydate

powietrza/wymiary mm.

Kratka w drzwiach — otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym

niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza

Ef:f:f] Nawiewnik okienny
Spéd kanatu wentylacyjnego liczqé od
SK=2,57 gotowej posadzki
N=30 llosc powietrza nawiewanego w m 3/h
W=30 losc powietrza wywiewanego w m >/h
n="1 Krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu
UWAGA!

1. Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych nalezy dokona¢
inwentaryzacji istniejacych instalacji sanitamych pod wzgledem kolizji.
2. Przed montazem elementdw nawiewnych/wywiewnych nalezy
rozpatrywa¢ projekt wentylacji z projektami architektury oraz elektryki
pod wzgledem ukfadu sufitow oraz lokalizacji oswietlenia.

3. Wezystkie istniejqee instalacje na dachu tj. wyrzuty wentylacji,
trasy kablowe itp. w przypadku kolizji ndlezy przerobi¢.

4. W miejscach krzyzowania kanatdw wentylacyjnych dopuszcza sie
zrmiejszenie grubosal izolacji do wartosci wyrmaganej dla zabudowy.
S, W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przyktadowym
producencie. Wyraza sie zgode na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia rownowaznych
parametrow technicznych lub lepszych.
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Projekt wykonawczy
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SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

TYTUL RYSUNKU
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PROJEKTANT mgr inz. ADAM LAL
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Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

w Aw e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR. STRONY
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI B
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




