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LEGENDA:
Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Proj. kanalizacja sanitarna
prowadzona w bruzdach/zabudowach sciennych

Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

Proj. kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

K1,...K5 Proj. pion kanalizacji sanitarnej

WP Proj. wpust podfogowy

Rzs. 117,30 Rzedna spodu kanalizacji

UWAGA

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy dokona¢ odkrywki
istniejqcej kandlizaci sanitarmej podposadzkowej oraz
sprawdzi¢ poziom posadowienia, nastepnie pordwnat z
projektowanym poziomem — w przypadku braku wysokosci
nalezy trase projektowanej kanalizacji dosotoswa¢ do
warunkow istniejgcego posadowienia. Zafozono istniejgeq
kandlizacje podposadzkowq 8160 — w przypadku istniejace)
Srednicy @110 zdleca sig wykonaé przebudowe do istnigjqcych
studni na zewngtrz budynku.

W przypadku istniejqcej $rednicy 8160 nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny kanadlizacji oraz wykona¢ ewentualne ptukanie
instdacji.

2. Na projektowanych pionach kandlizacji sanitamej stosowac
czyszczaki — wykona¢ drzwiczki rewizyjne w zabudowach.

3. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przykladowym producencie. Wyraza sie zagode na
zostosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
warunkiem zapewnienia rownowaznych parametrow
technicznych lub lepszych.

4. Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz ndlezy zastosowat typowe przejscia p.poz. — lokdlizacja
stref p.poz wg. projektu architektury.

5. Istniejgca instdacja kanalizacji sanitarnej na obiekcie

w catosci do likwidacii.

6. Zgodnie z "Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” § 234 ust. 2
— Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustdw, o ktdrych mowa
w ust. 1, da pojedynczych rur instalacji wodnych,
kandlizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszezen higienicznosanitamych.

Srednice przewoddw odpowietrzajacych:

K1 — @50 PVC, K2 — 850 PVC, K3 — ¢50 P\C,

K4 — 875 PC, K5 — 8110 PVC, K6 — @75 P\C,

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wykonawczy

BRANZA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU - INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1:100 K-4
PROJEKTANT mgr inz. ADAM LAL
MAP/1S/0392/11

nr upr.: MAP/0223/POOS/11
w specjalno$ci sanitarnej

SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin Obrok
MAP/1S/0013/21
nr upr.: MAP/0224/PWBS/20
w specjalnosci sanitarnej

DATA SPORZADZENIA 10.11.2021

INWESTOR

Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

w Aw e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR. STRONY
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI "
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




