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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zamie-
rzenia budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIA-
TOWEGO W SIERPCU. 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8; jedn. ew 142701 1 Sierpc; obreb
0001 Sierpc; dziatka 1564/2;”

Uwagal!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producen-

tow urzadzen i materialdw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i
standardow 1 nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, a zwtlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych po przez podanie symbolu handlowego, co
wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych Wykonawcdéw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie rOwno-
waznych urzadzen innych producentow, pod warunkiem zachowania rownowaznych istot-
nych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

2. ADRES INWESTYCJI

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701 1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne i program Inwestora,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Woda do projektowanej czgsci budynku dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wo-
dy bytowej w budynku. Projektowang instalacj¢ nalezy prowadzi¢ od istniejacego zestawu
wodomierzowego wraz z wymiang zaworoOw odcinajacych oraz antyskazeniowego za zesta-
wem wodomierzowym. W poziomie objetym zakresem opracowania zaprojektowano instala-
cje z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX taczonych metoda zaciskowa oraz z rur stalowych
ocynkowanych faczonych metoda skrecania. Gléwne rozprowadzenie wody zaprojektowano
pod stropem na poziomie parteru — Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowaé cala
istniejacg instalacje wody zimnej oraz cieplej, nalezy sprawdzi¢ ponownie ciSnienie dys-
pozycyjne za zestawem wodomierzowym. Z informacji uzyskanych od zarzadcy obiektu
oraz wykonania préby pomiaru ci$nienie dyspozycyjne na instalacj¢ za zestawem wodomie-




rzowym wynosi ok. 3,5 bar. Podejscia wodne do poszczegdlnych przyboréow sanitarnych

prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz w bruzdach/zabudowach $ciennych.
Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych musza mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydhiza-
nia. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewodem okoto 2-5 cm i wypenié np.
skrawkami pianki przed zamknieciem bruzdy. Zmiany kierunku, podlaczenia armatury nalezy
wykona¢ za pomocg systemowych Iacznikow — ksztaltek zaciskowych.

Podejscia do przyboréw od dohu (pod zlewozmywakiem, umywalka) zakonczono za-
workami kulowymi Dn15/12 mm. Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw insta-
lacji wg. czesci rysunkowej. Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami
sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢
ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z
PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Szczegoélowe wyposazenie armatury
sanitarnej w danych pomieszczeniach wg. technologii oraz karty wyposazenia pomieszczen.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktow czerpal-
nych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa 1 nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociagi wo-
dy zimnej nalezy je izolowaé przeciw wilgotnosciowo otuling - grubo$¢ izolacji 20 mm. Ar-
matura sanitarna w szczegdlno$ci zawory czerpalne oraz baterie natryskowe powinny by¢
fabrycznie wyposazona w zawory antyskazeniowe .

Roboty w zakresie instalacji hydrantowej obejmujg wykonanie projektowanej instalacji do
hydrantow HP25. W zwigzku z ograniczeniem strat ciSnienia na instalacji projektowang insta-
lacje zaprojektowano z rurociggdéw DNS50 oraz DN32 stalowych ocynkowanych. Zapotrzebo-
wanie wody do celéw ppoz.: Qppoz. =2 dm®/s przy zatozeniu jednoczesnos$ci dziatania dwoch
hydrantow HP25 wedlug Rozporzadzenia Ministra Administracji i Spraw Wewnetrznych z
dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw. Instalacj¢ hydrantowg zaprojektowano w oparciu 0 PN-B-02865:1997 —
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja
przeciwpozarowa. Nowy hydrant wewnetrzny natynkowy na waz potsztywny DN25, di.
30m w skrzynce wyposazong dodatkowo w gasnic¢. Hydranty nalezy montowaé¢ w szafkach
w ten sposob, aby 0§ zaworu znajdowata si¢ na wysoko$ci h = 135cm ponad poziomem po-
sadzki 1 oznakowa¢ zgodnie z PN- N- 01256- 1:1992. Instalacj¢ nalezy zaizolowacé przeciw-
wilgociowo.

W czasie eksploatacji budynku nalezy pamieta¢ ze zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiek-
tow budowlanych i terenéw urzadzenia przeciwpozarowe, w tym takze hydranty wewngtrzne,
powinny one by¢ poddawane przegladom technicznym iczynno$ciom konserwacyjnym,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3:2009), nie rzadziej niz
raz w roku. Instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo izolacja gr. 7mm. W przypadku
niewystarczajacego ci$nienia nalezy zastosowa¢ hydrofor.

Proj. instalacje wody wiaczy¢ do istniejacej instalacji wody bytowej za zestawem wodo-
mierzowym oraz wykona¢ odejscie na instalacje hydrantowa. Stosowac zawor elektromagne-
tyczny DN50 podigczony do systemu BMS/SSP budynku. Przed zaworem stosowac bypass
DNS50 w razie awarii zaworu. Stosowac filtr wodny DN50. W przypadku podiaczenia zaworu
do w/w systemu nalezy stosowaé wersj¢ zaworu NC (beznapigciowo zamknigty). Zawor w

stanie zamknietym - do czasu, gdy do cewki nie bedzie podlaczone napiecie elektryczne.
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Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa do projektowanego budynku przygotowywana bedzie z pro-
jektowanej wymiennikowni ciepta — wg. odrebnego opracowania. Prowadzenie przewodow
wody cieptej i cyrkulacji jest analogiczne do przewodoéw wody zimnej. Gléwne rozprowadze-
nie wody zaprojektowano pod stropem poziomu technologicznego oraz w przestrzeni sufitow
podwieszanych na poziomie parteru, nast¢pnie pionami do poszczegolnych sanitariatow.
Przed kazdym podejsciem do poszczego6lnych sanitariatdéw stosowaé zawory odcinajace. In-
stalacj¢ zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX taczonych metodg zacisko-

wa. Prowadzenie przewodow wg rysunkow. Zaprojektowane rozprowadzenie przewodow
zapewnia ich kompensacje. Instalacja doprowadza wodg do poszczegolnych punktow czer-
palnych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Projektuje
si¢ izolacje termiczng grubosci zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRA-
STRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.
Zgodnie z warunkami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75 z dn.
15.04.2002 r. z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie instalacja cieptej wody uzytkowej powinna umozliwié jej prze-
prowadzenie okresowej dezynfekcji przy temp. nie nizszej niz 70 °C (§ 120, pkt 2). Aby za-
pewni¢ dezynfekcje w projekcie zastosowano zawor termiczny wody cyrkulacyjnej. Zawor
nalezy wyposazy¢ w termometr bimetaliczny. Jezeli na obiekcie wystepuje centralny system
elektroniczny sterowany pracg instalacja cyrkulacji zawor nalezy wyposazy¢ w wersje dedy-
kowang do systemu.

Okresowe przegrzewanie wody cieptej do temperatury 70°C na okres co najmniej 5
minut. Przegrzana woda powinna sptyng¢ z instalacji oraz zaleca si¢ przeptukanie instalacji
przed ponownym zastosowaniem wody uzytkowej. Nalezy wylaczy¢ instalacje z uzytku na
czas wykonywania dezynfekcji. Ten stan pracy instalacji powinien by¢ utrzymany az do uzy-
skania odpowiedniej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza
woda. Przegrzew nalezy wykonywac od poczatku instalacji c.w.u. tj. w wymiennikowni cie-
pla. Przyjeto $redni czas wykonywania dezynfekcji co 2-3 tygodnie. Ze wzgledow bezpie-
czenstwa dezynfekcje nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych.

Obliczenie przeplywu miarodajnego dla calego budynku
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — , Instalacje
wodociggowe-wymagania w projektowaniu’:
gdzie: gn - normatywny wyplyw z punktow czerpalnych [dm®/s]

Miarodajny przeplyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku

Rodzaj punktu Pr\;ZO?y?VZir:naRazem 5
czerpalnego Io&é [dIr)n3/s]q d m3/s?
Zlewozmywak 5 0,07 0,35
Umywalka 11 0,07 0,77
wcC 6 0,13 0,78
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Zawor czerpalny 7 0,30 2,10
Natrysk 1 0,15 0,15
Pisuar 2 0,30 0,60
Razem 4,75

q = 0,682 (2qn)®**-0,14 [dm?/s]

q = 0,682 (4,75)°%-0,14 [dm*/s]
Stad obliczeniowy przeplyw wynosi:
q = 1,23 [dm®/s] = 4,45 [m*/h]

Uwaga!

Projektowany przeplyw dla czesci objetej opracowaniem.
Nalezy sprawdzié¢ przeplyw nominalny na istniejacym wodomierzu glownym dla calosci
obiektu. W przyvpadku zbvt malej wartosci nalezy wymieni¢ wodomierz na wiekszy dla

rzeczywistego przeplvwu nominalnego.

Jezeli istniejaca instalacja nie zapewni wymaganego ciSnienia nalezy stosowac¢ hvdrofor.

Obliczenie wymaganego ciSnienia na potrzeby instalacji wody bytowej :

- strata na wewnetrznej instalacji wody 120 kPa = 12,0 m (dla odcinka krytycznego
cieptej wody uzytkowej)

- ci$nienie hydrostatyczne pomiedzy rzedng istniejgcego zestawu wodomierza, a naj-
wyzej zlokalizowang wylewka 61 kPa = 6,1 m

- wymagane ci$nienie na najbardziej niekorzystnej wylewce 100 kPa =10 m

- strata ci$nienia na armaturze np. antyskazeniowa, zawoOr pierwszenstwa
—25kPa=25m

Suma strat ci$nienia
Ap=12,0+6,1+10,0+2,5=30,6 mH,0O
Zapas cisnienia
- pomiar ci$nienia dyspozycyjnego za zestawem wodomierzowym wykonany przez
zarzadce budynku 350 kPa = 35,0 m

p=35,0-30,6=4,4 mH,O = 0,4 bar

Uwaga!
W zwiazku z malym zapasem obliczeniowvm zaleca sie przed przystapieniem do roboét

budowlanych sprawdzi¢ ponownie ciSnienie dyspozycyjne na budowie za zestawem wo0-

domierzowym i na tej podstawie dobra¢ ewentualny zestaw hydroforowy.
Obliczenie wymaganego cisnienia na potrzeby wody hydrantowej:

- strata na wewngtrznej instalacji wody hydrantowej 37 kPa = 3,7 m

- ci$nienie hydrostatyczne pomigdzy rzedng istniejacego zestawu wodomierza, a naj-
wyzej zlokalizowang wylewka 66 kPa = 6,6 m

- wymagane cisnienie na najbardziej niekorzystnej wylewce 200 kPa = 20 m

- strata ci$nienia na armaturze np. antyskazeniowa, zawor pierwszenstwa
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—45KkPa=45m

Suma strat ciSnienia
Ap=3,7+6,6+20,0+4,5=34,8 m n.p.m

Zapas ci$nienia
- pomiar ci$nienia dyspozycyjnego za zestawem wodomierzowym wykonany przez
zarzadce budynku 350 kPa = 35,0 m

p=35,0-34,8=0,2 mH,0 = 0,02 bar
Obliczenie wymaganego przepltywu przez zestaw wodomierzowy:
g = 2,00 [dm3/s] = 7,2 [m3/h]
Uwagal!
W zwiazku z malym zapasem obliczeniowym zaleca sie przed przystapieniem do robot
budowlanych sprawdzi¢ ponownie ciSnienie dyspozycyjne na budowie za zestawem wo-

domierzowym i na tej podstawie dobraé ewentualny zestaw hydroforowy.

Nalezy sprawdzi¢ rowniez przeplvyw nominalny na istniejacym zestawie wodomierzo-
wym — w przypadku braku wymaganego przeplywu wodomierz nalezy wymieni¢ na no-

wy zapewniajacy projektowany przeplyw.

Plukanie instalacji wodociagowych

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazo-
wych, w szczegdlnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w miejscach potaczen,
jak réwniez skrawkéw materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Plukanie instalacji nale-
zy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyj-
nym na doptywie, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Procedure ptu-
kania nalezy wykona¢ przed montazem armatury sanitarnej. Najbardziej skuteczne jest ptuka-
nie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po prze-
prowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetiong wodg na catym przekroju
rury. Czgsciowe wypethienie przewodow woda w okresie od odbioréw do rzeczywistego jej
uruchomienia muszg by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. material rury, woda
powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia instalacji
zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy
wyczysci¢ filtry na instalacji.

Oznaczenie rurociggdw i zaworow nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggéw. Oznaczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270 lub ze standardami na
istniejacym obiekcie.

Izolacja termiczna przewodow wody pitnej
Woda zimna
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw wilgotno$ciowo otulinami grubosci 2cm.




Woda ciepla i cyrkulacja

Rurociagi wody cieplej nalezy izolowaé otulinami — grubos$¢ izolacji zgodnie

z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-
nej

(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1  [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez [50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie- [50% wymagan z poz. 1-4
plej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych mig-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |40 mm
ogrzewanej budynku)

9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- (100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze-
sciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliu-
retanowej) lub wetny mineralnej. [zolowa¢ zawory oraz inng wystepujaca armatur¢. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Po-
wierzchnia rurociagu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste 1 nieuszkodzo-



ne, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci-
$nienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ciSnienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci rury
wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wplywem ci$nienia i temperatury. Ze
wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana
0 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywac¢ w mia-
r¢ mozliwos$ci statg temperature medium probnego. Proba szczelnos$ci wykonywana jest w

dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawié ci-
Snienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystgpowac zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W prébie gldéwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez wy-
stapienia przeciekow w instalacji. Probg szczelnos$ci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji
powtorzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o
podzialce 0,1 bara podiagczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoncze-
niu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i
wypetni¢ protokot odbioru instalacji. W przypadku niewystarczajacego cisnienia nalezy za-
stosowac hydrofor.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzone beda projektowana instalacja odprowadzana do istnieja-
cego kanalizacji sanitarnej — lokalizacja wg. cze$ci rysunkowej. Nalezy dokona¢ odkrywki
istniejgcej instalacji w wyznaczonych miejscach, nastepnie prowadzi¢ nowg instalacje kanali-
zacji sanitarnej. Przed wigczeniem do istniejgcej kanalizacji nalezy ocenic€ jej stan techniczny
— w przypadku ztego stanu technicznego tj. zabrudzenia oddzialywujace na przeptyw kanali-
zacji, zwezenie przekroju wewngtrznego itp. nalezy wykona¢ plukanie instalacji. Instalacje
wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-
EN12056-5.

Przewody kanalizacyjne w miejscach wymagajacych podparcia przymocowac do $cian za
pomoca obejm montowanych pod kielichem rury. Miedzy zewngtrzng $ciankg rury, a obejma
stosowac podkladki elastyczne. Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji
Co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodoéw spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie. Poziome
przewody kanalizacyjne uktada¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu s$ciekow. W miej-
scach przechodzacych przez strefy p.poz nalezy stosowac¢ typowe przejscia p.poz dedykowa-



nego dla danego materiatu. Przed rozpoczeciem robét nalezy zdemontowaé calg istniejaca

instalacje kanalizacji sanitarnej.

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych utrzymujac minimalne
spadki okreslone w czgéci rysunkowej. Sposob prowadzenia rurociggu i material pokazano na
rzutach. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy powyzej
wlaczen wszystkich przyboréw sanitarnych stosowaé czyszczaki - wykona¢ drzwiczki rewi-
zyjne w zabudowach. Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i
zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowaé rury wy-
wiewne. Odpowietrzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach 1 zakonczy¢ zbiorczg wywiewka dachowg zachowa¢ odlegtosci:

- powyzej gornej krawedzi okien i drzwi znajdujacych si¢ w odleglosci poziomej mniej-
szej niz 4 m.

- Czerpnie wentylacyjne 6 m.

Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) | Spadek minimalny % | Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056

i . iy Odplywy jed- Razem
Przyhér sanitarny | llos¢ nostkowe DU
DU [lis]

Zlewozmywak 5 0,8 40
Umywalka 11 05 55
Ustep sptukiwany 6 2,5 15,0
Natrysk z korkiem 1 0,8 0,8
Pisuar 2 05 1,0
Wpust podtogowy
DN50 6 0,8 4.8
Razem 311

qs = KNAWs dm®/s
gs = 0,5V 31,1 dm*/s = 2,79 dm®/s

Uwaga!
Projektowany przeplyw tylko do przyborow sanitarnych w zakresie opracowania
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W celu sprawdzenia przepustowosci istniejacej kanalizacji sanitarnej wykonano oblicze-
nia hydrauliczne dla cze¢sci projektowane;:

Zalozenia dla istniejacego rurociggu 3160:

- Spadek rurociggu do ktérego zaprojektowano wiaczenie — 1,5%

- Projektowany przeptyw — 2,79 dm®/s

- Srednia rurociagu istniejacego — 160 mm.

- Zalozono warunki bardziej niekorzystne — odprowadzenie calosci projektowanego
przeptywu obliczeniowego jednym przykanalikiem

Wyniki:
Predkosc¢ przeptywu — 0,76 = 0,8 m/s
Wypetnienie rurociggu — 26%

Zalozenia dla istniejacego rurociggu G110:

- Spadek rurociggu do ktérego zaprojektowano wiaczenie — 2,0%

- Projektowany przeptyw — 2,79 dm®/s

- Srednia rurociagu istniejacego — 110 mm.

- Zalozono warunki bardziej niekorzystne — odprowadzenie caloSci projektowanego
przeptywu obliczeniowego jednym przykanalikiem

Wyniki:
Predkosc¢ przeptywu — 0,90
Wypehienie rurociggu — 40%

Projektowane ,,wpigcie” nastgpi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;.
Do okreslenia minimalnych spadkow kanatéw z jednoczesnym zachowaniem warunku, aby
przy okreslonym napetnieniu kanatu Sciekami predkos¢ nie spadta ponizej predkosci samoo-
czyszczania, przy ktorej na dnie kanatu nie mogg si¢ tworzy¢ osady. Predko$¢ ta nie powinna
by¢ mniejsza od 0,8 my/s.
Warunek spelniony

Studzienka schladzajaca — pomieszczenie wymiennika ciepla oraz pomieszczenie
wodomierza

W pomieszczeniu wymiennikowni ciepta projektuje si¢ studzienk¢ schtadzajaca na cele
poboru ztadu instalacji. Studzienka o wymiarach @600 oraz wysokosci 80cm wyposazona jest
w wiaz zeliwny np. klasy B125. Do studzienki wplywa¢ beda rowniez nieczystosci z wpustu
podlogowego zeliwnego DN100. Odptyw ze studzienki w sposob grawitacyjny. Odpowiednia
wysoko$¢ podejscia kanalizacji grawitacyjnej pozwoli na ostygnigcie w przypadku spustu
goracej wody w studzience.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego stosowaé pompe zata-
pialng ptywakowa dedykowana do goracej wody, jednofazowa.

Studzienka pod ciggtym zamknigciem wodnym.
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6. WYTYCZNE WYKONAWCZE INSTALACJI WOD-KAN

Instalacji wodociagowych

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

Mozna dokonaé prob szczelnosci poszczegolnych ztadow lub odgatezien.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C.

Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolacji cieplne;.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczel-
nosci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Cis$nienie proby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci$nienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci
rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wplywem cis$nienia i tempera-
tury. Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany tempera-
tury (zmiana o 10 K powoduje zmian¢ cisnienia o 0,5 - 1,0 bar nalezy podczas proby
utrzymywac¢ w miar¢ mozliwosci stalg temperature medium probnego.

Proba szczelnos$ci wykonywana jest w dwoch etapach:

Probe wstepng przeprowadzi€ na ci$nienie 1,5 razy wigksze od roboczego. Ustawi€ cisnie-
nie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie
moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bar. W instalacji nie moga wystgpowac zadne przecieki.
Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie glowne] wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej notuje si¢ spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstgpach jednogo-
dzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2
bar bez wystgpienia przeciekow w instalacji.

Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i1 cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach pracy
instalacji.

Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bar podigczonego w
najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem pod-
chlorynu sodu i wypehi¢ protokot odbioru instalacji.

Na rozgalezieniach do poszczegdlnych weztow sanitarnych i pomieszczen technologicz-
nych, punktach podtaczen stosowa¢ zawory odcinajace.

nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociaggowych i cieplej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

minimalne odleglo$ci przewodow wody zimnej 1 cieptej od przewodow elektrycznych po-
winny wynosi¢ 10cm.

Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wy-
miaru odpowiedniego dla materiatu z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Rozwigzanie i roz-
mieszczenie podpor statych 1 podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicz-
nymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji Inwestora
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub

wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnié tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewniaé swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieplej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronng, ma by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegro-
dzie budowlanej

Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykonac
metodg wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy z plyt gipsowo — kartonowych. Dla wszystkich
pionow kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo — kar-
tonowych wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do czyszczakow.
Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacjg kratek nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z produ-
centem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki w odwodnieniach
liniowych stosowa¢ jako wzmocnione ruszty.

Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PE od przewodow cieplnych ma wynosié¢
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos$¢ ta jest mniejsza, nalezy za-
stosowac¢ izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé¢ rowniez wtedy, gdy dzia-
fanie dowolnego zrédla ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastoso-
wania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac¢ tuleje ochronne.

Instalacji kanalizacji sanitarnej
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzo-
na jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

e podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody.
Poziomy odplywowe sprawdzié¢ na szczelnos$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda

instalacji powyzej kolana laczacego pion z poziomem.
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7. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji zaprojek-
towano instalacje kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu obiektu odprowadzane
beda systemem rynnowym podigczonym do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody desz-
czowe z terendOw utwardzonych i zielonych odprowadzane beda za pomoca projektowanych
wpustow drogowych klasy D400 oraz odwodnieni liniowych klasy D400 od strony wjazdu
oraz B250 przed wejsciem do budynku. Catos¢ wod opadowych bedzie odprowadzana za po-
moca projektowanej instalacji do studzienki przylaczeniowej a nastgpnie projektowanym
przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przed studnig przylaczeniowa zapro-
jektowano studni¢ z regulatorem odptywu ktéry umozliwia ciggte oprowadzenie wod desz-
czowych na poziomie ilosci wod jak dla terenow zielonych (tj. o wspotczynniku sptywu
Y= 0,1). Dodatkowo zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano oczyszczanie $cie-
kow za pomocg separatora lamelowego i osadnika. Dodatkowo zaprojektowano zbiorniki re-
tencyjne o pojemnosci 7,0 m3 kazdy. W celu zabezpieczenia zbiornikdw przed gromadzeniem
piasku zaprojektowano na instalacji przed zbiornikami osadnik. Wszystkie zbiorniki bedg
potaczone pomigdzy sobg rurami ¥250 PCV gora 1 dotem. NA wyjsciu rur z zbiornikow na-
lezy zastosowa¢ fancuchu uszczelniajace.

UWAGA!
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzedne istniejacej kanalizacji orazinnego uzbroje-
nia terenu.

Jako$¢ wod opadowych

Wody opadowe powstajg ze sptywow deszczowych, topnienia $niegu i lodu. Charaktery-
styczng cechg wod opadowych jest ich nieregularne wystgpowanie w réznych ilosciach.

[lo$¢ zanieczyszczen dostajagcych si¢ do $ciekow opadowych odprowadzanych z terenu
zlewni zalezy glownie od:

e zanieczyszczenia atmosfery w tym rejonie,

e charakteru i jako$ci zlewni,

e intensywnosci i czasu trwania opadoéw jak rowniez dlugosci okresu jaki uptynat od
opadu poprzedniego.

Skiad fizyko — chemiczny wod opadowych ogranicza si¢ do okreslenia takich zanieczysz-
czen jak:

e zawiesina og6lna

e weglowodory ropopochodne.

Gléwnym zZrédlem powstawania tych zanieczyszczen w wodach deszczowych beda spty-
wy z utwardzonych nawierzchni odwodnionych najazdéw drogowych praz dachu budynku.
Brak badan fizyko — chemicznych tych wod nie pozwala okresli¢ dokladnie zawarto§¢ w/w
substancji. Glownym zanieczyszczeniem w odprowadzanych wodach opadowych i roztopo-
wych bedzie zawiesina ogdlna. Po podczyszczeniu $ciekow w osadniku a nastepnie oczysz-
czeniu w separatorze stezenia jej beda znacznie mniejsze od wartosci dopuszczalnej to jest
100 mg/dm3. Weglowodoréw ropopochodnych w sptywajacych wodach deszczowych nie
nalezy si¢ spodziewac, jesli juz to ich $§ladowe ilo$ci. Zwiazki te moga wystapi¢ przy powaz-
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nej awarii Srodkow transportu przewozacych substancje niebezpieczne ale wowczas mamy do
czynienia z nadzwyczajnym zagrozeniem srodowiska.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ odprowadzenia wod deszczowych za pomoca instalacji kanalizacji
deszczowej z rur kanalizacyjnych o nastepujacych o srednicach wyniklych z projektowych
obliczen, przy zachowaniu nieprzekraczalnych spadkow minimalnych i maksymalnych:

e (160 PCV SNB8 lite
e (200 PCV SNB8 lite

Projektowana kanalizacja wyposazona bedzie w studnie betonowe o Srednicach:
e  (1000mm betonowe — studnie rewizyjne
e  @600mm — studnia osadnikowa (wpusty drogowe)
e ) 1200mm — Separator lamelowy np. ESL-Z 3/30 o przeptywie
Qnom= 3,0 dm*/s lub réwnowazny
e @ 1200mm — osadnik poziomy np. EOS-O 1200/1,0 o pojemnosci V=1,0 m® lub
rOwnowazny

Projektowane studnie betonowe nalezy taczy¢ za pomoca typowych potaczen (np.
uszczelek). Kazda studni¢ nalezy wyposazy¢ w wiaz o $rednicy 600mm zeliwny typu D400
zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124.

Poziom wlazow i kratek Sciekowych nalezy dostosowa¢ do projektowanej nawierzchni.

Projektowane wpusty deszczowe

W sklad instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty deszczowe
punktowe z koszami osadnikowymi. Wpust z rusztem zeliwnym 25x25cm klasy D400. Scieki
z wpustu ulicznego odprowadzane beda przykanalikem @160 do instalacji kanalizacji
deszczowej.

Projektowany separator i osadnik
Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie

podczyszczajace:
e osadnik poziomy o pojemnosci V=1,0 m*®
e separator lamelowy przeptywie nominalnym Q=3,0 dm®/s

Urzadzenie do podczyszczania $ciekow z zawiesiny ogdlnej oraz zwigzkdw ropopochod-
nych musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z norma europejska dopuszczajaca produkty do sto-
sowania w budownictwie tj. PN EN 858. Dobrano separator np. ESL-Z 3/30 lub rownowazny
stanowigcy przedmiot niniejszego projektu, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze
sciekow deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlnej. Zbiornik separato-
ra wykonany z betonu klasy min. C35/45 wodoszczelnego W8 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujacej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowa z wlazem kl. D400. Sepa-
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rator powinien mie¢ ksztalt stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z
betonu wykazujacego odpornos¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy
PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powloki ochronne;j
wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos$¢ jego podwyzszenia poprzez zastoso-
wanie nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokry-
wowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rz¢dnej terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywaé
uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia. Separator powinien za-
pewniaé skutecznos$¢ oczyszczania $ciekoOw z substancji ropopochodnych do wartosci nie
wiekszej niz 5 mg/l Montaz 1 zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia
warunki zabudowy dla danych warunkow gruntowych 1 giebokosci posadowienia urzadzenia.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac materia-
ty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych 1 przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Projektowane tetencyjny zbiornik wod deszczowych

W celu retencji wod deszczowych zaprojektowano pie¢ identycznych zbiornikow
podziemnych o pojemnosci 7,0m® kazdy. Projektowane zbiorniki wod deszczowych
zaprojektowano jako niskie sprefabrykowane elementy z powodu plytkiego posadowienia
sieci kanalizacyjnej. Wysokos$¢ zbiornika retencyjnego wynosi 1,35m.

UWAGA:

Zbiorniki musza by¢ dostosowane przez producenta do ruchu ciezkiego (aut
ciezarowych)

Obliczenia ilo$ci wod opadowych odprowadzanych

Obliczenia ilosci wod opadowych wykonano na podstawie normy ,,PN-92 B-01707.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Zgodnie z przytoczong norma prze-
plyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podiagczeniach do kanalizacji deszczowej

gq Obliczono wg wzoru:
I dm?
—w A —
Ja =V 10000 { s }

gdzie:
W- wspotczynnik sptywu
A- powierzchnia odwadniana [m?]

Pole powierzchni z podzialem na rodzaj wykonczenia:
e dach budynku proj. - F=596,16 m*
o wspotczynnik sptywu - 1,0
e teren utwardzony/obrukowany - F= ok. 506,34 m?
o wspotczynnik sptywu - 0,95
e teren utwardzony kratg azurowa o pow. biologicznie czynnej 50% - F= 0k.62,5 m’
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o wspotczynnik sptywu - 0,5
e teren zielony - F= 224,0 m?

o wspotczynnik sptywu - 0,1

Obliczenie ilosci wod deszczowych dla deszczu 15 1/ha z calej inwestycji

i=[(596,16x1,0x15)+(506,34x0,95x15) )+(62,5X0,5x15) +(224,0x0,1x15)]10000
¢ =1,70 dm®/s

Obliczenie ilosci wod deszczowych dla deszczu 150 I/ha z calej inwestycii

qi=[(596,16x1,0x150)+(506,34x0,95x150) )+(62,5%0,5x150) +(224,0x0,1x150)]10000
¢ =16,96 dm®/s

Obliczenie ilosci wod deszczowych dla deszczu 300 1/ha z cale] inwestycji

q4=[(596,16x1,0x300)+(506,34x0,95x300) )+(62,5x0,5x300) +(224,0x0,1x300)]10000
¢ =33,95 dm®/s

Obliczenie przepustowosci regulatora przeplywu
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— Parametry deszczu/opadu obliczeniowego
Obliczenia wykonane dla —————— _ Formuta wg modelu s
krakowskiego

0 Relencia Kanaly Natezenie jedn.

- q:dmz-'s.ha::
Czestosc obliczeniowa 10 i
C[1 raz na C laf]: -I Inhnslf.;.r:gﬁﬁg
Prawdopodobienstwo 10 O[I:E-I:i
P [%]: hmax[mm]:

Czas tnwania deszczu 15
H{min):

Opis projektu Szczegotowa Zbiorniki
Rodzaj Wepolczynnik Powierzehnia ) . -
powierzchni  sphywu [-] zhewni Aha] ShmEre et
Dachy: 1.0 [0,05961 Powierzchnia

catkowitalha]:

|
Drogi 095 | [0.05063 | Sredniwspt
Bruki 05 | [0,00625 sz?::ghnia
Zielefice: 0.1 | 10,0224 | Zredukowana
Inne: | | | | e

Po wcisnieciu przycisku Oblicz dla metody Uproszczonej pojawi sie tabela pod
kalkulatorem

Chbliczeniowe odphywy ze zlewni

Wspt [%] bezpiecz. | ] wiybér C limit zrzutu
wspty dia Q1[] Qi-dla C2 wspty= [2,253
0,10 [dm?/s]

W zwiazKku z powyzszymi obliczeniami stwierdza sie ze projektowany regulator odplywy
musi zapewni¢ staly odplyw na poziomie 2.25 I/s

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego
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Objetosc wod opadowych Dobér pojemnosci

Objetosé wod opadowych-tabela

Czas [min] gm Doplyw @ DoplywV Odplyw@ OdphywV  V[m’]
[dm3is*ha]  [dm>is] [m*] [dm?is] m]

25 197.05 2229 33.43 225 3.38 30.05
30 175.33 19.83 35.69 225 408 31.64
35 158.53 17.93 37.65 225 473 32.92
40 14528 16.43 39.44 225 5 41 34.03
45 134.52 15.21 41.08 225 5.08 35

50 123.01 13.91 4174 225 6.76 34.93

Proba szczelnosci
Przylacze powinno by¢ poddane probie ciSnieniowej przy cisnieniu 1,5 m H2O. Cis$nienie
musi pozosta¢ niezmienne przez 24 godziny. Przy spadku ci$nienia nalezy sprawdzi¢

wszystkie polacznia 1 ponownie nalezy powtdrzy¢ probe szczelnosci.

Material
Projektowana kanalizacja sanitarna sktada si¢ z :
e Rury ¥160 PVC SNB8 lite
e Rury ¥200 PVC SNB8 lite
e (600 wpusty drogowe
e (1000 studnia betonowa
e (11200 studnia betonowa

Wilazy do studzienek
Wiazy klasy B125 stosowa¢ w terenach zielonych oraz utwardzonych. W przypadku terenow
przejezdnych stosowaé¢ wiazy klasy D400 w drogach dojazdowych, parkingach.

Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami

W projektowanym terenie wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami: elektrycz-
ng, telekomunikacyjng oraz siecig cieptowniczg. Wszystkie napotkane na trasie wykonywane-
go wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace instalacje rurowe, oraz kable podwiesza¢ do

konstrukcji wyborczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.
Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy wodociggiem, a uzbrojeniem istniejacym
wypetni¢ piaskiem. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia
i pod nadzorem ich wiascicieli.

Roboty przygotowawcze
e Wytyczenie w terenie gldwnych osi projektowanego przewodu przez odpowiednie

stuzby geodezyjne.

e Usunigcie nawierzchni ulozenie poza zasiggiem robot.
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e Ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

e Przed przystapieniem do robot na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

Roboty ziemne
Projektuje si¢ prowadzenie instalacji w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych

szalunkiem pogragzanym. Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wyko-
pow o glebokosci wigkszej od 1,0m 1 o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
$cian.

Uwaga: wykonywanie podloza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢é w wykopie odwod-
nionym. Po zamontowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci rurociggu
W miejscach niedostepnych i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu

wszelkie prace ziemne nalezy obowigzkowo wykonywa¢ recznie. Projektowane kanaty nale-
zy uktada¢ w wykopach wasko i szeroko przestrzennych umocnionych szalunkiem petnym.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w
drogach juz w momencie wykonywania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow
pomostami dla przejsScia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barier-
ka o wysokosci 1,1 m a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Roboty ziemne wyko-
nywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz prze-
pisami BHP. Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim
odwodnieniu.

UWAGA:
Caly urobek (grunt z wykopu) nalezy wywies$é na teren wskazany przez Inwestora, a wykop
nalezy zasypaé¢ dowiezionym piaskiem

Ukladanie kanatow:

e Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur;

e Podloze wykona¢ z zageszczonego piasku o grubosci min 20 cm;

e Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktore stanowi fozy-
sko nosne rury;

e Ukladanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podlozu calkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury;

e W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci
ok. 10 cm,
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e Podsypke wraz z obsypka nalezny wykona¢ z piasku grubego i $redniego dobrze nie-
odziarnionego, 30 cm ponad wierzch rury, zageszczonego do 98% w skali Proctora

Zasypka:

Zasypywanie przewodu kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztagczach
etap Il — po probie szczelnosci zlagcz rur wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach polaczen

etap Il — zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
I ewentualng rozbiorka deskowan i rozpoér §cian wykopu

wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.

obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum
0,3 m nad rura,

obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg war-
stwe,

dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypehiat przestrzen pod rurg,

bardzo wazne jest zaggszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego s$rednioziarnistego bez grud
I kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegol-
nej ostroznos$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci zlacza powinny by¢ od-
kryte. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza si¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm
od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw oraz bezposrednio na rury.

Dodatkowe wytyczne do robot ziemnych

Wykopy przy glgbokosci powyzej 1,0m wykopy wykona¢ w odeskowaniu co naj-
mniej azurowym z desek o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych i rozpor;
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu,
w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu;

Wzdhiz wykopdw na obrzezach po stronie bez odktadu ustawi¢ bariery ochronne,
Na skrzyzowaniach ulic ustawi¢ nad wykopami mostki przechodnie z barierami
o wysokosci 1,1 m, a w nocy oswietli¢ $wiatlami ostrzegawczymi;

Przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem, uzbrojenie, to dodatkowo zabezpieczy¢
przez odeskowanie, stgplowanie , podwieszanie, itp;

Przy wykonywaniu robot w obrebie ulic - wykopy dodatkowo zabezpieczy¢ tabli-
cami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi oraz wloty ulic oznakowa¢ dla ruchu ko-
fowego;

Przy wykonywaniu wykopéw koparka zabrania si¢ drazenia dna wykopu ponizej
projektowanej niwelety dna;
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e Wyrdéwnanie oraz profil dna wykopu nalezy bezwarunkowo wyplantowaé recznie
fopatami /pod rygorem nie przyjecia kanalu przez Odbiorce $ciekow;

e W przypadku dna wykopu o gruncie spoistym /ily, gliny, ity gliniaste, itp./ dno
wykopu poglebi¢ o 10 cm ,a roznicg zasypac piaskiem i odpowiednio go zagescic¢
(98% w skali Proctora);

e po ulozeniu sieci wykonaé¢ warstwe ochronng rur kanalizacyjnych o wysokosci 30
cm nad wierzch przewodu poprzez wypetnienie jej piaskiem o odpowiednie za-
geszczenie,

e podczas zasypywania wykopow grunt nad rurociggiem nalezy zageszcza¢ mecha-
nicznymi ubijakami w warstwach po okoto 30-40 cm ; stopien zaggszczenia 98%
w skali Proctora;

e nadmiar gruntu z wykopow z tytutu objetosci rur, wymiany gruntu, obsypki i pod-
sypki kanatow nalezy rozplantowac lub wywiez¢,

e zasypke wykopow zrealizowac piaskiem na catej dlugosci wykopu.

e zasypke zakonczy¢ protokdtem z zagegszczenia gruntu wymienionego

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopow wykona¢ szalunkiem petlnym zgodnie z obowigzujagcymi nor-
mami 1 zasadami bhp np. po przez zastosowania szalunkéw pograzanych oraz Scianki ber-
linskie;j.

Odwodnienie wykopow

W celu wykonania baterii zbiornikow na wody deszczowe nalezy wykona¢ chwilowe
obnizenia zwierciadla wod gruntowych po przez zastosowanie iglofiltrow na obrzeze
posadowienia zbiornika 1 wokot niego w odleglosci 3mb. W celu posadowienia separatora,
studni oraz instalacji nalezy wykona¢ chwilowe obnizenia zwierciadla wod gruntowych po
przez zastosowanie iglofiltrow na obrzeze posadowienia w odleglosci 1mb. Roboty nalezy
skoordynowa¢ w taki sposob aby byly wykonane w krotkotrwale w okresie bezdeszczowych.
W przypadku naptywu wod gruntowych w wykonanych wykopach liniowych, nalezy wyko-
na¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15cm z zalozonymi sgczkami z PP
jednosciennymi @50mm oraz zamontowac¢ studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot
ziemnych.

Place sktadowe:

Nie projektuje si¢ w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy
uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

8. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie woda grzewcza z projektowanej wymien-
nikowni ciepta. Obliczenia oraz dobdr urzadzen grzewczych wykonano dla nosnika ciepta 0
parametrach 70/50°C.

Poszczegdlne podejscia pod grzejniki prowadzi¢c w bruzdach $ciennych oraz war-
stwach posadzkowych. Gtéwne rozprowadzenie instalacji zaprojektowano poziomami prowa-
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dzonymi pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego do rozdzielaczy grzejnikowych. Na
odejsciach do poszczegolnych rozdzielaczy stosowac zawory odcinajace + zawory rownowa-
zace. Rozdzielacz uzbroi¢ w automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe.

Po zakonczeniu robdt catos$¢ instalacji nalezy wyregulowac hydraulicznie.

Rurociagi ulegajace likwidacji zdemontowa¢ i zaslepic.

Wezel ciepla

W zwiazku z przebudowa istniejacego przylacza cieplowniczego istniejacy uktad
cieplny w pomieszczeniu wymiennikowni ulega likwidacji. Zaprojektowano nowy wezet
dwufunkcyjny pracujacy na potrzeby instalacji c.o. oraz c.w.u. Wezet z wymiennikami pty-
towymi lutowanymi na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Wezel pracujacy w oparciu o wymiennik
plytowy, o wymuszonym obiegu wody instalacyjnej z pompa obiegowa zainstalowang na
przewodzie zasilajgcym. Zabezpieczenie instalacji c.o. — uklad zamkniety z naczyniem
wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa na wyjsciu z wymiennika c.0.
Uzupetnienie ztadu c.0. wodg sieciowg z przewodu powrotnego sieci cieplnej z wodomierzem
skrzydetkowym wody cieplej realizowane poprzez zawdr uzupehiania ztadu. Wezet nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu istniejgcego wezta cieplnego w przyziemiu budynku, w miejscu
wskazanym na rzucie w czesci graficznej opracowania. W pomieszczeniu wezla cieplnego
przewidziano podigczenie projektowanych rurociggéow do istniejagcych rozdzielaczy central-
nego ogrzewania. Sposoby 1 miejsca pofaczen projektowanych rurociggéw z istniejgcymi po-
kazano w cze$ci graficznej opracowania. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamon-
towac¢ zawory odpowietrzajace, natomiast w najnizszych - zawory spustowe.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom oraz wymagane Prawem Budowlanym dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie. Rurociggi — po stronie wody sieciowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu
wg PN-80/H-74219, lgczone przez spawanie. Po stronie wody instalacyjnej centralnego
ogrzewania nalezy zastosowaé rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244, laczone przez
spawanie. Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste i czyste od zewnatrz 1 od we-
wnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Ru-
ry poddawane tzw. odbiorowi oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia.

Zabezpieczenie uzupetienia ztadu cisnieniowe oraz czasowe realizowane przez regu-
lator pogodowy. Uklady automatycznej regulacji temperatury obiegow grzewczych wezta
beda dazyty za pomoca odpowiedniego otwarcia zaworéw do uzyskania na zasilaniu tempera-
tury zadanej zgodnej z krzywa grzewcza zalezng od temperatury zewngtrznej (obieg C.O).
Szczegot wezta ciepta wg. schematu oraz karcie doborowej 1 zestawieniu materialow.

Uruchomienie wezla ciepla

e Wezel napetié ci$nieniem woda uzdatniong wg. wytycznych producenta oraz DTR.
Zauwazone przecieki na potaczeniach kotierzowych i skrgcanych nalezy usung¢.

e Odpowietrzy¢ instalacj¢ 1 wymienniki wezta cieplnego.

e  Wolno napehi¢ strong sieciowa modulu podiaczeniowego i wezla cieplnego. Zauwa-
zone przecieki na potaczeniach kotierzowych i skrecanych nalezy usunaé.

e Odpowietrzy¢ odmulacz, wymienniki ciepla i rurociagi sieciowe.
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e Wiaczyc¢ zasilanie elektryczne tablicy sterowniczej wezia 1 pomp obiegowych.

e Zaprogramowac regulator elektroniczny na parametry zgodne z tabela temperatur sie-

ciowych dostawcy ciepla i temperatur instalacyjnych.

e Uruchomi¢ pompy obiegowe.

Zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie c.w.u.
Zalozenia:
np — ilo$¢ personelu

qj — dobowe zuzycie cieptej wody:

tcwu — wymagana temperatura cieptej wody
twz — temperatura zimnej wody zasilajace;]
Cp — ciepto wiasciwe wody

t — czas uzytkowania instalacji

Srednie dobowe zuzycie c.w.u:

qdsr=qj-n=40-27 =1080 I/d

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u:

ghsr = qdsr/t = 1080/12 = 90,0 I/h = 0,025 I/s

27 osoby

personel - 40 I/d'm
60°C
5°C
4,19 kj/kg-W
12h

Nh — wspotczynnik nierdwnomierno$ci godzinowej rozbioru c.w.u:

Nh=9,32 - n%*=9732.27%%=417

Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u:

ghmax = gh$r - Nh=90,0 - 4,17 = 375,3 1/h=0,10I/s

Srednia moc ukladu c.w.u:

qér = ghsr - Cp - (tewu —twz) = 0,025 - 4,19 - (60 —5) = 5,76 kW

Maksymalna moc ukladu c.w.u:

gmax = ghmax - Cp - (tcwu —twz) = 0,10 - 4,19 - (60 — 5) = 24,03 kW

Opér instalacji cyrkulacji c.w.u. wynosi ok. 15 kPa. Wymagane minimalne ci$nienie dla instalacji

cwu wynosi 20 kPa.

Parametry projektowanej instalacji c.o.:
e Przeptyw —1073,7 kg/h
e Temperatura czynnika — 70/50°C woda
e Moc grzewcza — 36,0 KW
e Strata ciSnienia — 23,0 kPa
e Pojemnos¢ ztadu — ok. 375I.
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Bilans ciepla

e Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla czgsci budynku objetej zakre-
sem opracowania zostata obliczona zgodnie z PN-EN-1283 i wynosi 33,5 kW.

e Maksymalna moc uktadu na potrzeby c.w.u wynosi 24 kW

Rurociagi

W projekcie przyjeto wykonanie instalacji z rur:

e PEX-AL-PEX 1gczone poprzez zaciskanie — instalacja od rozdzielaczy do grzejnikow.

e Stal czarna zewngetrznie ocynkowana tgczone poprzez zaciskanie — podejscia do roz-
dzielaczy.

e Stal czarna spawana — wezet cieplny

Zaprojektowany sposob prowadzenia rurociggdéw zapewnia ich kompensacjg.
Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane zasilane od
dotu, grzejnik higieniczny w pom. $mietnika (w celu tatwiejszego czyszczenia) oraz drabin-
kowe w pomieszczeniach sanitarnych. Na rzutach kondygnacji podano strat¢ ciepta poszcze-
gblnych pomieszczen, ktorg muszg pokry¢ zastosowane grzejniki. W celu prawidlowego
rozdzialu ciepta nalezy dokona¢ wstgpnego ustawienia nastaw zaworow termostatycznych
zamontowanych przed kazdym grzejnikiem.

Przy podlaczeniu grzejnikow montowac zawory przytaczeniowe do ogrzewan dwuru-
rowych. W przypadku grzejnika tazienkowego oraz grzejnikéw z podigczeniem bocznym na
zasilaniu nalezy montowa¢ zawory termostatyczne katowe z nastawag wstepna, ktore nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Na powrocie montowaé¢ zawory odcinajgce katowe.
Podejscia do grzejnikow nalezy wyprowadzi¢ ze $cian, jako podejécia do zawordw grzejni-
kowych katowych. W pomieszczeniach ogolnodostepnych montowa¢ wzmocnione glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacjg osoéb niepowotanych. Mon-
taz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta. Glowice termostatyczne powinny umozliwi¢
uzytkownikom uzyskanie w poszczegdlnych pomieszczeniach temperatury nizszej od obli-
czeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C, w pomieszczeniach o temperaturze obliczenio-
wej +20°C 1 wyzszej.

Proby szczelnoSci instalacji

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci-
$nienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ci$nienie robocze. Zaleca si¢ wykonanie proby
szczelno$ci ci$nieniem mim 6 bar. Z uwagi na swoje wlasnosci rury wielowarstwowych roz-

szerzaja si¢ podczas proby pod wpltywem ci$nienia i temperatury. Ze wzgledu na duze waha-
nia ci$nienia wystgpujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje
zmian¢ ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywaé w miar¢ mozliwosci
stalg temperatur¢ medium probnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.
Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawié ci-
$nienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nast¢pnych 30 min po zakonczeniu proby wstgpnej ci$nienie nie moze
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spas¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystepowac zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie gldéwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez
wystapienia przecieckow w instalacji. Probg nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o
podzialce 0,1 bara podiaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Plukanie instalacji c.o.
Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, calg instalacje nalezy

dokfadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukaé. Predkos¢ wody phuczacej powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m/s. Na czas plukania otworzy¢ zawory spustowe.

Oznakowanie instalacji

Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, ktora zostanie wykonana.
Oznakowanie powinno definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr czynnika.
Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z
tworzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociggach beda one trwale
mocowane za pomocg opasek w sposob nienaruszajacy izolacji. Na pozostatych elementach
instalacji dopuszcza si¢ oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Oznaczenia
zaworéw musza zawiera¢ numer identyfikacyjny, ktory bedzie wykorzystany w protokole z
regulacji instalacji. Oznaczenia moga by¢ montowane na elementach, ktéore mozna
zdejmowa¢ z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze
przekraczajacej +60°C. Etykiety beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub
instalacji do eksploatacji. Rurociagi bedg znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko
armatury, na odcinkach prostych w odstgpach min. 10 m oraz na przejsciach przez przegrody
budowlane. Tekst na etykiecie musi odpowiada¢ dokumentacji technicznej powykonawczej.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacj¢  centralnego  ogrzewania odpowietrzana bedzie przy pomocy
odpowietrznikOw manualnych oraz automatycznych przy grzejnikach, rozdzielaczach oraz
projektowanej armaturze w wymiennikowni ciepta. Przewody z PEX-AL-PEX prowadzi¢ w
posadzkach bez spadkow. Odpowietrzenie tych przewoddéw nastgpowato bedzie poprzez

odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje konieczno$¢ ich odwodnienia, oprdznienia
ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujac spr¢zonym powietrzem po uprzednim odiaczeniu
grzejnikow.

1zolacja
Rurociagi nalezy izolowac¢ otulinami — grubo$¢ izolacji zgodnie
z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-
nej
(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)
1  [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez [50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie- [50% wymagan z poz. 1-4
plej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych mig-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow
7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci (40 mm
ogrzewanej budynku)
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci (80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- (100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

- dla okresu zimowego: — wg normy PN-B-02403:1982;

- dla okresu letniego: —wg normy PN-B-03420:1976.

Golub-Dobrzyn potozony jest w II strefie klimatycznej dla okresu lata i III strefie dla

okresu zimowego.

Powietrze powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura powietrza zewnetrznego +32,0 °C
Wilgotno$é powietrza wynikowa

Okres zimowy | Temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Wilgotnos$¢ powietrza wynikowa

Powietrze powietrza wewnetrznego:
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Temperatura Temperatura Wilgotno$¢ | Wilgotnos¢
Nazwa instalacji nawiewana do |nawiewanado |Wzglgdna |wzgledna
pomieszczenia | pomieszczenia |Lato % Zima %
Lato °C zimg °C
Pomieszczenia 20+/-2 20+/-2 wynikowa | wynikowa

Urzadzenia wentylacyjne:

Centrala NW1
e Nawiew 1550 m3/h
e  Wywiew 1160 m3/h
e Sprez dyspozycyjny 400 Pa
e Filtry klasy F7 — czerpnia
e Filtry klasy G4 — wywiew
e Pobor mocy elektrycznej wentylatorow — 2,2 KW, 230V
e Pobdr mocy elektrycznej nagrzewnicy wstepnej — 3,0 KW, 3x400V
e [okalizacje sterownika ustali¢ na budowie

Projektowana centrala wentylacyjna obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia archiwow na
poziomie przyziemia, pomieszczenia wydziatlu komunikacji oraz przyboczne na poziomie
parteru. Projektowana centrala wyposazona bedzie w tlumiki kanalowe w celu zmniejszenia
emisji dzwigku do otoczenia od strony $rodowiska zewnetrznego oraz od strony budynku.
Glowne rozprowadzenie kanalow zaprojektowano w pom. wentylatorowni pod stropem na
poziomie przyziemia nastepnie na poziomie parteru nad sufitem podwieszonym. Na przej$ciu
przez $Sciang oddzielenia pozarowego oraz przy przejsciach strefy pozarowe zastosowano kla-
py przeciwpozarowg z sifownikiem 24V normalnie otwartym. Pod wptywem zaniku napiecia
klapa zostanie ona zamkni¢ta. Nastepnie w celu mozliwo$ci wyregulowania przeptywu po-
wietrza na poszczegdlne pigtra zaprojektowano przepustnice reczne. Lokalizacje sterownika
ustali¢ na budowie.

SYSTEMY WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna pomieszczen archiwéw., petentéow oraz pobocznych — system
N1W1

Zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla. Na-
wiew 1 wywiew powietrza do pomieszczenia odbywac si¢ bedzie przez kratki wentylacyjne
nawiewne oraz wywiewne. W celu regulacji powietrza w uktadach wentylacyjnych obstugu-
jacych zespot pomieszczen zaprojektowano przepustnice. Elementy nawiewne (anemostaty,
zawory itp.) nalezy podiaczy¢ za pomoca przewoddéw elastycznych izolowanych typu flex.
Wszystkie elementy wentylacyjne kierujace typu kolano nalezy wyposazy¢ w kierownice
zgodnie z technologia producenta. Wszystkie kanaty do wentylacji bytowej powinny posiada¢
klasg¢ szczelnosci A. Kolorystyka ,,biatego montazu ” wg kolorystyki architektury pomiesz-
czen. Doktadne ilo$ci powietrza wentylacyjnego podano na rysunkach.
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System WC1 , WC2, WC3
Projektowane instalacje zakonczone bgda wentylatorami wyciggowymi kanalowymi.

W celu regulacji powietrza w uktadach wentylacyjnych obshugujacych zespot pomieszczen
zaprojektowano przepustnice. Elementy wywiewne (nawiewniki, zawory itp.) nalezy podta-
czy¢ za pomoca przewodow elastycznych izolowanych typu flex. Wszystkie elementy wenty-
lacyjne kierujace typu kolano nalezy wyposazy¢ w kierownice zgodnie z technologia produ-
centa. Wentylatory nalezy montowac¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych z dostepem rewi-
zyjnym. Przed wentylatorami stosowac filtr kieszeniowy na kanale wentylacyjnym. Prace
wentylatorow kanalowych za posrednictwem regulatoréw obrotowych. Lokalizacje regulato-
row ustali¢ na budowie. Zaleca si¢ ustalenie miejsc z zabezpieczeniem dostepu dla osob trze-
cich.

Wentylacja pomieszczenia Smietnika nr. 0.12 — system WT1

Pomieszczenie $mietnika wentylowane bedzie za posrednictwem wentylatora wycig-
gowego zlokalizowanego pod stropem. Wyciag poprzez kratke wywiewng. Nawiew do po-
mieszczenia z systemu N1. Przed wentylatorem stosowac filtr kieszeniowy na kanale wenty-
lacyjnym. Prace wentylatora kanatowego za posrednictwem regulatora obrotow. Lokalizacje
regulatora ustali¢ na budowie. W miejscu przejécia przez strefy p.poz stosowaé klapy p.poz z
sifownikiem. Wyrzut z wentylatora wlgczy¢ do projektowanego kanatu wentylacji grawita-
cyjnej zakonczonego na dachu. Kanaty wykonane z klasie szczelnosci B. Grubo$¢ izolacji

Zgodnie z opisem technicznym. Projektowang instalacje prowadzi¢ pod stropem. Lokalizacja
pokazana na rysunkach.

Wentylacja pomieszczen serwerowni — system WT2, WT3
Pomieszczenia serwerowni wentylowane beda za posrednictwem wentylatorow wy-
ciggowych zlokalizowanych pod stropem pomieszczen serwerowni. Wyciag poprzez kratki
wywiewne. Nawiew do pomieszczen z systemu N2. Przed wentylatorami stosowac filtr kie-
szeniowy na kanale wentylacyjnym. Prace wentylatora kanalowego za posrednictwem regula-
tora obrotow. Lokalizacje regulatora ustali¢ na budowie. W miejscu przejécia przez strefy
p.poz stosowac klapy p.poz z sitownikiem. Lokalizacja pokazana na rysunkach.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen
Pomieszczenia biurowe oraz pozostale wentylowane beda za posrednictwem nawiew-
nikow okiennych, wywiew realizowany bedzie kanatami wentylacji grawitacyjnej wspoma-
ganymi obrotowymi nasadami na zakonczeniu szachtu wentylacyjnego w czes$ci dachowe;.

Hybrydowe nasady kominowe wspomaga¢ beda ciag wentylacji grawitacyjnej. Nasady podta-
cza¢ z elektronicznej szafy zasilajacej. W pomieszczeniach, ktore obstugiwaé beda nasady
kominowe zaleca si¢ montowaé elektroniczne regulatory predkosci obrotowej. Lokalizacja
wg czgsci rysunkowe.

Izolacje
Projektuje si¢ izolacje termiczng o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-

frastruktury z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
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z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e grubos¢ welny 80mm — kanaly prowadzone na zewnatrz budynku oraz kanatl czerpny
do wysokos$ci nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

e grubos¢ welny 30mm — kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone w przestrzeni na-
jemcow.

e izolacja ppoz. do obrobki klap pozarowych oraz obudéw kanatow

Wytyczne dla wykonawcy czesci technologicznej instalacji wentylacyjnej

Instalacje wykona¢ zgodnie z:

Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 5 - Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruk-
tury wrzesien 2002 — montanowych czesé I1.

Dokumentacjg techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, Dokumentacje
projektowa.

- Przewody nalezy wykona¢ i montowaé¢ z zachowaniem klasy szczelnosci B wg BN - 84 /
8865 - 40.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewo-
dow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak roéwniez wiasnosci cieplnych , akustycz-
nych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddéw. Elementy
usztywniajagce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanic tasm perforowa-
nych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewo-
dow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewi-
zyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych srednicach
nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach
Od 200 do 315mm min wymiar otworu rewizyjnego wynosi 300x100 W przewodach prosto-
katnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach Wymiar boku mniejszy od 200mm
min wymiar otworu 300x100. Wymiar boku od 200 do 500mm min wymiar otworu 400x200.
Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10m.

- Wszelkie stosowane rozwiazania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w ni-
niejszej dokumentacji musza spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego,
w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie wa-
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runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen
Polskich Norm dotyczacych :

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Informacje dotyczace rozruchow instalacji i prob, propozycja nastgpujaca:

e Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, podda¢ kanaty probie szczelno$ci na ci-
$nienie zgodnie z PN-EN 1507, PN-EN 12230

e Rozruch urzadzen - central dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta i Inspek-
torem nadzoru., po potwierdzeniu przez Inspektora gotowosci do rozruchu

e Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy uktadéw 1 kie-
runki przeptywow.

e W pomieszczeniach technicznych zamiesci¢ schematy ideowe ukladow wentylacyj-
nych, a w przypadku central w szafie automatyki

e Zapewni¢ dostep do elementow regulacji uktadow (wykonaé otwory rewizyjne, zgod-
nie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t COBRTI INSTAL).
Miejsca zamontowania przepustnic regulacyjnych, klap pozarowych, regulatorow,
trwale oznaczy¢.

e Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za koordynacje rurociggéw oraz kanatow
wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

e Izolacja cieplna kanatow wentylacyjnych i1 thumikow musi by¢ wykonana starannie
(doktadne docisniecie izolacji do powierzchni kanatu) z uwagi na mozliwo$¢ powsta-
wania zjawiska poglosu i przestuchu.

e Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanalow wentylacyjnych
kotkami do mocowania izolacji. Kanaty musza pozosta¢ wewnatrz gladkie

e Kanaly wentylacyjne mocowac¢ do $cian i stropéw na elementach podwieszenia z wi-
broizolacja. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ in-
tegralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzania faczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy syste-
mu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane
przez wykonawce. W obowiazku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi
dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i wielkosci kanatow, uwzgled-
niajac ci¢zar urzadzen, ttumienie drgan oraz ilo$¢ zwiesi koniecznych do montazu ka-
natow iurzadzen

e Szyny na ktorych montowane bgda kanaty wentylacyjne bez izolacji jak 1 w izolacji
termicznej powinny posiada¢ elementy wibroizolacyjne

e Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie zabrudzity si¢
ich wewnetrzne $cianki. Przewody 1 ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej
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muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnym. W czasie prac wykonczenio-
wych, malarskich nalezy zabezpieczy¢ zakonczenia kanaldow wentylacyjnych przed
zabrudzeniem i zapyleniem.

10. PROJEKTOWANA INSTALACJA KLIMATYZACJI

Na potrzeby chlodnicze w pomieszczen nr. 1.17 zaprojektowano 1 system klimatyza-
cji typu multisplit sktadajacy si¢ z 1x jednostki zewngtrznej oraz 2x jednostki wewngtrzne;.
Czynnik chlodniczy freon R32. Jednostka zewngtrzna zlokalizowana bedzie na dachu budyn-
ku na typowej konstrukcji wsporczej. Na potrzeby chlodnicze w pomieszczen nr. 1.10, 2.13,
2.14 zaprojektowano system klimatyzacji typu split sktadajacy si¢ z 1x jednostki zewnetrz-
nej oraz 1x jednostki wewnetrznej. Czynnik chtodniczy freon R32. Jednostka zewnetrzna zlo-
kalizowana bedzie na dachu budynku na typowej konstrukcji wsporczej. Temperatura w po-
mieszczeniu bedzie regulowana indywidualnie za pomoca sterownika $ciennego zlokalizowa-
nego wg. aranzacji 1 ustalen z zarzadcg obiektu. Podejscia skroplin beda wiaczane przed syfon
przyboréw sanitarnych. Instalacja zostanie wykonana z rur z PVC-U taczonych metoda kleje-
nia. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, nalezy zasto-
sowa¢ pompki skroplin.

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych na lut twardy. Nale-
zy uzywac tylko rur bez szwu do celow chtodniczych odtluszczonych i odtlenionych, nadaja-
cych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac
rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody podczas lutowania wypehi¢ suchym azotem, aby
nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Instalacje z rur
miedzianych nalezy mocowac do stropu lub $cian przy pomocy obejm termoizolacyjnych z
wkladka kauczukowa oraz og6lnodostepnych materiatdbw montazowych posiadajacych odpo-
wiednie certyfikaty i atesty. Przewody izolowa¢ izolacjg cieplna, nie pozostawiajaca zadnych
szczelin. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych oraz uszczelni¢ piankg PU.

Okablowanie sterujace pomigdzy jednostkami zewngtrznymi i wewngtrznymi klima-
tyzacyjnymi wykona¢ przewodami zgodnie z DTR producenta. Instalacje prowadzi¢ wspoéInie
z rurarzem instalacji freonowych.

Parametry jednostki zewnetrznej split ..JZ1”:

e Moc chlodnicza nominalna Q. = 2,5 kW

e Moc grzewcza nominalna Qgr; = 2,9 kW

e Moc elektryczna Q. = 0,67 KW

e Napigcie zasilania = 230V

e Rekomendowany zakres temperatury zewngtrznej dla chtodzenia = -25 ~ 50°C
e Rekomendowany zakres temperatury zewngtrznej dla grzania = -25 ~ 30°C

e Waga = 29kg

Parametry jednostki zewnetrznej multisplit ..JZ2”:
e Moc chlodnicza nominalna Q. = 7,9 kKW
e Moc grzewcza nominalna Qgr, = 7,9 kKW
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Moc elektryczna Qcns = 2,45 KW

Napiecie zasilania jednostki = 230V

Rekomendowany zakres temperatury zewng¢trznej dla chtodzenia = -15 ~ 50°C
Rekomendowany zakres temperatury zewnetrznej dla grzania = -15 ~ 24°C
Waga = 51,1kg

Parametry jednostki zewnetrznej split ,.JZ3’:

Moc chlodnicza nominalna Q. = 3,4 KW

Moc grzewcza nominalna Qg = 3,8 kW

Moc elektryczna Qcn = 0,92 KW

Napigcie zasilania = 230V

Rekomendowany zakres temperatury zewnetrznej dla chtodzenia = -25 ~ 50°C
Rekomendowany zakres temperatury zewnetrznej dla grzania = -25 ~ 30°C
Waga = 29kg

Parametry jednostki zewnetrznej split ..J74”:

Moc chtodnicza nominalna Q. = 5,4 KW

Moc grzewcza nominalna Qg = 5,8 kW

Moc elektryczna Qcn = 1,42 KW

Napigcie zasilania = 230V

Rekomendowany zakres temperatury zewngtrznej dla chtodzenia = -25 ~ 50°C
Rekomendowany zakres temperatury zewngtrznej dla grzania = -25 ~ 30°C
Waga = 37kg

Parametry jednostki wewnetrznej split ., JW1”*:

Moc chlodnicza nominalna Qg = 2,5 KW
Moc grzewcza nominalna Qg; = 2,9 kW
Sterowanie z jednostki zewnetrzne;j
Waga = 8,3kg

Parametry jednostki wewnetrznej multsplit .., JW2”:

Moc chtodnicza nominalna Q. = 3,4 KW
Moc grzewcza nominalna Qgr, = 3,8 kW
Sterowanie z jednostki zewng¢trznej

Waga = 8,3kg

Parametry jednostki wewnetrznej split .. JW3”’:

Moc chiodnicza nominalna Q. = 3,4 KW
Moc grzewcza nominalna Qgr, = 3,8 kW

Sterowanie z jednostki zewne¢trznej
Waga = 8,3kg
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Parametry jednostki wewnetrznej split .,JW4”:
e Moc chlodnicza nominalna Q. = 5,4 kW
e Moc grzewcza nominalna Qgr, = 5,4 kW
e Sterowanie z jednostki zewngtrzne]
e Waga = 10,7kg

Wytyczne dla wykonawcy czesci klimatyzacii

Po wykonaniu instalacji nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicz-
nym. Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 40 bar (proba dla samych przewo-
dow) oraz test osuszania prozniowego. Proba szczelnosci 48h. Po uzyskaniu pozytywnych
prob instalacje napehi¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. W przypadku robot ule-
gajacych zakryciu nalezy wykona¢ odbior protokotem cze$ciowym instalacji. Glowne roz-
prowadzenie instalacji freonowej prowadzi¢ w jednym poziomie wysokosciowym. Przed
montazem skoordynowac trase instalacji z pozostatymi branzami.

Uwagal!
Jednostki klimatyzacji nalezy serwisowa¢ oraz dezynfekowaé zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w DTR producenta.

Izolacja
Projektuje si¢ izolacje termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z z

,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-
nej

(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m'K)?

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2  [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez [50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie- [50% wymaganh z poz. 1-4
ptej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych mig-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkow-
nikow

7  |Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8  |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci {40 mm
ogrzewanej budynku)

9  |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci [80 mm
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nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
Uwaga:

U przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

11. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZY-
LACZAMI

W zwigzku z projektowang rozbudowa budynku zaprojektowano zgodnie z warunka-
mi technicznymi przebudowge istniej sieci cieplowniczej oraz przytgczami. Zaprojektowa-
no zlikwidowanie istniejacej komory cieptowniczej 1 wykonanie nowej. Istniejaca siec
cieptownicza w ul. Kopernika zaprojektowano jako ,,wyprostowanie” odcinka z rury prei-
zolowanej . Przebudowywany odcinek sieci cieplowniczej nalezy wykona¢ z $rednicy
2xDn50/125. Wiaczenie przytaczy nalezy wykonaé z rur:

e 2xDn32/90 - dla budynku przy ul. Kopernika 8
e 2xDn40/110 - dla budynku przy ul. Kopernika 9
e 2xDn20/90 - dla budynku przy ul. Kochanowskiego 14

Projektowang sie¢ wraz z przylaczami nalezy wykonac z rur preizolowanych. Wezly ciepta
stanowig wlasno$¢ wiascicieli obiektow budowlanych.

Parametry istniejgcej sieci cieplowniczej:
e Zima 120/60°C

e Lato 65/42°C
e Cisnienie dyspozycyjne 3,0 H,O/40kPa

12. ZABEZPIECZANIE P.POZ.

Przejscie instalacji przez przegrody budowlane stanowigce odpornos¢ ogniowa nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg typowych rozwigzan np. opasek p.poz oraz odpowiednich mas
zgodnie z DTR producenta. Projektowane klapy p.poz nalezy wyposazy¢ w sitownik z kran-
cowkami oraz podigczy¢ do systemu SAP/SSP budynku. Podziat stref pozarowych nalezy
rozpatrywac zgodnie z projektem architektury. Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 234. 1.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase¢
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementow. Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa
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w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowa-
dzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

13. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna
Nalezy zapewnic:

e Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen obstugujacych insta-
lacje sanitarne.

e Wykonanie zabezpieczen doprowadzonej instalacji do urzadzen obstugujacych insta-
lacje sanitarne,

e Doprowadzenie napi¢cia zasilania oraz sygnatu do klap p.poz - instalacja SSP/SAP.

e Doprowadzenie napigcia zasilania oraz sygnatu do zaworu pierwszenstwa elektroma-
gnetycznego.

e Doprowadzenie zasilania do nasad hybrydowych wentylacji grawitacyjnej oraz szafy
sterowniczej systemem. Wykonanie instalacji sterowania od nasad do szafy regulato-
rOw wraz z regulatorami w zakresie branzy wentylacji.

Branza sanitarna
e Wykonanie automatyki wezla ciepta,

e Wykonanie automatyki sterowania dachowymi nasadami regulacyjnymi,

e Wykonanie sterowania wentylatorow kanatowych oraz centrali wentylacyjnej.

e Doprowadzenie zasilania do nasad hybrydowych wentylacji grawitacyjnej oraz szafy
sterowniczej systemem. Wykonanie instalacji sterowania od nasad do szafy regulato-
roOw wraz z regulatorami w zakresie branzy wentylacji.

Branza budowlana
e Wykona¢ otwory stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nast¢pnie otwory te za-

bezpieczy¢ przed wplywem czynnikow atmosferycznych.

e Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wyma-
gajacych okresowej regulacji, przegladu itp.

e Wykona¢ zabudowy instalacji prowadzonych natynkowo — branza sanitarna wskazac,
ktore instalacje ulegaja zabudowie.

14. PODPORY RUROCIAGOW

Mocowanie przewodéw wodociagowych

Przewody wodociaggowe nalezy mocowa¢ do elementow konstrukeji budynku
za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych

1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
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Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociagowych zgodnie z instrukcja
Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal. Do mocowania rur stosuje si¢
obejmy stalowe z gumowa podkiadka. Obejmy metalowe bez wkiladki sa niedopuszczalne.
Srednice obejm w technologii odpowiadaja srednicom zewngtrznym rur.

Maksymalne odleglo$ci pomigdzy podporami przewoddw $cisle wg instrukceji montazu Pro-
ducenta rur.

Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych przewidzianych dla danego typu rur zapewniaja-
cych warunki projektu np. rur niskoszumowych. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy sto-
sowa¢ podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rurg pod kielichem.

Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢
1,25m.

Mocowanie przewodow c.o.
Instalacje nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku przy uzyciu standar-
dowych mocowan dla instalacji rurowych wg. zastosowanego producenta.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych:

. . . Przewo6d montowany
Srednica nominalna rury . ) . .
pionowo ~ [m] inaczej [m]
DN 10 do DN20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN32 3,4 3,0
DN40 3,9 3,5
DN50 4,6 4,0
DNG65 4,9 5,0
DN80 5,2 5,5
DN100 5,2 5,5
1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz prze-
wodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposoOb zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na zalamaniach. Do monta-
zu przewodow nalezy stosowa¢ obejmy z okfadzing izolujaca dzwiek. Przewody pionowe
nalezy prowadzi€ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1cm na kondy-
gnacje ze statg odleglo$cig miedzy ich osiami.

Tuleje ochronne (przejscia przewodow przez przegrody budowlane)
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej-
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$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z two-
rzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a
nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktorg przewody przechodzg umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrud-
niajagcym powstawanie w niej napr¢zen $cinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora prze-
suwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢

w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzeh migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewnia-
jacym swobodny przesuw przewodu 1 nie dzialajacym agresywnie na materiat rury.

15. UWAGI KONCOWE

e (zesC¢ graficzna stanowi integralng czes¢ projektu.

e Traktujac ten projekt jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie
elementy rysunki, opisy a takze to co nie zostato okreslone szczegoétowo ale jest
niezbedne do wlasciwego wykonania instalacji 1 funkcjonowania budynku.

o Wszystkie elementy ujgte w opisie a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

e Projekty rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

o Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
posiadajacych

odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.
Prace na placu robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastgpujacymi przepisami:
Norma: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
Il — Instalacje sanitarne”.

e Instrukcje Montazowe dostawcow rur i dostawcow urzadzen.

e Przepisy BHP i przepisy przeciwpozarowe.

o Strefy p.poz w budynku nalezy roéwniez rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym oraz projektami archiwalnymi.

e Wyposazenie pomieszczen w konkretne modele przyborow sanitarnych wg. kart
pomieszczen w projekcie architektury.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

e W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostac
dobrane przez projektanta.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.
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Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Dopuszczonymi do stosowania s3 wyroby budowlane:

Oznaczone przez producenta znakiem €€ z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,

i

Oznaczone przez producenta znakiem [
Certyfikatu Zgodnosci Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowac¢ jako referencje, okreslajace standard wykonania 1 pozwalajgce na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, rownowaznych rozwigzan pod warunkiem

z wystawiong na podstawie posiadanego

wykazania ich odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa oraz po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

Calos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng pod nadzorem
0sOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow bhp 1 sztuki
budowlanej. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
Wykonawcy niezb¢dne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza
proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisoOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedurg. Wszelkie niejasnosci oraz rozbiezno$ci miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegodlnosci
przedmiarami robot nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajacej
Wykonawce robot budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty
nie zglosit lub nie wnosit o wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy
dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a przedmiarami robdt a wykonanie prac
wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentow oraz objete jest zakresem
projektu lub decyzja pozwolenia na budowe to zgloszenie konieczno$ci wykonania
takich robdt na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamowienia
dodatkowego.
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mgr inz. Adam Lal
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w specjalnosci sanitarne]
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