CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

‘ PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest " ROZBUDOW, PRZEBUDOWA
| NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU Sierpc ul. Kopernika 8 jedn ew. 142701 1
Sierpc, obreb 0001 Sierpc, dziatka 1564/2 - Zakres zamierzenia okreslono w czesci graficznej
PZT.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAN ISTNIEJACY - Dziatka nr 1564/2 obreb 0001 Sierpc, jest w dyspozycji Zamawiajacego,
przeznaczona na cele budowlane. Obszar zajety przez dziatke jest ptaski. Dziatka jest
uzbrojona w instalacje doziemne: energetyczne, wod-kan, cieptownicze, teletechniczne. Drogi
na terenie sg utwardzone. Na dziatce wystepuje zréznicowana zieleh niska i trawniki. Dziatka
w czesci podworzowej jest ogrodzona. Dostep na teren jest istniejgcym wjazdem z ul.
Kopernika. Na terenie dziatki znajdujg sie miejsca parkingowe
w ilosci spetniajgcej wymagania planu. Zakres opracowania obejmuje teren dziatki. Przewiduje
sie wyburzenie parterowego budynku gospodarczego w czesci potudniowo-wschodniej dziatki,
oraz schodow zewnetrznych w elewac;ji frontowe;.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem

Proponuje sie zmiane w organizacji wejs¢ i wyjs¢ z budynku w tym rozbudowe o nowg
ewakuacyjng klatke schodowg i szyb windowy dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Rozbudowa obiektu w czesci poétnocno-zachodniej zaktada takze w czesci przyziemia
lokalizacje agregatu pradotwérczego. Pomieszczenie na odpady bytowe zlokalizowane bedzie
w istniejgcej czesci budynku z wejsciem od strony potudniowo-zachodniej.

sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie $ciekow przewiduje sie do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
uktad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zasadniczych zmian w zakresie organizacji ruchu kotowego, uktad jezdny
do czesci podwérzowej budynku pozostajg bez zmian. Droge pozarowg stanowi¢ bedzie ulica
Kopernika, z placem nawracania w ksztafcie litery T. Przeorganizowane zostang miejsca
parkingowe w miejscu wyburzonego budynku gospodarczego. Wymagane 14 miejsc
parkingowych zostanie zabezpieczone z uwzglednieniem miejsc parkingowych w czesci
garazowej w potnocnej czedci dziatki. Przeorganizowana zostanie rowniez zielen niska.
sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce, ktdéra ma dostep do drogi publicznej - ul.
Kopernika. Zjazd do nowych miejsc parkingowych w granicy dziatki z sgsiadujgcg dziatkg
drogowg 1564/13, wedtug odrebnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi gestora
drogi.

pare?metrv techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Wewnetrzne sieci uzbrojenia terenu i urzgdzenia stanowig nastepujgce sieci:

- wody bytowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja elektryczna,

- cieptociag.




uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Przedmiotowa lokalizacja obiektu jest na dziatce ptaskiej, pas przylegajgcy do dziatek nr: 1576,
1577 i 1578 zaprojektowano jako trawnik buforowy w stosunku do sgsiadéw.

ZESTAWIENIE

Powierzchnia w zakresie opracowania (dziatka nr 1564/2) - 1389,00 m?

powierzchnia zabudowy

- taczna powierzchnia zabudowy dziatki: 596,16 m?co stanowi 42,92% powierzchni
dziatki - stosunek powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki wynosi 0,43 przy
wymaganym MPZP - max 0.5; powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem
wynosi 381,16 m? (w tym projektowana rozbudowa - 149,53 m?), powierzchnia zabudowy
istniejagcego budynku garazowego wynosi 215 m?

intensywnos$¢ zabudowy wynosi 0.98 przy wymaganym MPZP od 0,2 do 2,8

powierzchnia drég, parkingdéw, placoéw i chodnikéw w zakresie dziafki

- projektowana powierzchnia utwardzona dziatki: 564,34 m? co stanowi 40,63%
powierzchni dziatki; w ramach powierzchni utwardzonej zaprojektowano 12 miejsc
parkingowych 12 zas 2 zapewniono w garazu Inwestorskim, co daje razem 14 miejsc
postojowych przy wymaganych MPZP 14; zapewniono miejsca postojowe dla rowerow
w ilosci 3 przy wymaganych MPZP - 3

powierzchnia biologicznie czynna

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna w powierzchni dziatki: 228,50 m?
co stanowi 16,45% przy wymaganych MPZP - 15%.

INFORMACJE | DANE

0 rodzaju zakazow i ograniczen wynikajgcych z miejscowego planu

Nie wystepujg

0 ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

o charakterze cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska. Planowane przedsiewziecie
nie kwalifikuje sie do inwestycji moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko. Projektowana rozbudowa nie bedzie powodowata emisji szkodliwych dla
srodowiska, zdrowia ludzi oraz obiektéw sgsiednich.

Stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wplywu na
srodowisko a rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne ograniczajg ten wptyw do
minimum wynikajacego z niezbednych potrzeb dla prawidiowego funkcjonowania
obiektu.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 381,16 m?, wysoko$¢ — 10,28 m, budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne — budynek niski

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslanej
dalej jako ZLllI

Informacja o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku biurowego o trzech kondygnacjach
nadziemnych (niskiego), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, jest klasa ,,C”



odpornosci pozarowej.

Poszczegdlne elementy budynku objetego opracowaniem stanowigcego odrebng
strefe pozarowa, zakwalifikowanego do klasy ,C” bedg spetnia¢ nastepujgce
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej

o Gibéwna konstrukcja nosna R 120

(przy wymaganej R60)

Sciany istniejgce z cegly ceramicznej petnej gr. 42-43cm;
Sciany projektowane z bloczkéw silikatowych i gazobetonu gr.24cm

o Stropy - element oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
Stropy istniejgce z ptyt kanatowych gr. 24cm
Stropy projektowane gestozebrowe TERIVA gr. 24cm

o Sciany zewnetrzne (nie stanowigce konstrukcji nosnej w pasie
miedzykondygnacyjnym 80cm wraz z potgczeniem ze stropem) El 30
Sciany istniejgce z cegty ceramicznej peinej gr. 42-43cm;
Sciany projektowane z bloczkéw silikatowych i gazobetonu gr. 24cm

o Sciany zewnetrzne od strony sasiednich budynkéw
Zlokalizowanych w odlegtosci < 8,0 m REI120
Sciany istniejgce z cegty ceramicznej petnej gr. 42-43cm
Sciany projektowane z bloczkéw silikatowych i gazobetonu gr. 24cm
Sciany ocieplone wetng mineralng gr. 20cm

o Sciany wewnetrzne El 15
Sciany istniejgce z cegly dziurawki gr. 16cm oraz miejscowo w systemie GK gr. 12cm
Sciany projektowane z gazobetonu gr. 12cm

o Konstrukcja dachu R 15
Stropodach petny na stropie z ptyt kanatowych i gestozebrowym TERIVA
o Przekrycie dachu RE 15

Papa termozgrzewalna — nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop w klasie REI60
Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie bedg przechowywane
substancje niebezpieczne pozarowo

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

Projektowany obiekt usytuowany jest w odlegtosciach:

= 0od najblizszego budynku — 5,4 m

= od granicy dziatki — 4,39 m
Z uwagi na usytuowanie istniejacych budynkéw garazowo-gospodarczych na sasiednich
dziatkach w odlegtosciach 5,4 i 5,58 m od budynku objetego opracowaniem, Sciany budynku
biurowego w pasie 8,0 m od budynkow sasiednich wykonano jako Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI120 ocieplone wetng mineralng zas okna w tych Scianach
zabezpieczono roletami okiennym w klasie EI60.

Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz, 1030) obiekt wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - Dla budynku jest wymagane
zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 10 dm3/s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki
osadniczej z hydrantu zewnetrznego zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci
Sierpc. Najblizszy hydrant naziemny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci do 23,06 m od
budynku, drugi 51,15 m. Wydajnos$¢ hydrantu zapewnia 10 dm3/s.przy cisnieniu 0,2 Mpa.



droga pozarowa - Droge pozarowg wymagang ze wzgledu na powierzchnie budynku niskiego
ZLIIl > 1000 m? wynoszacg 1011,27 m? stanowi ulica Kopernika z placem zawracania w
ksztatcie litery T. Droge pozarowg nalezy oznakowaC znakami ,droga pozarowa”, ,droga
pozarowa — nie zastawia¢’. Ze wzgledu na wysokos¢ budynku < 12 m oraz max. liczbe
kondygnacji naziemnych — 3, wyjscie z tego budynku ma zapewnione potgczenie z drogg
pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
30 m.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Wykonawczo nalezy uwzgledni¢ lokalizacje obiektu - na koncu ulicy z koniecznoscig
zawracania, co wymaga organizacji placu budowy tak, aby ta sytuacja nie byta na czas budowy
ograniczana. Uwage te nalezy zrealizowac poprzez witasciwg organizacje placu budowy,
organizacje robot przygotowawczych, rozbiérkowych i budowlanych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKKTU

Obszar oddziatywania projektowanego zadania inwestycyjnego ogranicza sie do dziatki nr
1564/2 obreb 0001 Sierpc. Wszystkie obiekty - zaréwno przeznaczone do przebudowy i
rozbudowy nie powodujg zmian odlegtosci od budynkow w sgsiedztwie granic dziafki.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu
sgsiednich nieruchomosci.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017 poz. 2285),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)



