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INWESTOR

Powiat Sierpecki

 ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA OBIEKTU

STADIUM

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SPORZĄDZENIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

ARCHITEKTURA

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY

UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

WAW

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT

mgr inż. arch.

WŁODZIMIERZ WITWICKI

KPOIA NR KP-0021

nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk

w specjalności architektonicznej

 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA

BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;

jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;

SPRAWDZAJĄCY

KPOIA nr KP-0210

mgr inż. arch. 

BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

nr upr.: KPOKK IA 18/2005

w specjalności architektonicznej

10.11.2021

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu

SKALA  RYSUNKU

1:500

NUMER  RYSUNKU

PZT_1

A-D-A

Utwardzenie terenu

- drogi, place manewrowe;

Utwardzenie terenu

- chodniki;

Utwardzenie terenu

- miejsca postojowe;

P-...

NP-...

Powierzchnia biologicznie czynna

- zieleń niska;

Miejsca postojowe dla rowerów;

R-...

Wejścia do budynku;

Budynek przeznaczony do rozbiórki;

Istniejący budynek garażowy;

Granice działki objętej opracowaniem;

Nieprzekraczalna linia zabudowy;

Projektowana rozbudowa

(P.P.P. ±0,00 = 118,14);

Istniejący budynek objęty przebudową,

rozbudową i nadbudową;

Zakres opracowania;

LEGENDA:

Krawężniki wydzielające utwardzenia

do likwidacji;

Schody zewnętrzne

przeznaczone do rozbiórki;

Obrzeża wydzielające zieleń

do likwidacji;

Droga pożarowa;

Miejsce zatrzymania pojazdu pożarniczego;

Kierunek cofania pojazdu pożarniczego;

Kierunek wyjazdu pojazdu pożarniczego;

Dojście do drogi pożarowej (7,25m);

Istniejące hydranty zewnętrzne;

HZ

Utwardzenie terenu ażurowe

(powierzchnia biologicznie czynna 50%)

- miejsca postojowe;

P-...

BILANS TERENU:

Element

pow. (m²)

Udział

procentowy

Pow. działki
1389,00 100,00

Pow. zabudowy
596,16 42,92

Pow. utwardzona
564,34 40,63

Pow. biologicznie

czynna (m²)

228,50 16,45

Razem:
1389,00

100.00

WYMAGANIA MPZP:

* Miejsca postojowe dla samochodów: 1 na 40m² pow. użytkowej - 533,75 : 40 = 13,34; zaprojektowano 12 przy wymaganych 14

* Miejsca postojowe dla rowerów: 1 miejsce na rower na 6 miejsc postojowych - 14 : 6 = 2,33; zaprojektowano 3 przy wymaganych 3

* Stosunek pow. zabudowy do pow. działki budowlanej: max. 0,5 - 596,16 : 1389,00 = 0,43

* Intensywność zabudowy: min. 0,2, max. 2,8 - 1358,48 : 1389,00 = 0,98

* Min. pow. biologicznie czynna w pow. działki: 15% - 228,50 = 16,45%

D

A

C

H

N

I

Ż

S

Z

Y

D

A

C

H

N

I

Ż

S

Z

Y

1

.

5

5

P

-

5

6

x

2

.

5

5

.

0

2

.
0

2

.

5

5

.

4

1

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

(wg odrębnego opracowania w projekcie technicznym);

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej;

Istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej do likwidacji;

Istniejąca studnia kanalizacji

deszczowej zlokalizowana na sieci;

Projektowana studnia przyłączeniowa

kanalizacji deszczowej;

Projektowana studnia z regulatorem

kanalizacji deszczowej;

Projektowany separator

kanalizacji deszczowej;

Projektowany zbiornik retencyjny

kanalizacji deszczowej (V=7,0m³);

Projektowane przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

(wg odrębnego opracowania w projekcie technicznym);

Istniejąca sieć lub instalacja ciepłownicza do likwidacji;

Projektowany osadnik

kanalizacji deszczowej;

Projektowana studnia rewizyjna

kanalizacji deszczowej;

Projektowany wpust drogowy

klasy D400 kanalizacji deszczowej;

Projektowana rura spustowa włączona

do kanalizacji deszczowej;

Projektowane odwodnienie

kanalizacji deszczowej;

Istniejący wjazd na teren działki;

Projektowany wjazd na teren działki

(wg odrębnego opracowania w oparciu o

decyzję lokalizacji zjazdu nr L-172/2021);

Ściany w pasie 8m od budynków sąsiednich docieplone wełną

mineralną w klasie REI120 (okna wyposażone w rolety EI60);

Projektowany kabel energetyczny;

Istniejący kabel energetyczny do likwidacji;
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POŚWIADCZAM, ŻE KOPIA MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW

PROJEKTOWYCH, NA KTÓREJ  OPRACOWANO PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM.


