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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Symbole gruntów wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

użytych na przekrojach i kartach otworów

OPRÓBOWANIE

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

         PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU NA WILGOTNOŚĆ 

         KONSYTENCJA GRUNTÓW  DROBNOZIARNISTYCH
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próbka o naturalnej wilgotności (NW)
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próbka wody gruntowej (WG)
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  granica warstwy geologicznej 
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głębokość nawierconego zwierciadła wody gruntowej
grunt próchniczny  [2%<I   <5%]

otoczaki pył

żwir glina piaszczysta

żwir gliniasty glina piaszczysta zwięzła

pospółka glina 
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piasek średni glina pylasta zwięzła
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piasek pylasty ił

piasek gliniasty ił pylasty

pył piaszczysty
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gytie                       [CaCO  >5% ]
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Symbole gruntów wg normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05 
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Profil numer 2    Rzędna: 118.10 m n.p.m.    X:5857994.40 Y:7410248.10   Data: 2021-10-01

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: LWP-16s

X: 5857995.50
Y: 7410268.10

Rejon: ul. Kopernika 8

Miejscowość: Sierpc

Gmina: m. Sierpc

Powiat: sierpecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa budynku LOK

Zleceniodawca: B. Projektowania i Realizacji Architektury WAW

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 118.24 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-10-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wg PN-B-02480:1986wg PN-EN ISO 14688-1-2:2018

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
e
n
e
z
a

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [
m

 p
.p

.t
]

S
ka

la
 [
m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 w
a
rs

tw
y

 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

s
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

opis litologiczny 

s
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

w
ilg

o
tn

o
ś
ć

ilo
ść

 w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

s
ta

n
 g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

H
o
lo

c
e
n

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

P
le

js
to

ce
n

A

GF

GM

3.60 ~~

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.9

0.9

0.8

1.4

1.0

0.9

1.8

2.6

4.0

5.0

Mg(grmsaHu)

grfsaMSasacl

saCl

sisaCl

saCl

nN(PH+Ps+Ż+gruz)

Pd+Ps+Ż//Gp

Gp

Gpz//Gp

Gp

w

-

3/4

6/7

1/2

szg

pl

tpl

-

I

IIa

IIb

Nasyp niekontrolowany (HUMUS z piaskiem 
średnim, żwirem i gruzem), szary 

PIASEK średni, żółty z piaskiem drobnym ze 
żwirem przewarstwiony iłem z piaskiem 
średnim 

IŁ, brązowy z piaskiem 

IŁ, brązowy z piaskiem i pyłem 

IŁ, brązowy z piaskiem 

Beton 

Nasyp niekontrolowany (IŁ z piaskiem 
średnim i gruzem), szaro-brązowy 

PIASEK średni, jasnożółty 

IŁ, brązowy z piaskiem i żwirem 

IŁ, brązowy z piaskiem i pyłem 

IŁ, brązowy z piaskiem 

H
o
lo

c
e
n

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

P
le

js
to

ce
n

A

GF

GM

3.50 ~~

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.2

1.2

0.3

0.4

1.8

1.1

0.2

1.4

1.7

2.1

3.9

5.0

Mg

Mg(msaCl)

MSa

grsaCl

sisaCl

saCl

beton

nN(Pg+gruz+Ps)

Ps

Gp+Ż

Gp//Gz

Gp

-

w

-

2

-

1/2

3/4

1

-

pl

szg

tpl

pl

tpl

-

I

IIb

IIa

IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dominika Finc  Data:X 2021



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: LWP-16s

X: 5858009.20
Y: 7410256.80

Rejon: ul. Kopernika 8

Miejscowość: Sierpc

Gmina: m. Sierpc

Powiat: sierpecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa budynku LOK

Zleceniodawca: B. Projektowania i Realizacji Architektury WAW

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 118.21 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-10-01
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ
DYNAMICZNO-OBROTOWĄ SLVT

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: SLVT1

X: 5857994.40
Y: 7410248.10

Rejon: ul. Kopernika 8

Miejscowość: Sierpc

Gmina: m. Sierpc

Powiat: sierpecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa budynku LOK

Zleceniodawca: B. Projektowania i Realizacji Architektury WAW

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

Typ sondy: SLVT

Rzędna: 118.10 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data sondowania: 2021-10-01
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 3

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: DPL1

X: 5858009.20
Y: 7410256.80

Rejon: ul. Kopernika 8

Miejscowość: Sierpc

Gmina: m. Sierpc

Powiat: sierpecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa budynku LOK

Zleceniodawca: B. Projektowania i Realizacji Architektury WAW

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

Typ sondy: DPL

Rzędna: 118.21 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data sondowania: 2021-10-01
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Dokumentacja badań podłoża gruntowego
dla projektowanej rozbudowy budynku LOK

Objaśnienia:

* wartość ustalona badaniami polowymi in situ

^ wartość ustalona oznaczeniami laboratoryjnymi 

grunt wilgotny

grunt mokry23,0

15,0
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105 °C
>4 h
04.10.2021 r.
mgr D. Finc

Numer 
otworu

Głębokość 
próby [m]

Rodzaj 
próby

Pomiar

Nazwa
gruntu wg

PN-EN ISO
14688-1-2

:2018

Symbol
gruntu wg

PN-B-
02480:
1986

Masa tary 
[g]

Masa 
próbki 

wilgotnej z 
tarą [g]

Masa 
próbki 

suchej z 
tarą [g]

Wilgotność 
naturalna 

[%]

Średnia 
wartość 

wilgotności 
naturalnej 

[%]

1 2,3 NW 1 saCl Gp 123,40 169,44 162,62 17,4 17,4

2 2,6 NW 1 saCl Gp 124,18 162,88 157,18 17,3 17,3
2 4,5 NW 1 saCl Gp 123,56 163,96 159,64 12,0 12,0

Temperatura suszenia gruntów mineralnych:
Czas suszenia:

Data oznaczenia:
Oznaczenie wykonała:

Oznaczenia wilgotności 
naturalnej gruntówX 2021 mgr Dominika Finc

Zał. nr
7

GEOLIT s.c.

Opracował:

Data: Nazwisko: Podpis:

ul. Powstańców Wielkopolskich 58, 87-100 Toruń

ul. Kopernika 8
m. Sierpc, pow. sierpecki

woj. mazowieckie

Dokumentacja badań podłoża gruntowego
dla projektowanej rozbudowy budynku LOK
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OZNACZENIE SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO  nr 1

Nr zał.: 8  2021-10-04

WYKONAŁ 

______________mgr Dominika Finc

Zleceniodawca

Wykonawca

Temat Nr otworu
Głębokość

pobrania pr.

[m]

Próbka pobrana przez

Pochodzenie gruntu

Opakowanie
Data
pobrania

Data
dostarczenia

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki

W Y N I K I   B A D A Ń

Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW

GEOLIT s.c. 

rozbudowa budynku LOK przy ul. Kopernika 8
w Sierpcu

GEOLIT s.c.

otwór badawczy

woreczek foliowy 01/10/2021 01/10/2021

FSa

1 1,1

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej

W Y K R E S   U Z I A R N I E N I A   G R U N T U
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< 0,25 mm

fk

fż

fp

f
ππππ

fi

kam.

żwir.

piask.

pyłowa

iłowa
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0,0 %
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6,9 %

0,1 %

wymiar

oczek[mm]

pozostałość

na sicie[g]

pozostaje

[%]

przechodzi

[%]

Razem
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4

2

1

0,63

0,2
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100,0 100,0
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Wsp. filtracji k  =

k  =

1,8052 m/24h

2,09 · 10
-5

 m/s

1,25 · 10
-3

 m/min

7,52 · 10
-2

 m/h

2,09 · 10
-3

 cm/s
Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru amerykańskiego

d15

d30

d85

Wsk. krzywizny C =d15 = d30 = d85 = 0,90,093 0,133 0,597

Barwa gruntu:

Wsk. różnoziarnistości, wg

KWALIFIKACJA GRUNTU
wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2

Rodzaj gruntu: 

U = = =
d60

d10

Piasek drobny (Pd)
Piasek drobny (FSa)

0,267

0,078
3,4

żółta

Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

Legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

Kam.ŻwirowaPiaskowaPyłowaIłowa

F R A K C J E
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