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Legenda:

Sciany i elementy istniejgce;
Sciany i elementy wyburzane;

Sciany i elementy projektowane;

o1

Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 9,2mm
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa Imm
Podkfad betonowy Bem
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od 3cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm
Folia PE (paroizolacja) 0,2mm
Strop gestozebrowy TERIVA 24¢cm
Tynk cementowo—wapienny 1,5cm
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 5,2mm
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa 3mm
Podkfad betonowy Bem
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od Scm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm
Folia PE (paroizolacja) 0,2mm
Strop gestozebrowy TERIVA 24cm

Pustka montazowa sufitu podwieszanego

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5cm
Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Podktad cementowy zbrojony siatkq stalowgq 5cm
Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm
Styropian EPS (izolacja akustyczna) 3ecm
Strop gestozebrowy TERIVA 24cm

Pustka montazowa sufitu podwieszanego

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

F2)

Podktad cementowy wyrownujqcy 5em
Zelbetowa plyta fundamentowa 40cm
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma) 2 x5,2mm
Powlokowa masa asfaltowa (podktad gruntujqey) x1
Podktad ptyty fundamentowej z betonu C12/15 10cm
Sf1

Syropian XPS (izolacja termiczna) 20cm
Powlokowa masa asfaltowo—kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa) X2
Bloczek betonowy kl. C16/20

murowany na zaprawie cementowej 10MPa 24cm
Powlokowa masa asfaltowo—kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa) X2

Uwaga: zewnetrzng warstwe izolacji p/wodnej pionowej wyprowadzi¢ na min.
30cm ponad poziom przylegtego terenu

Sz1

STADIUM

Tynk cienkowarstwowy 0,6cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 20cm
Bloczek silikatowy kl.20

murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej 10MPa Jdem
Tynk cementowo—wapienny szpachlowany gladzig gipsowq 1,5¢cm

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt techniczny

Uwaga: Sciany przyziemia na min. 30cm ponad poziom przylegtego terenu
nalezy dociepeli¢ styropianem XPS oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami
siatki zbrojgcej zaciggnietej zaprawg szpachlowg

Sz2
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ARCHITEKTURA
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Tynk cienkowarstwowy 0,6cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 20cm
Bloczek gazobetonowy kl.600

murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej SMPa 24cm
Tynk cementowo—wapienny szpachlowany gladzig gipsowq 1,5¢cm

TYTUL RYSUNKU

Sa1

PRZEKROJ E-E

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Tynk cienkowarstwowy 0,6cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 20cm 1:100 A9
Bloczek gazobetonowy kl.600 PROJEKTANT  mgr inz. arch.
. . . . . WEODZIMIERZ WITWICKI

murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej SMPa 24cm KPOIA NR KP-0021

. . . . nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
Styrop\cm EPS <‘ZO‘OCJG term\czm) ocm w specjalnosci architektonicznej
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkiadowa 3mm SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.

Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 9,2mm

Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5¢m
Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Piyta zelbetowa schodow 16cm
P

Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] Jcm
Podktad cementowy zbrojony siatkq stalowgq 5cm
Folia PE (warstwa rozdzielajqco—poslizgowa) 0,2mm
Styropian XPS (izolacja termiczna) 15cm
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma) 2 x5,2mm
Powlokowa masa asfaltowa (podkfad gruntujqcy) x1
Podbudowa podfogi na gruncie z betonu C12/15 10cm
Piasek stabilizowany 20cm
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