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Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 5,2mm Posadzka — pfytki gresowe na zaprawie klejowe] ocm Tynk cienkowarstwowy 0,6cm
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkiadowa 3mm Podklad cementowy zbrojony siatkq stalowg 5¢m Styropian EPS (izolacja termiczna) 20cm
Podklad betonowy bem Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm Bloczek silikatowy kl.20
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od 3cm Styropian EPS (izolacja akustyczna) 3em murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej 10MPa 24cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm Cienkowarstwowy podklad cementowy (warstwa wyréwnawcza) Tem Tynk cementowo—wapienny szpachlowany gfadziq gipsowq 1,5cm
Folia PE (paroizolacja) 0,2mm Istniejqey strop z plyt kanatowych 24cm Uwaga: $ciany przyziemia na min. 30cm ponad poziom przylegtego terenu
Strop gestozebrowy TERIVA 24cm Istniejqey tynk: odkucie odspojen, uzupelnienie brakow, przetarcie zaprawg nalezy dociepeli¢ styropianem XPS oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami
Tynk cementowo—wapienny 1.5¢m cementowo—wapienng oraz szpachlowanie gladziq gipsowq 2em siatki zbrojgcej zaciggnietej zaprawg szpachlowg
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Istniejqcy tynk: odkucie odspojen, uzupetnienie brakow, przetarcie zaprawgq . Tynk cienkowarstwowy 0,6cm :
cementowo—wapienng oraz szpachlowanie gfadziq gipsowg 2cm Pi1 Styropian EPS (izolacja termiczna) 20em PRZEKROJ A-A
600 600 3 Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm Istniejqecy tynk 2cm SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Podktad cementowy zbrojony siatkq stalowgq 5cm Istniejqca $ciana nadziemia z cegly ceramiczne] petne; 38cm 1:100 A S
@ @ @ @ Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm Istniejqcy tynk: odkucie odspojen, uzupelnienie brakéw, przetarcie zaprawg PROJEKTANT  mgr inz. arch.
@ Styropian XPS ('zogcjg<term'czm@; ) 15¢m cementowo—wapienng oraz szpachlowanie gladziq gipsowg 2cm ﬁ'ﬁgiﬂﬁ'ﬁﬁwwmm
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma 2 x5,2mm . &ni ami ; i nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
Papa asfaltowa zqrzewalna, nawierzchniowa 5.2mm : Uwaga. sciany przyziemia na min. 30cm ponad poziom przylegtego tereng w specjalnosci architektonicznej
Powlokowa masa asfaltowa (podktad gruntujqcy) X nalezy dociepeli¢ styropianem XPS oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa Smm Podbudowa podiogi na gruncie z betonu C12/15 10cm siatki zbrojgcej zaciggnietej zaprawg szpachlowg BARTLOMIEJ BABIKISKI
Podkfad betonowy Bem Piasek stabilizowany 20cm KPOIAEP?ROKZJ/&S/zoos
. nrupr.:
Legenda: Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od 3cm w specjalnosci architektonicznej
- Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm DATA SPORZADZENIA 10.11.2021
T [ Sciany i elementy istniejace; Folia PE (paroizolacja) 0,2mm INWESTOR
——. Istniejqcy strop 24cm Sf1 Powiat Sierpecki
Sciany i elementy wyburzane; Istniejqcy tynk: naprawa w zakresie niezbgdnym do wykonania Syropian XPS (izolacja termiczna) 20cm ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
11 sufitu podwieszanego 2cm Powlokowa masa asfaltowo—kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa) X2
2 Pustka montazowa sufitu podwieszanego J=PHOSTIA PROEKTONA
/// Sci i el iek - i - - P - E Bloczek betonowy M'.C%/ZO . WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
/// ciany i elementy projektowane; Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu murowany na zaprawie cementowej 10MPa 24cm
Z7 - - . _ . . . BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5cm Powlokowa masa asfaltowo—kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa) X2 UL. CYGANKA 7 87-800 Wt OCE AWEK
UWaga Zewnetrzna WarStWe iZO|aCji p/WOdnej pionowej WyprowadZié na min PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR. STRONY
3OCm ponad poz'om przyleg+ego te renu AUTORSKIEGO | CHRONIONY JE“ST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI B
CHTEKTONICENO.LRBANISTYCoN URBANISTYCINY: NA PODSTAIE USTAYNY 2
‘ DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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