CZESC OPISOWA DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO

‘ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Inwestycja jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego przy ul. Kopernika
8 w Sierpcu pod nowe potrzeby Starostwa Powiatowego. Przedmiotowy obiekt zostaje
poddany przebudowie i rozbudowie o dodatkowe powierzchnie biurowe oraz ewakuacyjna
klatke schodowg i szyb windowy. Obiekt jest prostg brytg na planie prostokata zblizonego do
kwadratu. Dominujgca cze$é¢ rozbudowy dotyczyczesci zlokalizowanej w potnocno-
zachodniej czesci dziatki.

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej zalagczony w dalszej czesci jest integralna
czescia projektu technicznego

Parametry budynku:
kubatura
Kubatura budynku - 3.705,40 m®

zestawienie powierzchni

Powierzchnia netto - 897,85 m?
w tym:

- powierzchnia ruchu - 284,96 m?

- powierzchnia uzytkowa - 533,75 m?

- powierzchnia ustugowa - 79,14 m?

wysokos$¢, diugosé, szerokosé
- wysokosc¢— 10,28 m

- dtugos$é— 22,79 m

- szerokos¢ — 19,05 m

zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIE:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)

0.1 Wejscie / schody ewakuacyjne 12,04
0.2 Szyb dzwigu osobowego 2,99
0.3 Korytarz 50,18
0.4 Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej) 5,57
0.5 Podschodzie 2,46
0.6 Pomieszczenie przytgcza wody 8,62
0.7 Magazyn 24,23
0.8 Pokdj $niadan 13,59
0.9 Szatnia pracownikéw 14,26
0.10 Umywalnia 6,46
0.11 Magazyn 7,04




0.12 Smietnik 5,91
0.13 Wezet cieplny 15,29
0.14 Pomieszczenie porzgdkowe 3,13
0.15 Archiwum - magazyn 36,77
0.16 Rozdzielnia elektryczna / Agregatorownia 14,88
0.17 Archiwum - magazyn 32,28
0.18 Wentylatornia 22,94
0.19 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12
Razem (powierzchnia netto): 294,76
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
1.1 Schody ewakuacyjne 8,90
1.2 Szyb dzwigu osobowego 2,99
1.3 Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej) 9,31
1.4 Korytarz 51,54
1.5 Kasa - pomieszczenie obstugi petenta 4,82
1.6 Kasa - pomieszczenie kasjerki/a 5,47
1.7 WC NPS 4,36
1.8 WC meski 4,69
1.9 WC damski 2,80
1.10 Wydziat komunikacji - pokdj naczelnika 15,87
1.11 Wydziat komunikacji - pokdj z-cy naczelnika 15,87
1.12 Wydziat komunikacji - pokdj biurowy 15,87
1.13 Radca prawny - pokdj biurowy 15,30
1.14 Wydziat komunikacji - archiwum - magazyn 43,93
1.15 Wydziat komunikacji - archiwum podreczne 16,12
1.16 Wydziat komunikacji - stanowiska obstugi 30,69
1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi petentéw 34,09
1.18 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12
Razem (powierzchnia netto): 298,74
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 1 PIETRO:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
2.1 Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej) 9,41
2.2 Szyb dzwigu osobowego 2,99
2.3 Kawiarka 11,04
2.4 Korytarz 78,22
2.5 Pomieszczenie porzgdkowe 4,44
2.6 WC meski 4,81
2.7 WC damski 2,80
2.8 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokéj biurowy 10,64
2.9 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokdj biurowy 15,87
2.10 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokéj biurowy 15,87
2.11 Wydziat o$wiaty i zdrowia - pokdj biurowy 15,87




2.12 Powiatowy rzecznik konsumentéw - pokdj biurowy 15,72
2.13 Serwer 5,74
2.14 Serwer 5,76
2.15 Magazyn 5,80
2.16 Magazyn 5,82
2.17 Wydziat rolnictwa i sSrodowiska - pokdj biurowy 16,12
2.18 Magazyn 2,18
2.19 Wydziat rolnictwa i sSrodowiska - pokdj biurowy 15,64
2.20 Wydziat rolnictwa i Srodowiska - pokdj biurowy 16,31
2.21 Wydziat rolnictwa i Srodowiska - pokdj biurowy 16,12
2.22 Informatyk - pokdj biurowy 11,06
2.23 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12

Razem (powierzchnia netto): 304,35

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

Gtowne elementy konstrukcyjne budynku stanowig $ciany murowane tradycyjnie z bloczkow
gazobetonowych, stropy TERIVA Uktad scian dwutraktowy ze Sciang srodkowg kominowa,
gdzie kanaty petnig funkcje kanatéw wentylacyjnych. Wysokos¢ kondygnacji w Swietle:
przyziemie 225 cm, parter 275 cm i pietro 275 cm. Stropy gesto-zebrowe typu
TERIVAwsparte na scianach nosnych za posrednictwem wienca - rozpietosé stropdw w
osiach 600 cm. Stropodach niewentylowany oparty na stropie aspadki uzyskane metodg
nadsypania lekkich materiatdw izolacyjnych typu keramzyt i szlaka. Dach pokryty papa
zewnetrznego krycia zwykta. Sciany zewnetrzne z lekkiego betonu grubosci 43-45 cm
tynkowane, niemalowane. Sciany dzialowe wykonane z cegly dziurawki i bloczkéw
gazobetonowych, grubosci 12-16 cmKlatka schodowazelbetowa.

Przedmiotowy budynek, w ktérym przeprowadzone zostang prace adaptacyjne,
nie posiada znamion destrukcji elementéw konstrukcji, nie stwierdzono peknieé
zarysowan ani przemieszczen. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i zakres
projektowanych prac adaptacyjnych jest mozliwy do ich przeprowadzenia bez
zagrozen dla statyki budynku.

OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano Dokumentacje Badan Podioza Gruntowego
autorstwa mgr inz.Tadeusza Szczuczko w pazdzierniku 2021 roku. Z dokumentacji wynika
wniosekiz Fundamenty projektowanego budynku zaleca sie posadowi¢ w sposob
bezposredni, ponizej granicy przemarzania, na gruntach no$nych warstw I, llbi nasypach
kontrolowanych, wykonanych po wymianie gruntdw stabonosnych (nasypow
niekontrolowanych lub rozmoczonych glin morenowych). Ponadto zaleca sie
zaprojektowac sztywng konstrukcje budynku, niewrazliwg na nierbwnomierne osiadanie, z
uwagi na obecno$¢ w strefie oddziatywania fundamentéw plastycznym glin warstwy
Ila.Przedmiotowa dokumentacja w catosci jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJUNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany istniejace:




- Sciany zewnetrzne docieplone metodg lekkg na bazie styropianu i wetny mineralnej
wykonczone tynkiem cienko-warstwowym na siatce, malowane farbami elewacyjnymi
Sciany projektowane:
- &ciany zewnetrzne z bloczkéw docieplone metodg lekkg na bazie styropianu i weiny
mineralnej wykonczone tynkiem cienko-warstwowym na siatce, malowane farbami
elewacyjnymi
- scianki dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm na zaprawie
cementowo wapiennejmarki 5 MPa.
- wykonczenie $cian wewnetrznych:

- tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej wykonczony dwuwarstwowg
gtadziggipsowa;
- ptytki ceramiczne na klej: wfasciwosci: nasigkliwosé max. 0,1 (wg normy PN EN
99),wytrzymatos¢ na zginanie 45 Mpa (wg normy PN EN 100), twardos¢ w skali Mohsa 9
(wgnormy PN EN 101), odpornos¢ na Scieranie wgtebne max. 130 (wg normy PN EN 102),
odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.
Wypukte naroza $cian i stupow zabezpieczy¢ podtynkowymi profilami z aluminium.
W pomieszczeniach mokrych nalezy powierzchnie scian przed wykonczeniem
zabezpieczyépowtokami przeciwwodnymi.
Malowanie:
Powierzchnie scian nie wykonczone oktadzinami nalezy malowa¢ farbami akrylowo-
lateksowymi, zmywalnymi odpornymi na szorowanie, matowymi.
Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim
Sciany w nowych sanitariatach wykonczone ptytkg ceramiczna $cienng do petnej wysokosci.

Posadzki - zachodzi koniecznos¢ wykonania naprawy istniejgcych warstw podtogowych i
dostosowania do nowych typow posadzek szczegdlnie dotyczy to nowych pomieszczen
mokrych. Zasada wykonania posadzek dla obydwu czesci, przebudowywanej i
rozbudowywanej, taka sama. Posadzki w nowych pomieszczeniach mokrych nalezy
wykona¢ w systemie gresu podtogowego o antyposlizgowosci R10-11.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe:

- wyréwnac pionowe boki szczelin do poziomu stropu

- oczyscic szczeline z gruzu, pytu i luznych strzepéw folii

- potozyc¢ folie PE grubosci 0,2mm z wywinieciem bokéw na istniejgca szlichte

- utozy¢ izolacje ze styropianu gr. 3cm

- wyla¢ podkfad betonowy grubosci 5cm zbrojony siatkg stalowg

- wyréwnac powierzchnie nowej i starej szlichty

- na potgczeniu starej i nowej szlichty naklei¢ tadmy uszczelniajgce

- w pomieszczeniach mokrych wykona¢ warstwy uszczelniajgce

- wykona¢ wylewke samopoziomujgcg cementowg

- wykonac¢ posadzke

W pomieszczeniach suchych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte cementowg
powyréwnaniu i oczyszczeniu zagruntowac i pokry¢é masg samopoziomujgca.

W pomieszczeniach mokrych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte cementowg po
wyrdéwnaniu i oczyszczeniu i zagruntowaniu pokry¢ ptynng folig. Ponadto w pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowaé (zgodnie z instrukcjami producenta) nastepujgce wyroby:

- tasmy izolacyjne do uszczelnienia narozy sciana — sciana i posadzka — Sciana

- szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przejs¢ instalacji rurowych

- zywice epoksydowe do uszczelnien wpustéw podtogowych



- gres na Klej,

wfasciwosci; nasigkliwos¢ max. 0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymato$¢ na zginanie 45
MPa,twardos¢ w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odpornos¢ na Scieranie wgtebne
max. 130(wg normy PN EN 102), odporny na dziatanie s$rodkéw chemicznych,
skutecznos$céantyposlizgowa R10-11 (wg normy DIN 51130),

- cokoty,

gres na klej jak na podtodze, wysokos¢ 10 cm;

Sufity podwieszone:

- sufity podwieszane modutowe z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia w korytarzach.kolor RAL 9016 (biaty), w module
600x600 mm, grubosci 20 mm, krawedzi A24 (prostej) ofakturze biatej, mikroporowate;j,
zabezpieczonej od tylu welonem szklanym, malowanymikrawedziami bocznymi, ptyta o
petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci 100% wilgotnosciwzglednej; o gwarantowanych i
deklarowanych parametrach: wspoétczynnik pochtanianiadzwiekuaW=0,90; reakcja na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al; przewodnos$ccieplna 110=0,037mW/mK;
uwalnianie formaldehydu-Klasa E1; odpornosé¢ na zginanie Klasal/C/ON; wyrdb wykonany
zgodnie z normg EN 13964 posiadajgcy znak CE,

- sufit tradycyjny tynkowany i malowany farbg emulsyjng biatg

Stolarka okienna:

Okna zewnetrzne PCV wszystkie istniejgce do wymiany na nowe identyczne jak
nowoprojektowane w rozbudowie, z wkiadkg izolacyjng (wsp. U = 0,9), od strony
nastonecznionej (potudniowej) doposazone w rolety wewnetrzne. Parapety wewnetrzne
postforming lub PVC.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne oraz drzwi i Scianki wewnetrzne— aluminiowe szare jak okna
zewnetrznie. Drzwi zewnetrzne w wydaniu cieptym.

Drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe laminowane HPL Ilub CPL o rysunku
drewnopodobnym, oScieznice stalowe regulowane w kolorze korespondujgcym z drzwiami.

Stolarka drzwiowa musi spetnia¢ wymagania ochrony p-poz wynikajgce z przyjetych
rozwigzan projektowych; drzwi do klatki schodowej i pomieszczen wydzielonych pozarowo
EIS30i EI30.
- drzwi wewnetrzne do sanitariatow w dolnej czesci skrzydta winny posiadacotwory

wentylacyjne o tgcznej pow. 0,222m? wykoriczone kratkami wentylacyjnymi.

Izolacje przeciwwilgociowe- w posadzkach pomieszczeh mokrych wykonaé izolacje
pozioma np. z ptynnej folii FLEX — 1 izolacje wywingé na sciany na wysoko$¢ 15 cm, a przy
natryskach na wysokosc¢ 2,10 m.

Izolacje akustyczne - dla zabezpieczenia pomieszczen i otoczenia budynku przed hatasem
wszystkie stosowane urzgdzenia zostang wyposazone w tlumiki akustyczne zmniejszajgce
hatas do dopuszczalnego. Stosowane materiaty wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania
izolacyjnoéci akustycznej dla $cian minimum - (R’a135dB),dla drzwi wewnetrznych -
(R’A120dB).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM




Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego przy ul.
Kopernika 8 w Sierpcu pod nowe potrzeby Starostwa Powiatowego, ma na celu stworzenie
dogodnych warunkéw pracy dla administracji Powiatu. Budynek po jego rozbudowie i
przebudowie bedzie funkcjonowat w strukturze obiektow Starostwa Powiatowego co w
konsekwencjisprawia,iz czes¢ zadan zwigzanych z dziatalnoscig obiektu takich jak np.
szkolenia, narady, bedzie realizowana w innej lokalizacji. Budynek po przebudowie i
rozbudowie zachowa zasade podziatu funkcji dla poszczegolnych kondygnaciji - przyziemie z
uwagi na wysokos¢ kondygnacji 225 cm pozostanie jako kondygnacja magazynowo-
techniczna z szatnig i pokojem $niadan dla pracownikéw sali obstugi wydziatu komunikaciji.
Czes¢ pomieszczen magazynowych bedzie stanowito zaplecze dla pokoi biurowych na
kondygnacjach wyzej,dzieki tatwej komunikacji nowoprojektowang windg. Na poziomie
przyziemia zlokalizowano takze pomieszczenie wezla, agregatu pradotworczego,
pomieszczenia na odpady, pomieszczenia przytacza wody.

Pozostate kondygnacje przewidziano dla funkcji biurowych,gdzie na parterze w czesci
rozbudowywanej zaprojektowano saleobstugi, zwigzang z wydziatem komunikacji. Dla
interesantéw  zaprojektowano kase, pomieszczenia sanitarne w tym dla oso6b
niepetnosprawnych, wyposazone w specjalne aparaty i pochwyty. Wszystkie stanowiska
pracy wyposazone bedg w dostep do sieci komputerowej, i telefonicznej, w obrebie
projektowanego obiektu zaprojektowano system monitoringu obiektowego z autorejestracja.
Dla usprawnienia pracy zaprojektowano pomieszczenie kawiarki, gdzie bedzie mozliwosé
przygotowania $niadania czy kawy.

Biurowiec bedzie obstugiwany przez 25 osob urzednikéw i 2 osoby sprzatajgce w
innych godzinach niz urzad. Petenci urzedu stanowi¢ beda ilos¢ 40 oséb

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - grzewczych, wentylacji, mechanicznej, wod-kan, elektroenergetycznych,
piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej

Projekty techniczny branzowesg integralng czescig niniejszego opracowania zawarte w
dalszej czesci opracowania.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna: 1011,27 m?, wysoko$¢ — 10,28 m,budynek posiadatrzy
kondygnacje nadziemne— budynek niski

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
W budynku i na terenie przylegtym nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem

materialtdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie bedg przechowywane
substancje niebezpieczne pozarowo.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslanegj
dalej jako ZL.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji




Przyjeta kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Przewidywana liczba oséb w obiekcie:
przyziemie - 0

parter - 26 oséb

pietro - 12 oséb

Informacja o podziale na strefy pozarowe

SP-1 - Powierzchnia wewnetrzna — 996,39 m?
SP-2 - Powierzchnia wewnetrzna — 14,88 m?(Rozdzielnia elektryczna z agregatorownig)

Oddzielenie pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:
- strop pomiedzy piwnicg a parterem o odpornosci ogniowej REIGO.
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego murowane gr. 24cm z bloczkéw silikatowych,
spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120, przepusty przechodzace przez
te Sciany zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El 120.

Budynek oddalony jest od najblizszych budynkoéw istniejgcych 5,4 m i 5,58 m, co
stanowi zblizenie w stosunku do wymaganej odlegtosci 8,0m, zatem elewacja w zakresie
oznaczonym na rysunku zostata zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego w
klasie REI120. W elewacji zastosowano niepalne materiaty termoizolacyjne (wetna
mineralna), a okna zabezpieczono roletami EI60

Nowa ewakuacyjna klatka schodowa zaprojektowana zostata jako obudowana do
klasy odpornosci ogniowej REI 60i wydzielona drzwiami do klatki schodowej w klasie EIS30.

Pomieszczenia techniczne w przyziemiu obudowano $cianami w klasie EI60 z
drzwiami EI30.

Archiwa — magazyny w przyziemiu oraz archiwum podreczne i archiwum — magazyn
w parterze obudowano $cianami w klasie EI60 z drzwiami EI30.

Archiwa zlokalizowane w przyziemiu nalezg do wyznaczonych przez Naczelnego
Dyrektora Archiwéw Panstwowych - w zatozeniu Uzytkownika petni¢ bedg funkcje archiwum
zaktadowego.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ognioweji stopniu
rozprzestrzeniania ognia

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku biurowego o trzech kondygnacjach
nadziemnych (niskiego), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, jest klasa
,C” odpornosci pozarowej.

Poszczegdlne elementy budynku objetego opracowaniem stanowigcego odrebng

strefe pozarowag, zakwalifikowanego do klasy ,C” bedg spetnia¢ nastepujace

wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j

o Gtdéwnakonstrukcjanosna R 60
Sciany istniejgce z cegty ceramicznej petnejgr. 42-43cm;
Sciany projektowane z bloczkéw silikatowych i gazobetonu gr.24cm

o Stropy - element oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
Stropy istniejgce z ptyt kanatowych gr. 24cm
Stropy projektowane gestozebrowe TERIVA gr. 24cm

o Sciany zewnetrzne (nie stanowigce konstrukcji nosnej w pasie

miedzykondygnacyjnym 80cm wraz z potgczeniem ze stropem) El 30

Sciany istniejgce z cegly ceramicznej petnej gr. 42-43cm;

Sciany projektowane z bloczkéw silikatowych i gazobetonu gr. 24cm

o Scianywewnetrzne El 15
Sciany istniejgce z cegty dziurawki gr. 16cm oraz miejscowo w systemie GK gr. 12cm
Sciany projektowane z gazobetonu gr. 12cm

o Konstrukcjadachu R 15
Stropodach petny na stropie z ptyt kanatowych i gestozebrowym TERIVA



o Przekryciedachu RE 15
Papa termozgrzewalna — nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop w klasie REI60
Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty niezapalne
i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Do
wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi
wymagany stopien palnosci tj. niepalnos¢, niezapalnosc¢ lub trudno zapalnosé.

Informacja o zagrozeniu wybuchem

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie bedg przechowywane
substancje niebezpieczne pozarowo

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

» Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie w zaleznosci od kondygnacji w jednym kierunku lub
w dwodch kierunkach i wyglagda nastepujgco:

- ewakuacja z pomieszczen pietra odbywa sie korytarzem w jednym kierunku do
klatki schodowej ewakuacyjnej obudowanej scianami REI60 i zamykanej drzwiami
EIS 30 wyposazonej w system oddymiania grawitacyjnego i stamtad na zewnatrz
budynku; maksymalna dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej z pietra wynosi 19,83 m,

- ewakuacja z pomieszczen parteru odbywac sie bedzie rowniez w jednym
kierunku korytarzem i schodami w projektowanej rozbudowie na zewnatrz budynku;
maksymalna dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej z parteru wynosi 28,89 m z czego 19,05 m
na drodze poziomej; zespot pomieszczen obstugi Interesantéw wydziatu komunikaciji
Posiada bezposrednie wyjscie do klatki schodowej ewakuacyjnej obudowanej
Scianami REI60 i zamykanej drzwiami EIS 30 wyposazonej w system oddymiania
grawitacyjnego i stamtad na zewnatrz budynku;

- ewakuacja z pomieszczen przyziemia odbywac sie bedzie w dwéch kierunkach
— jednym Kkorytarzem do klatki schodowej ewakuacyjnej obudowanej $cianami
REIG0

i zamykanej drzwiami EIS 30 wyposazonej w system oddymiania grawitacyjnego
i stamtad na zewnatrz budynku oraz drugim korytarzem do wejsciowej klatki
schodowej i stamtad na zewngtrz budynku; maksymalna dtugos¢é drogi
ewakuacyjnej z przyziemia wynosi 19,36 m.

* Laczna szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen,
dostosowana jest do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesénie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w swietle wynosi 0,9 m.

* Drzwi wieloskrzydtowe ewakuacyjne oraz drzwi wieloskrzydtowe prowadzgce na zewnatrz
budynku, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
0,9m. Drzwi ograniczajgce po catkowitym otwarciu szerokos¢ drogi ewakuacyjnej,
wyposazone bedg w samozamykacze

» Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy
pomieszczenia (wyjscie z pomieszczenia stanowisk obstugi wydziatu komunikacji
prowadzi przez archiwum podreczne i sale obstugi interesantow).



» Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza wartosci dopuszczalnej w strefie pozarowe;j
ZL 1l przy jednym dojsciu — wynosi maksymalnie 28,89 m z czego 19,05 m na
drodze poziome;.

* Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej nie mniejszg
niz El 15.

» Szeroko$¢ korytarzy dostosowana jest do ilosci oséb przebywajacych w budynku wynosi
1,78 i 1,5 m oraz miejscowo 1,25 m na odcinku stuzacym do ewakuacji nie wiecej
niz 20 osob. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — nie mniej niz 2,5 m.

* Odrebna strefa pozarowa SP-2posiada wilasne wyjscie na zewnatrz — drzwi
wieloskrzydtowe o szerokosci 1,2 m.

* Na zewnatrz budynku prowadzg dwa wyjscia — drzwi wieloskrzydtowe o szerokosci 1,2 m.

* Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne wyposazone sg w oswietlenie awaryjne i kierunkowe.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedzie jednoczesnie przebywato wiecej
0so6b niz 30, w zwigzku z czym bedg posiadaty po jednym wyjsciu ewakuacyjnym. Minimalna
szeroko$¢ drzwi wynosi 0,9m w swietle przejscia.

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku — bezposrednie o szerokosci 1,2 m.

Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzgdzeniach stuzacych temu bezpieczenstwa wraz z charakterystyka

Instalacja hydrantow wewnetrznych DN25

Dla budynku wymagana jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna
z hydrantami DN25 z wezem potsztywnym, o dilugosci weza w skrzynce 30 m. Zasieg
hydrantu 25 w poziomie 30m (plus zasieg rzutu 3m). Zaproponowano po jednym hydrancie
na kazdej kondygnac;ji.

Cisnienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze byé
mniejsze niz 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody.
Wydajnos$¢ hydrantu DN25 - 1,0dm?/s przy jednoczesnym dziataniu 2 hydrantéw.

Hydranty = swoim  zasiegiem obejmujg catg powierzchnie  kondygnacji
z uwzglednieniem nominalnego zasiegu poziomego dla jednego hydrantu.

Wysoko$¢ montazu hydrantu 1,35m nad posadzkg. Hydranty nalezy oznakowaé
zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992

Hydranty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1: 2002, State urzadzenia
gasnicze. Hydranty wewnetrzne. W instalacji wody zimnej nalezy zainstalowa¢ zawor
pierwszenstwa.

Wymagany projekt techniczny instalacji lub urzgdzenia uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacyjne w przedmiotowym obiekcie
muszg zosta¢ wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Wymaganie to wynika ze
wzgledu na wystepowanie drog ewakuacyjnych oswietlonych wylgczenie Swiattem
sztucznym. W celu utatwienia rozproszenia sie¢ w miejscu bezpiecznym, zewnetrzne strefy w
bliskim otoczeniu koncowych wyjS¢ rowniez bedg oswietlone zgodnie z poziomem
oswietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych.

Wymagania stawiane dla oswietlenia:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
- w centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci,
- wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. t 40,
- wskaznik oddawania barw dla zrédet swiatta powinna wynosi¢ min. 40.
- minimalny czas dziatania o$wietlenia musi wynies¢ min. 1godzine,
- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé wytworzone
w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.



- natezenie oswietlenia w przestrzeni otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na

poziomie podtogi, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego

pasa o szerokosci 0,5 m

- w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min. SIx.
Zasady rozmieszczania opraw:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego prowadzgcego do miejsca

bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by uzyskac 5 Ix natezenia na oswietlanym

wyposazeniu,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego tak, by uzyskac

5 Ix natezenia na oswietlanym wyposazeniu,

- w poblizu sprzetu stuzgcego do ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

- w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych. Do tych

miejsc zalicza sie réwniez toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostalo za pomocg opraw
autonomicznychawaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu i centralnym
monitoringiem. Wszystkie oprawy wyposazone sg w awaryjne zasilanie z baterii
akumulatoréw pozwalajgce na prawidiowg prace opraw przez min. 1 godzine. Oprawy
zostaly tak rozmieszczone, aby natezenie o$wietlenia spetnialo wszelkie wymagania. Na
zewngtrz nad wyjsciem ewakuacyjnym zainstalowane zostang oprawy awaryjne w
wykonaniu hermetycznym odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Oprawy
te nalezy wyposazy¢ w system ogrzewania baterii przy niskich temperaturach.
Zaproponowane os$wietlenie zewnetrzne zapewni wystarczajgcy poziom natezenia
o$wietlenia. Do oznaczenia kierunkow ewakuacji przewidziano oprawy z piktogramem
kierunkowym. Oprawy kierunkowe instalowa¢ na wysokosci ok. 2,0-2,3m na $cianach i na
sufitach.

Wszystkie oprawy awaryjne bedg wyposazone w diodowy wskazniki koloru zielonego
oznaczajgcy prawidtowg prace opraw.

Obwody opraw podtgczy¢ pod zabezpieczenia obwodoéw oswietlenia podstawowego.
Brak napiecia lub uszkodzenie obwodu opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowac
automatyczne zatgczenie w tych miejscach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Wymagany projekt techniczny instalacji lub urzadzenia uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z § 183 ustep 204 WT, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze >1.000 m?3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien sktadac sie:

1) z elementu roztgczajgcego (z wyzwalaczem wzrostowym lub podnapigeciowym)
2) uktadu zasilajgcego sygnalizujgcego uszkodzenie ii potwierdzajgcego rozigczenie;
3) przycisku sterujacego.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu (od dnia 1 lipca 2018r. powinien
posiada¢ wymagane dokumenty: krajowg ocene techniczng; certyfikat statosci uzytkowych
oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych)

Odciecie doptywu pragdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowacé
samoczynnego zafgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu



prgdotworczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

W celu zabezpieczenia os6b przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem prgdem
elektrycznym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania
przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Wylgczniki w postaci przycisku
zabezpieczonego szybka, zlokalizowano wewnagtrz budynku przy wejsciach.

Obudowy w kolorze czerwonym nalezy wyposazyé w przyciski koloru zéttego oraz
kontrolke sygnalizujgcg napiecie w obiekcie. Uruchomienie przycisku spowoduje wytgczenie
zasilania w catym obiekcie. Po uruchomieniu przycisku, agregat prgdotwdérczy nie uruchomi
sie. Ze wzgledu na wyposazenie rozigcznika w cewke wybijakowg z wyzwalaczem
wzrostowym, obwdd ppoz. wytgcznika prowadzi¢ nalezy przewodem niepalnym o odpornosci
E 90. Po zamontowaniuurzadzen, oznakowac¢ je znakiem ochrony przeciwpozarowe;.

Wymagany projekt techniczny instalacji lub urzgdzenia uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg klasy LPS Il. W rozdzielnicach zabudowac
nalezy ochronniki przepie¢. Wymiary siatki zwodéw 10x10, promien kuli 30m, maks. Odstepy
przewoddéw odprowadzajgcych 15m. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;j
wykona¢ nalezy zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Zwody poziome i odprowadzajgce
wykona¢ drutem DFeZn 8mm. Zwody poziome nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagieé i
zataman. Promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm. Drut uktadaé na uchwytach
dostosowanych do przekrycia dachu bedgcych w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od siebie.
Potgczenia wykonywa¢ za pomocg ztgcz krzyzowych. Zwody pionowe uktadaé w rurze
izolacyjnej w warstwie ocieplenia. Zwody zakonczy¢ ztgczami kontrolno-pomiarowymi. Dla
zabezpieczenia urzgdzen na dachu nalezy zainstalowa¢ maszty odgromowe o wysokosci
przedstawionej na rzutach. Wszystkie potgczenia sSrubowe zabezpieczyé wazeling
techniczng. Dla instalacji wykona¢ uziom ptaskownikiem FeZn 30x4. Wymagana wartosc
rezystancji uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku nalezy sporzadzi¢ aktualng
metryke, ktéra powinna zwierac:

e ogledziny elementéw instalacji odgromowe;j
e sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,
e pomiary rezystancji uziemienia,

Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary catosci. Sprawdzanie
ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza przytgczonego z
jednej strony do zwoddéw, a =z drugiej do wybranych przewodow urzgdzenia
piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementéw uziemienia powinny byc¢
wykonywane dla uziomow oraz ich przewoddéw uziemiajgcych.

Instalacja sygnalizacji pozaru

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagany instalacji sygnalizacji pozaru,
jednakze ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa pozarowego W obiekcie oraz
wystepowania systemu oddymiania klatki schodowej, systeméw kurtyn ppoz. oraz klap ppoz.
w kanatach wentylacyjnych, system taki zostanie zaprojektowany.

Zasilanie centrali wykona¢ nalezy z rozdzielnicy gtéwnej po agregacie
pradotwérczym. Ze wzgledu na fakt, ze system nie jest w przedmiotowym obiekcie
obligatoryjny, to ze wzgledéw technicznych zasilanie centrali nie zostanie wykonane sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Zasilanie sprzed wylgcznika gtébwnego
uniemozliwiatoby zasilanie centrali w przypadku braku napiecia z sieci energetycznej.
Wykonanie zasilania po wytgczniku ppoz. umozliwi nam zasilanie po uruchomieniu agregatu.
Uruchomienie przeciwpozarowego wylgcznika prgdu spowoduje odigczenie zasilania
wszystkich obwodoéw w tym centrali SSP. Centrala wyposazona zostanie w awaryjne zrédto



zasilania w postaci akumulatoréw ktére umozliwig dalszg prace centrali przez min. 30h i 0,5
godziny w alarmie.

Instalacja sygnalizacji pozaru bedzie stanowit petng ochrone obiektu. Ochronie nie
podlegajg pomieszczenia sanitarne, w ktérych w normalnych warunkach uzytkowania moze
wystepowac¢ para wodna. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg
nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na
charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
zastosowano czujki dymu, charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu
pozarow, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Czujki te bedg wykrywaé pozary
testowe, od TF1 do TF9 w zaleznosci od zastosowanego typu czujki. Wszystkie
projektowane urzgdzenia sg wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez instalacje sygnalizacji pozaru
Z centrali odbywac¢ sie bedg nastepujgce sterowania:

- sygnalizacja akustyczna,

- wytgczenie centrali wentylacyjnej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych kanaty wentylacyjne,

- uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej — otwarcie klapy dymowej oraz
skrzydta gtbwnego drzwi napowietrzajgcych,

- zamkniecie przeciwpozarowych rolet okiennych usytuowanych do strony sgsiednich
budynkdw,

- zjazd windy na kondygnacje parteru, a w przypadku powstania pozaru na parterze
Zjazd na poziom przyziemia i automatyczne otwarcie drzwi.

Wymagany projekt techniczny instalacji lub urzadzenia uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Klatka schodowa ewakuacyjna obudowana zostata Scianami i stropami w klasie
odporno$ci ogniowej REl 60, zamykana jest na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 wyposazonymi w samozamykacze. Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez klatke schodowg nalezy zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej El
60.

Klatke schodowg nalezy oddymi¢é. System oddymiania klatki schodowej
zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowana.

Przyciski recznego uruchamiania klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych nalezy
zlokalizowa¢ na kazdej kondygnacji. System oddymiania bedzie uruchamiany recznie
z recznych przyciskow alarmowych systemu oddymiania lub automatycznie przez system
sygnalizacji pozaru.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania to powierzchnia rzutu klatki — 16,12m? x
5% rzutu = 0,81m?2. Zaprojektowano klape oddymiajgcg typ C 110 o wymiarach 1,10x1,10m
i powierzchni czynnej oddymiania 0,85m?.

Napowietrzeniem dla klatki schodowej jest skrzydto gtéwne drzwi zewnetrznych
otwierane automatycznie sitownikiem zlokalizowanym w poziomie przyziemia. Wymagana
powierzchnia napowietrzania to powierzchnia geometryczna klapy oddymiajgcej + 30% —
1,21m? x 1,3 =1,57m?. Skrzydto drzwi napowietrzajgcych o wymiarach 0,9x2,05m (w $wietle
otworu) zapewnia powierzchnie 1,84 m?, co spetnia wymagania przyjetej normy.

Biegi i spoczniki klatki spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60.

Szeroko$¢ biegow klatki, w Swietle poreczy jest nie mniejsza niz 1,20m,
a spocznikow nie mniejsza niz 1,50m.

Drzwi otwierajgce sie na klatke schodowg nie zawezajg szerokosci biegow
i spocznikéw ponizej wymaganych wymiarow.

Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku bedg mie¢ szerokosc
1,2m po otwarciu obu skrzydet.

Wymagany projekt techniczny instalacji lub urzadzenia uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
i urzadzen technologicznych

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- hydrantowg z hydrantami DN 25,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji mechanicznej,

- wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V podstawowych,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanych,
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- instalacje uziemien ochronnych i roboczych,

- instalacje odgromowa,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje telefoniczng,

- instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,

- instalacje domofonowa,

- instalacje SP,

- instalacje oddymiania grawitacyjnego.

W elementach oddzielen pozarowych i budowlanych dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej (R)EIGO0 lub wyzsza powinny by¢ stosowane przepusty instalacyjne:

W przypadku rur miekkich z plastykéw typu PCV,PE,PP lub podobnych — masy peczniejgce.
W przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.

W przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i
farb przeciwpozarowych.

Ponadto powinny byé zabezpieczone w wyzej opisany sposdb przejscia instalacyjne przez
elementy budowlane, ktore nie sg oddzieleniami przeciwpozarowymi, ale ktore stanowig
obudowy zamknietych pomieszczen np. pomieszczenh technicznych, przedsionkéw p-poz,
czy obudowanych klatek schodowych i otwory o $rednicy 4cm i wiekszej przez elementy
budowlane dla ktérych wymagana jest klasa EIG0 lub wyzsza. Wszystkie klapy i przepusty
powinny posiada¢c odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane przepisami.
Miejscaprzepustow powinny by¢ oznaczone odpowiednimi tabliczkami.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosé ogniowag, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosé(E | S).Klapy odcinajgce
powinny by¢ kontrolowane przez instalacje SAP.Przewody wentylacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosé (E | S),
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wymagania szczegoélne w zakresie wentylacji:

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

e Odlegtosc¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.



e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

o Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosc¢
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

o Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugosé nie
powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie kroétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej,

¢ w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, filtry i ttumiki
powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek.

o Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

o Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej (El 60 S) uruchamiane od systemu sygnalizacji pozaru.

e Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Budynekzakwalifikowany jest jako budynki kat. ZLIII niski, ktory bedzie zrealizowany
w klasie C odpornosci pozarowejprzy wymaganej przez obecne przepisy klasy C odpornosci
pozarowej.

Na potrzeby projektowanego budynku zatozono scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru zaktadajgcy nastepujgce fazy:

- powstanie pozaru,

- zatgczenie alarmu przez system sygnalizacji pozaru,

- akcje gasniczg sitami wlasnymi do czasu przybycia jednostek PSP.

Zatozenie zaktada powstanie jednego ogniska pozaru, tj. zdarzenie wystepujgce
wytgcznie w jednej strefie pozarowe;j.

W celu jak najszybszego wykrycia pozar, jego lokalizacji oraz przy$pieszenia ewakuacji
zaprojektowano instalacje Sygnalizacji Pozaru. Dym w pomieszczeniach, korytarzach, na
klatce schodowej (ewakuacyjnej) zostanie wykryty poprzez czujki pozarowe ktére przekaza
sygnat do centralki instalacji SP, zostanie uruchomiony alarm pozarowy, nastgpi zatgczenie



urzagdzen oddymiajgcych klatke schodowg. Na potrzeby oddymiania zaktada sie
wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania grawitacyjnego.
Zaktada sie takze reczne zatgczenie systemu (réwniez dla celéw testowych).

W przypadku zadziatania alarmu |l stopnia, sekwencja automatycznych zdarzeh jest
nastepujaca:
- sygnalizacja akustyczna,
- wytgczenie centrali wentylacyjnej,
- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych kanaty wentylacyjne,
- uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej — otwarcie klapy dymowej oraz
skrzydta gtéwnego drzwi napowietrzajgcych,
- zamkniecie przeciwpozarowych rolet okiennych usytuowanych do strony sgsiednich
budynkow,
- zjazd windy na kondygnacje parteru, a w przypadku powstania pozaru na parterze zjazd na
poziom przyziemia i automatyczne otwarcie drzwi.

Na potrzeby ewakuacji oséb z obiektu zaktada sie:
- oS$wietlenie awaryjne,
- wytgczenie wentylacji ogolnej,
- z zalgczeniem z centrali instalacji SP oddymiania klatki schodowe;j

Dla potrzeb akcji gasniczej zaktada sie:
- hydranty zewnetrzne (istniejgce)
- hydranty wewnetrzne w budynku
- przeciwpozarowe wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu do budynku
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- urzadzenia oddymiajgce klatke schodowg

Dobér srodkéw ochrony i urzgdzen przeciwpozarowych w budynku dostosowany jest
do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i zatozonego
scenariusza zdarzen w czasie pozaru.

Obiekt wyposazony jest w:
- instalacje sygnalizacji pozaru
- system oddymiania grawitacyjnego i zatgczany samoczynnie i recznie w klatce schodowe;j.
- hydranty pozarowe DN25
- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne spetniajgce wymagania normatywne przewidziano na
drogach i dojsciach ewakuacyjnych.

Zasilanie z sieci zewnetrznej przewidziano podtgczeniem wg warunkéow wydanych
przez Energa Operator S.A. i z wikasnego agregatu prgdotworczego

Alarmowanie telefoniczne Panstwowej Strazy Pozarnej:

- po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr 998 nalezy wyraznie poda¢ doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat
pozar,

- co sie pali,czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

- kierunki dojazdu do budynku,

- roztgczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,

- w razie potrzeby alarmowac inne stuzby:

Pogotowie Ratunkowe tel. 999,

Policje tel. 997,

Pogotowie Energetyczne tel. 991,

Najblizsza Jednostka Ratowniczo Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej jest JRG pod
adresem Sierpc, ul. Przemystowa 2, czas dojazdu okoto 3 min.,

Skutki ewentualnego pozaru, wraz z okresleniem zagrozenia dla ludzi.

Zainicjowanie pozaru na skutek btedu oséb lub usterki technicznej, rozwoj pozaru w
obrebie pomieszczenia, wystgpienie zadymienia w pomieszczeniu, wystgpieniezadymienia
przylegtego korytarza powoduje bezposrednie zagrozenie zycia osob przebywajgcych w tym
pomieszczeniu i posrednie zagrozenie o0séb w pomieszczeniach przyleglych do



zadymionego korytarza i na zagrozonej kondygnacji. Pozar w pierwszej fazie rozwoju nie
przenosi skutkbw na inne kondygnacje dzieki zamknieciu klatki schodowej EIS30. Po
wykryciu pozaru nastepuje konieczno$¢ ewakuacji oséb i personelu z zagrozonej
kondygnacji, nastepnie w zaleznosci od wystgpienie zadymienia lub zagrozenia w pierwszej
kolejnosci z kondygnacji potozonych powyzej kondygnacji zagrozonej, w drugiej kolejnosci z
kondygnaciji potozonych ponizej kondygnacji zagrozonej,

W wypadku pozaru ewakuacja na zagrozonej kondygnacji przebiega poziomymi

drogami komunikacji ogolnej do klatki schodowejewakuacyjnej, wydzielonej Scianami z
drzwiami EIS30 i oddymianej z ktérejjest bezposrednie wyjscia na zewnatrz.
Wystgpienie pozaru spowoduje zadziatania czujek pozarowych we wczesnej fazie pozaru,
aktywacje centralki pozarowej CSP i ogtoszenie alarmu pozarowego co przyczyni sie do
relatywnie wczesnej ewakuacji i podjecia akcji gasniczej sitami wiasnymi. Centralka CSP
spowoduje jednocze$nie zadziatanie monitoringu zewnetrznego do PSP i sterowanie
urzgdzeniami wg przyjetego scenariusza

Wykrycie pozaru przez personel i postepowanie na wypadek pozaru

Wykrycie przez osobe z personelu.
Kazdy osoba przebywajgcaw budynku po stwierdzeniu wystgpienie pozaru, ma prawo
uzycia przycisku ROP; co wywota to alarm Il stopnia w systemie sygnalizacji pozaru i
uruchomi odpowiednie procedury SSP.
- zobowigzana jest do poinformowania o zauwazonym pozarze swego przetozonegoi w
miare moznosci pozostatych pracownikow,
- jezeli jest mozliwe, powinna przystgpi¢ do czynnosci ewakuacji oséb zagrozonego
pomieszczenia a nastepnie przystgpic do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy
podrecznego sprzetu gasniczego,
- jesli nie jest to mozliwe, nalezy ograniczy¢ sie do zamknigecia otworéw drzwiowych i
okiennych w danym pomieszczeniu lub czesci budynku, w celu ograniczenia
rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu) i przystgpi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,
Osoba zarzgdzajgcapomieszczeniemw ktorym wybucht pozar powinna:
- organizowac¢ ewakuacje wydajgc polecenia pozostatym pracownikom,
- kierowac akcjg ratowniczg do czasu przybycia jednostki PSP

Zasady prowadzenia ewakuacji.

Miejsce ewakuacji: Osoby ewakuujgce sie z budynku udajg sie na zewnatrz budynku i
zbierajg w miejscu wskazanym przez kierujgcego akcja.
Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrozenia:
- w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat
pozar lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia i zadymienia oraz z
pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zostac
odciete przez pozar lub zadymienie na kondygnaciji objetej pozarem,
- nastepnie nalezy ewakuowaé kondygnacje znajdujgce sie powyzej miejsca powstania
pozaru, a w ostatniej kolejnosci kondygnacje potozone ponizej miejsca pozaru.
- po opuszczeniu pomieszczen nalezy o ile jest to mozliwe kierowac sie do najblizszego
wyjscia ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca zbiorki,
- 0soby zatrudnione w budynku powinny pomaga¢ w ewakuacji osobom przebywajgcym
czasowo w budynku
- w przypadku pozaru, przy znacznym zadymieniu drog ewakuacyjnych, nalezy poruszac sie
w pozycji pochylonej starajgc sie trzymaé gtowe jak najnizej ze wzgledu na to, ze w dolnych
partiach pomieszczen i drog ewakuacyjnych panowacC bedzie mniejsze zadymienie
i jednoczesnie lepsza widocznosé, nizsza temperatura, oraz mniej toksyczne srodowisko,
- po zakohczeniu ewakuacji nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili Budynek; w
razie niezgodnosci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig oséb przebywajgcych w
Budynku nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym PSP przybytym na
miejsce akcji,



- w przypadku odciecia drog ewakuaciji dla pojedynczych osdéb lub grup nalezy niezwtocznie
dostepnymi srodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujgcych sie
na zewnatrz odcietej strefy powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej lub osobe go
zastepujaca, i dowddce przybytej jednostki PSP. Odcietych od drog wyjscia, a znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia nalezy zebraé w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta
pozaru, zagrozenia (najlepiej w pomieszczeniu z oknem zewnetrznym) i w miare
posiadanych srodkow i istniejgcych warunkéw ewakuowac na zewnatrz przy pomocy sprzetu
ratowniczego przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej lub innych jednostek
ratowniczych.

Zasady prowadzenia akcji gasniczej do czasu przybycia jednostki PSP.

- Jezeli mozliwe jest podjecie akcji gasniczej, musi by¢ prowadzona przez minimum dwie
osoby w celu wzajemnej asekuracji.

- Nie wolno wchodzi¢ w strefe silnego zadymienia.

- Pomieszczen, w ktorych wystgpit pozar nie nalezy bez potrzeby otwiera¢, gdyz moze to
wplyng¢ na zwigkszenie intensywnosci spalania; przy otwieraniu drzwi zawsze nalezy
ustawi¢ sie poza sSwiattem drzwi w celu unikniecia ewentualnego wyrzutu ptomieni z
palgcego pomieszczenia i poparzenia.

- Whytagczenie doptywu pradu spowoduje automatyczne zatgczenie sie oswietlenia
ewakuacyjnego.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz.
719 z 22 czerwca 2010 r.).
Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie s$rodka gasniczego 2kg (gasnica
proszkowa typ GP-2lub4/ABC) powinna przypadac na kazde 100m? powierzchni.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
= W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku, na
korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
= W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
= Odlegtosc dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30m,
= Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1m.
State miejsca ustawienia gasnic oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-
92/N-01256/01.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢ wyposazony w sprzet
gasniczy zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030) obiekt wymaga =zapewnienia zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s. Jest ona zapewniona w ramach iloSci
wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantu zewnetrznego zainstalowanych na
sieci wodociggowej w miejscowosci Sierpc.Najblizszy hydrant naziemny DN 80
Zlokalizowany w odlegtosci do 23,06 m od budynku, drugi 51,15 m. Wydajnos¢ hydrantu
zapewnia 10 dm3/s.przy cisnieniu 0,2 Mpa.
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UCHWALA Nr 6/11/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 5 grudnia 2018r.

Mapa geodezyjna dla celéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez WAW

Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Projekt architektoniczno-budowlany

dokumentacja badan poditoza geodezyjnego wykonana przez GEOLIT w pazdzierniku
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20120.1609) z dnia 2020.09.18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z pén.
zmianami (Dz.U.z2020r. 471 ) z dnia 13 Ilutego 2020 Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065) z dnia
2019.06.07.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. 2018 poz. 992)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bhp ze zmianami (Dz.U.2003.169.1650) z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko Dz.U.2019.1839 z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DZ.U.2019.1372) Z
DNIA 2019.07.24.



