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Legenda:

Sciany i elementy istniejgce;

Sciany i elementy wyburzane;

7 Sciany i elementy projektowane;

o

@D

Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 5,2mm Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa 3Imm Podktad cementowy zbrojony siatkg stalowg 5cm
Podkfad betonowy Bem Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od 3cm Styropian XPS (izolacja termiczna) 15¢m
Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma) 2 x5,2mm
Folia PE (paroizolacja) 0,2mm Powlokowa masa asfaltowa (podkiad gruntujqey) x1
Strop gestozebrowy TERIVA 24cm Podbudowa podfogi na gruncie z betonu C12/15 10cm
Tynk cementowo—wapienny 1,5cm Piasek stabilizowany 20cm
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 5,2mm Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 5,2mm
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkiadowa Imm Papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa 3amm
Podklad betonowy Bcm Podklad betonowy Bcm
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od Scm Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od 3cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm Styropian EPS (izolacja termiczna) 30cm
Folia PE (paroizolacja) 0,2mm Folia PE (paroizolacja) 0,2mm
Strop gestozebrowy TERIVA 24cm Istniejqcy strop 24cm
Pustka montazowa sufitu podwieszanego Istniejqcy tynk: naprawa w zakresie niezbednym do wykonania
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu sufitu podwieszanego 2cm
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5¢cm Pustka montazowa sufitu podwieszanego
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu
@ Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5¢m
Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa 5,2mm
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa Imm
Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa) od Scm .
Styropian EPS (izolacja termiczna) 5cm Si
Plyta Zelbetowa zadaszenia 12cm Posadzka — pfytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 5cm Podklad cementowy zbrojony siatkq stalowq 5cm
Tynk cienkowarstwowy 0,6cm Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm
Styropian EPS (izolacja akustyczna) 3cm
@ Cienkowarstwowy podkiad cementowy (warstwa wyréwnawcza) Tem
‘ ' o Istniejqcy strop z plyt kanaftowych 24cm
Posadzka — plytki gresowe no zaprawie Klejowe] 2cm Istniejqey tynk: odkucie odspojen, uzupetnienie brakow, przetarcie zaprawgq
Podkfad cementowy zbrojony siatkq stalowgq oem cementowo—wapienng oraz szpachlowanie gladzig gipsowq 2cm
Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm
Styropian EPS (izolacja akustyczna) 3em
Strop gestozebrowy TERIVA 24cm
Tynk cementowo—wapienny 1,5¢m @
@ Posadzka — pfytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Podklad cementowy zbrojony siatkq stalowg 5cm
Posadzka — plytki gresowe hO'ZGpKQWie Klejowe] Zem Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2mm
Podktad cementowy zbrojony siatkq stalowgq 5cm Styropian EPS (izo\@cje Qkustyczm) 3em
Folio PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa) 0,2Zmm Cienkowarstwowy podktad cementowy (warstwa wyréwnawcza) Tem
Styropian EPS (izolacja akustyczna) Sem Istniejqey strop z plyt kanatowych 24cm
Strop gestozebrowy TERIVA 24em Istniejqey tynk: naprawa w zakresie niezbgdnym do wykonania
Pustka montazowa sufitu podwieszanego sufitu podwieszanego 2em
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu Pustka montazowa sufitu podwieszanego
Sufit_podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5cm Ruszt sufitu podwieszaneqo z profili stalowych mocowanych do stropu
@ Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,5¢m
Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Ptyta zelbetowa schodow 16cm

Posadzka — plytki gresowe na zaprawie klejowe] 2cm
Podktad cementowy zbrojony siatkg stalowq 5cm
Folia PE (warstwa rozdzielajqgco—poslizgowa) 0,2mm
Styropian XPS (izolacja termiczna) 15¢cm
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma) 2 x5,2mm
Powlokowa masa asfaltowa (podkiad gruntujqcy) x1
Podbudowa podfogi na gruncie z betonu C12/15 10cm
Piasek stabilizowany 20cm
Sf1

Syropian XPS (izolacja termiczna) 20cm
Powlokowa masa asfaltowo—kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa) x2
Bloczek betonowy kl. C16/20

murowany na zaprawie cementowe] 10MPa 24cm
Powlokowa masa asfaltowo—kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa) X2

Uwaga: zewnetrzng warstwe izolacji p/wodnej pionowej wyprowadzi¢ na min.

30cm ponad poziom przylegtego terenu

Sz1
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Tynk cienkowarstwowy 0,6cm
Styropian EPS (izolacja termiczna) 20cm
Bloczek silikatowy kI.20

murowany na cienkospoinowej zaprawie murarskiej 10MPa 24¢cm
Tynk cementowo—wapienny szpachlowany gfadziqg gipsowq 1,5cm
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siatki zbrojgcej zaciggnietej zaprawg szpachlowg
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