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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zamie-
rzenia budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU zZ
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIA-
TOWEGO W SIERPCU. 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8; jedn. ew 142701 1 Sierpc; obrgb
0001 Sierpc; dziatka 1564/2;”

Uwagal!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producen-

tow urzadzen i materialdw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i
standardow 1 nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych Wykonawcoéw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie rOwno-
waznych urzadzen innych producentow, pod warunkiem zachowania réwnowaznych istot-
nych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

2. ADRES INWESTYCJI

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701 1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne i program Inwestora,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji zaprojek-
towano instalacje kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu obiektu odprowadzane
beda systemem rynnowym podiaczonym do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody desz-
czowe z terenow utwardzonych i zielonych odprowadzane b¢da za pomoca projektowanych
wpustow drogowych klasy D400 oraz odwodnieni liniowych klasy D400 od strony wjazdu
oraz B250 przed wejsciem do budynku. Catos¢ wod opadowych bedzie odprowadzana za po-
mocg projektowanej instalacji do studzienki przylaczeniowej a nastgpnie projektowanym
przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przed studnia przylaczeniowa zapro-
jektowano studni¢ z regulatorem odptywu ktory umozliwia ciagle oprowadzenie wod desz-
czowych na poziomie ilo$ci wod jak dla terenow zielonych (tj. o wspdtczynniku sptywu



W= 0,1). Dodatkowo zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano oczyszczanie $cie-
kow za pomoca Separatora lamelowego i osadnika. Dodatkowo zaprojektowano zbiorniki re-
tencyjne o pojemnosci 7,0 m3 kazdy. W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed gromadzeniem
piasku zaprojektowano na instalacji przed zbiornikami osadnik. Wszystkie zbiorniki beda
polaczone pomigdzy sobg rurami ¥250 PCV gora i dolem. NA wyjéciu rur z zbiornikow na-
lezy zastosowac tancuchu uszczelniajace.

UWAGA!
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzedne istniejacej kanalizacji orazinnego uzbroje-
nia terenu.

Jakos¢ wod opadowych
Wody opadowe powstajag ze sptywow deszczowych, topnienia $niegu i lodu. Charaktery-

styczng cechg wod opadowych jest ich nieregularne wystgpowanie w réznych ilosciach.

[lo$¢ zanieczyszczen dostajacych si¢ do sciekow opadowych odprowadzanych z terenu
zlewni zalezy glownie od:

e zanieczyszczenia atmosfery w tym rejonie,

e charakteru i jakosci zlewni,

e intensywnosci 1 czasu trwania opadéw jak rowniez dtugosci okresu jaki uptynat od
opadu poprzedniego.

Sktad fizyko — chemiczny wod opadowych ogranicza si¢ do okreslenia takich zanieczysz-
czen jak:

e zawiesina ogdlna

e weglowodory ropopochodne.

Glownym zrédlem powstawania tych zanieczyszczen w wodach deszczowych beda sply-
wy z utwardzonych nawierzchni odwodnionych najazdéw drogowych praz dachu budynku.
Brak badan fizyko — chemicznych tych wod nie pozwala okresli¢c doktadnie zawarto$¢ w/w
substancji. Glbwnym zanieczyszczeniem w odprowadzanych wodach opadowych i roztopo-
wych bedzie zawiesina ogoélna. Po podczyszczeniu $ciekdw w osadniku a nastepnie oczysz-
czeniu w separatorze stezenia jej bedg znacznie mniejsze od wartosci dopuszczalnej to jest
100 mg/dm3. Weglowodorow ropopochodnych w sptywajacych wodach deszczowych nie
nalezy si¢ spodziewac, jesli juz to ich sladowe ilosci. Zwigzki te moga wystapi¢ przy powaz-
nej awarii Srodkow transportu przewozacych substancje niebezpieczne ale wowczas mamy do
czynienia z nadzwyczajnym zagrozeniem srodowiska.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ odprowadzenia wod deszczowych za pomoca instalacji kanalizacji
deszczowej z rur kanalizacyjnych o nastepujacych o $rednicach wyniktych z projektowych
obliczen, przy zachowaniu nieprzekraczalnych spadkéw minimalnych i maksymalnych:

e (160 PCV SNB8 lite
e (200 PCV SNB8 lite

Projektowana kanalizacja wyposazona bedzie w studnie betonowe o Srednicach:
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e  (1000mm betonowe — studnie rewizyjne

e  (¥600mm — studnia osadnikowa (wpusty drogowe)

e ) 1200mm — Separator lamelowy np. ESL-Z 3/30 o przeptywie
Qnom= 3,0 dm*/s lub réwnowazny

e @ 1200mm — osadnik poziomy np. EOS-O 1200/1,0 o pojemnosci V=1,0 m® lub
rOwnowazny

Projektowane studnie betonowe nalezy taczy¢ za pomoca typowych polaczen (np.
uszczelek). Kazda studni¢ nalezy wyposazy¢ w wilaz o $rednicy 600mm zeliwny typu D400
zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124.

Poziom wlazow i kratek sciekowych nalezy dostosowa¢ do projektowanej nawierzchni.

Projektowane wpusty deszczowe

W sklad instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty deszczowe
punktowe z koszami osadnikowymi. Wpust z rusztem zeliwnym 25x25cm klasy D400. Scieki
z wpustu ulicznego odprowadzane beda przykanalikem @160 do instalacji kanalizacji
deszczowej.

Projektowany separator i osadnik
Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie

podczyszczajace:
e osadnik poziomy o pojemnosci V=1,0 m®
e separator lamelowy przeptywie nominalnym Q=3,0 dm®/s

Urzadzenie do podczyszczania Sciekow z zawiesiny ogolnej oraz zwigzkéw ropopochod-
nych musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z norma europejska dopuszczajacag produkty do sto-
sowania w budownictwie tj. PN EN 858. Dobrano separator np. ESL-Z 3/30 lub réwnowazny
stanowigcy przedmiot niniejszego projektu, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze
sciekow deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogolnej. Zbiornik separato-
ra wykonany z betonu klasy min. C35/45 wodoszczelnego W8 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujacej szczelnos¢ urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowa z wiazem kl. D400. Sepa-
rator powinien mie¢ ksztalt stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z
betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczng na substancje okre§lone w pkt. 8.1.4.1 normy
PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powloki ochronnej
wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez zastoso-
wanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokry-
wowych, w celu dostosowania wiazu do projektowanej rzgdnej terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywac
uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia. Separator powinien za-
pewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania $ciekOw z substancji ropopochodnych do wartosci nie
wigkszej niz 5 mg/l Montaz 1 zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia
warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gigbokos$ci posadowienia urzadzenia.
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W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materia-
ty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Projektowane tetencyjny zbiornik wod deszczowych

W celu retencji wod deszczowych zaprojektowano pie¢ identycznych zbiornikow
podziemnych o pojemnosci 7,0m® kazdy. Projektowane zbiorniki wod deszczowych
zaprojektowano jako niskie sprefabrykowane elementy z powodu ptytkiego posadowienia
sieci kanalizacyjnej. Wysoko$¢ zbiornika retencyjnego wynosi 1,35m.

UWAGA:

Zbiorniki musza by¢ dostosowane przez producenta do ruchu ciezkiego (aut
ciezarowych)

Obliczenia ilo$ci wod opadowych odprowadzanych

Obliczenia ilosci wod opadowych wykonano na podstawie normy ,,PN-92 B-01707.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Zgodnie z przytoczong normg prze-
plyw obliczeniowy w przewodach odptywowych 1 podiaczeniach do kanalizacji deszczowe;j

gq obliczono wg wzoru:
I dm?®
—w-A—
As =" 10000 { s }

gdzie:
V- wspotczynnik sptywu
A- powierzchnia odwadniana [m?]

Pole powierzchni z podziatem na rodzaj wykonczenia:

e dach budynku proj. - F=596,16 m*
o wspdlczynnik sptywu - 1,0

e teren utwardzony/obrukowany - F= ok. 506,34 m?
o wspdlczynnik sptywu - 0,95

e teren utwardzony kratg azurowg o pow. biologicznie czynnej 50% - F=0k.62,5 m
o wspotczynnik sptywu - 0,5

e teren zielony - F= 224,0 m?
o wspotczynnik sptywu - 0,1

2

Obliczenie ilosci wod deszczowych dla deszczu 15 I/ha z calej inwestycii

i=[(596,16x1,0x15)+(506,34x0,95x15) )+(62,5x0,5x15) +(224,0x0,1x15)]10000
¢ =1,70 dm*/s

Obliczenie ilosci wod deszczowych dla deszczu 150 1/ha z calej inwestycii

qe=[(596,16x1,0x150)+(506,34x0,95x150) )+(62,5x0,5x150) +(224,0x0,1x150)]10000
¢ =16,96 dm?/s



Obliczenie 1losci wod deszczowych dla deszczu 300 I/ha z calej inwestycii

qi=[(596,16x1,0x300)+(506,34x0,95x300) )+(62,5%0,5x300) +(224,0x0,1x300)]10000
¢ =33,95 dm®/s

Obliczenie przepustowosci regulatora przeplywu

— Parametry deszczu/opadu obliczeniowego
Obliczenia wykonane dla ———————— _ Formuta wg modelu s
o krakowskiego
e SR Hate_ieni_e jedn.
! q[dm™’s ha]:
Czestosc obliczeniowa 10 i
C[1 raz na C laf]: -I Inhnslf.;.r:gﬁﬁg
Prawdopodobienstwo 10 O[I:E-I:i
b [%]: hmax[mm]:
Czas tnvania deszczu 15
timin]:

Opis projektu Szczegotowa Zbiorniki
Rodzaj Wepolczynnik Powierzchnia . ; -
powierzchni  sphywu [-] zlewni Afha) slhimer e
Dachy: 1.0 | [0.05961 E?:éi:ﬁgm?
Drogi: |1]E|'5 | |ﬂ|ﬂ|5ﬂ53 Sredni wspt 08141
Bruki 05 | [0.00629 sphpuulL

o, Powierzchnia _1]_ 1131
Ziglence: (0,1 | [0.,0224 | zredukowana _
Inne: | | | | o LEL

Po wcisnieciu przycisku Oblicz dla metody Uproszczonej pojawi sie tabela pod
kalkulatorem

Chbliczeniowe odphywy ze zlewni

Wspt [%] bezpiecz. | ] wybér G limit zrzutu
wspty dia Q1] Qi-dla C2 wspty= [2,253
0,10 [dm?/s]

W zwiazku z powyzszymi obliczeniami stwierdza sie ze projektowanyv regulator odplywy
musi zapewnic staly odplyw na poziomie 2,25 l/s




Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego

Objetosc wod opadowych Dobdr pojermnosci

Objetost wod opadowych-tabela

Czas [min] gm Doplyw @ DopltywV Odplyw@ OdphywV  V[m’]
[dm3is*ha]  [dm>is] [m*] [dm?is] m]

25 197.05 2229 33.43 225 3.38 30.05
30 175.33 19.83 35.69 225 408 31.64
35 158.53 17.93 37.65 225 473 32.92
40 14528 16.43 39.44 225 5 41 34.03
45 134.52 15.21 41.08 225 5.08 35

50 123.01 13.91 4174 225 6.76 34.93

Proba szczelnoSci
Przylacze powinno by¢ poddane probie ciSnieniowej przy cisnieniu 1,5 m H20. Ci$nienie
musi pozosta¢ niezmienne przez 24 godziny. Przy spadku ci$nienia nalezy sprawdzi¢

wszystkie polacznia 1 ponownie nalezy powtdrzy¢ probe szczelnosci.

Material
Projektowana kanalizacja sanitarna skfada si¢ z :

e Rury @160 PVC SNB8 lite
e Rury @200 PVC SNB8 lite
e (600 wpusty drogowe

e (01000 studnia betonowa
e (11200 studnia betonowa

Wilazy do studzienek
Wiazy klasy B125 stosowaé w terenach zielonych oraz utwardzonych. W przypadku terenow
przejezdnych stosowaé wiazy klasy D400 w drogach dojazdowych, parkingach.

Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami

W projektowanym terenie wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami: elektrycz-
ng, telekomunikacyjng oraz siecig cieptowniczg. Wszystkie napotkane na trasie wykonywane-
go wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnoleglte do wykopu powinny zostaé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace instalacje rurowe, oraz kable podwiesza¢ do
konstrukcji wyborczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.
Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomi¢dzy wodociagiem, a uzbrojeniem istniejacym
wypetni¢ piaskiem. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia
i pod nadzorem ich wiascicieli.

Roboty przygotowawcze




e Wytyczenie w terenie glownych osi projektowanego przewodu przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

¢ Usunigcie nawierzchni utozenie poza zasiegiem robot.

e Ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

e Przed przystapieniem do robot na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

Roboty ziemne
Projektuje si¢ prowadzenie instalacji w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych

szalunkiem pogragzanym. Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie. Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wyko-
pow o glebokosci wigkszej od 1,0m 1 o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
Scian.
Uwaga: wykonywanie podloza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie odwod-
nionym. Po zamontowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci rurociggu

W miejscach niedostgpnych 1 skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu
wszelkie prace ziemne nalezy obowigzkowo wykonywac¢ recznie. Projektowane kanaty nale-
zy uktada¢ w wykopach wasko i szeroko przestrzennych umocnionych szalunkiem petnym.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy eksploatacje. W warunkach lokalizacji kanatu w
drogach juz w momencie wykonywania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barier-
ka o wysokosci 1,1 m a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Roboty ziemne wyko-
nywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz prze-
pisami BHP. Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim
odwodnieniu.

UWAGA:
Caly urobek (grunt z wykopu) nalezy wywies$é na teren wskazany przez Inwestora, a wykop
nalezy zasypaé¢ dowiezionym piaskiem

Uktadanie kanatow:

e Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur;

e Podloze wykona¢ z zaggszczonego piasku o grubosci min 20 cm;

e Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktore stanowi fozy-
sko nosne rury;



e Ukladanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podlozu catkowicie odwodnionym z

wyprofilowanym dnem na tozysko rury;

e W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokos$ci
ok. 10 cm,

e Podsypke wraz z obsypka nalezny wykona¢ z piasku grubego i $redniego dobrze nie-
odziarnionego, 30 cm ponad wierzch rury, zaggszczonego do 98% w skali Proctora

Zasypka:

Zasypywanie przewodu kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztagczach
etap Il — po probie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach polgczen

etap Il — zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
I ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor §cian wykopu

wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.

obsypke prowadzi¢ do uzyskania zagegszczonej warstwy o grubosci minimum
0,3 m nad rura,

obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda war-
stwe,

dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypeiat przestrzen pod rura,

bardzo wazne jest zaggszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego s$rednioziarnistego bez grud
I kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczego |-
nej ostroznos$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosSci zlacza powinny by¢ od-
kryte. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszcza si¢ w odleglosci co najmniej 10 cm
od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw oraz bezposrednio na rury.

Dodatkowe wytyczne do robot ziemnych

Wykopy przy glebokosci powyzej 1,0m wykopy wykonaé¢ w odeskowaniu co naj-
mniej azurowym z desek o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych i1 rozpor;
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu,
w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu;

Wzdhuiz wykopdw na obrzezach po stronie bez odktadu ustawi¢ bariery ochronne,
Na skrzyzowaniach ulic ustawi¢ nad wykopami mostki przechodnie z barierami
o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$wietli¢ §wiattami ostrzegawczymi;

Przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem, uzbrojenie, to dodatkowo zabezpieczy¢
przez odeskowanie, steplowanie , podwieszanie, itp;



e Przy wykonywaniu robot w obrebie ulic - wykopy dodatkowo zabezpieczy¢ tabli-
cami ostrzegawczymi i informacyjnymi oraz wloty ulic oznakowa¢ dla ruchu ko-
fowego;

e Przy wykonywaniu wykopow koparkg zabrania si¢ dragzenia dna wykopu ponize]
projektowanej niwelety dna;

e Wyrownanie oraz profil dna wykopu nalezy bezwarunkowo wyplantowac recznie
fopatami /pod rygorem nie przyjecia kanatu przez Odbiorcg $ciekow;

e W przypadku dna wykopu o gruncie spoistym /ity, gliny, ity gliniaste, itp./ dno
wykopu poglebi¢ o 10 cm ,a roznicg zasypaé piaskiem i odpowiednio go zagescic¢
(98% w skali Proctora);

e po ulozeniu sieci wykona¢ warstwe ochronng rur kanalizacyjnych o wysokosci 30
cm nad wierzch przewodu poprzez wypetnienie jej piaskiem o odpowiednie za-
geszczenie,

e podczas zasypywania wykopdéw grunt nad rurociggiem nalezy zageszcza¢ mecha-
nicznymi ubijakami w warstwach po okoto 30-40 cm ; stopien zaggszczenia 98%
w skali Proctora;

e nadmiar gruntu z wykopow z tytutu objetosci rur, wymiany gruntu, obsypki i pod-
sypki kanatow nalezy rozplantowac lub wywiez¢,

e zasypke wykopow zrealizowac piaskiem na calej dtugosci wykopu.

e zasypke zakonczy¢ protokdtem z zageszczenia gruntu wymienionego

Szalowanie wykopow:

Szalowanie wykopow wykona¢ szalunkiem pelnym zgodnie z obowigzujagcymi nor-
mami 1 zasadami bhp np. po przez zastosowania szalunkow pograzanych oraz §cianki ber-
linskie;j.

Odwodnienie wykopow

W celu wykonania baterii zbiornikow na wody deszczowe nalezy wykona¢ chwilowe
obnizenia zwierciadla wod gruntowych po przez zastosowanie iglofiltrow na obrzeze
posadowienia zbiornika 1 wokot niego w odleglosci 3mb. W celu posadowienia separatora,
studni oraz instalacji nalezy wykona¢ chwilowe obnizenia zwierciadta wod gruntowych po
przez zastosowanie iglofiltrow na obrzeze posadowienia w odlegtosci 1mb. Roboty nalezy
skoordynowa¢ w taki sposob aby byly wykonane w krotkotrwale w okresie bezdeszczowych.
W przypadku naptywu wod gruntowych w wykonanych wykopach liniowych, nalezy wyko-
na¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15cm z zatozonymi saczkami z PP
jednosciennymi @50mm oraz zamontowaé studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot
ziemnych.

Place sktadowe:

Nie projektuje si¢ w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy
uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.
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5. UWAGI KONCOWE

o (Czgs$¢ graficzna stanowi integralng czg$¢ projektu.

e Traktujac ten projekt jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie
elementy rysunki, opisy a takze to co nie zostalo okre§lone szczegdétowo ale jest
niezbedne do wlasciwego wykonania instalacji i funkcjonowania budynku.

o Wszystkie elementy ujete w opisie a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujgte w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

e Projekty rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

e Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
posiadajacych

odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Prace na placu robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastgpujacymi przepisami:
Norma: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
Il — Instalacje sanitarne”.

¢ Instrukcje Montazowe dostawcow rur 1 dostawcow urzadzen.

e Przepisy BHP 1 przepisy przeciwpozarowe.

e Strefy p.poz w budynku nalezy rowniez rozpatrywaé zgodnie z projektem
architektonicznym oraz projektami archiwalnymi.

e Wyposazenie pomieszczenh w konkretne modele przyboréw sanitarnych wg. kart
pomieszczen w projekcie architektury.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

e Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

o Oznaczone przez producenta znakiem €€ z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,

e Oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnos$ci Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

o Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowaé jako referencje, okreslajace standard wykonania i1 pozwalajace na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, rdéwnowaznych rozwigzan pod warunkiem
wykazania ich odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa oraz po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

o Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami poszczegoInych branz
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o (Calo$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng pod nadzorem
0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow bhp i sztuki
budowlanej. Wszystkie elementy nie uj¢te w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza
préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedurg. Wszelkie niejasnosci oraz rozbiezno$ci migdzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegodlnosci
przedmiarami robot nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajacej
Wykonawce robdt budowlanych.

e Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zglosil lub nie wnosit
o wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci migdzy dokumentacja projektowa, zapisami
umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac wprost wynikato z ktoregokolwiek z
w/w dokumentow oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na
budowe to zgloszenie koniecznosci wykonania takich robot na etapie realizacji nie
bedzie uznane za podstawe zlecenia zamowienia dodatkowego.
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