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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH (g PN-B-03020:1981)

Zatacznik graficzny 5

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura sportowa na terenie Liceum Ogolnoksztatcacego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu na
dziatkach o nr ew.: 3825/1 i 3825/2.
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Holocen Nasypy niebudowlane 1 N _ | Grunty nasypowe mtode, nieskonsolidowane — nienosne, ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych
(piaszczysto-gliniasto-humusowe) wynikajacych ze zmiennego sktadu i znacznych zawartosci cze$ci organicznych.
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W tabeli podano wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych. Symbolem (‘) oznaczono wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych ustalone metoda A wg normy PN-B-03020:1981. Pozostate wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych x podane w tabeli zostaty ustalone metodg B wg normy PN-B-03020:1981, czyli w oparciu o zaleznosci korelacyjne.

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych x nalezy wyznaczyé zgodnie z norma PN-B-03020:1981 wg wzoru X = ym * X(), przyjmujac wartosé wspétczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1 (nalezy przyja¢ wartosé
bardziej niekorzystna). Warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna takze wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 wg wzoru Xd = Xkl’YM (gdzie x4~ warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych,
X wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych), przyjmujac warto$¢ wspotczynnika czesciowego ym, wg korelacji podanych w zataczniku A tejze normy.
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