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OPIS ROBOT

1.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna: sieci zasilajacej, oswietleniowa
LED i gniazd wtykowych oraz instalacji odgromowej dla inwestycji: budowa budynku hali
sportowej przy ulicy Armii Krajowej 10 w Sierpcu. Kod CPV: 45310000-3.

1.2 . Zakres robét.

Prace, stanowigce przedmiot niniejszego opracowania obejmujg instalacje:
= Montaz gtéwnego wytgcznika pradu
= o$wietlenie podstawowe obiektu,
= o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,
= o$wietlenie zewnetrzne obiektu,
= wybudowanie linii zasilajgcej od rozdzielnicy pomiarowej do rozdzielnicy RC
wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych
= wykonanie instalacji gniazd wtykowych
= wykonanie instalacji dzwonkowej,
= wykonanie instalacji telefonicznej
= wykonanie instalacji odgromowej,
= ochrony przeciw-przepieciowej i odgromowej,
= potaczen wyréwnawczych
=
1.3 Dokumentacija przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: Projekt Techniczny czes
Instalacje elektryczne oraz przedmiary roboét.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robo6t, jest zobowigzany zapozna¢ sie z calosci
dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent m:
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktdry jest jedynym uprawnionym d
wprowadzenia zmian.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni
witasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkoweg:
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.4 Obowi gzki wykonawcy.
1.4.1. Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na dokladnos$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgce
dzialanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkin
zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanit
instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzadzen  elektrycznych ujetych v
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych, po zakonczeniu budow
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych.

1.4.2. R6zne zobowi gzania w trakcie realizacji.




Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunki
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach Iut
przeoczeniach,

- przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkicl
zmian dotyczgcych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzgdzen wymienione
w opisie technicznym sg jedynie wskazéwkg dotyczacg jakosci i parametrév
technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnier
jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz stosowani:
materiatéw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzone
do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacj
elektryczne byty bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podigczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych
obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewnetrznych nie mozna tgczy¢ przewod
ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowa¢ wiasciwg kolorystyke zyt; PE -
z6ttozielona, przewodu N - niebieska.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i jakos¢ wykonani
elementéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 .

Winien on réwniez przestrzegac nastepujgcych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatac;
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia
czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowa¢ $rodki ostroznosci w cell
zachowania bezpieczenstwa os6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanycl
urzadzen. Sprawdzanie instalacji powinno byé wykonane przez osobe wykwalifikowang
kompetentng posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona
pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
Sporzadzi¢ protokoly i przekazac¢ je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorz
instalacji wymienia¢ na swdj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesl
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancj
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyklych prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatov
zuzywalnych ( zrédta $wiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiednieg
uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. OPIS TECHNICZNY




2.1 Zasilanie w energie elektryczn 3

Do istniejgcego budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Sierpcu doprowadzona jest energis
elektryczna od zlgcza kablowego Zk-3a zabudowanego na elewacji budynku.

Zasilenie nowej hali sportowej, nalezy wykona¢ od istniejgcej instalacji zalicznikowe;
poprzez poprowadzenie wewnetrznej linii zasilajacej od skrzynki pomiarowe;.

W zwigzku z powyzszym, od istniejgcej rozdzielnicy z ukladem pomiarowym
wykonawca instalacji wewnetrznych wykona linie zasilajgcg typu 5LYg 35 mm? do zasileni:
rozdzielnicy RG hali sportowej. Schemat ideowy zasilania dotaczono do niniejszej dokumentacii.

Tablice elektryczne RG, T1 oraz TO montowa¢ we wnekach jako podtynkowe,

2.2 Instalacja 0 swietleniowa oraz przyzewowa.

Instalacja oswietlenia ogolnego sali sportowej zostata zaprojektowana w oparciu ¢
oprawy LED JAK UJETO NA PLANACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. Projektowana opraws
wykonana posiada szybe hartowang. Montaz oprawy wykona¢ tacznie z kratka ochronna.

Typy i rodzaje wszystkich, pozostatych opraw oswietleniowych ujeto na planie instalacji
elektrycznej.

Dodatkowo dla uzyskania wasciwych efektéw estetycznych w pomieszczeniacl
sanitarnych zastosowano kinkiet tazienkowy EVAN LED.

Mozna stosowa € kinkiety i oprawy innych firm pod warunkiem zachow ania_takich
lub zbli zonych parametréw technicznych i du  zych waloréw estetycznych

Wypusty do kinkietow montowaé na wysokosci 200 cm od podtogi.

Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen wykorzystano oprawy oswietleni
wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Na planach instalacji oprawy z modutam
os$wietlenia awaryjnego oznaczono AW.

Oprawy te winny by¢ wyposazone uktad AUTOTESTU. Taki uklad pozwala na automatyczn
nadzoér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowe
na awaryjng. Stosowaé oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce swiadectwa dopuszczenic
przez CNBOP.

W pomieszczeniach dla os6b niepetnosprawnych (WC) wylacznik oswietleniow:
instalowa¢ na wysokosci 0,9 m od posadzki.

Dodatkowo w pomieszczeniach w.c. dla oséb niepetnosprawnych wykonaé instalacje
przyzewowg - niskopradowg . Instalacje przyzewowag wykona¢ jako podtynkowa, przewoden
YTKSY 6x0.5 mm”.

Osprzet instalacyjny (faczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poz:
pomieszczeniami biurowymi montowa¢ w wykonaniu szczelnym IP55 n/t. W pomieszczeniacl
biurowych osprzet p/t. Wszystkie tgczniki oswietleniowe montowa¢ o pradzie znamionowyn
16A. W miejscach wilgotnych jak: tazienki, stosowa¢ osprzet szczelny.

2.3.Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykona¢ przewodami typu YDYp 3
2,5 mm? w izolacji polwinitowej 750 V uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie wyprowadzi¢ z tycl
samych tablic bezpiecznikowych z ktérych zasilono o$wietlenie. Na hali sportowej gniazda
wtykowe, montowa € we wn ekach, poni zej ptaszczyzny s$ciany.
Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach socjalnych i w hal
sportowej instalowa¢ na wysokosci 80 cm. W pomieszczeniach biurowych na korytarzach
gniazda instalowa¢ na wysokosci 30 cm.



W tazienkach zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ — 0,5 m, gniazda wtykowego od wann
oraz stosowac osprzet szczelny.
Gniazda wtykowe zasilic poprzez wytaczniki réznicowo - prgdowe o dziatanil
bezposrednim In 25 A i pradzie réznicowym 30 mA.

2.4. Instalacja nagto_$nienia.

Instalacje nagtosnienia wykonaé przewodem dwu zylowym typu YDYp 2 x 2,5 mm? ora:
rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym planem pod tynkiem. Na hali sportowej zamontowac czten
gtosniki kazdy o mocy 50 W. Gtosniki instalowa¢ na wysokosci ok. 5.0 m od podtogi.

Przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcego zestawu:

. wzmacniacz 250 W
. 4 gtosniki kazdy o mocy 50 W
. mikrofon bezprzewodowy

Sprzet nagtasniajgcy zainstalowa¢ w pomieszczeniu kierownika hali, w miejscu jak ujeto n:
zalgczonym planie. Na etapie montazu zestawu naglasniajgcego z mikrofonem
wzmacniaczem. Eewentualng zmiane uzgodni¢ z Inwestorem.

2.5. Instalacja telefoniczna i tablicy wynikéw

Od istniejgcej instalacji telefonicznej do pomieszczenia kierownika oraz do portierni
nalezy wykona¢ instalacje telefoniczng pod tynkiem.

Instalacje telefoniczng wykonaé przewodem YTDY 4(2 x 0,5 mm?) pod tynkiem. Gniazd:
telefoniczne RJ 11 montowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi

Zasilanie tablicy wynikow wyprowadzié przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm? pod tynkiem.
Szczeg6ty dotyczace sterowania , wyposazenia uzgadnia¢ na etapie montazu z wybranym
producentem tablicy wynikow- urzadzen elektronicznych.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta. Podigczenie i

uruchomienie instalacji tablicy wynikéw, zleci¢ specjalistycznej firmie.

2.6 Instalacja zasilania nagrzewnic i wentylatoréw.

Obwody zasilajece wentylatorki matej mocy nagrzewnic powietrznych na hali sportowe
wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm? Podigczenie nagrzewnic wykonuje firm:
specjalistyczna montujgca nagrzewnice.

Sterowniki do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych, wyciggéw miejscowych wentylac]
wraz z kablami zasilajgco sterujgcymi, pozostajg w dostawie wykonawcy robét sanitarnych
wentylacyjnych.

Lokalizacje sterownikéw oraz montaz wentylacji i nawiewu, sterowanie wentylatoram
montuje firma wykonawcza, udzielajgca gwarancji na zamontowane urzgdzenia.

W obiekcie projektuje elektryczne otwieranie okien. W tym celu w miejscach jak ujeto n:
zalgczonym planie pozostawi¢ wypusty kablowe ok.1,5 do podigczenia sitownikdw. Dostaw:
okien z sitownikami oraz drzwi automatycznych pozostaje w zakresie wykonawcy robé
budowlanych. Miejsce montazu sterownikdw - przetagcznikow do sterowania oknami ustali¢ n:
etapie montazu z firmg wykonawcza.

Wentylatorki dostarcza wykonawca instalacji sanitarnych. Wszystkie wentylatory v
pomieszczeniach wc, zasili¢ z obwoddw o$wietleniowych.

Zasilenie rozdzielnicy na dachu do agregatu skraplajagcego o mocy 35 kW ora:
nagrzewnic wykonaé przewodem 5YLYg 35 mm?. Miejsce wyprowadzenia zasilania na etapit
montazu ustali¢ z dostawcg rozdzielnicy oraz urzgdzen chtodniczych.



2.7.Instalacja odgromowa.

Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie metalowe uzbrojenie taw fundamentowych. Ne
etapie wykonywania zbrojenia wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu, potgczonych poprze:
spawanie z uzbrojeniem fundamentu 10 odcinkéw, kazdy po 3 metry z bednarki Fe Zn 25 x
mm i potaczy¢ ze zwodami pionowymi.

W przypadku, gdy z innych wzgledéw na etapie wykonywania fundamentéw nie zostan:
wyprowadzone potgczenia bednarki z uzbrojeniem taw fundamentowych , nalezy wokd
wybudowanego segmentu, wykona¢ uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25 x 4 mn
oraz potgczy¢ poprzez spawanie z metalowymi konstrukcjami zbrojenia fundamentéw i :
uziemieniem zigczy kablowych Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m i v
odlegtosci 1 m od zewnetrznej krawedzi budynkéw. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykona
przez spawanie, zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona
do wysokosci ok. 60 cm bednarka ocynkowang.

Zwody pionowe potgczono z pokryciem blaszanym dachu, rynnami metalowymi prz
uzyciu elementéw rynnowych K- 411. Dach wykonany z blachy stanowi zwéd poziomy instalac
odgromowe;.

Instalacje odgromowg -zwodoéw pionowych wykona¢ drutem O 8 mm, utozonym poc
tynkiem w rurze PCV niepalnej o grubosci $cianki 5 mm i $rednicy fi 22. . Projektuje siel0 zigc:
kontrolnych. Potgczenie bednarki ocynkowanej z drutem [0 8 mm wykona¢ przy pomoc
zaciskdw krzyzowych, w puszkach rozgateznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki Pk -
montowa¢ pod tynkiem, na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Wszystkie komink
wentylacji grawitacyjnej i wyrzutnie dachowe, nalezy potgczy¢ drutem ocynkowanym [0 8 mn
z metalowym poszyciem dachu.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykona¢ pomiary ochronne instalaciji
Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 Oméw. W przypadku, gad
po wykonaniu pomiaréw instalacji odgromowej, oporno$¢ uziemienia zwod6éw przekrocz
warto$¢ 10 Omow, instalacje uziemiajgcg rozbudowacé, poprzez montaz dodatkowych uziomév
pretowych typu GALMAR. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

3. ZASADY OGOLNE

3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musia
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywani
robot.

Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiel
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalneg
Projektanta okreslajgc szczego6towo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

3.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budo  wy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektryczne
na plac budowy- obiekt wyposazony jest w skrzynke z uktadem pomiarowym.

Wielkos$¢ kosztéw oraz spos6b zasilenia placu budowy zostanie uzgodniony z inwestorem n:
etapie podpisywania umowy o realizacje budowy.



3.3 Koordynacija robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewr
koordynacje rob6t, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem v
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji v
budownictwie, aby w sposéb wtasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informac
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas catego procesi
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.

3.4 Rysunki wykonawcze i monta__zowe .

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujace

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazanien
producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolac;
przewodoéw i kabli, pomiaréw i badan potgczen wyréwnawczych, badan wytgcznikév
r6znicowo-prgdowych, natezenia o$wietlenia , protokoty badan instalacji odgromowej, protokd
wytgczenia awaryjnego zasilania ppoz, protokét badania oswietlenia awaryjnego zgodnie :
norma - wszystko w 2 egzemplarzach.,

-Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice ,opraw
os$wietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne;j.

3.5 Oznaczenia wyposa_zenia.

Obwody odejsciowe w rozdzielnicy RG i T1 oraz gniazda wtykowe, nalezy oznaczyé numeram
zgodnie z dokumentacja techniczng.

3.6. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie :
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Prace zwigzane z wykonanien
instalacji elektrycznych na etapie uktadania przewodéw, montazu skrzynki bezpiecznikowej nie
stwarzajg zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bed:
bez zagrozenia zblizenia sie do nieostonietych urzgdzen bedgcych pod napieciem.

Na etapie wykonania i poditgczenia tablicy RG nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé.
Warunkiem podstawowym bezpiecznego wykonania robét elektrycznych, jest wylgczenie
napiecia w istniejgcej rozdzielnicy pomiarowej

Przy wykonywaniu instalacji oswietleniowej, nagtosnienia oraz odgromowej na zewnatr:
budynku wystgpi praca na wysokosci. Na tym etapie wykonania rob6t, nalezy zachowa
szczegoblng ostroznose.

Prace wykonywaé¢ na rusztowaniach posiadajacych atest, stosowac barierki ochronne ora:
sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokos$ci
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalac;
elektrycznych i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalac
elektrycznych.  Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie :




obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednicl
dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jege
odpowiedzialnosc¢.

Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkicl
powstatych zaktécen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementoév
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor m:
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoicl
zobowigzan Wykonawcy.

3.7. Préby instalacii.

- instalacji zasilajgcej
Wykonac¢ proby zdalnego wytgczenia rozdzielni gtéwnej wytacznikiem p.poz zasilenia urzgdzer
elektrycznych obiektu ,
- instalacja oswietleniowa .
Po wytgczeniu zasilania sprawdzi¢ natezenie os$wietlenia ogélnego i awaryjnego oraz cza:
zalgczenia o$wietlenia po wytaczeniu napiecia gtbwnym wytgcznikiem pradu,
Odbiér instalaciji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze
w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normam
oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalaciji.
Odbiér instalacji bedzie mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednin
stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformulowane w czasie réznych kontroli zostaty v
sposoéb satysfakcjonujgcy usuniete.

4. Uwagi ko acowe .

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz byé dopuszczone do powszechneg:
stosowania.

= po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; -
oraz z zadziatania wytacznika p.poz.

= protokoly przekaza¢ Inwestorowi.

Wykaz aktow prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r.
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr
170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631;
Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004
r, poz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. NI
93 z 2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 r, p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);



10.

9.
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Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r,
p0z.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r.
poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
r, poz.414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80 z 1999 r, poz.912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
z 2003 r, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych |
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Wykaz norm prawnych:
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochron:
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywov
zewnetrznych. Wybér érodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywoév
zewnetrznych .
PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron:
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochron:
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pragdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochron:
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-HD 60364-5-51:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dob6r
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoline.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji  elektrycznych. Dobér i  monta:
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwc:
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
Teren6w.
PN-EN12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie pomieszczen i stanowisk prac
znajdujgcych sie wewnagtrz budynkéw.
. PN-EN1838:2009 Zastosowanie o$wietlenia: Oswietlenie awaryjne.



