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DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z pézn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzila, ze Pan Franciszek Chojnacki spetnil
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9
ucza 38/42
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9NA-WQU-NSY *

Pan FRANCISZEK CHOINACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7282/01

adres zamieszkania ULANSKA 9, 09-200 SIERPC

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwzalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budow nictwa.



tédzka Okregowa

Izba Inzynierow Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39

30, fax (0-42)}630-56-3

W4 3690

9

tel. (0-42
NIP 725-18-49-050, REGON 47

Ladz, dnia 29 grudnia 2006 .

Lodzka Okregowa lzba Iniynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KK/DIT131-2/622/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
ingynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2004 r. nr 5 poz. 42, z pézZn. zma) iart, 12 ust | pkt 1, 2, 3.4 1 5,
art. 13ust. 1 pkt 1 i2iust 304, are 14ust. | pkt 51ust. 3 pkt i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednality Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 118 z posn. zm.). oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {rekst jednolity Dz U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezesolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodezkiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzifa, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikaeyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. '

Majac powyssze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w bLodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi
w terminie |4 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowe) Lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIB ﬂ..,mﬁ»
mgr inz, Waclaw Sawicki o i

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB /WW

mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

tOD-3WE-27W-68E *

Pan Robert KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/7707/07

adres zamieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkie] Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatue w dniu 2017-01-17 rokw przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bodzkie] Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesria 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowarym przy pomocy wadnego kwalifikowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem shutkoaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.|

* ‘Weryfikagje poprawnoic dampch w niniejsopm zaswizdozeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.

414 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt wykonawczy:

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| ODGROMOWYCH

NAZWA INWESTYCJI:

"BUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM
Z ULICY ARMII KRAJOWEJ"

ADRES INWESTYCJI:

09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ
DZ. NR EWID. 1383/8,1398

INWESTOR:

ZESPOL SZKOL NR 1 im. Gen.Jose de San Martin
09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ 10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, posiada informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Moze by¢
przekazany do realizacji.

projektant:

inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.
414 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
wykonawczy:

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| ODGROMOWYCH

NAZWA INWESTYCJI:

"BUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM
Z ULICY ARMII KRAJOWEJ"

ADRES INWESTYCJI:

09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ
DZ. NR EWID. 1383/8,1398

INWESTOR:

ZESPOL SZKOL NR 1 im. Gen.Jose de San Martin
09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ 10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami, posiada informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Moze by¢
przekazany do realizacji.

sprawdzaj acy:

inZ. Robert Kucharski
upr. bud. proj. nr LOD/0622/PWOE/06



OPIS TECHNICZNY.
1Wstenp.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elektryczne i ochronne, dla
inwestycji: budowa budynku hali sportowej przy ulicy Armii Krajowej 10 w Sierpcu.
Niniejszy projekt wykonawczy wprowadza zmiany zakre sie_opracowanego w
2014 roku projektu na ten obiekt. Zgodnie z zyczeniem Inwestora zmiany dotycz g
zatgpienia zastosowanych wcze $niej opraw wytadowczych na oprawy LED
Podstawe opracowania projektu stanowig:
- wspo6tczynnik mocy cos ¢ - 0.97
- zlecenie Inwestora,
- przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych,
- pomiary wykonane w terenie,
- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z nowelizacjg — 30 kwietnia 2003.
- napiecie zasilania budynku 230 / 400 V,
- istniejgca moc przytgczeniowa Szkoty - 40 kW,
- projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany w skali  1:100.
- ukfad sieci TNC-S
2. Opis stanu istniej acego.

Do istniejacego budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Sierpcu doprowadzona jest energia
elektryczna od zlgcza kablowego Zk-3a zabudowanego na elewacji budynku.

Zasilenie nowej hali sportowej, nalezy wykonaé od istniejgcej instalacji zalicznikowej,
poprzez poprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej od skrzynki pomiarowe;j.

3. Opis stanu projektowanego.

Zakres projektu hali sportowej - branzy elektrycznej, obejmuje wykonanie nastepujgcych
instalacji elektrycznych:

= Montaz gtdbwnego wylgcznika pradu

= oswietlenie podstawowe obiektu,

= os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,

= oswietlenie zewnetrzne obiektu,

= wybudowanie dwach linii zasilajgcej od rozdzielnicy pomiarowej do rozdzielnicy

RG hali sportowej,

= wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych

= wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

= wykonanie instalacji dzwonkowej,

= wykonanie instalacji telefonicznej

= wykonanie instalacji odgromowej,

= ochrony przeciw-przepieciowej i odgromowej,

= polgczen wyrdwnawczych,

4. Montaz wewn etrznej linii zasilaj gcej oraz rozdzielnic bezpiecznikowych.

Zgodnie z zalgczonym schematem ideowym instalacji elektrycznej zasilenie nowej
hali sportowej nalezy wykonac od istniejgcej instalacji zalicznikowe;.

W zwigzku z powyzszym, od istniejgcej rozdzielnicy z ukfadem Pomiarowym,
wykonawca instalacji wewnetrznych wykona linie zasilajgcg typu 5LYg 35 mm® do zasilenia
rozdzielnicy RG hali sportowej. Schemat ideowy zasilania dotgczono do niniejszej
dokumentaciji.

Tablice elektryczne RG, T1 oraz TO montowa¢ we wnekach jako podtynkowe,
wyposazy¢ w aparature fgczeniowg oraz nanies¢ wiasciwe opisy zgodnie z PN-92/N-



01256/1/2 . Wszystkie elementy tgczeniowe i zabezpieczajgce zaprojektowano w oparciu o
aparaty firmy Legrand. Mozna stosowa¢ aparature lgczeniowg innej firmy pod warunkiem
zachowania podobnych standardéw.

Elementy tgczeniowe winny zapewni¢ witasciwg selektywnos¢, oraz chroni¢ instalacje
od przecigzen i zwarg.

5. Montaz gtéwnego wyt gcznika P. PO Z.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.), instalacje elektryczng obiektu
uzytecznosci publicznej, nalezy, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. W
miejscu, jak ujeto na zatgczonym planie instalacji elektrycznej, nalezy zamontowaé przycisk
GWP.

W rozdzielnicy bezpiecznikowej RG zamontowaé wytgcznik typu DPX 125A. Wylgcznik
wyposazony bedzie w cewke wyzwalajgcg podigczong do przycisku na gtdwny wylgcznik
pradu GWP.Do przycisku p/ppoz. doprowadzi¢ przewdéd HDGs 3x1.5 mm?®. Napiecie na
przycisk ppoz. podaC poprzez zabezpieczenie S301/B4 A i potgczy¢ z wyzwalaczem
wzrostowym wytgcznika gtéwnego pradu.

6. Instalacjia o swietlenia podstawowego i awaryjnego.

Oswietlenie pomieszczen i lokalizacje, typy zastosowanych opraw ujeto na planach
instalacji oswietleniowej. Instalacje oswietleniowe. We wszystkich pomieszczeniach zaplecza
socjalnego oraz w hali sportowej instalacje oswietleniowe, nalezy wykona¢ przewodami
YDYp 2,3,4 x1,5, pod tynkiem zgodnie z planami i schematami ideowymi. Instalacje
oswietlenia hali na belkach drewnianych wykonac¢ w biatych rurkach PCV fi 22.

Zaprojektowano oswietlenie ogolne oraz oswietlenie awaryjne. Dla pomieszczenia
hali sportowej, biurowych i korytarzy zaprojektowano oswietlenie bezpieczenstwa i
ewakuacyjne. Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie, zgodnie z
ktorg przyjeto:

* 500 Ix dla hali sportowej,

e 150 Ix widownia podczas przerw
» 300 Ix pomieszczenia biurowe,,

* 200 Ix holl wejsciowy i korytarze
e 150 Ix w pomieszczeniach wc.

Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie.

Instalacja oswietlenia ogllnego sali sportowej zostata zaprojektowana w oparciu o
nowoczesne oprawy LED - o strumieniu swietinym ok. 23000 Lm, barwy bialej., Oprawa
winna by¢ wykonana z metalu oraz posiada¢ szybe hartowang. Montaz oprawy wykonac
tacznie z kratka ochronna.

Wymagania do pozostatych opraw LED- wydajnosci swietlne opraw ujeto na planie
instalacji elektrycznej.

Dodatkowo dla uzyskania wiasciwych efektéw estetycznych w pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano kinkiet tazienkowy np. EVAN LED.

Jednoczesnie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania opraw innych producentéw

lecz o podobnych wtasciwosciach technicznych.
Zgodnie z normg PN-EN 1838.2009 - oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie w czasie
nie dluzszym niz 5 sekundy od zaniku napiecia podstawowego oraz przez okres 1 godzin
powinno zapewnic¢, aby Srednie natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie mniejsze
niz 1 Lx.

Oprawy te winny by¢ wyposazone uktad AUTOTESTU. Taki uktad pozwala na
automatyczny nadzor napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z
pracy podstawowej na awaryjng. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwoch diod
LED. Diody nie Swiecg podczas pracy awaryjnej oprawy.
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Dioda zielona — informuje o stanie baterii:
- Swiecenie ciggte: bateria naltadowana
- miga: trwa fadowanie baterii
- nie swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B
- Swiecenie ciggte: blad testu A lub B, brak baterii lub awaria
Zgodnie z zalgczonym planem, nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano oprawy

LED2 W - ewakuacyjne EW. Lampy, spetniajg funkcje oswietlenia zapasowego i bedg
wyposazone we wsad awaryjny 1 godzinny. Na korytarzach w pomieszczeniach socjalnych,
nalezy zastosowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolami AW -pracujg " w
wersji ciemno" a_nad drzwiami_wysciowymi_na zewnagtrz w_wersji_jasna. Na zewnatrz
budynku oprawy te spelniajg podwdjng funkcje - oswietlenia ogdlnego oraz oswietlenia
awaryjnego. Swiecg przy zasilaniu z sieci oraz przy zaniku napiecia dodatkowo, oprawy te
przetgczajg sie automatycznie w tryb pracy awaryjnej i swiecg. Przy podaniu napiecia
poprzez zalgczenie obwodu wytgcznikiem oprawy te Swiecg petnym swiattem.

Natomiast oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji i oswietlajgce droge ewakuacyjna
a oznaczone symbolami EW, w normalnym stanie nie Swiecg i pracujg "w wersji ciemno".
Przy zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania i kazda oprawa nie swieci. Przy braku napiecia
zasilania automatycznie przelagczajg sie w tryb pracy awaryjnej i Swiecg petnym Swiattem.
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Oprawy ewakuacyjne - kierunkowe montowa¢ na wysokosci - minimum 230 cm od
podtogi. Stosowa¢ oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia
przez CNBOP. Podtgczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonac przewodem YDYp 4
x 1,5 mm?. Oprawy kierunkowe na hali sportowej oraz nad trybunami zabezpieczyé kratkami
ochronnymi.

W _pomieszczeniu hali sportowej obwody oswietleniowe na suficie podzielono po
potowie dla lepszego dobrania potrzebnego natezenia oswietlenia. W rozdzielnicy
oswietleniowej TO typu 3x12, w ostatnim dolnym rzedzie zabudowac¢ wytgczniki oswietlenia
FR301/16 A.

Zasilenie  obwoddéw  oswietleniowych  wykona¢ z  projektowanych tablic
bezpiecznikowych ujetych na planach instalacji elektrycznej. Stosowac skrzynki z
metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyki, montowa¢ na wysokosci 160 cm od
podiogi, w miejscach jak ujeto na zatgczonym planie.

W pokojach biurowych oraz na korytarzach wytaczniki przetgczniki oswietleniowe
instalowa¢ na wysokosci 150 cm od podtogi. Wypusty dla kinkietow w budynku montowac
na wysokosci 200 cm. Puszki instalacyjne rozgatezne montowac¢ na wysokosci 230 cm od
podiogi. W pomieszczeniach dla o0s6b niepetnosprawnych (WC) w  ylacznik
oswietleniowy instalowa €é na wysoko §ci 0,9 m od posadzki. Dodatkowo w
pomieszczeniach w.c. dla os6b niepetnosprawnych wyk ona¢ instalacj e przyzewow g -
niskopradow 3. Instalacj e przyzewow g wykona ¢ jako podtynkow g, przewodem YTKSY
6x0.5 mm? .

Osprzet instalacyjny (tgczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poza
pomieszczeniami  biurowymi montowa¢ w wykonaniu szczelnym IP55 n/t. W
pomieszczeniach biurowych osprzet p/t. Wszystkie tgczniki oswietleniowe montowac o
pradzie znamionowym 16A. W miejscach wilgotnych jak: tazienki, stosowac osprzet
szczelny.
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7. Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykona¢ przewodami typu YDYp 3
X 2,5 mm’ w izolacji polwinitowej 750 V uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie wyprowadzi¢ z
tych samych tablic bezpiecznikowych z ktorych zasilono o$wietlenie. Na hali sportowej
gniazda wtykowe, montowa € we wn ekach, poni zej ptaszczyzny $ciany.
Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach socjalnych i w hali
sportowej instalowaé na wysokosci 80 cm. W pomieszczeniach biurowych na korytarzach,
gnhiazda instalowa¢ na wysokosci 30 cm.
W tazienkach zachowaé bezpieczng odlegtos¢ — 0,5 m, gniazda wtykowego od
wanny oraz stosowac osprzet szczelny.
Gniazda wtykowe zasili¢ poprzez wylgczniki réznicowo - pradowe o dziataniu
bezposrednim In 25 A i prgdzie réznicowym 30 mA.

8. Oswietlenie zewn etrzne.

Teren wokot budynku bedzie oswietlony. Na budynku zgodnie z zatgczonym
planem zamontowa¢ naswietlacze typu LED 20 Ww obudowie IP65. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego montowac jako pod tynkowa. Instalacje oswietleniowg uktada¢ od srodka hali
a wypusty do opraw wyprowadza¢ na zewnatrz budynku. Takie wykonanie instalacji pozwoli
unikng¢ uszkodzenia przewoddw na etapie ukltadania i mocowania ocieplenia .

Wypusty dla opraw oswietlenia zewnetrznego, montowac na wysokosci 5 - 6 m od
chodnika. Naswietlacze sterowane bedg recznie oraz wytgcznikiem zmierzchowym.

9.Instalacja dzwonkowa.

Dla potrzeb hali sportowej zaprojektowano instalacje dzwonkowg o napieciu 230 V.
Zastata zaprojektowana przewodem typu YDYp 3 x 1 mm?® Zasilenie zostanie
wyprowadzone poprzez zabezpieczenia za licznikowe typu S301/B10 A, zlokalizowane w
tablicy mieszkaniowej RG.

Dzwonek instalowac zgodnie z dokumentacjg na wysokosci 5 m w miejscu jak ujeto
na zatgczonym planie. Przed uszkodzeniem zabezpieczy¢ go siatkg ochronna.

10. Instalacja nagto_$nienia.

Instalacje nagtosnienia wykonaé przewodem dwu zytowym typu YDYp 2 x 2,5 mm?®
oraz rozprowadzi¢ zgodnie z zalgczonym planem pod tynkiem. Na hali sportowej
zamontowac cztery gtosniki kazdy o mocy 50 W. Gtosniki instalowa¢ na wysokosci ok. 5.0 m

od podiogi.
Przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcego zestawu:
. wzmacniacz np firmy DEXON 250 W
. 4 gtosniki np. typu JBI Control (kazdy o mocy 50 W)
. mikrofon bezprzewodowy

Sprzet nagtasniajgcy zainstalowa¢ w pomieszczeniu kierownika hali, w miejscu jak
ujeto na zatgczonym planie. Na etapie montazu zestawu nagtasniajgcego z mikrofonem i
wzmacniaczem , ewentualng zmiane uzgodni¢ z Inwestorem.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

11. Instalacja telefoniczna

Od istniejgcej instalacji telefonicznej do pomieszczenia kierownika oraz do portierni
, halezy wykonac¢ instalacje telefoniczng pod tynkiem.

Instalacje telefoniczng wykonaé przewodem YTDY 4(2 x 0,5 mm?) pod tynkiem.
Gniazda telefoniczne RJ 11 montowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi

Cata instalacje wykonac¢ instalacje telefoniczna zgodnie z potrzebami Inwestora.

12. Instalacja tablicy wynikow.
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Zasilanie tablicy wynikéw wyprowadzié przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm?® pod
tynkiem. Szczegoty dotyczace sterowania , wyposazenia uzgadniaé na etapie montazu z
wybranym producentem tablicy wynikow- urzgdzenh elektronicznych.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng producenta. Podigczenie i
uruchomienie instalacji tablicy wynikéw, zleci¢ specjalistycznej firmie.

13. Instalacja zasilania nagrzewnic i wentylatoréw.

Obwody zasilajece wentylatorki matej mocy nagrzewnic powietrznych na hali sportowej
wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?®. Zasilenie wykona¢ z rozdzielnicy RG. Podtaczenie
nagrzewnic wykonuje firma specjalistyczna montujgca nagrzewnice.

Sterowniki do aparatow grzewczo-wentylacyjnych, wyciggéw miejscowych wentylaciji
wraz z kablami zasilajgco sterujgcymi, pozostajg w dostawie wykonawcy robét sanitarnych i
wentylacyjnych.

Lokalizacje sterownikdéw oraz montaz wentylacji i nawiewu, sterowanie wentylatorami
montuje firma wykonawcza, udzielajgca gwarancji na zamontowane urzgdzenia.

W obiekcie projektuje elektryczne otwieranie okien. W tym celu w miejscach jak
ujeto na zatgaczonym planie pozostawi € wypusty kablowe ok.1,5 do podt aczenia
sitownikéw. Dostawa okien z sitownikami oraz drzwi automatycznych pozostaje w

zakresie wykonawcy robo6t budowlanych. Miejsce monta zu sterownikow -
przetacznikdéw do sterowania oknami ustali € na etapie monta zu z firm g wykonawcz 3.

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wc, zasili¢ z obwodow oswietleniowych.
Wentylatorki wyposazone w uktady opoézniajgce wylgczenie oraz zalgczenie wymagajg
doprowadzenia dodatkowego przewodu fazowego. Uwzgledniajgc charakter obiektu oraz
sposob uzytkowania proponuje sie wykorzystanie wentylatoréw wywiewnych z regulowanym
automatycznym  czujnikiem  wilgotnosci HIGROSTAT. Montaz oraz podigczenie
wentylatorkow wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Zasilenie rozdzielnicy na dachu do agregatu skrapl  ajacego o mocy 35 kW oraz
nagrzewnic wykona ¢é przewodem 5YLYg 35 mm °. Miejsce wyprowadzenia zasilania na
etapie monta zu ustali ¢ z dostawc g rozdzielnicy oraz urz agdzen chtodniczych.

14. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z pkt.2.1a oraz 2.3.1b obowigzujgcej normy PN-EN 62305-3:2009 oraz
zgodnie z PN-HD 61024-1;2009, obiekt wymaga zastosowania podstawowej ochrony
odgromowej.

Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie metalowe uzbrojenie faw
fundamentowych. Na etapie wykonywania zbrojenia wyprowadzi¢ ha powierzchnie terenu,
potgczonych poprzez spawanie z uzbrojeniem fundamentu 10 odcinkow, kazdy po 3 metry z
bednarki Fe Zn 25 x 4 mm i potgczy¢ ze zwodami pionowymi.

W przypadku, gdy z innych wzgledéw na etapie wykonywania fundamentéw nie
zostang wyprowadzone potgczenia bednarki z uzbrojeniem taw fundamentowych , nalezy
wokot wybudowanego segmentu, wykonac uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25
X 4 mm oraz polgczyé poprzez spawanie z metalowymi konstrukcjami zbrojenia
fundamentéw i z uziemieniem zlgczy kablowych Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na
glebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1 m od zewnetrznej krawedzi budynkéw. Potgczenia tasmy
stalowej w ziemi wykonac przez spawanie, zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z
uziomu otokowego wykonaé¢ do wysokosci ok. 60 cm bednarkg ocynkowana.

Zwody pionowe potgczono z pokryciem blaszanym dachu, rynnami metalowymi
przy uzyciu elementow rynnowych K- 411. Dach wykonany z blachy stanowi zwdd poziomy
instalacji odgromowe.

Instalacje odgromowsg -zwoddw pionowych wykonaé¢ drutem 00 8 mm, utozonym
pod tynkiem w rurze PCV niepalnej o grubosci scianki 5 mm i $rednicy fi 22. . Projektuje
siel0 ztgcz kontrolnych. Polgczenie bednarki ocynkowanej z drutem 0 8 mm wykonaé
przy pomocy zaciskow krzyzowych, w puszkach rozgateznych PK-4 (PCV 120x120X100).
Puszki Pk 4 montowac pod tynkiem, na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Wszystkie
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kominki wentylacji grawitacyjnej i wyrzutnie dachowe, nalezy potgczy¢ drutem
ocynkowanym 0 8 mm z metalowym poszyciem dachu.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykonaé pomiary ochronne
instalacji. Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 OM. Calos¢
wykonac zgodnie z hormg PN-IEC 61024-1;2001.

15. Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach hali wykona¢ potgczenia wyréwnawcze poprzez potgczenie
bednarkg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, wszystkich instalacji cieptowniczej, wodnej,
gazowej. Polagczone bednarka instalacje potgczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku
oraz z uziemionym przewodem PE.

W_pomieszczeniach socjalnych, wykonac¢ polgczenia wyréwnawcze: obudowe
wanny lub brodzika potgczyé metalicznie z zaciskiem PE wyprowadzonym z tablicy
bezpiecznikowej T1. Potaczenie wykonaé przewodem gietkim typu LYg- z. 25 mm?
uktadanym w rurce fi 16 pod tynkiem lub LYg- z. 4 mm?®uktadanym bezposrednio w tynku.

16. Instalacja ochrony przepi _eciowej.

W celu zabezpieczenia odbiornikbw od przepie¢ w poszczegdlnych tablicach,
zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu DEHN guard 230/400 V (8/20) oraz polgczyé
przewodem typu LYg 35 mm? z zaciskiem PE skrzynki .

17. Ochrona_od pora zen.

Ochrone przeciwporazeniowa, nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegdlnosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-6-61:2000
dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie aktualnymi
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako $rodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym ukladzie szybkie samoczynne wylgczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytgcznikow nadmiarowo
pradowych typu S-301/B16.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwoddw gniazd wtykowych stanowi¢ beda
wylgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o0 dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30
mA, pradzie znamionowym In =25 A .

Sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN-C-S.

Do rozdzielnic oddzialowych dochodzi¢ bedzie sie¢ piecioprzewodowa. Do
wykonanego uziemienia skrzynki RG i T1 podigczy¢ rozdzielone przewody "PE" oraz "N".
Wartos$¢ uziemienia skrzynki RG nie moze przekracza¢ 10 Omow.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podigczy¢ potgczenia wyrdéwnawcze
gtébwne i miejscowe budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty i przekazaé¢ je
uzytkownikowi.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz.
719 z dnia 22.06.2010r)

18. Uwagi ko ncowe.

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania,

= z uwagi na to ze projektowane obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe sg krotkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony p.porazeniowej.

14



= po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowe;j: badanie wylgcznikéw réznicowopradowych, uziemien
odgromowych, polgczehn wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewodow.

= protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materialdw elektrycznych i osprzetu
przekazaé¢ Inwestorowi,

= wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca roboét
elektrycznych, muszg uzyska¢ akceptacje autora projektu. Kierownik budowy jest
zobowigzany do potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami.

19.0bliczenia elektryczne.

19. 1. Moc przytgczeniowa hali: Ps = 40 kW
Obliczenie pradu szczytowego dla jednej sieci zasilajgcej.
Is =40x1000/1,73 x400x 0,97 =62 A

Dobrano prawidtowe zasilanie typu 5YLYg 35 mm?® przewdd tego typu utozony
kanatach kablowych posiada obcigzalno$¢ dlugotrwatg dopuszczalnie 117 A - co jest
wieksze od  Is = 62A.

Linie zasilajgcg wprowadzi¢ na wytgcznik gtowny DPX-1S 125 A zamontowany rozdzielni RG.
Zabezpieczenie WLZ w rozdzielnicy pomiarowej jest realizowane poprzez wylgcznik
nadmiarowy S303 /C 63 A.
Obliczenie spadku napi ecia dla rozdzielnicy mieszkaniowej RG.
dane: L — 40m, Ps —40 kW, przewéd zasilajacy typu 5YLYg 35 mm?,

Au% = P 1100/s vU* =05 % i jest mniejszy od Au% dop = 3 %.
Tak wiec przewody wlz. dobrano prawidiowo.
Dla obwodow oswietleniowych i gniazd wtykowych w mieszkaniach spadki napie¢ nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

20. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budow lanego oraz kolejno $é
realizacji poszczegoélnych obiektéw
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej
umozliwiajgcej prace urzgdzen elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.
1.2.Wykonanie instalacji zasilajgcej do budynku.
1.3.Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowe;j.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
2.1.Na terenie przewidzianym dobudowy istniejg obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu kt ~ 6re mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki wystepujg elementy zagospodarowania (urzadzenia
elektryczne - linia energetyczna 0,4 kV) stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowo zagrozenia jw. pojawi sie podczas realizacji
robét budowlanych, na etapie podigczania nowego zasilania do istniejgcej skrzynki
pomiarowej.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot elektrycznych.

4.1 Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie uktadania
przewoddw, montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia porazenia
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pradem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia zblizenia sie do
nieostonietych urzgdzen bedacych pod napieciem.

4.2 Na etapie wykonania pomiarow ochronnych, nalezy zachowaé szczegoélng
ostroznosc¢, poniewaz bedg w poblizu bedg urzgdzenia elektryczne bedgce pod napieciem.
Podczas wykonywania roboét elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak
podigczenie kabli w zigczu pomiarowym, podigczenie rozdzielni gtownej wykonaé po
wylgczeniu napiecia.

4.3. W trakcie prowadzenia roboét elektrycznych przy wykonywaniu instalacji w
budynku (wieszanie opraw i ukladanie przewodow), instalacji odgromowej na budynku
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci Na tym etapie wykonania rob6t , nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc.

5. Spos6b  prowadzenia  szkolenia  pracownikbw przed p  rzyst gpieniem
do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcije ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac
Z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni
legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo  pracownicy przed przystgpieniem do rob6t w  warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni przejsc szkolenie zapewniajgce
im  wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie <z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawna komunikacie, umo zliwiajaca szybka ewakuacj @ na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen:

6.1. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktérych  wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci.

- Zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z
odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajacych narzedzi i innych przedmiotow

- Prace wykonywa¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowaC oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Podczas wykonywania rob6t z uzyciem podnosnika zachowaé szczeg6lng ostroznoseé.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robo6t zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz
stosowania materiatbw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc i jakosc
wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowej.

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy. Sprawdzenia odbiorcze wykonac¢ zgodnie PN-HD
60364-6-61:2009.
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