Sierpc, dnia 09.03.2007r.

7S. 7644-5-1/07

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), art. 181 ust.1 pkt 1,
art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z péza. zm.), art. 122 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pozn. zm.), art. 18
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych
albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokosci oplat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz.
1591), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie
pozniejszych terminéw uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1776),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181), rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. Nr 178 poz. 1841), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U Nr 112, poz. 1206), rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137
poz. 984), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie
w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz.1988), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Przetworstwa
Migsa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spotka Jawna z siedziba w Sierpcu przy ul. Traugutta 24
o wydanie pozwolenia zintegrowanego

orzekam

udzieli¢ Zakladowi Przetworstwa Migsa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spétka Jawna z siedziba
w Sierpcu przy ul. Traugutta 24 pozwolenia zintegrowanego dla istniejacej instalacji do uboju
zwierzat o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobe, obejmujacego:
—wprowadzanie gazéw i pytoéw do powietrza,

—okreslenie ilosci pobieranej wody,

—odprowadzanie Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych,

— wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

—emisj¢ hatasu.







OKkreslam

I. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci
Zaklad Przetworstwa Migsa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spotka Jawna z siedziba w Sierpcu
przy ul. Traugutta 24 prowadzi dzialalno$¢ w zakresie uboju trzody chlewnej w ilosci
180 szt./h (1350 szt./d), j. 148,5 Mg/dobg oraz produkcji migsa i pottusz wieprzowych.

W analizowanym Zakladzie rozbiorowi zasadniczemu poddawanych jest 60% uboju, 40%
uboju obejmie natomiast ekspedycja pottusz wieprzowych.

Zgodnie z przyjetym programem produkcja konfekcjonowana miesa wynosi 10 t/d

Instalacja bedzie spetnia¢ nast¢pujace funkcje technologiczne:
— magazynowanie trzody,

— ubgj trzody,

— wychtadzanie i magazynowanie pottusz,

— wychtadzanie i magazynowanie o$rodkow i sadla,
— rozbidr zasadniczy pdttusz wieprzowych,

— konfekcjonowanie elementéw migsa wieprzowego.

II. Rodzaj i parametry instalacji.
1. Instalacja technologiczno — produkcyjna do uboju trzody chlewnej sklada sie
z nastgpujacych maszyn i wurzadzen wykorzystywanycxh w  procesie

technologicznym
Nama . Nazwa maszyny/urzadzenia Ilos¢
pomieszczenia
Waga kolejkowa Sk 300/2 2
Przenosnik z torem i konstrukcja kmpl.
No6z do odkrawania elementow Bettcher/800 1
N6z do odskrawania elementow Bettcher/1000 3
Pila rozbiorowa FREUND K 18-01 3
Odskoérowaczka tasmowa WEBER 1
Odskérowaczka tasmowa MAJA 1
Odbtaniarka MAJA 1
Odbtaniarka TOWNSED 1
Pifa tasmowa 1650 1
Rozbiér Pita tasmowa MADO 1750 1
Pila do odcinania nogi tylnej 1
Pita do golonki 1
Przenos$nik tasmowy linii rozbioru L=2,5 mb kmpl.
Przenosnik tasmowy linii rozbioru L=1,2 mb kmpl.
Przenos$nik tasmowy linii rozbioru L=2,7 mb kmpl.
Przeno$nik tasmowy linii rozbioru L=6,5 mb kmpl.
Przenosnik tasmowy linii rozbioru L=13 mb 2 kmpl.
Przeno$nik tasmowy linii rozbioru L=13,5 mb 2 kmpl.
Sterylizator nozy ITTEC 2151 1 1
Ubojnia czysta Instalacja odsysania rdzenia i resztek sadta kmpl.
Przeno$nik wazenia i klasyfikacji kmpl.
Waga kolejkowa SCANVAEGT 1
Przeno$nik obrébki poubojowej kmpl.
Przenosnik obrébki poubojowe;j kmpl.
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Instalacja transportu odpadéw poubojowych
TAJFUN

kmpl.

Lej odsysania odpadéw do magazynu odpadéw

Natrysk podrobéw

Przeno$nik hakowy podrobow

kmpl.

Myjka przenosnika tacowego

Przenosnik tacowy do kompletéw przewoddw
pokarmowych

Myjka przenosnika hakowego podrobdw

Podest kontroli weterynaryjne;j

Stanowisko rgcznego przepotawiania tusz( pita,
sterylizator pity)

Stanowisko wyjecia sadta srodkowego i nerek

Stanowiska otwarcia jamy brzusznej

Ubojnia brudna

Stanowisko oprézniania odbytu

Stanowisko wyjecia gatek i ucha srodkowego

Pompa krwi technicznej METALCHEM

Komora gluszenia CO,

Weiagnik sztuk cigzkich i niechodzacych

Stanowisko zaktadania pet tancuchowych

Weciagnik tusz na stanowisko wykrwawiania

Stanowisko khucia

Stanowisko klucia

Wanna wykrwawiania

Urzadzenie do zbiérki krwi spozywczej ABELE

Myjka tusz po wykrwawianiu

Oparzelnik wodny

Szczeciniarka + opalarka tusz

Sto6t z torem r6znicowym

Myjka biczowa tusz

Magazyn odpadow

Urzadzenie transportujace odpady z hali uboju

Zbiomik na odpady miekkie

Zbiornik na krew techniczna

Instalacja chtodnicza pomieszczenia odpadéw
poubojowych

Magazyn zywca

Zasuwa pneumatyczna

Dysze natryskowe

Zagrody zywca przepedowe ($cianki betonowe
wg projektu budowlanego)

Ruchome bramki przepedowe reczne

Waga zywcaQ=1500 kg

Przyjecie zywca

Stanowisko kontroli IW

Ekspedycja miesa

Tory magazynowe

Rampa ruchoma

Przenosnik réznicowy z torem i konstrukcja
wsporcza

Waga kolejkowa

Przenosnik zatadowczy magazynu pottusz

kmpl.

Myjnia pojemnikdw

1 Myjka pojemnikéw handlowych ELIONA

(8]
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handlowych Zlewozmywak jednokomorowy

Tory magazynowe pottusz z konstrukceja
Wychladzanie wsporczg

Natrysk péttusz (myjka koncowa)

Chlodnia sztuk Tory magazynowe péttusz 5mb
zakwestionowanych ©
Przenosnik réznicowy z torem i konstrukcja
Poubojowe WSporczg
Tory magazynowe wraz z rozjazdami
Zlewozmywak dwukomorowy 1 1
Dygestorium z wyciggiem 1,8 mb komp. kmpl.
Trychinoskopia Konsola robocza 5 mb komp. kmpl.
Trychinoskop 2 2

Lodéwka do przechowywania probek 1

2.

III.

Instalacje pomocnicze

— instalacja energetyczna,

— instalacja do poboru wod,

— kotlownia zakladowa,

— podczyszczalnia Sciekow,

— budynek administracyjno — handlowy,
— stacja transformatorowa,

— budynek Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody z Hydrofornia,
— budynek gospodarczy,

— zbiornik retencyjny wody uzdatnionej,
— studnia gtebinowa,

— Instalacja zbiornikowa z gazem propan,
— budynki administracyjne,

— budynek magazynu zywca (stary),

— myjnia skrzyn fadunkowych samochoddéw,
— zbiornik na gnojowice,

— kontenery chtodnicze,

— zbiornik CO»,

— zbiornik krwi techniczne;j,

— wewngtrzna sie¢ wodociagowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

— sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Rodzaje i ilosci wykorzystywanych surowcéw, materialow i paliw
— zuzycie energii elektrycznej — 2 044 MWh/rok

— zuzycie wody — 47 tys. m*/rok

— zuzycie gazu ptynnego — 58 tys. dm>/rok

~ zuzycie oleju opatowego — 191 tys. dm>/rok

— zuzycie oleju napgdowego — 78 tys. litrow/rok

— zuzycie CO2 — 207 Mg/rok







IV. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calo$ci
1. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo — surowcowej

Metoda efektywnej gospodarki materiatowo — surowcowej w  przedmiotowej

instalacji sa przede wszystkim:

— zapewnienie dobrostanu przetrzymywanych zwierzat poprzez stworzenie im
wlasciwych warunkéw w magazynach zywca (np. odpowiednia wielkosé
pomieszczefi, w ktérych przetrzymywane sg zwierzgta czy tez odpowiednie
doswietlenie tych pomieszczen),

- wyeliminowanie mrozenia migsa,

— skrocenie cyklu przebywania surowcow w linii technologicznej do 24 godzin.

2. Metody doboru technologii bezpiecznej dla srodowiska
Dobér technologii bezpiecznej dla $rodowiska na terenie rozwazanego Zaktadu
realizowany jest m.in. poprzez:
— podcisnieniowy system transportu odpadéw,
— stosowanie gazu ptynnego i oleju ,,ekoterm” jako mediéw energetycznych,
— oczyszczanie wod opadowych z osadow,
— podezyszezanie Sciekow technologicznych przed wprowadzeniem do kanalizacji
miejskiej,
— ciSnieniowy system mycia,
— wdrozenie komputerowego systemu sterowania produkcja,
— wdrozenie systemu HACCP, ISO 9001 i ISO 14000.

3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej
W Zakladzie Przetworstwa Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spétka Jawna
w Sierpcu przy ul. Traugutta 24 stosowane sa wysoko wydajne urzadzenia
energooszezgdne. Naleza do nich w szczegdlnosci wysokosprawne kotly olejowe lub
gazowe o sterowaniu automatycznym umozliwiajacym prace kottéw z mocg
modulowana. Jednoczesnie w celu ograniczenia zuzycia ciepla w Zakladzie
eksploatowana bedzie instalacja ciepte;, zimnej 1 goracej wody technologiczne;
wytwarzanej w wymiennikach ciepta zasilanych parg technologiczna. W celu
ograniczenia zuzycia wody, zmniejszenia kosztéw przygotowania wody kotlowej
w Zakladzie jest wdrozona instalacja powrotu kondensatu, co umozliwia ponowne
wykorzystanie znacznej ilosci kondensatu.
Jedna z metod oszczednosci  czynnikow energetycznych  wprowadzonych
W Zakladzie jest wykorzystanie w  systemach wentylacyjnych  central
wentylacyjnych umozliwiajacych czesciowy odzysk ciepta emitowanego do
atmosfery z urzadzen wentylacyjnych. W Zakladzie Jjednym z najwiekszych
odbiornikéw energii bedzie instalacja chlodnicza. W celu ograniczenia zuzycia
energii elektrycznej niezbednej do zasilania maszynowni pomieszczenia chlodzone
sa wykonane z wysoka izolacyjnoscia cieplng i przeciwwilgociowa zapewniajaca
minimalizacj¢ strat "zimna". Jednoczesnie rozdzielacze pozwalaja na chlodzenie
pomieszczeni do odpowiedniej temperatury przy optymalnym zuzyciu energii
elektrycznej.
Ponadto w Zaktadzie wprowadzone jest opomiarowanie zuzycia poszczegdlnych
mediow energetycznych. Na poszczegdlnych elementach instalacji zainstalowane sg
liczniki zuzycia energii elektrycznej, gazu, wody, co pozwala analizowaé
1 kontrolowaé zuzycia poszczegélnych medidéw w odniesieniu do osiaganej
wielkosci produkeji i w efekcie optymalizowaé zuzycie medidw energetycznych.
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4. Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi
Ilosci gromadzonych substancji niebezpiecznych na terenie Zakladu nie powoduje
zaliczenia go do zakladéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku powaznej awarii
przemystowej 1 nie jest wymagane sporzadzenie dla niego raportu o bezpieczenstwie
czy tez wewnetrznego i zewngtrznego planu operacyjno - ratowniczego. W celu
ograniczenia do minimum ryzyka powstania awarii przemystowe]j wszystkie prace
remontowe i konserwacyjne zwigzane z instalacjami chtodniczymi czy tez
paliwowymi lub oczyszczaniem $ciekéw beda wykonywane przez wykwalifikowane
stuzby w wiekszodci przez shuzby serwisowe dostawcow aparatury czy urzadzen.

5. Metody ograniczania uciazliwosci gospodarki odpadowej

Prowadzenie badan przedubojowych zmniejsza ilos¢ konfiskat, a tym samym
ogranicza ilo$¢ powstajacych odpadow niebezpiecznych w tej grupie. W omawianej
instalacji istotne jest pozyskanie w formie odpadu np. krwi technicznej. Ilo$¢
powstajacych odpadéw jest w czesci wynikiem sprawowania nadzoru
weterynaryjnego.

Ponadto jedna z metod ograniczenia uciazliwosci gospodarki odpadowej jest
prowadzenie selektywnego zbierania wytwarzanych odpadéw.

6. Metody ochrony powietrza
Zastosowanie oleju opatowego oraz gazu plynnego Jjako mediéw energetycznych
W znacznym stopniu ogranicza ilo$¢ zanieczyszczet wprowadzanych do powietrza.
Ochronie powietrza sprzyja ponadto sprawne zarzadzanie procesem produkcji
1 gospodarka odpadami.

7. Metody ochrony przed halasem
Do metod ochrony srodowiska przed halasem zaliczy¢ nalezy przede wszystkim
wytlumienie maszynowni tunelu szokowego, petne ogrodzenie Zaktadu o wysokosci
2,5 m, zlokalizowanie najgtosniejszych zrodel hatasu z daleka od granicy Zaktadu
oraz ograniczenie pracy najgltoéniejszych zrodet hatasu jedynie do pory dzienne;j.

V. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii
1. Wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza

1.1. Zrédla emisji
Z terenu Zaktadu Przetworstwa Migsa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spotka Jawna
w Sierpcu przy ul. Traugutta 24 zachodzi zorganizowana emisja zanieczyszczen do
powietrza z nastepujacych zrédel emisji:
— kotlowni zaktadowej,
— kottowni budynku administracyjno-handlowego,
— urzadzenia do usuwania szczeciny i oparzania,
— magazynow zywca.

1.2. Charakterystyka emitorow

. . - Srednica Wysokosé
Nr emitora Zrodla emisji Czas pracy emitora emitora
- - h m m
A Szczeciniarka 400-640
E3 KW, gaz plynny 3000 0,40 6,5
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propan

E4

Wentylacja magazynu
Zywea

3000

0,35

7,0

ES

Wentylacja magazynu
zywca

3000

0,63

0,7

E6

Wentylacja magazynu
zZywca

3000

0,63

0,7

1.3. Wielko$¢ dopuszczalnej emisji

Instalacja podstawowa

Wielko$¢ emisji
. Zrédlo emisji Nazwa substancji dopuszczalnej
Nr emitora
Max Roczna
(kg/h) (Mg/rok)
SO, 0,008 0,009
.. NO;, 0,44 0,48
E3 Szczeciniarka
Pyt = Pyl zawieszony 0,16 1,7
CO 0,053 0,058
Pyt = Pyt zawieszony 0,05 0,104
- Wentylacja NH; 0,038 0,079
magazynu zywca H,S 0,003 0,006
NO, ** 0,04 0,083
Pyt = Pyt zawieszony 0,017 0,035
E5 Wentylacja NH; 0,013 0,026
magazynu zywca H,S 0,001 0,002
NO, ** 0,013 0,028
Pyt = Pyt zawieszony 0,017 0,035
6 Wentylacja NH, 0,013 0,026
magazynu zywca H,S 0,001 0.002
NO, ** 0,013 0,028
** NO, — tlenki azotu wyrazone jako NO,
2. Emisja halasu
2.1. Zrédla halasu i ich moc akustyczna
N Poziom mocy | Czas pracy
. ,:il Symbol Nazwa zrodla akustycznej urzadzenia | Uwagi
Zrodia (dB) (min)
dzien | noc
Skraplacz natryskowo- a) 93,5 a)od s;wlm?/
wyparny b) 89,5 ) \vuinly fl ora
k. SKR tunelu schiadzania c) 95,5 480 E)); tb}(;LU
szokowego d) 89,5 d)z gory
2. LG-1 Klimatyzatory budynku 71,7 480 60 -
3. LG-2 administracyjno 71,5 480 60 -
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4. LG-3 handlowego 61,0 480 60
5. LG-4 59,0 480 60
Agregat chtodniczy
6. AL-1 magazynu 89.3 480 60
podrobdw
Wentylator dachowy
7. WD-1 magazynu 89,1 480 -
zZywca
8. AL-2 Agregaty chlodnicze hali 84,1 480 -
9. AL-3 uboju 87,2 480 -
10. VTS-1 Centrala wentylacyjna hali 91,1 480 -
11. VTS-2 uboju: wyrzutnia 84,8 480 -
12 VTS-3 powietrza z czgsci czystej 89.1 480 -
i brudnej,wlot powietrza
13. VTS-4 do czgdci czystej i brudnej 82,9 480 B
14, WD-2 Wentylator §pr¢2arkowni 923 30 i
powietrza i
15 WO-1 Wentylator magazynu 84.9 480 60
chemii
16. AL-4 Agregaty chiodnicze 84,2 240 30
17. AL-5 mrozni 86,3 240 30
Centrala nawiewna —
18. CN-P przeped 83,5 480 -
19. WO-2 Wentylatory $cienne 91,1 480 -
20. WO-3 magazynu 91,1 480 -
21 WO-4 e 91,1 480 | -
. AL-6 Agregaty ch}pdnicze hali 89 7 480 )
rozbioru i
23. | ACH-S Agrjﬁf&;ﬂ*ﬁf‘;‘m 88,7 240 | 30
Wentylator myjni
24, WD-3 pojemnikéw 79,8 240 -
ELIONA
Agregat chtodnicz
25. AL-7 S 87.2 480 | 60
Agregat chlodniczy
26. AL-8 maszynowni 89,3 480 60
chiodniczej
27. | Akont-J | Agresatchiodniczy 785 240 | 30
kontenera jelit ’
28. A-kontl1 78,5 240 30
29. A-kont21 Agregat chiodniczy 78,5 240 30
30. A-kont12 kontenera mag. 78,5 240 30
31. A-kont22 78.5 240 30
32. | AMCh Agregat chiodniczy 90,7 480 | 60
33. BS-1 Agregaty chtodnicze 77,5 480 60
34, BS-2 sklepu 79,8 480 60
35. BS-3 78,2 480 60
36. WA-1 Wentylator awaryjny 81,5 30 -
37. | WA= Maszynowni 81,5 30 | -

tunelu szokowego







2.2. Przewidywane warianty pracy urzadzen emitujgcych halas

2.3.

Pod wzglgdem akustycznym wyrézniono trzy warianty pracy zrodel hatasu —
pracg na I zmianie, podczas ktérej prowadzony bedzie ubdj trzody chlewne;j
oraz pracg na zmianie II i w nocy.

W trakcie pracy na I zmianie instalacja jest eksploatowana z maksymalna
wydajnoscig charakteryzujaca sie najwiekszym obciazeniem maszyn i urzadzen,
w tym zrédet hatasu. Po zakoficzeniu uboju czes¢ maszyn i urzadzen zostaje
wylaczona (II zmiana), a proces technologiczny zwigzany jest gldwnie
z rozbiorem i chtodzeniem masy ubojowej lub gotowych WYrobow.

W porze nocnej w Zakladzie prowadzone sa jedynie procesy zwigzane
z magazynowaniem wyrobow (praca chtodni).

Dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku dla wszystkich wariantéw
pracy urzadzen:

Dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- w porze dziennej 50 dB/A/;

- W porze nocnej 40 dB/A/.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] i zamieszkania
zbiorowego oraz dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
z ustugami rzemieslniczymi:

- wporze dziennej 55 dB/A/;

- wporze nocnej 45 dB/A/.

3. Gospodarka odpadami

3.1. Ilo§¢ odpadéw poszczegélnych rodzajow dopuszczonych do wytworzenia

W ciagu roku

Ilos¢ odpadu do
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu wytworzenia w
ciggu roku Mg/rok
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
L Zwierzqtg padie 1 1_1bite 02 01 82 50.0
z koniecznosci
2. Odpadowa tkanka zwierzeca 02 02 02 5049.0
3 Osady z zakla’dc?w;ich oczyszczalni 02 02 04 1050.0
Sciekdw

4. Odpady tworzyw sztucznych 0702 13 1,2

5. Opakowania z papieru i tektury 1501 01 20,0

6. Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 6,0

7. Opakowania z drewna 150103 9.0

Zuzyte urzadzenia inne niz
8- | symienione w 16 02 09 do16 02 13 160214 0,15
9. Mieszaniny metali 17 04 07 30,0
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpadowa tkanka zwierzeca
1. wykazujaca whasciwosci 02 02 80 73,0
niebezpieczne
Zuzyte urzadzenia zawierajace
2. niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13 0,1
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12







3.2. Sposéb postepowania z wytworzonymi odpadami

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Spos6b zagospodarowania i magazynowania

0201 82

Zwierzeta padle
i ubite z koniecznosci

Odpady te s3 magazynowane w pomieszczeniu
zwanym chiodnig konfiskat i odbierane przez
podmioty gospodarcze zajmujace sie ich zbieraniem
1 transportem; zwykle odpad ten jest
wykorzystywany w procesie R14.

0202 02

Odpadowa tkanka
zwierzeca

Krew techniczna z proceséw uboju trzody chlewnej
jest przepompowywana hydraulicznie do stalowego
nierdzewnego zblormka magazynowego

0 pojemnosci 7 m®. Ze zbiornika zebrana krew
techniczna jeden raz na dwa dni jest odbierana
specjalnym transportem (cysterna) przez odbiorce
zewngetrznego posiadajacego stosowne pozwolenie
na prowadzenie zbiérki i transportu odpadéw

1 kierowana do zaktadéw przetwérczych do
produkcji maczki migsno kostnej - proces R14
Szczecina i puszki racicowe - jest zbierana do
Jednego z dwdch kontenerow zlokalizowanych

w magazynie odpadéw, dokad jest przekazywana na
wozkach z mlej sc powstawania. Odpady te beda
zmieszane z innymi odpadami rzeznianymi i jeden
raz na dobg odbierane przez odbiorce zewnetrznego
do przetworzenia poza zaktadem - proces R14
Odpady migkkie sg zbierane do jednego z dwoch
konteneréw zlokalizowanych w magazynie
odpadow, dokad sg przesytane pneumatycznie

z mlejsc powstawania. Odpad ten bedzie zmieszany
z innymi odpadami poubojowymi gromadzonymi
w kontenerze 1 przekazywany jeden raz na dobg
odbiorcy zewnetrznemu do przetworzenia poza
zaktadem - proces R14

Kosci sg przemieszczane bezposrednio z miejsc
powstawania do kontenera zlokalizowanego

w magazynie odpaddéw i zmieszane wraz

z odpadami migkkimi jeden raz na dobe odbiorane
do przetworzenia poza zaktadem np. wytwarzania
maczki migsno-kostnej - proces R14

0202 04

Osady z zaktadowych
oczyszczalni $ciekow

Osady z oczyszczalni $ciekéw beda zbierane
hydraulicznie bezposrednio z rynny spustowe;
flotatora. Osad przeptywa grawitacyjnie do
naziemnego, otwartego zbiornika magazynowego
osadow poflotacyjnych o pojemnosei 12 m®.
Zbiornik jest wyposazony w zawor umozliwiajacy
odpompowanie osadu. Osady 1-2 razy w tygodniu
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beda odbierane transportem samochodowym
odbiorcy (cysterna) celem wykorzystania rolniczego
na gruntach odbiorcy — proces R10.

070213

Odpady tworzyw
sztucznych

Tworzywa sztuczne o kodzie: 07 02 13 - zbierane sa
selektywnie w wydzielonym i oznaczonym
odpowiednio pojemniku kontenerowym na zewnatrz
Zakladu, a nastgpnie odbierane przez odpowiednia
firmg zajmujaca si¢ zbidrka tego rodzaju odpaddw.
Odpad ten bedzie przekazywany docelowo do
zaktadu odzysku, w ktérym bedzie poddawany
procesowi odzysku R3, lub R14.

150101

Opakowania
z papieru i tektury

Odpady papieru i tektury o kodzie 15 01 01 sq
zbierane, wigzane i przekazywane do kontenera
zlokalizowanego na zewnatrz budynku, skad sg
odbierane przez podmiot zajmujacy sie zbidrka
1 transportem tego rodzaju odpadéw. Docelowo
odpady beda poddawane procesowi odzysku R3.

150102

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

Folie z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 sa
zbierane i magazynowane w kontenerze
zlokalizowanym na zewnatrz budynku
produkcyjnego, skad sg przekazywane firmie
zajmujacej si¢ zbiorka 1 transportem tych odpadow.
Docelowo odpady te trafig do zaktadow
zajmujacych sig przetworstwem tworzyw
sztucznych i beda podlegaty procesowi odzysku R3
lub R14

Odpady z konteneréw transportowych z tworzyw
sztucznych o kodzie 15 01 02 sa gromadzone

W pomieszczeniu budynku produkeyjnego,

a nastgpnie na zakonczenie kazdej zmiany
przekazywane do kontenera zlokalizowanego na
zewnatrz budynku produkeyjnego, gdzie sa
magazynowane do czasu ich odbioru przez
Jjednostke zajmujacg sie ich zbieraniem. Odpady te
beda przekazywane docelowo do zaktadow
zajmujgcych sig przetworstwem tworzyw
sztucznych. Po zmieleniu w odpowiednich mtynach
beda podlegaty procesowi odzysku R3

i wykorzystane jako granulat do produkeji tworzyw
sztucznych.

150103

Opakowania
z drewna

Odpady z drewna nieimpregnowanego o kodzie
15 01 03 powstaja jako odpady z uszkodzonych
palet i sa czasowo gromadzone luzem na Zewnatrz
budynku produkcyjnego i wykorzystane przez
okolicznych mieszkancow na ich wiasne potrzeby
lub beda odbierane przez odbiorce Zewnetrznego
celem wykorzystania gtdéwnie w procesie R1.

16 02 14

Zuzyte urzadzenia
inne niz wymienione
w 16 02 09

Zuzyte urzadzenia komputerowe i elektroniczne sa
gromadzone w innym pomieszczeniu tego samego
budynku, w ktérym magazynowane sa $wietlowki
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dol16 02 13

Docelowo odpady te sa przekazywane firmom
zajmujacym si¢ ich utylizacja w procesie D9 lub
odzyskiem w procesie R14

Odpady te sa gromadzone luzem w boksie
przeznaczonym do gromadzenia zlomu

17 04 07 Mieszaniny metali | zlokalizowanym na zewnatrz budynku
produkcyjnego. Odpad jest przekazywany do
wykorzystania jako surowiec wtérny w procesie R4.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Konfiskaty, uboj sanitarny sa zbierane odrebnie
Odpadowa tkanka | . przetrzymywane w odrqbn;llm pomieszczeniu .
rwierzeca (magazyn konfiskat), a sposob postepowania z tymi
5 odpadami kazdorazowo wskazany jest przez lekarza
02 02 80 wykazujaca .. e o
C e weterynarii. Przewiduje sig, ze z wyjatkiem
wilasciwosci .
. . sporadycznych przypadkéw odpady z konfiskat
niebezpieczne . L
beda przekazywane do zaktadow utylizacji w celu
unieszkodliwienia - proces D10.
Odpady o kodzie 16 02 13 — Zuzyte urzadzenia
zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
) . wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 tj. lampy
Z“Z;::vi‘; z?gfeema fluorescencyjne beda gromadzone w specjalnym
16 02 13 niebezpicczne elementy zamykanym pojemniku na §wietlowki, wewnatrz

inne niz wymienione
w 16 0209 do 16 02 12

pomieszczenia gospodarczego. Pojemnik moze
pomiesci¢ kilkadziesiat sztuk swietléwek. Odpady
te beda okresowo przekazywane do zaktadow
posiadajacych mozliwosci ich unieszkodliwiania
w procesie utylizacji D9 lub odzysku R 14.

3.3. Zobowigzuje si¢ Zaklad Przetwérstwa Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik
Spétka Jawna do:
—prowadzenia selektywnej zbiorki wszystkich odpadow wytwarzanych na
terenie Zakladu,
—prowadzenia dziatan zmierzajacych do zmniejszenia ilosci wytwarzanych
odpadow,
— Systematycznego przekazywania odpadow, ktorych nie wykorzystuje sie, lub
ktorych nie unieszkodliwia sie na terenie Zakladu, wylacznie podmiotom,
ktore uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$é taka nie wymaga
zezwolenia,
—gromadzenia odpadéw niebezpiecznych w specjalistycznych pojemnikach,
odpornych na dziatanie umieszczonych w nich odpadéw, posiadajacych
szczelne zamkniecia,
—przechowywania oznakowanych pojemnikéw z odpadami na terenie
zabezpieczonym przed dostgpem 0s6b postronnych i zwierzat,
—magazynowania odpaddw w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne
oddzialywanie na srodowisko,







— wykonywania badan osadéw $ciekowych przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania z czestotliwoscia raz na szesé miesi¢cy oraz gruntdow, na
ktérych komunalne osady $ciekowe beda stosowane z czestotliwoscia raz na
rok, zgodnie z § 5 i § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadéw  sciekowych
(Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z pézn. zm.).

4. Gospodarka §ciekowa
4.1. Ilos¢  Sciekéw  przemystowych i bytowych z terenu Zakladu

odprowadzanych do miejskich urzadzen kanalizacyjnych

Qsr.d - 227,0m’/d
Qmaxh. - 225m’h

4.2. Sklad odprowadzanych $ciekéw

Nazwa wskaznika Jednostka Najwyzsza dopuszczalna wartos§é
wskaznika
pH - 6,5-18.,5
Temperatura °C 35,0
Zawiesiny 0gblne mg/dm’ 400,0
BZT s mg O,/dm’ 600,0
ChZT Cr mg Oz/dm3 1 OO0,0
Azot amonowy mg N /dm’ 200,0
Azot azotynowy mg N/dm> 10,0
Azot ogblny mg N/dm’ 50,0
Fosfor ogolny mg P/dm’ 5,0
EE mg/dm’ 30,0
4.3. Wody opadowe

4.4.

Na terenie Zaktadu zebrano $cieki opadowe oraz roztopowe w uktad kanalizacji
deszczowej i kolektorem wprowadzono do kanalizacji deszczowe] miejskiej
kd 500 w ulicy Traugutta.

Z uwagi na fakt odprowadzania $ciekéw opadowych i roztopowych do miejskiej
kanalizacji deszczowej, a nastepnie bez oczyszczenia do rzeki Sierpienicy,
Scieki opadowe wprowadzane do kanalizacji powinny spelnia¢ wymagania takie
jak przy wprowadzaniu do wod. Na kanalizacji wykonano studzienki
polaczeniowo-rewizyjne z kregéw betonowych oraz studzienki $ciekowe
z osadnikami.

Zobowiazuje si¢ Zaklad Przetwérstwva Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik

Spélka Jawna do:

— uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych substancji szczegblnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra







Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w S$ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988),

— zainstalowania maty sorbentowej w ostatniej studzience na kanalizacji
deszczowej na terenie Zakladu, przed wprowadzeniem do miejskich urzadzen
kanalizacyjnych.

5. Sposéb postepowania z gnojowica

Zrédtami powstawania gnojowicy na terenie Zakladu sa:

— magazyn zywca,

— mocz 1 kal przewozonych zwierzat zmieszane z wodag wykorzystywang do

mycia skrzyn fadunkowych samochodéw przewozacych zZywiec.

Powstajaca gnojowica poprzez wydzielong kanalizacje gromadzona jest w zbiorniku
bezodptywowym, o pojemnosci magazynowej gnojowicy wynoszacej 26,6 m-.
Ze zbiornika tego gnojowica wywozona jest transportem asenizacyjnym odbiorcy
bezposrednio na jego pola. W okresach, w ktorych stosowanie gnojowicy jest
niekorzystne z uwagi na warunki agrotechniczne, a pojemnos¢ zbiornika jest
wykorzystana w 80%, gnojowica wywozona jest do zbiornika magazynowego
odbiorcy.
Calos¢ gnojowicy wykorzystana bedzie jako nawoz naturalny, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach
i nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z pézi. zm.), na uzytkach rolnych odbiorcy,
z ktérym podpisana zostala stosowna umowa.

VI. Gospodarka wodna
1. Ilo$¢ pobieranej wody
Pobor wody podziemnej z ujecia na terenie Zaktadu, sktadajacego si¢ z jednej studni
glebinowej o numerze 2a okresla sie w ilosci:

Qsra. 406,0 m>/d
Q max.h. 42,0 m3/h

2. Warunki poboru wéd okreslone zostaly w sektorowym pozwoleniu
wodnoprawnym wydanym przez Staroste Sierpeckiego w dniu 07.07.2003r.
nr RO. 6223-12b/03

VII. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielko$ci emisji

1. Monitoring powietrza

Z uwagi na niewielki zakres oddziatywania na $rodowisko emitora wentylacji
ogolnej pomieszezenia maszynowni chlodniczej oraz wentylacji ogolnej magazynow
zywca, monitoring polega¢ bedzie na sporzadzaniu sprawozdan bilansowych
gtownie na potrzeby optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska,
a w szczegolnosci prowadzeniu bilansu ilo$ci uzupeinianego amoniaku w instalacji
chiodniczej na potrzeby sporzadzania bilansu emisji réwniez w celu oplat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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2. Monitoring $ciekéow

Dla Zaktadu Przetworstwa Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spotka Jawna
w Sierpcu nalezy wykonywac¢ badania jakosci sciekdw wprowadzanych do miejskich
urzadzen kanalizacyjnych z czgstotliwoscia jeden raz na miesigc W probce
sredniodobowej, proporcjonalnej do przeplywu, zmieszanej z probek pobranych
recznie lub automatycznie w odstepach, co najmniej dwugodzinnych. W przypadku
odczynu i temperatury wartosci odnosza sie do probek jednorazowych pobranych
losowo.

Badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z metodykami zawartymi w zataczniku
nr 10 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984).

3. Monitoring wéd opadowych i roztopowych
Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
W sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, spetnienie warunkow, o ktérych byla mowa w § 19 ust. 1 ocenia sie na
podstawie przeprowadzanych przez Zaktad, co najmniej 2 razy do roku, przegladow
eksploatacyjnych urzadzefi oczyszczajacych. Ponadto eksploatacja urzadzen
oczyszczajacych powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi

i konserwacji tych urzadzeni, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywane w zeszycie
eksploatacji.

4. Monitoring odpadéw

4.1. Monitoring gospodarki odpadami polega na prowadzeniu ewidencji odpadéw
z zastosowaniem nastepujacych dokumentow:
— kart ewidencji odpadéw, prowadzonych dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie,
— kart przekazania odpadéw, prowadzonych dla kazdego odbioru wzglednie dla
miesigcznych odbiorcoéw odpadow,
— zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi.

4.2. Zobowiazuje si¢ Zaklad Przetwérstwa Miesa ,,OLEWNIK” W.Olewnik Spoétka
Jawna do przekazywania wlasciwemu marszatkowi wojewodztwa w terminie do
konca pierwszego kwartalu za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadéw, o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzacych do  odzysku
1 unieszkodliwiania tych odpadéw.

S. Monitoring efektywnosci procesow
W celu rozliczen z dostawcami lub odbiorcami mediéw Zaktad wykonuje
dodatkowe pomiary, ktore w sposéb posredni beda mogly byé wykorzystane do
oceny intensywnosci pracy instalacji, a tym samym do oceny oddziatywania
Zaktadu na $rodowisko. Do pomiaréw tych nalezy zaliczyé:
— ilosci i jakosci pobieranej wody,
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— 1losci pobieranej energii elektrycznej,

— ilosci zuzywanego gazu ciektego,

— ilosci zuzywanego oleju opatowego,

— 1losci zuzywanego dwutlenku wegla,

— ilodci 1 jako$ei odprowadzanych Sciekéw do kanalizacji miejskiej,

— ilosci przekazywanej gnojowicy wskazujac gospodarstwa posiadajace plany
nawozenia pozytywnie zaopiniowane przez Okregowa Stacj¢ Chemiczno —
Rolnicza.

VIII. Sposoby zapobiegania wystgpowania i ograniczania skutkow awarii

1.

Metody ograniczajace wystgpienie awarii

Z potencjalnych sytuacji awaryjnych na terenie Zakladu nie mozna wykluczy¢
uszkodzenia instalacji chlodniczej, w ktérej czynnikiem chtodzacym jest m.in.
amoniak.

Przeciwdzialanie powaznym awariom w duzej mierze koncentruje si¢ na wilasciwej
eksploatacji, konserwacji i nadzorze nad systemami chtodniczymi. Stezenie czynnika
zigbniczego w maszynowni bedzie monitorowane w jednym lub kilku punktach tego
pomieszczenia.

Dla pomieszczenn maszynowni amoniakalnej zainstalowano wentylacj¢ awaryjng
usuwania amoniaku w przypadku wystapienia powaznej awarii zwigzanej
z rozszezelnieniem lub zniszczeniem  instalacji chtodniczej, w wyniku ktérej
mogtoby doj$¢ do emisji do tych pomieszczehi amoniaku w postaci gazowej lub
cieklej. Instalacje tego typu sa instalacjami awaryjnymi  sterowanymi
automatycznymi czujnikami, ktore spowoduja whaczenie wentylatoréw w momencie
przekroczenia wartosci alarmowej przez stezenia amoniaku w tych pomieszczeniach.

. Spos6b informowania o wystapieniu powaznej awarii.

Natychmiastowe powiadomienie Panstwowej Strazy Pozamej, Komendy Powiatowej
Policji w Sierpcu, Zespolu Zarzadzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym
w Sierpcu, Burmistrza Miasta Sierpca, Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie — Delegatura w Ptocku.

- W przypadku wystapienia powaznej awarii nalezy ustali¢ jej przyczyny oraz na

podstawie dokonywanych niezbednych badas i pomiaréw sporzadzaé raporty,
ktére s jedna z form monitoringu.

Na terenie Zaktadu magazynowane s state i ciekte substancje chemiczne okreslane
jako toksyczne $rodki przemystowe mogace w przypadku awarii spowodowaé
powazng awarig. [1o$¢ tych substancji nie kwalifikuje Zaktadu do zaliczenia go jako
zakfadu o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;j.

Zaklad posiada opracowanie pn. ,,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego™ , ktorego
przedmiotem sa wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym,
technicznym i porzadkowym, jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie eksploatacji obiektu
Zakladu Przetwérstwa Migsa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spotka Jawna w Sierpcu
ul. Traugutta 24.
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IX.

XI.

XII.

Instrukcja ta zawiera podstawowe wiadomosci dotyczace przyczyn powstawania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, a takze zasad zapobiegania tym
zjawiskom oraz przedsigwzigc organizacyjnych i technicznych w tym zakresie.

4. Zobowiazuje si¢ Zaklad Przetwérstwa Migsa ,,OLEWNIK” W.Olewnik Spotka
Jawna do:

— przestrzegania przyjetych i wprowadzonych do stosowania procedur
w sprawie przeciwdziatania powaznym awariom,

— biezacego aktualizowania procedur zaréwno w zakresie sposobu zapobiegania
awariom jak 1 ograniczania ich skutkéw — dostosowujac je do aktualnej wiedzy
technicznej, jak tez pod wzgledem formalnym i administracyjnym,

— przestrzegania w procesie produkcyjnym wszelkich obowiazujacych norm oraz
przepiséw zwiazanych z bezpieczenstwem i higiena pracy,

— przeprowadzania wymaganych przegladéw oraz badan technicznych,

— aktualizacji i przestrzegania instrukcji stanowiskowych,

— biezacego prowadzenia szkolen pracownikéw w zakresie adekwatnym do roli
w zapobieganiu awariom i ograniczaniu ich skutkéw,

— niezwlocznego przekazywania organom wymienionym w pkt VIII ppkt 2
niniejszego pozwolenia informacji o:

a) okolicznosci awarii,

b) niebezpiecznych substancjach zwiazanych z awaria,

¢) podjetych dziataniach ratunkowych,

d) podjetych dzialaniach majacych na celu ograniczenie skutkéw awarii,
e) skutkach awarii dla ludzi i sSrodowiska,

f) podjetych dziataniach zapobiegajacych jej powtérzeniu sie.

Sposéb postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji

— usuna¢ substancje niebezpieczne w sposéb bezpieczny dla srodowiska i ludzi,

—usung¢  ciekly amoniak z instalacji  chlodniczej i  przekazaé
do unieszkodliwienia,

— jezeli zajdzie konieczno$¢ demontazu maszyn i urzadzen lub rozbiorki
budynkow, nalezy to zrobi¢ zgodnie z wymaganiami wynikajacymi
z aktualnych w dniu likwidacji przepiséw prawa budowlanego i prawa ochrony
Srodowiska.

Sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na $rodowisko
Eksploatacja instalacji nie powoduje transgranicznego oddzialywania na rodowisko.

Stosowane w Zakladzie technologie poréwnano z dziataniami sprzyjajacymi ochronie
srodowiska pod katem wdrazania dyrektywy o zintegrowanym zapobieganiu
1 ograniczaniu zanieczyszczen.

Dzialania te naleza do nowoczesnych rozwiazan w tej dziedzinie, stuza ochronie
srodowiska jako catosci, a tym samym umozliwiaja spetienie najlepszych technik
w przedmiotowej ubojni.

Niniejsze pozwolenie wydaje si¢ na 10 lat, tj. do dnia 09.03.2017r.
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Uzasadnienie

Zaklad Przetworstwa Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spétka Jawna w dniu
27.06.2006r. wystapil do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierzat o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton masy
ubojowej na dobe, zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Traugutta 24.

Z tytutu w/w wniosku Zaklad Przetwérstwa Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spoétka
Jawna wniost oplate rejestracyjna, zgodnie z art. 208 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.).

Wstepna analiza wniosku wykazata, ze przedmiotowa instalacja zalicza sie do
rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
element6éw przyrodniczych albo srodowiska jako catodci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). W zwiazku z powyzszym dla przedmiotowej instalacji
wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisOw ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

W dniu 23.11.2006r. Starosta Sierpecki publicznie poinformowal o zamieszczeniu
danych o wniosku Zaktadu Przetwérstwa Miesa ,,OLEWNIK” W. Olewnik Spotka Jawna
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach, a takze o mozliwosci wnoszenia
uwag 1 wnioskéw w terminie 21 dni od dnia ukazania sie informacji, zgodnie z art. 32 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

W terminie 21 dni od ogloszenia nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw do sprawy.

Przedfozony wniosek wymagal doprecyzowania, w zwiazku z tym wezwano
Wnioskodawce do uzupetnienia postanowieniem z dnia 02.11.2006r., ktore wplyneto do
tut. organu 01.12.2006r.

Przedlozony wniosek po uzupelieniu spelnia wymagania okreslone w art. 208 w/w
ustawy.

Uzupetniony wniosek wraz z kopia dowodu uiszczenia oplaty rejestracyjnej oraz zapis
wniosku w wersji elektronicznej zostal przestany Ministrowi Srodowiska pismem z dnia
19.12.2006 .

Po analizie informacji podanych we wniosku oraz ztozonego uzupelnienia
stwierdzono, ze przedmiotowa instalacja spelnia wymagania najlepszych dostepnych technik.
Osiaganie  wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako catodci wptywa na
zminimalizowanie ujemnego wplywu instalacji na srodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje instalacji w oddaleniu od granicy pafstwa i niewielki zasieg
jej oddziatywania we wszystkich elementach $rodowiska, stwierdzono brak mozliwosci
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W niniejszej decyzji nie okreslono maksymalnego dopuszczalnego czasu
utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych
od normalnych, w szczegdlnosci w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze
wprowadzania do srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunkow
emisji, poniewaz zgodnie z przedfozonym wnioskiem planowane zatrzymania i uruchomienia
poszczegoblnych instalacji nie beda powodowaé skutkéw dla srodowiska. W instalacjach
awaryjne zatrzymania (brak gazu lub energii elektrycznej) trwajace znaczny okres czasu,
moga skutkowa¢ rozmrozeniem partii magazynowanych wyrobéw i w konsekwencji
powstaniem odpadow. Sposéb gospodarowania odpadami przedstawiono w niniejszym
pozwoleniu. Okreslono réwniez sposéb informowania o wystapieniu awarii.
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Instalacja nie stanowi zrédla emisji promieniowania elektromagnetycznego do
srodowiska, stad w pozwoleniu nie okreslono warunkéw  emitowania pol
elektromagnetycznych do srodowiska.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczei z instalacji nie powoduje ponadnormatywnego
oddzialywania na jako$¢ powietrza. Okreslono dopuszczalng wielkosé emisji gazéw i pyhu
wprowadzanych do powietrza z instalacji podstawowej. W zwiazku z moca zrodta kottowni
zaktadowej oraz zrédta ciepta w budynku administracyjno-handlowym mniejsza od 1 MW,,
zrodla te nie obowiazuja standardy emisji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260,
poz. 2181). Odstapiono zatem od okreslania emisji dla tych zrédet. W niniejszej decyzji nie
uwzgledniono takze emisji niezorganizowanej, gdyz zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z pdézA. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym nie uwzglednia sie nieobjetych
standardami emisyjnymi gazéw lub pyléw wprowadzanych do powietrza w sposob
niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodkéw technicznych.

Dopuszczalna emisja hatasu do $rodowiska ustalona zostata na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Okreslono rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
dopuszczonych do wytwarzania w ciggu roku.

Wytwarzane odpady beda czasowo magazynowane w wydzielonych czesciach
Zakladu w sposéb bezpieczny zaréwno dla $rodowiska jak i zdrowia ludzi, a nastepnie
odbierane przez uprawnionych odbiorcéw dysponujacych stosownym zezwoleniem
w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Pismem z dnia 15.01.2007r. zobowiazano ZPM ,, OLEWNIK” W. Olewnik Spoltka
Jawna do przedlozenia wynikéw badan osadow sciekowych z zakladowej oczyszczalni
sciekow, w celu potwierdzenia zgodnosci ich skiadu z osadami komunalnymi i mozliwosci
wykorzystywania w rolnictwie. Powyzsze informacje przekazano Staroscie Sierpeckiemu
w dniu 12.02.2007r.

Przedstawiono réwniez sposéb gospodarowania odpadami, ktéry odbywac sie bedzie
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

W mysl art. 211 ust. 2 pkt 3c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska w niniejszej decyzji okreslono ilos¢ pobieranej wody. Odstapiono natomiast od
okreslenia warunkéw poboru wod, gdyz zgodnie z art. 202 ust. 6 w/w ustawy w pozwoleniu
zintegrowanym ustala si¢ warunki poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych, jezeli
wody te sa pobierane wylacznie na potrzeby instalacji wymagajacej pozwolenia
zintegrowanego.

Okreslono ilos¢ i skiad $ciekéw z terenu Zaktadu odprowadzanych do miejskich
urzadzen kanalizacyjnych po wezesniejszym podczyszezeniu w zaktadowej oczyszczalni
sciekow.

W pkt VII niniejszej decyzji przedstawiony zostal monitoring poszczegélnych
elementow srodowiska z uwzglednieniem pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji.

Dziatalno$¢ Zaktadu nie powoduje ponadnormatywnego oddzialywania na $rodowisko
jako calos¢. Dla przedmiotowego przemystu nie ma opracowanych Najlepszych Dostepnych
Technik, jednak zgodnie z obowiazujaca procedura ustalania dopuszczalnych emisji, za
podstawowe kryteria decydujace o spelnieniu najlepszych dostepnych technik dla
przedmiotowe] instalacji nalezy uzna¢ zastosowanie rozwiazan technicznych pozwalajacych
na dotrzymanie standardéw jako$ci srodowiska poza terenem, do ktoérego prowadzacy
instalacje posiada tytut prawny.
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Po przeprowadzonym postepowniu, w tym szczegOtowej analizie przedlozonej
dokumentacji wraz z jej uzupelnieniem stwierdzono, ze spetnia ona wymogi obowiazujacych
przepisow.

W zwiazku z powyzszym, po uzgodnieniu projektu niniejszej decyzji z Mazowieckim
Wojewodzkim Inspektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie Delegatura w Ptocku
postanowieniem z dnia 02.03.2007r. nr PL-IN.af.411/425-9/2/06, nalezato orzec jak
W sentencji.

Puczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
1.Zaktad Przetworstwa Miesa ,,OLEWNIK”

W.Olewnik Spétka Jawna
ul. Traugutta 24
09-200 Sierpc

2.A/a. vdzialy 7

Do wiadomo$ci:

1.Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2.Mazowiecki Wojewo6dzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ptocku

3.Burmistrz Miasta Sierpca
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