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PROJEKT INSTALACIT WENTYLACU
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AGREGAT CHCUODNICZY JEDNOSTKA ZEWNE TRZNA
3 TYP: U200PETIES O MOCY 20,0kwW FIRMY FPANASUONIC

V=380/41>, Hz=20/60
WAGA: 118kg

AGREGAT CHEODNICZY TAURUS 030
4 0 Mocy 114,8kw FIRMY MTA
V=400, Hz=20
WAGA: 1157kg
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CENTRALA WENTYLACYJNA HALT SPORTOWEJ
NAWIEWNO-WYWIEWNA STOJACA W WERSJII DACHOWEJ
TYP: VS-120-R-RMHC

VNn=15500m7h, Vw=13500m/h
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CENTRALA WENTYLACYJINA POM.SOCIALNYCH
NAWIEWNO=-WYWIEWNA STUOJACA W WERSJI DACHUOWEJ
TYP: VS=50-R-E/RHC

VNn=5500m7h, Vw=5500m7h
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Projektowat: Sprawdzit:
Opracowat: Opracowat:
Projekt budowlany: BUDOWA HALI SPORTOWE]J] SKALA

WRAZ ZE ZJAZDEM Z UL. ARMII KRAJOWEJ] 1:100

Inwestor: Zespot Szkot nr 1w Sierpcu; ul. Armii Krajowej 10

09-200 Sierpc DAIA

Wrzesien
Lokalizacja: Dziatka nr 1383/8, 1398; ul. Armii Krajowej 10 2014
Rysunek: Nr rys.
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