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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej, przytagcza wodociggowego,
przytgczy miedzyobiektowych z wezta cieplnego, oraz wewnetrznej instalacji wod-kan,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz
technologii wezta cieplnego dla budowy hali sportowe], potozonego na dziatce nr 1383/8,

1398, ul. Armii Krajowej10, 09-200 Sierpc.

1.Podstawa opracowania:

® Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z inwestorem

® Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku
e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Wytyczne opracowania

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgczy oraz wewnetrznych

instalacji na potrzeby budowy hali sportowej.

3.Zaforzenia:

Przedmiotem opracowania jest hala sportowa wraz z pomieszczeniami socjalnymi.
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla hali sportowej wynosi 16°C.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto dla Il strefy klimatycznej:

e okres ciepty: 30 °C,

e okres zimny: -20 °C

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacyjno-grzewczego jest dostarczenie sSwiezego
powietrza dla zapewnienia wymiany higienicznej i pokrycie zapotrzebowania na ciepto hali
sportowej oraz pomieszczen socjalnych. Zaprojektowano wentylacje nawiewno -wywiewng

hali sportowej oraz czesci socjalne;j:
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e dla sali sportowej obrdbka powietrza realizowana jest w centrali wentylacyjnej o
wydajnosci 16500/16500m?3/h z funkcja chtodzenia.
e Dla czesci socjalnej dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o

wydajnosci 3045 /3045m3/h z funkcjg chtodzenia.

4. Opis Techniczny

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku hali sportowej odprowadzane beda
grawitacyjnie odcinkiem przytagczeniowym z rur PVC klasy ,S” taczonych kielichowo za
pomocg uszczelek gumowych do kolektora kanalizacji miejskiej znajdujgcej sie na ul. Armii
Krajowej w Sierpcu.

Wtaczenie projektowanego przyfacza nalezy dokona¢ poprzez studnie S1 o rzednych
121,81/120,66 i witaczy¢ do Studni kolektora miejskiego o rzednych 121,62/120,31
zlokalizowanej na ul. Armii Krajowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

4.2.Przytgcze wodociggowe

Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur polietylenowych ,,Wavin Metalplast-
Buk” SDR 17 PE100 (PN10) 63x3,8mm.

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej
przeprowadzi¢ za pomoca nawiertki NWZ do rur zeliwnych, stalowych i AC 100/530 z zasuwg
i trzpieniem. Trzpien zasuwy obejmy wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu i zakonczy¢
skrzynka zeliwng uliczna.

Przytagcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

4.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda grawitacyjnie

odcinkiem przytgczeniowym @160 z rur PVC klasy ,,S” (SN8)(np. produkcji Wavin) tgczonych
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kielichowo za pomocg uszczelek gumowych do projektowanych studni S1 o rzednych

121,81/120,66

Wytyczane BHP.

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z aktualnymi
obowigzujgcymi przepisami BHP i wg ” Warunkdw Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegdlng uwage

zwrdci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe oznakowanie i oswietlenie.

Wykopy

Wykop nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek terenu. Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych.
Nalezy zastosowac szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Odspojong ziemie
nalezy odrzuci¢ na jedna strone w odlegtosci okoto 80cm od jego krawedzi. W trakcie
wykonywania wykopu zwrdci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

Montaz

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcych zasad: Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej
rury PVC przed jej zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i
zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie odcinki rury

Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkow
rurociggdw PVC po gruncie lub trawie (dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych
grubos¢ nie przekracza 10 % grubosci scianki rury).

Zasypanie

Po utozeniu sieci nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania
warstwy grubos$ci minimum 10 cm (po zageszczeniu). Nadsypka powinna zapewni¢ rurze
wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi.
Materiat stuzacy do nadsypki powinien spetnia¢ te same wymagania, co materiat do
wykonania posypki.

4.4. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej
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Rurociagi rozprowadzajgce wode zimng, ciepta i cyrkulacje wykonaé¢ z rur
polipropylenowych sieciowanych typu HYDRO-PLAST zgrzewanych na gorgco. Przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach w ostonowych rurach izolacyjnych z
pianki ,,Thermaflex” typu ,Thermo Compact-S”. W instalacji zastosowac armature odcinajacg
i regulacyjng o czynniku cisnienia do 0,6 MPa i temp. do 120°C.

Ciepta woda w pomieszczeniach socjalnych bedzie dostarczana gtdwnie do baterii
czerpalnych umywalkowych, zlewowych i natryskowych oraz do zaworéw

czerpalnych. Rurocigg cyrkulacyjny prowadzi¢ réwnolegle z cieptg woda stosujgc ten sam
rodzaj materiatu. Przewody wody cieplej i cyrkulacji potagczy¢ spinka o $rednicyl5 mm z
zaworem odcinajgcym.

Na potrzeby cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik cieptej wody uzytkowej typ
Instalmet ZCW-500, oraz wykorzystany bedzie istniejgcy zasobnik ktéry znajduje sie w szkole
w pomieszczeniu technicznym. Usytuowanie oraz srednice pokazano na rysunku

technicznym.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej.

Woda zimna w budynku zaspakaja¢ bedzie potrzeby socjalno-bytowe oraz higieniczno-
sanitarne. Wielkos¢ sredniego dobowego zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe i
higieniczno-sanitarne obliczono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Wskazniki jak dla szkoty (przyjeto ok 25 oséb korzystajacych z hali sportowej w ciggu

1godziny. Hala sportowa uzywana bedzie przez 12 godzin w tym 8 godzin lekcyjnych. Razem

0s6b korzystajacych w ciggu dnia okoto 300 oséb )

e \Wg normatywu = 25 dm?/ osobe / dobe — $rednig przyjeto 15dm

e Nd=14
e Nh=3,20
e n=300

a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérd = 300 - 15 = 4500dm3/d = 4,5m?/d
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b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsérd - Nd
Qmax d =4,5-1,4 = 6,30m3/d

c) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérdh = 6,30/12 = 0,53m?/h

d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qmax h = Qmaxd - Nh/12

Qmax d = 6,30 -3,20/12 = 1,68m3/h

Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na ilos¢ punktéw poboru.

Przybory llos¢ Normatywny wyptyw wody Wyptyw Wyptyw
qn (dm?/s) wody zimnej | wody cieptej
Yqn Xqn
- - Mieszanej Tylko zimnej - -
- - Zimna Ciepta - - -
-Umywalka 23 0,07 0,07 - 1,61 1,61
-Miska ustepowa 11 - - 0,13 1,43 -
-Natryski 15 0,15 0,15 - 2,25 2,25
-Pisuar 2 - - 0,30 0,60 -
tacznie 5,89 3,86
2qn=9,75

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku zgodnie ze wzorem w oparciu o norme

PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

q = 0,682 (£9,)**° — 0,14[dms/s]
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s,
>qn —suma wszystkich normatywnych wyptywoéw z punktow czerpalnych obstugiwanych
przez wymiarowany odcinek instalacji, dm3/s,

q — przeptyw obliczeniowy, dm3/s.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
q = 0,682 (9,75)%*5 — 0,14[dm3/s]
q=1,76[dms/s] = 6,33m3/h

Dobér wodomierza.
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:

qw = 2q = 12,66 [m*/h]

Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeptyw obliczeniowy qw =
12,66 [m3/h] z maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 16 [m3/h] podanym przez
producenta wodomierza.

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach
wystepowania bardzo zréznicowanych przeptywéw (matych lub duzych), przy maksymalnym
ciSnieniu roboczym do 16 bar (PN16) dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy

typ WS16-NKP DN40/16,0m>/d Apator Powogaz

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u. :
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Zatozenia :
e |lo$¢ ucznidw korzystajgcych w ciggu dnia — 300
e Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownika-15dm?

® godzin pobytu w szkole—12 h

a) Sredni dobowy strumier ciepta na potrzeby c.w.u.
Gg=n-gq;
n— liczba uzytkownikow,

g~ jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownika,

G, =300-15 = 4500dm3/d

b) Sredni godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.

Ghor = Gd
t
t— czas eksploatacji w ciggu doby
Ghe = 4:% = 375dm3/h

¢) Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru

N, =9,32-n02% =2 31

d) Maksymalny godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Ghmax = Np - Gper = dm3/h
Ghmax = 2,31+375 = 866dm3/h

e) Srednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.

Qcwusr = Ghgr " Cy - P+ (Eew — tzy)

gdzie:
cw-ciepto wtasciwe wody;
p-gestosé wody;

t.w-temperatura cieptej wody;
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t,w-temperatura zimnej wody;

375
_ 3600 _
Grsr =500 = 0000173

Quwusr = 0,000104 - 4,19 - 1000 - (55 — 10) = 19,60kW

f) Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Quwaumar = Grmax* Cw P+ (Eew = tow)

gdzie:

cw-ciepto wiasciwe wody;

p-gestos¢ wody;

t.w-temperatura cieptej wody;

t,w-temperatura zimnej wody;

= 0,000401

Ghmax =

866
3600
1000

Qcwwmax = 0,000240 - 4,19 - 1000 - (55 — 10) = 45,3kW

4.5. Instalacja przeciwpozarowa

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg p.poz

wyposazong w 2 hydranty wewnetrzne dn25, umieszczone w szafkach hydrantowych.

Zastosowac szafki hydrantowe HW-25 N-20/30 w wersji rRatynkewej+ podtynkowej z wezem

potsztywnym dn25 wg EN-694 i zaworem hydrantowym dn25. Przewody instalacji p.poz

prowadzi¢ w rurach stalowych ocynkowanych podwieszonych pod stropem ze spadkiem w

kierunku poboru wody. Hydranty podtaczy¢ do najblizszych punktéow czerpalnych. Na

zaworach ze ztgczkg do weza hydrantowego zamontowac zawory antyskazeniowe typu CA.

Wszystkie roboty w zakresie ochrony przeciwpozarowej zaopatrzenia wodnego

wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02865 oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.(Dz.Ust.Nr 80 poz 563)

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
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Zapotrzebowanie wody na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrzne;.

Zgodnie z wytycznymi p.poz. instalacje wewnetrzng pozarowg projektuje sie z
uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantéw DN25.

Wydajnos¢ hydrantu DN25 wynosi:

1,01/s=3,6 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla dwéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw DN25 wynosi:

Qhw=2x1,01/s=2,01/s=7,20m3/h

Instalacja zasilajgca hydrant powinna zapewnié¢ wydajnosé 2 /s i ciSnienie min. 0,2 MPa,
co odpowiada réwnoczesnej pracy dwéch hydrantow.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg
PN-73/H-74200. Potaczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany Srednic nalezy
wykonac przy uzyciu tacznikéw z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i
PN-88/H-74393.

4.6. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacje wewnetrzng wraz z podejsciami wykona¢ z rur PVC klasy ,,N”. Piony
kanalizacji zaopatrzy¢ w rewizje i wyprowadzi¢ ponad dach zbiorczg instalacjg wentylacyjna
zakonczong rurg wywiewng. Wszystkie odptywy od przyboréw sanitarnych muszg posiadac
zamkniecie wodne typu ,,syfon”. Podejscia do przyboréw prowadzone po $cianach utozyé z
wymaganymi spadkami w kierunku pionu. Sposéb prowadzenia przewoddéw, srednice oraz
spadki pokazano na rysunkach zataczonych do opisu technicznego. Poziome przewody
odptywowe nalezy uktadac¢ ze spadkiem wg opisu na rysunkach w wykopach na podsypce
piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio zageszczanej. Przejscia przewoddw przez sciane
fundamentowa nalezy zabezpieczyé stalowa rurg ochronng i wykonaé jako szczelne. Wykopy
zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang
studzienke kanalizacyjng na sieci. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku

znajduje sie poza zakresem opracowania.
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Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej

Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych

llos¢ sciekdw socjalno-bytowych w przyblizeniu stanowié¢ bedzie 95% zapotrzebowania
zimnej wody.

a) Sredni dobowy odptyw $ciekéw:

Qsrd.$c = 4,5-0.95 = 4,275m3/d

b) Maksymalny dobowy odptyw Sciekdw:
Qmax d = 6,3-0,95 = 5985m3/d

c) Sredni godzinowy odptyw éciekdw:

Qsrdh = 0,53 - 0,95 = 0,50m3/h

d) Maksymalny godzinowy odptyw Sciekdw:

Qmax d = 1,68 0,95 = 1,59m3/h

Przeptyw obliczeniowy q [dm3/s]:
q =K -\[JAW [dm3/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku [dm3/s], przyjeto K = 0.7
dm3/s,

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

Punkt poboru wody llos¢ [szt.] AW, [dm?®/s] Srednica Suma AW,

podejscia [m]

Umywalka 23 0,5 0,04 11,5
Miska ustepowa 11 2,5 0,10 27,5
Natrysk 15 1,0 0,05 15

Pisuar 2 0,5 0,05 1
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Spust podtogowy 8 1,5 0,07 12

YAW, = 67

q=0,7-v67 = [dm3/s]

q= 0’7 . 8,185 = 5,73[dm3/S]

4.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Czynnik grzewczy

Przyjeto, ze czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach grzewczych 70°C/50°C z
projektowanego zestawu wymiennikowego ktdry znajdowac sie bedzie w istniejgcej instalacji
w szkole na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen hali sportowej i
pomieszczen socjalnych obliczono w oparciu o norme PN-B-03406. Moc cieplna dostarczana
do pomieszczen pokrywa straty ciepta spowodowane przenikaniem przez przegrody
budowlane, jak rowniez ogrzewa powietrze dostajgce sie z zewnatrz przez nieszczelnosci
stolarki okiennej, poprzez nawietrzaki podokienne, oraz na skutek przewietrzania

pomieszczen.

2. Element grzejny-Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe Firmy ,Rettig Heating” typu ,,Purmo
VKO”, a w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano grzejniki tazienkowe. Usytuowanie
elementdw grzejnych i ich wielkos$ci wydajnos¢ cieplng pokazano na rysunkach.

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone sg w warstwach posadzki. Grzejniki

umieszczone s3 W pomieszczeniach ogrzewanych w miare mozliwosci pod oknami.
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Zastosowano grzejniki z zasilaniem dolnym. Grzejniki z zasilaniem dolnym posiadajg
wbudowang wktadke zaworowg umozliwiajgcg montaz na grzejniku gtowicy termostatycznej.
W celu zapewnienia warunkéw komfortu cieplnego w pomieszczeniach wszystkie grzejniki

wyposazono w zawory grzejnikowe termostatyczne.

Armatura i rurociggi

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac armature odcinajaca, regulujgcy i
pomiarowg o parametrach T=120°C p=0.4MPa. Grzejniki ,,Purmo VKO” tgczy¢ z instalacjg
poprzez armature potgczeniowaq i odcinajacy ,,Danfoss”. Przewody rozprowadzajgce czynnik
ciepta od szafek rozdzielczych do grzejnikow wykona¢ z rur ,Hydro — plast”
wielowarstwowych w systemie rur PN20 stabil AL z wktadka aluminiowg taczonych przez
zgrzewanie. Instalacje prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach Sciennych w izolacji
cieptochronnej typu ,Thermaflex”, ,ThermaCompact” grubosci 6-13mm. Podejscia do
grzejnikow wykonac rurg $20x3.7mm. W szafkach na rozdzielaczu zasilajagcym i powrotnym

zamontowac odpowietrzniki automatyczne Firmy ,,Flamco” z zaworem spustowym.

3. Element grzejny-Nagrzewnice

Ogrzewanie czesci hali sportowej zaprojektowano 8 aparatéw grzewczo-wentylacyjnych typu
VOLCANO VR2 30-60kW/5200m>/h. Aparaty powinny by¢ wyposazony w sterownik HMI VR,
regulatory predkosci ARWE3,0(0-10V) oraz czujnik pomieszczeniowy NTC.  Aparaty
grzewczo-wentylacyjne ,,VOLCANO” mozna montowac na $cianie lub pod stropem. Instalacje
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykonac z rur polipropylenowych fagczonych metoda
zgrzewania. Przewody prowadzone w posadzkach po Scianach i sufitach, izolowac¢ izolacjg z

pianki polietylenowej typu ,,Thermaflex”, ,,ThermaCompact” grubosci 6-13mm.

4. Obliczenia cieplne

Obliczenia cieplne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm:
e PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku- Opér cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta- Metoda obliczania.
e PN-EN ISO 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego
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e PN-EN ISO 13370:2008 Wtasciwosci cieplne budynkdéw- wymiana ciepta przez grunt-
Metody obliczania.

e PN-82/B-02402- Temperatura ogrzewczych pomieszczen w budynkach.

e PN-82/B02403- Ogrzewnictwo- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e temperatura zewnetrzna dla strefy Il

® temperatura pomieszczen do statego przebywania ludzi +20°C
Wartosci obliczeniowe wspotczynnikdw przenikania ciepta oraz zapotrzebowanie mocy
cieplnej potrzebnej do wyréwnania strat ciepta obliczono przy pomocy komputerowego
programu O.Z.C.
Zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego

e (Q=29,0kW

Zasilanie nagrzewnic aparatow grzewczo — wentylacyjnych

e (Q=159,2kwW

5. Temperatury pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Temperatura Czynnik grzewczy Moc grzewcza
pomieszczenia °c kw
1.1 Hala Sportowa 16 VOLCANO VR2 x8 159,2
1.2 Magazyn 18 CV22/500/1100 x2 3,354
13 tacznik 18 CV22/500/1100 1,519
1.4 Korytarz 20 CV22/500/800 x4 4,912
1.5 Holl Wejsciowy 18 CV22/500/900 x2 2,534
1.6 Portiernia 24 CVv22/500/700 0,975
1.7 WC Niepetnosprawnych 20 CV11/500/400 0,355
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1.8 WC Meskie 20 CVv22/500/600 0,968
1.9 WC Damskie 20 CVv22/500/500 0,736
1.10 Pokdj nauczyd. 20 CV22/500/800 1,170
1.11 WC+ prysznic 24 SAN 07 06 0,520
1.12 Pom. gospodarcze 18 SAN 07 04 0,188
1.13 Szatnia 20 Cv22/500/1100 1,632
1.14 Przedsionek 18 CV11/500/400 0,341
1.15 Prysznic 24 SAN 11 07 0,880
1.16 WC 20

1.17 Szatnia 20 CV22/500/800 1,228
1.18 WC 20 CV11/500/400 0,340
1.19 Umywalnia 20 SAN 07 07 0,544
1.20 Prysznic 24 SAN 15 07 1,000
1.21 tazienka Niepetnosp. 24 SAN 11 06 0,639
1.22 Szatnia 24 CVv22/500/1400 1,938
1.23 WC 20 CV11/500/400 0,340
1.24 Umywalnia 20 SAN 07 07 0,544
1.25 Prysznic 24 SAN 15 07 1,000
1.26 tazienka Niepetnosp. 24 SAN 11 06 0,639

Uwagi koricowe

e Przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz przed wykonaniem izolacji przeprowadzi¢ badania
szczelnosci instalacji. Prébe przeprowadzic na cisnienie 4,5 bara (1,5 cisnienia roboczego)

® Przed montazem zaworéw termostatycznych instalacje przeptukaé, a nastepnie ustawié
wstepnie nastawy zawordw, oraz na gorgco ostatecznie wyregulowac instalacje

® Przejscia rurociggéw przez granice stref p.poz. wykonac jako szczelne —uszczelnione masg np.
Pyrosafe Flammplast.

e Catos$¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano-Montazowych Cz.11,
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4.8. Instalacja wentylacji mechaniczne;j

4.8.1. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wentylacji hali sportowej

Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie wymaganej ze wzgledow
sanitarno-higienicznych ilosci powietrza swiezego. Podczas normalnego uzytkowania sali w
charakterze szkolnej Sali Gimnastycznej nie istnieje koniecznos¢ ciggtej pracy instalacji. W
okresie tym wystarczajgce jest okresowe zatgczanie instalacji w celu przewietrzenia
pomieszczenia, ewentualnie praca instalacji w systemie np. 80-90% recyrkulacji.

Praca instalacji z petng mocg wymagana jest w okresie uzytkowania sali w charakterze sali
widowiskowej, kiedy konieczne jest dostarczenie stosunkowo wysokiej ilosci powietrza.

Dobrano na ten cel centrale wentylacyjng nhawiewno-wywiewna:

e RODZAJ: Naw.-Wyw.

e ZESTAW: VS-150-R-RMHC WIELKOSC: 150

e NAWIEW: 16500 m3/h WYWIEW: 16500 m3/h

e GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250
Pa MASA CENTRALI (+/-10%) *: 1661 Kg

e SFP:2,3kW/m3/s (EN 13779)

Dobrana centrala zawiera sekcje na ewentualny montaz chtodnicy, co umozliwi schtodzenie
powietrza zewnetrznego, i pozwoli na rozbudowe instalacji o uktad

chtodzenia. Czynnikiem grzejnym zasilajgcym nagrzewnice jest roztwor 30% glikolu o
parametrach 80/60°C. W przypadku podjecia decyzji o montazu uktadu chtodzenia nalezy w
centrale wyposazy¢ w chiodnice, oraz dodatkowo agregat skraplajacy (Zrédto chtodu).
Nawiew powietrza realizowany jest za posrednictwem dysz dalekiego zasiegu

umieszczonych pod sufitem hali, natomiast wywiew powietrza za pomocg kratek
wywiewnych zamontowanych na kanale pod trybunami. Instalacja zostata zaprojektowana w
systemie rur okragtych i kanatéw prostokatnych. W przypadku pracy centrali wytgcznie w
trybie nawiewu izotermicznego, dysze dalekiego zasiegu zamontowac i ustawi¢ na state pod
katem 15° do poziomu. (w przypadku montazu uktadu chtodzenia, na dyszach zamontowac
sitowniki umozliwiajace ,podniesienie” strugi dla nawiewu powietrza zimnego). Regulacje

instalacji przeprowadzi¢ podczas rozruchu, ustawiajgc przepustnice regulacyjne na krdoc¢cach
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przytgcznych dysz dalekiego zasiegu oraz przepustnice zintegrowane z kartkami w przypadku
kartek wywiewnych. Powietrze wyrzucane jest na zewnatrz za posrednictwem central

wentylacyjnych.

Instalacja wentylacji czesci socjalno-magazynowej

Dobrano na ten cel centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna:

e RODZAJ: Naw.-Wyw.

e ZESTAW: VS-30-R-E/RHC WIELKOSC: 30

e NAWIEW: 3045 m3/h WYWIEW: 3045 m3/h

e GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250
Pa MASA CENTRALI (+/-10%)*: 459 Kg

e SFP:2,3kW/m3/s (EN 13779)

Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen jak i wycigg powietrza z pomieszczen
realizowany jest za posrednictwem anemostatéw talerzykowych. Instalacja zostata

zaprojektowana w systemie rur okragtych. Kanaty nalezy prowadzié¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Powietrze wyrzucane jest na zewnatrz za posrednictwem centrali i wyrzutni
dachowej. Wywiew powietrza z pomieszczen wc realizowany jest bez odzysku ciepfa.
Zastosowano wycigg powietrza wentylatorami kanatowymi. Powietrze wyrzucane jest na
zewnatrz bezposrednio ponad dach wyrzutniami dachowymi. Panel sterowania centralg
czesci socjalno-magazynowej umiesci¢ nalezy na Scianie korytarza wejsciowego na poziomie
parteru, obok panelu sterowania centralg sali sportowej. Czujnik temperatury powietrza,
sterujgcy pracg centrali umiesci¢ w kanale nawiewnym. Wszystkie ksztattki zmieniajgce

kierunek przeptywu wyposazy¢ nalezy bezwzglednie w kierownice.

Wentylatory kanatowe

Zaprojektowano wentylatory kanatowe przeznaczone do wentylacji pomieszczern o niskim
stopniu zapylenia, przystosowane do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach
wentylacyjnych o $rednicach od 100 do 160 mm.

Dobrano:

e wentylator kanatowy TD350/125+regulator REB1 -1kpl



»KAM-pro”
,,PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA”

mgr inz. Kamil Piotr Gaska

wentylator kanatowy TD160/100 N SILENT + REB1 - 4kpl

wentylator kanatowy TD500/160 + REB1 - 1kpl

Agreqaty skraplajace

1. Agregat Taurus MTA model TAT (zZrédto chtodu dla centrali VS-150)

Agregat skraplajacy (R410A): temperatura parowania 5°C (punkt rosy), temperatura
powietrza na zewnatrz 35°C. Poziom cisnienia akustycznego w poétkulistej przestrzeni w
odlegtosci 10 m od skraplacza oraz na wysokosci 1,6 m nad gruntem. Wartosci z tolerancja

12 dB. Poziom hatasu odnosi sie do pracy urzadzenia ponizej petnego obcigzenia, w

warunkach nominalnych i z pompa cyrkulacyjna.

Parametry:
e Wydajnos¢ chtodnicza kW 114,8 Pobor mocy kW 34,7
e ESEER- 3,60 IPLV - 3,87
e Maks. temp. pow. zewn. °C 46 Wydajnos¢ grzewcza kW 120,4
® Pobdér mocy kW 35,4 Min. temp. pow. zewn. °C -8

Zasilanie sieciowe V/Ph/Hz 400+10%/3/50 Obwody/sprezarki N° 2/4

Cisnienie akustyczne wersja N dB(A) 61,0 Cisnienie akustyczne wersja SN dB(A) 55,2

Cisnienie akustyczne wersja SSN dB(A) 52,3 Dtugos¢ mm 3407
Szerokos¢ mm 1110 Wysokos¢ mm 2120
Ciezar Kg 1137

2. Agregat U-200PE1E8 firmy Panasonic (zrédto chtodu dla centrali VS-30)

Parametry:

Zasilanie V / liczba faz / Hz 380 / 415 / 3+N / 50/60

Zalecany bezpiecznik A 25

Przewdd zasilajgcy mm?2 5 x 4

Objetosciowy przeptyw powietrza Chtodzenie / Ogrzewanie m3/h 7.740
Poziom ci$nienia akustycznego 6) Chtodzenie / Ogrzewanie (Hi) dB(A) 57 / 57
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie / Ogrzewanie (Hi) dB 72

Wymiary 7) wys. x szer. x gteb. mm 1.526 x 940 x 340

Ciezar netto kg 118
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Przytgcza rurowe Rura czynnika ciektego mm (Inch) 9,52 (3/8)

Rura czynnika gazowego mm (Inch) 25,4 (1)

tadunek czynnika chtodniczego kg 5,3

Rdznica wysokosci zainstalowania miedzy jednostkg wewn. a zewn.8) Max m 30
Dtugos¢ przewodow rurowych Min - Max m 5 - 100

Dtugos¢ rur dla wstepnego fadunku czynnika Maksymalna m 30

Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego g/m 40

Zakres temperatur pracy Chtodzenie Min / Max °C -15 / +43

Ogrzewanie Min / Max °C -20 / +15
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4.9 Technologia wezta cieplnego
Parametry wymiennikowego wezta cieplnego znajdujgcego sie w szkole

Woda sieciowa:

e zima 120/68 °C
e lato65/42°C

Woda instalacyjna:

e centralnego ogrzewanie 70/50 °c (zmienne w ciggu sezonu)
e zasilanie central wentylacyjnych 80/60 °C (glikol - zmienne w ciagu sezonu)

e ciepta woda uzytkowa 5/55 °C (state w ciagu roku)

Bilans ciepta w okresie zimowym:

® Nagrzewnice 159,2kW
e Grzejniki 29 kW
e Centrala wentylacyjna hala sportowa grzanie 65kW
e Centrala wentylacyjna pom. Socjalne grzanie 18kW
e (Ciepta woda uzytkowa 45,3kW

Razem: 316,5kW

Bilans ciepta w okresie przejSciowym:

® Nagrzewnice 39,8kW
® Grzejniki 7,25 kW
e Centrala wentylacyjna hala sportowa grzanie 16,25kW
e Centrala wentylacyjna pom. Socjalne grzanie 4,5kW
e (Ciepta woda uzytkowa 45,3kW
Razem: 113,1kW

Specyfikacja wezta cieplnego

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 1 Wymiennik ciepta XB10-1-10
1 1 Podstawa montazowa

1 1 Izolacja .

1 2 Wymiennik ciepta XB10-1-50
1 2 Podstawa montazowa
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Izolacja

Wymiennik ciepta

XB10-1-36

Podstawa montazowa

Izolacja

Wymiennik ciepta

XB37L-1-10

Podstawa montazowa

Al AW W[W|IN

Izolacja

AlaAalalalalalal -

INSU

Izolacja wezta

Wysoki parametr

4 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint
wewnetrzny
1 PP Potfaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany
2 S2 Zawdér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S3 Zawoér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 S4 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 S5 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 T Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Regulator réznicy cisnien z Danfoss, AVPB, kvs 12.5, 1 3/4 ", Gwint
ograniczeniem przeptywu zewnetrzny, PN25
1 FOM Odpowietrznik filtroodmulnika | Danfoss, Gwint wewnetrzny, 1/2 "
1 FOM Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN50 THERMO
1 FOM Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint
filtroodmulnika wewnetrzny
1 FOM Filtroodmulnik Thermo, Filtrodmulnik magnetyczny FO2M,
DN50, Kotnierz
1 FQQ Licznik ciepta Danfoss, SONOMETER 1100 MID (calc),
SONO 1500 Qp6 m3/h, 260mm, G1 1/4 ",
PN16, Gwint zewnetrzny, Powrét
5 PI1 Manometr Danfoss, MDD80, 0-16 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"
5 P11 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25
1 ZR1Sco Zawoér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 1, 3/4 ", Gwint
zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Sct Zawoér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint
zewnetrzny
1 ZR3Sct Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR3Sct Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 4, 3/4 ", Gwint

zewnetrzny
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1 ZR4Scw Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint
zewnetrzny
1 ZR4Scw Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V

zaworu regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 PO Pompa Grundfos, MAGNA 25-100, 1*230V, 1.25A,
DN25, PN10

2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 NWA1 Naczynie wzbiorcze Reflex, Naczynie wzb. przepon. NG 25/6
bar

1 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

1 PI2 Manometr Danfoss, MDD80, 0-6 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"

4 P12 Manometr Danfoss, MDD80, 0-6 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"

4 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

1 SuU1 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

2 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

1 TRco Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint
wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

2 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewnetrzny

1 NwW2 Naczynie wzbiorcze Reflex, Naczynie wzb. przepon. N 200/6
bar

1 PI2 Manometr Danfoss, MDD80, 0-6 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"

1 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

4 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

4 PI2 Manometr Danfoss, MDD80, 0-6 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"

1 PT1 Pompa Grundfos, MAGNA3 32-120 F, 1*230V

1 SU2 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"
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1 PRct1 Przetwornik ci$nienia Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-10 bar

1 Tet1 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 TRct1 Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

2 ZBT1 Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

WYM.3 niskie parametry

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

2 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 NW3 Naczynie wzbiorcze Reflex, Naczynie wzb. przepon. NG 100/6
bar

1 PI2 Manometr Danfoss, MDD80, 0-6 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"

1 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

4 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

4 PI2 Manometr Danfoss, MDD80, 0-6 bar, Sred. 80mm,
Klasa 1.0, G1/2"

1 PT2 Pompa Grundfos, MAGNA 25-100, 1*230V, 1.25A,
DN25, PN10

1 SU3 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

1 PRct2 Przetwornik cisnienia Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-10 bar

1 Tct2 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 Trct2 Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

2 ZBT2 Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

WYM.4 niskie parametry

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 F5 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 F6 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1", Gwint
wewnetrzny

1 G1 Zasobnik CWU Instalmet, ZCW-500

1 G1 Izolacja Instalmet, Naturflex ZCW 500

2 G1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

3 G1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 P5.6 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A,

DN25, PN10




»KAM-pro”

~PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA”

mgr inz. Kamil Piotr Gaska

1 PL Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A,
DN25, PN10

1 T5 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T6 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T7 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T8.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 TEA Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

1 ODP.5 Odpowietrznik Flamco

9 PI3 Manometr Wika, 111.10.100, 0-10 bar, Temp. max
150°C

9 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

1 P14.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN25

1 Pl14.3 Manometr Wika, 111.10.100, 0-10 bar, Temp. max
150°C

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

1 ZZ1 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp.
max 90°C, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 Z72 Zawoér zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp.
max 90°C, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 ZZ3 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp.
max 90°C, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 Tctw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 Trew Komponent specjalny Kieszen dla termostatu

1 Trew Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

Uktad regulacji elektronicznej

2 0 Dodatkowa funkcja Uzupetnienie ztadu z zaworem
elektromagnetycznym

1 0 Dodatkowa funkcja Uzupetnienie ztadu z pompg

1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 0 Dodatkowa funkcja Przetwornik cisnienia, max 2 szt.

1 0 Dodatkowa funkcja Suchobieg

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 6, < 16A, KMK6, obudowa metal

1 R1 Klucz aplikacji ECL Danfoss, A247

1 R1 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310 B, 230V

1 R1 ECL modut rozszerzajacy ECA 30

1 R2 Klucz aplikacji ECL A368

1 R2 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310 B, 230V

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 w Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90-1.5, DN15

1 F6 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 G6 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint

wewnetrzny
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1 S6 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint
wewnetrzny/Spawany
1 ZU Zawor uzupeinienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint

zewnetrzny

Uktad 2 stabilizujgco-uzupetniajacy

2 G6 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 Z0 Komponent specjalny Zbiornik do glikolu 220 litrow

1 ZE1 Sitownik elektryczny dla Danfoss, BB230AS, 220 V
Zzaworu
elektromagnetycznego

1 ZE1 Zawor elektromagnetyczny Danfoss, EV220B

1 ZE1.1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint

wewnetrzny

Uktad 3 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 G6 Zawdér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny
1 PR Presostat SDB Danfoss, KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar
1 PU Pompa Pompa wirowa wysokocisn. z.w./c.w. CM1-
5 A-R-A-V-AQQV 1x230V GRUNDFOS
1 ZE2 Zawoér elektromagnetyczny Danfoss, EV220B
1 ZE2 Sitownik elektryczny dla Danfoss, BB230AS, 220 V
zaworu
elektromagnetycznego
1 7276 Zawor zwrotny GENEBRE, DN15, kvs 1.9, PN25, Temp.

max 90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Uktad technologiczny projektowanego wezta

Dla projektowanego budynku przewiduje sie 4-funkcyjny wezet cieplny o nastepujgcych

funkcjach:

e centralne ogrzewanie

Temperatura czynnika po stronie wtérnej wymiennika - 70/50°C (parametry zmienne w ciggu
sezonu). Instalacja wewnetrzna napetniona wodga. Regulacja parametréw wody instalacyjnej

- po stronie wysokich parametrow- zawér regulacyjny przelotowy
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® zasilanie nagrzewnic wodnych

Temperatura czynnika po stronie wtérnej wymiennika - 80/60°C (parametry zmienne w ciggu
sezonu). Instalacja wewnetrzna napetniona wodg. Regulacja parametrow wody instalacyjne;j

- po stronie wysokich parametrow- zawér regulacyjny przelotowy

e ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w uktadzie rownolegtym z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 500dm?>. Zastosowanie zasobnika cieptej wody uzytkowej pozwala
na wyeliminowanie wystepowania bardzo wysokich szczytowych poboréw — np. po
zakonczeniu meczu lub treningu.

® zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych

Temperatura czynnika po stronie wtérnej wymiennika - 80/60°C (parametry zmienne w ciggu
sezonu) Instalacja wewnetrzna napetniona 34% roztworem glikolu etylenowego (instalacja
zasila centrale dachowe). Regulacja parametréw wody instalacyjnej - po stronie wysokich

parametrow - zawor regulacyjny przelotowy

Wezet cieplny zaprojektowano jako réwnolegty, wymiennikowy, wyposazony w wymienniki
typu ptytowego. Jako zabezpieczenia instalacji przewidziano oddzielne dla kazdego ztadu
naczynia wzbiorcze zamkniete i membranowe zawory bezpieczenstwa. Pracg wezta steruje
automatyka systemowa oparta o urzadzenia firm Danfoss. Zaprojektowano 2 regulator ECL
Comfort 310B. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zainstalowac na Scianie pétnocne;j
budynku w miejscu ostonietym od wiatru. Na przewodzie zasilajgcym wysokich parametréw
nalezy zainstalowac regulator rdznicy cisnien i przeptywu typu AVPB. Regulator pozwala na
ograniczenie wahan ci$nienia w instalacji, oraz nie dopuszcza do nadmiernego zuzycia wody
sieciowej. Do pomieszczenia, w ktdrym zainstalowany jest wezet cieplny doprowadzone sg
przewody zimnej wody do podgrzania na potrzeby c.w.u., przewdd wody cyrkulacyjnej oraz
gtowny przewdd zasilajgcy c.w.u. Podczas préby hydraulicznej, odbioru koncowego i
rozruchu instalacji co i ct wymagana jest obecnos¢ przedstawiciela— dostawcy ciepta.

Prace w wezle wykonywac nalezy z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
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4.10. Uwagi koricowe

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przytacza traktowaé jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z

nimi sposdb zabezpieczenia lub likwidacji.

Podczas prowadzonych robét ziemnych naleizy zachowa¢ szczegélng uwage przy
zblizeniu wykonywanej sieci i przytacza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w

obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

W przypadku rozbieinosci posadowienia rzednych istniejagcego uzbrojenia
podziemnego od zatoionych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposob
prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z inspektorem nadzoru lub kierownikiem

budowy.

Dopuszcza sie moizliwos¢ zastosowania urzadzen i materiatbw zamiennych o
parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w

projekcie budowlanym.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowac jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane

urzadzenie zabezpieczyc.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg

zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych

producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajac jego

jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia

03.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120

poz 1133) ,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” Mozliwe jest przyjecie innych

materiatdw i urzgdzen niz zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materiaty i
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urzadzenia beda miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach. Zastosowane materiaty i urzgdzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne.

Projektowat: Sprawdzit:

Opracowat: Opracowat:



