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Obliczenia DSE4 MAXI IB050-032-D125-MD-PL DSE MAXI PED Class |
Nazwa obiektu 22106 SIERPC Budowa Hali sportowej Wycena 6750.0-1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie C.W.U.
Producent Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
Typ XB10-1-10 XB10-1-50 XB10-1-36 XB37L-1-10
_2 25 AQ_1G1_1G1 _2 25 AQ_1G1_1G1 _2 25 AQ_1G1_1G1 _2 25 AQ_1G1_1G1
Kategoria-PED Class | Class | Class | Class |
Moc kW 29.0 159.2 83.0 45.3
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
0Ogolne parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar)| 120.0/16 80.0/6 120.0/ 16 80.0/6 120.0/ 16 80.0/6 120.0/ 16 65.0 /10
Natezenie przeptywu m3/h 0.41 1.27 2.68 7.0 1.4 3.82 1.08 0.78
Temperatura °C/°C 120.0/58.0 | 70.0/50.0 | 120.0/67.3 | 80.0/60.0 | 120.0/67.4| 80.0/60.0 [ 65.0/28.5 | 55.0/5.0
Spadek ci$nienia kPa 3 14 3 18 2 12 12
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 6 16 6 16 10
Materiat ptyt EN 1.4404 EN 1.4404 EN 1.4404 EN 1.4404
Czynnik Woda Woda Woda Woda Woda |Ethy|ene 30 % Woda Woda
Obliczenia przytaczy Ogrzewanie Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przylaczy (DN) 50 25 | 32 2 | 50 2 | 40 32 | o25/25
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2 VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 0.41 2.68 1.4 1.08
Spadek ci$nienia kPa 17 18 12 19
Warto$¢ kvs DN / kvs 15/1.0 25/6.3 15/4.0 15/2.5
Regulator Danfoss ECL Comfort 310 B, 230V (A247), ECL Comfort 310 B, 230V (A368)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos
Typ Magna 25-100 MAGNA3 32-120 F Magna 25-100 UPS 25-60 N 180
Natezenie przeptywu m3/h 1.27 7.0 3.82 0.24
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 54 57 49 35
Zasilanie AlV 1.25/1*230 1.5/1*230 1.25/1*230 0.3/1*230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model Danfoss / AVPB
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 4.94/16
Warto$¢ kvs DN / kvs 32/12.5
Nastawa cisnienia bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe|Temperatury °C/°C 120.0/68.0 | 70.0/50.0 | 120.0/68.0 | 80.0/60.0 | 120.0/68.0 | 80.0/60.0 [ 65.0/42.0 | 55.0/5.0
Dane obliczeniowe|Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw.| 66 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 100 kPa
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